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pozostawi¢ gniazda na osadzenie stupéw ogrodzenia
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PANEL GORNY
Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych - poziomych
podwéjnych i pionowych pojedynczych. Srednica drutu

poziomego 2x8mm, Srednica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokgtnych 100x200mm. Szeroko$¢ panela 2500mm,
wysoko$¢ 630mm, zakonczenie od goéry drutami pionowymi
o dtugosci 30mm.

PANEL DOLNY
Panel kratowy zgrzewany z pretéw stalowych - poziomych
podwajnych i pionowych pojedynczych. Srednica drutu

poziomego 2x8mm, $rednica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokgtnych 50x200mm. Szerokos$¢ panela 2500mm,
wysoko$¢ 2030mm, zakonczenie od goéry drutami pionowymi
o dtugosci 30mm.

Stupek

Stupek stalowy z ksztattownika zamknigtego 70x50mm
z plastikowg zasplepka. W stupkach wykona¢ otwory
montazowe i zamotowac¢ w nich nitonakretki. Panele
mocowaé pod kazdym rzedem podwdjnych pretéw poziomych.
Panele faczy¢ na stupie za pomoca uchwytéw i $réb ze stali
nierdzewne;j.

Stupki zabetonowa¢ w odstepach osiowych co 252cm dbajgc
o ich réwne ustawienie.

FURTKA

Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej z profili 60x30mm.
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski przykrgcony do
konstrukgji, $rednica drutu poziomego 2x8mm, $rednica drutu
pionowego 6mm, wymiar oczek prostych 50x200mm.

Wyposazy¢ w zasuwy i rygle, ktére moga by¢ otwierane
z obydwu stron.

Elementy ogrodzenia ocynkowac i pomalowac¢ proszkowo.

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia rdéznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Stopa betonowa 40x40x90 z betonu C8/10 w stopie
pozostawi¢ gniazda na osadzenie stupdw ogrodzenia
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