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Ogrodzenie z furtką sektora

kibiców przyjezdnych

UWAGA!
    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa
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PANEL GÓRNY
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych - poziomych
podwójnych i pionowych pojedyńczych. Średnica drutu
poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokątnych 100x200mm. Szerokość panela 2500mm,
wysokość 630mm, zakończenie od góry drutami pionowymi
o długości 30mm.

PANEL DOLNY
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych - poziomych
podwójnych i pionowych pojedyńczych. Średnica drutu
poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokątnych 50x200mm. Szerokość panela 2500mm,
wysokość 2030mm, zakończenie od góry drutami pionowymi
o długości 30mm.

Słupek
Słupek stalowy z kształtownika zamkniętego 70x50mm
z plastikową zaśplepką. W słupkach wykonać otwory
montażowe            i zamotować w nich nitonakrętki. Panele
mocować pod każdym rzędem podwójnych prętów poziomych.
Panele łączyć na słupie za pomocą uchwytów i śrób ze stali
nierdzewnej.
Słupki zabetonować w odstępach osiowych co 252cm dbając
o ich równe ustawienie.

FURTKA
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej z profili 60x30mm.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski przykręcony do
konstrukcji, średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu
pionowego 6mm, wymiar oczek prostych 50x200mm.

Wyposażyć w zasuwy i rygle, które mogą być otwierane
z obydwu stron.

Elementy ogrodzenia ocynkować i pomalować proszkowo.

Pręt kotwiący Ø20
L= 20,0 cm

Pręt kotwiący Ø20
L= 20,0 cm

Podmurówka systemowa
+ łącznik prosty

Stopa betonowa 40x40x90 z betonu C8/10 w stopie
pozostawić gniazda na osadzenie słupów ogrodzenia

Stopa betonowa 40x40x90 z betonu C8/10 w stopie
pozostawić gniazda na osadzenie słupów ogrodzenia

Panel o wys. 63 cm
o oczkach 10x20 cm

Panel o wys. 203 cm
o oczkach 5x20 cm

Pręt kotwiący Ø20
L= 20,0 cm

Podmurówka systemowa
+ łącznik prosty


