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s Projektowany mur oporowy
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Legenda: 6200 _ P /
1. Projektowane boisko do pitki noznej Q § . K /
(naw. trawiasta z siewu) 8 . $ g% |5 i & o /
2. Skocznia w dal S % zg8588 £ 28 /
[ - K2 24T 54 AN /
(naw. poliuretanowa, piaskowa) N ﬁ E = % N gy RS /
3. Skocznia wzwyz 3 g SE3 g 3o é £ /
(naw. poliuretanowa) N; % o 2-%3 é §-§ g s /
4. BieZnia sportowa 4 - torowa 400 m / © 5 g =2gan~ 02 /
prosta dla sprintu 100 m (naw. poliuretanowa) 2 = z £z //
5. Trybuny czterorzedowe zadaszone @ g /

na podtozu z kostki brukowej

Poswiadczam ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany.Jednoczes$nie informuje,
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

6. Trybuny cztero i szesciorzedowe nie zadaszone > - = é //
na podiozu z kostki brukowej o |8 S S 28 /
7. Naw. naturalna - trawa S g = gg | 52 /
8. Pitkochwyt - wys. 5 m z siatki ocynkowanej powlekanej g % 3 88= EZ /
koloru zielonego ¥ 8L |5 yeg| g g /
9. Boisko treningowe 16x40m o~ 5 S | &5 g %% % o< /
10. Projektowany chodnik z kostki brukowej 8 9 £|S§ 28 § sNZ|£5 /
11. Ciag pieszo-jezdny do przebudowy z kostki brukowe;j g _Lf % = -g 2 § i g §§ /
12. Schody do przebudowy 2128 85 |6 cE é 8 /
13. Istniejgce zadaszone miejsca dla druzyn ERE fg g% 2 = § § EF //
14. Projektowane zadaszone miejsce dla stuzb medycznych /
na podtozu z kostki brukowej / ©
15. Projektowana tablica wynikéw / QE:
16. Projektowane odwodnienie / C%

17. Istniejgcy budynek poza opracowaniem
18. Istniejgcy chodnik poza opracowaniem

100/.40

Legenda instal. sanitarnych:

Projektowane zasilanie
nawadniania boiska

Projektowane odprowadzenie wody
z drenazu i odwodnienia
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