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UWAGI: . .
1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej E=1| - panel sterowania oswietleniem 165SS Helvar
dokumentacji roboty powigzane. ea=a| (4 sceny $wietine + wytgcz + Sciemnianie géra/dét)
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu [em]
przewodéw i urzadzen.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodéw i urzgdzen w zakresie Wykonawcy. - czujnik multisensorowy DALI 321 Helvar
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne =
jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru Q - czujka ruchu PIR DALI 320 Helvar
inwestorskiego.
5. Urzadzenia elekiryczne nalezy podtgczac zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma .
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent). | - LNPE le:haI_Kapka
8. Wszelkie kolizje elementéw instalacii elektrycznych z elementami innych instalacii - ul. Blazeja Winklera 23/2
rozwigza¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowacé sig z projektantem. 60-246 Poznan
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich BIURO INZYNIERSKIE tel. 695-168-390
zasilenia.
10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi .
normami i przepisami. MIASTO POZNAN Nrrys.  ES-05
11. Sterownik DALI nalezy montowaé w rozdzielnicy RN0.2.2 na szynie TH35. Inwestor: WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU
12. Panel sterowania DALI 165SS Helvar posiada: pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznan wersja: 00
- 4 sceny $wietlne, faza projektu:
- ptynne rozjasnianie i $ciemnianie, ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA WYKONAWCZY
- mozliwo$¢ wytgczenia catego o$wietlenia w pomieszczeniu jednym przyciskiem. ) BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY
13. Oprawy w pomieszczeniach, w ktérych zaktada sie sterowanie system DALI nalezy Obiekt: WYDZIALU FINANSOWEGO URZEDU MIASTA branza:
wyposazy¢ w zasilacze DALI. . _ ul. Za bramka 1, 61-842 Poznar ELEKTRYCZNA
14. Sygnat ze sterownika DALI po protokole komunikacyjnym IP nalezy sprowadzi¢ do
szafy teleinformatycznej IT.
15. Przewiduje sie sterownik DALI z mozliwo$cig obstugi max. 64 urzgdzen DALI, Tresé rys. SCHEMAT SYSTEMU DALI skala: -
wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego oraz obstugg Ethernet, DALI.
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