Un=400/230V; In=100A; 50Hz;
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Rozdzielnica: RN0.2.2
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Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie ~11, 230V ~11, 230V ~11, 230V ~1f, 230V ~1f, 230V ~1f, 230V ~1f, 230V ~11, 230V ~11, 230V ~11, 230V ~1f, 230V Wypust Wypust | Modut SSP |
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A kablowy kablowy
Nr obwodu - RN0.2.2/10.1 RNO0.2.2/10.2 RNO0.2.2/10.3 RNO0.2.2/10.4 RNO0.2.2/10.5 RN0.2.2/20.1 RNO0.2.2/20.2 RN0.2.2/20.3 RNO0.2.2/21.1 RNO0.2.2/21.2 RNO0.2.2/21.3 RNO0.2.2/22.1 RNO0.2.2/22.2 RNO0.2.2/22.3 RNO0.2.2/23.1 RNO0.2.2/23.2 RNO0.2.2/23.3 RNO0.2.2/30.1 RN0.2.2/30.2 Hr?zllelr
Zasilanie Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda .
P Ochrona . - ) . . . . . . ogobine ogobine ogoélne ogodlne < Jednostki Centrala .
Nazwa z rozdzielnicy rzeciwprze- Pomiar Kontrola podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe Oswietlenie ogblne ogblne ogblne ogélne ogdlne ogélne ~ ~ ogdlne R wewnetrzne tvlacyi Wylgczenie
obwodu gtownej P pieci05va rozliczeniowy napiecia - - - - awaryjne - - - , - _ porr; 06 porr; 06 bom. 06 pom. 06 i ezerwa klimat?/zacji wenNy\/Az;l_%ana 7 SSP
RG pom. 01+02 pom. 03 pom. 04+05 pom. 06+07 pom. 01 pom. 04 pom. 05 pom.03 pom. 03 pom. 03 lodéwka nadblatowe zmywarka podgrzewacz pom. 07
Pi [kW] - - - - 0,2 0,35 0,2 0,1 0,05 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,91 6,9
Pz [kW] - - 0,9 44 0,82 6,2
- LNPE Michat Kapka
Pi = 30.7 kW UWAGI: - Wytgcznik serwisowy 3P (w zakresie dostawcy urzadzenia) Mﬂ ul. gzaigia Winklera 23/2
ki = 0,40 1. Rozdzielnice wykona¢ jako szafke natynkowa min. IP30 e 2; TE— 60-246 Poznan
J . s ) tel. 695-168-390
Pz=12,2 kW 2. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat ideowy.
Iz=19,0 A 3. Wykonac opisy aparatéw i maskownic.
4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy. MIASTO POZNAN Nrrys. ES-01
5. Zasilanie oraz odptywy od géry rozdzielnicy. Inwestor: WYDZIAL. ZAMOWIEN | OBSLUGI URZEDU :
6. Kable odptywowe o przekroju do 4mm?2 podtaczyé przez zaciski kablowe. pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznan wersia: 00
7. Kabel zasilajacy oraz przewody odptywowe o przekroju od 6mm2 w gore faza projektu:
podigczy¢ bezposrednio pod aparaty. , L ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA | WYKONAWCZY
8. Wszystklg zaciski prz¥+aczen|owe o0 jeden rzad wigksze niz wynika Obiok BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY
to z przekroju kabla badz przewodu. N : WYDZIALU FINANSOWEGO URZEDU MIASTA branza:
9. Kable od géry rozdzielnicy wprowadzac poprzez systemowe dtawiki ul. Za bramka 1, 61-842 Poznan ELEKTRYGZNA
kablowe (kazdy przewdd/kabel oddzielnie).
10. Nad rozdzielnicg wykona¢ opisy kazdego kabla wychodzacego z
rozdzielnicy z adresem obwodu oraz typem i przekrojem kabla za pomoca Tresé rys. SCHEMAT ROZDZIELNICY RN0.2.2 skala: -
dedykowanych klipséw na kable.
11. W rozdzielnicy zachowaé¢ min. 20% rezerwy miejsca. Imig i nazwisko Numer uprawnierh Podpis
12. Jako obudowy rozdzielnic oraz aparature zabezpieczajacg stosowac Proiektowal . WKP/0169/POOEN2
osprzet firmy SCHRACK rojektowat: | mgr inz. Michat Kapka
Opracowat: | mgr inz. Michat Wincenciak
Sprawdzit:
[Nazwa pliku: | ES-01 - Schemat rozdzielnicy RNO.2.2.dwg [ data: 20.10.2021 |
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