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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej dokumentacji
roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodow i
urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukciji do przewodéw- i urzgdzen w-zakresie Wykonawcey-

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne jest
uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podigczaé¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptaciji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementow instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji
rozwigzac¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sig z projektantem.

9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich
zasilenia.

10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

11. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
12. Oprawy o$wietlenia awaryjnego "praca na ciemno".

13. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego "praca na jasno".

14. Kable zasilajgce do urzadzen poza korytkami kablowymi prowadzi¢

w szarych/grafitowych rurkach elektroizolacyjnych PVC sztywnych, gtadkich wewnatrz,
mocowanych do storpu wiasciwego.

15. Oprawy o$wietleniowe sterowane za pomocg standardowych tgcznikéw o$wietlenia
(pojedynczy, schodowy itp.) oraz czujnikami ruchu nalezy nie obejmowa¢ magistralg
systemu DALI.

16. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy sprowadzi¢ do istniejacego systemu monitoringu
opraw awaryjnych oraz odpowiednio zaprogramowac i zwizualizowa¢ oprogramowanie
operatorskie NESSI.

17. Pozostaty niewykorzystywany osprzet/urzadzenia/oprawy/okablowanie

na powierzchni Najemcy nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi

18. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac¢:

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z
wytgcznikami réznicowopradowymi oraz nadpragdowymi,

- pomiaréw rezystancji izolacji,

- pomiaréw natezenia oswietlenia

- pomiar ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

- badania rozdzielnic RN0.2.2 i RNKO0.2.2

Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi z aktualnymi $wiadectwami
wzorcowania oraz potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

19. Na etapie realizacji nalezy dostosowac uktad linii po stworzeniu nowej siatki sufitu
podwieszanego, uwzgledniajgcej szczeliny dla opraw FHO5i, FH06s, FHO7c, FHO8c, FHO09i,
FH10s, ktére maja by¢ licowane z sufitem.
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LEGENDA:

FHOOI Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 800 HL Delta 830 CLO
DALI 24W
FHO 1 Oprawa LED FAGERHULT NOTOR 65 PEND/D 1200 HL Beta 830 CLO
DALI 27W
Oprawa LED FAGERHULT NOTOR 65 PEND/D 1200 LL Beta 830 CLO
FHO2s
DALI17W
FHose | OprawaLED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 2400 LL Beta 830 CLO
DALI 33w
FHo4i Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 2400 LL Beta 830 CLO
DALI 33w
FHOS: Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 2400 LL Delta 830 CLO
DALI 30W
Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 1200 LL Delta 830 CLO
FHO6s
DALI 15W
Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 800 LL Delta 830 CLO
FHO7c
DALI 10W
Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 2400 LL Delta 830 CLO
FHO8c
DALI 30W
. Oprawa LED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 1200 LL Delta 830 CLO
FHO9i
DALI 15W
FHios | OprawaLED FAGERHULT NOTOR65 PEND/D 2400 LL Delta 830 CLO
DALI 30W
Oprawa LED FAGERHULT PLEIAD G4 125 wh/wh wide 830 LL IP44 DALI
FH11
cLo 10w
FH12 Oprawa LED FAGERHULT AQUA 3K IP44 white, DALI 12W

Wysokosci montazu opraw o$wietleniowych:

- FHO1i, FHO2s, FHO3c, FHO4i - 2,15m (dolne ptaszczyzny opraw);
- FH11 - downlight wbudowany w sufit podwieszany 2,70m;
- FH12 - oprawa $cienna - 1,80m.

- FHO00i, FHO5i, FHO06s, FHO7c, FHO8c, FHO9i, FH10s - 2,70m (dolne ptaszczyzny opraw);

Em [Ix] | Opis pomieszczenia
500 Pom. biurowe, stanowiska pracy z komputerem
300 Obszar kopiarek i ksero
200 tazienka, toaleta, aneks kuchenny
100 Komunikacja
5 Oswietlenie awaryjne w poblizu urzadzen ppoz.
1 Oswietlenie awaryjne

AW1 Oprawa awaryjna LED VERSO LED-HO VUN-A 1x1 CTI2 CNBOP
- optyka do przestrzeni otwartych - montaz NT

AW2 Oprawa awaryjna LED VERSO LED-HO VUN-A 1x1 CTI2 CNBOP
- optyka korytarzowa - montaz NT

AW3 Oprawa awaryjna LED POINT LED 1H CTI2 CNBOP
- optyka do przestrzeni otwartych - montaz PT
Oprawa ewakuacyjna VERSO LED VSN- E1,2TC1h CTI2 CNBOP
- piktogram jednstronny - montaz NT

- panel sterowania o$wietleniem 165SS Helvar
(4 sceny $wietlne + wytgcz + $ciemnianie géra/dot)

© Czujka ruchu PIR DALI 320 Helvar

@ Czujnik multisensorowy DALI 321 Helvar
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