Un=400/230V; In=100A; 50Hz;
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Rozdzielnica: RNKO0.2.2
Obudowa Natynkowa - wiszaca
Q1 FH F10.1 F10.2 F10.3 F10.4 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 metalowa
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b~ KK 39A 3&{ Id=30mA Id=30mA Id=30mA Id=30mA Id=30mA Id=30mA Id=30mA Id=30mA Wymiary 543 x 755 x 140 mm
3 3 Y, H Typ A M TypA M TypA H TypA H TypA H TypA HH Typ A HH TypA Stopien ochrony IP30, IK07
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Nr obwodu - RNKO0.2.2/10.1 | RNK0.2.2/10.2 | RNKO0.2.2/10.3 | RNK0.2.2/10.4 | RNKO0.2.2/20.1 | RNK0.2.2/20.2 | RNK0.2.2/20.3 | RNK0.2.2/20.4
) ) . Gniazda
Zasilanie Ochrona Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda " Gnla:zda . Gnla:zda ) Gnle;zda komputerowe
Nazwa z rozdzielnicy przeciwprze- Pomiar Kontrola komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe omputerowe | kompuierowe | komputerowe -
obwodu gtéwnej . rozliczeniowy napiecia - - - - ) ) ) pom. 03
pieciowa pom. 03 pom. 05 pom. 05 .
RG pom. 01 pom. 03 pom. 03 pom. 03+04 drukarka drukarka RCP drzwi
rozsuwane
Pi [KW] . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2 0,5
Pz [kW] ; ; 32 24 02 05 \
‘ LNPE Michat Kapka
M » I ul. Blazeja Winklera 23/2
Pi=12,7 kW UWAGI: > 60-246 Poznan
ki = 0,50 1. Rozdzielnice wykonaé jako szafke natynkowa min. IP30 BIURO INZYNIERSKIE tel. 695-168-390
Pz = 6,3 kW 2. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat ideowy.
1z=9,8A 3. Wykona¢ opisy aparatéw i maskownic. y
4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w kieszen na schematy. Inwestor: MIASTO POZNAN Nrrys.  ES-02
5. Zasilanie oraz odptywy od goéry rozdzielnicy. nwestor: VYYKD?A?' Zﬁ':"?‘gé%’i: gBSLL!GI URZEDU o 00
6. Kable odptywowe o przekroju do 4mmz2 poditgczy¢ przez zaciski kablowe. pl. Roleglackl 17, 59- oznan wersia:
7. Kabel zasilajgcy oraz przewody odptywowe o przekroju od 6mm2 w gére ) faza projektu:
podigczy¢ bezposrednio pod aparaty. ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA WYKONAWCZY
8. Wszystkie zaciski przytaczeniowe o jeden rzad wigksze niz wynika Obiekt: BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY
to z przekroju kabla badz przewodu. WYDZIALU FINANSOWEGO U’RZEDU MIASTA branza:
9. Kable od géry rozdzielnicy wprowadza¢ poprzez systemowe dtawiki ul. Za bramka 1, 61-842 Poznar ELEKTRYCZNA
kablowe (kazdy przewod/kabel oddzielnie).
10. Nad rozdzielnica wykonat opisy kazdego kabla wychodzacego 2 Tres¢rys. | SCHEMAT ROZDZIELNICY RNKO0.2.2 skala:  -x
rozdzielnicy z adresem obwodu oraz typem i przekrojem kabla za pomoca
dedykowanych klipséw na kable. Imie i isk iy .
11. W rozdzielnicy zachowa¢ min. 20% rezerwy miejsca. e naswiere Numer uprawnief Podpls
12. Jako obudowy rozdzielnic oraz aparature zabezpieczajgcg stosowac Projektowat: | mgr inz. Michat Kapka WKP/0169/POOE/12
osprzet firmy SCHRACK Opracowat: | mgr inz. Michat Wincenciak
Sprawdzit:
[Nazwa pliku: | ES-02 - Schemat rozdzielnicy RNKO.2.2.dwg | data: 20.10.2021 |
lRewizja: ‘ - ‘ - ‘




