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1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodéw i urzadzen.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodoéw i urzadzen w zakresie Wykonawcy. X
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to MIASTO POZNAN , Nr rys. E'02
kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego. Inwestor: WYDZIAL ZAMOWIEN | OBSLUGI URZEDU
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podigczac zgodnie z DTR producenta. i H - A in-
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznan wersja: 00
7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek uzyskania faza projektu:
akceptaciji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent). -
8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji rozwigzac¢ w trakcie realizacji ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA WYKONAWCZY
projektu lub skontaktowa¢ sie z projektantem. Obiekt BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzern i sposoéb ich zasilenia. 1eKt: -
10. Instalacje elektryczna i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. WYDZIALU FINANSOWEGO U,RZEDU MIASTA branza:
11. Gniazda wtykowe oraz zestawy gniazd (jesli nie podano na rysunku) montowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi ul. Za bramka 1, 61-842 Poznan ELEKTRYCZNA
w legendzie.
12. W przypadku ingerowania w przejécia ppoz. nalezy ww. przej$cia odtworzy¢ i zabezpieczy¢ masg ogniowa.
13. Kable zasilajgce do gniazda montowanych na stupach konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ z przestrzeni
miedzysufitowej w elektroinstalacyjnych metalowych rurkach ostonowych montowanych do stupa konstrukcyjnego. Tresé¢ rys. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU skala: 1:100
14. Kable zasilajgce do urzadzen poza korytkami kablowymi prowadzi¢ w szarych/grafitowych rurkach
elektroizolacyjnych PVC sztywnych, gtadkich wewnatrz, mocowanych do storpu wtasciwego. . K
15. Pozostaty niewykorzystywany osprzet/urzadzenia/puszki podiogowe/okablowanie na powierzchni Najemcy nalezy| Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
zdemontowaé i przekaza¢ Inwestorowi.
16. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢: Projektowat: mgr inz. Michat Kapka WKP/0169/POOE/12
- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
oraz nadpradowymi, Opracowat: | mgr inz. Michat Wincenciak
- pomiaréw rezystanciji izolacji,
- pomiaréw natezenia o$wietlenia
- pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych,
- badania rozdzielnic RN0.2.2 i RNK0.2.2 Sprawdzit:
Pomiary nalezy dokona¢ urzagdzeniami pomiarowymi z aktualnymi $wiadectwami wzorcowania oraz potwierdzi¢ P! )
odpowiednimi protokotami.
| Nazwa pliku: | E-01 - E-03 - Instalacje elektryczne - rzut parteru.dwg | data: 20.10.2021 |
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