M LEGENDA:

Zestaw gniazd komputerowych - Ns, montaz w kanale kablowym pod biurkiem
- 1x 16A/230V IP20: gniazda ogdlnego przeznaczenia,

- 3x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokada,
- 4x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych nasciennych, wys. montazu h=0,3m
B - A x 16A/230V IP20: gniazda ogélnego przeznaczenia,

-% - B x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokada,

- C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych: nasciennych (S) h=0,3m, w przestrzeni
sufitej (PS), drukarkowe (D) h=0,3m:

- B x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokada,
- C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45

Przewéd glosnikowy CU 2x1,5 mm?
(gtosniki poza zakresem opracowania)

Antena telekomunikacyjna T-MOBILE w przestrzeni miedzysufitowej
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Zasilacz buforowy PSIUNI2 230VAC/13,8VDC/2A + akumulator 7Ah
w przestrzeni migdzysufitowej (system rejestracji czasu pracy)
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- FTP kat. 6 od skanera systemu kolej we go do PS

0: K05+KBe+K07

@ Przejscie kontrolowane jednostronne systemu kontroli dostepu
(widok A - wg schematu ES-04)
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Przejscie kontrolowane jednostronne systemu kontroli dostepu
- - C E D (widok B - wg schematu ES-04)
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1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w _ =l 60-246 Poznan
odpowiedniej dokumentaciji roboty powigzane. BIURO INZYNIERSKIE tel. 695-168-390
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢
montazu przewodoéw i urzadzen.
3. Wykonanie podkonstrukeji do przewodéw i urzadzen w zakresie 9
Wykonawcy. . MIASTO POZNAN . Nr rys. E-03
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzic jakiekolwiek Inwestor: WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU
zmiany konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznan wersja: 00
autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego. - -
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podigczaé zgodnie z DTR producenta. ) faza projektu:
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA WYKONAWCZY
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i Obiek BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY
teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy iekt: -
Wyborze Urzadzet (typ | producent) WYDZIALU FINANSOWEGO URZEDU MIASTA branza:
8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych ul. Za bramka 1, 61-842 Poznan ELEKTRYCZNA
instalacji rozwigza¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sig z
projektantem.
ibg“:éﬁ“i;’;’":;z{.‘:,t?;y potwierdzié wszystkie moce elekiryczne urzadzen i Tresérys. | INSTALACJE NISKOPRADOWE - RZUT PARTERU |skala:  1:100
10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
11. Kable zasilajgce do urzadzen poza korytkami kablowymi prowadzi¢ - - -
w szarych/grafitowych rurkach elektroizolacyjnych PVC sztywnych, Projektowat: | mgr inz. Michat Kapka WKP/0169/POOE/12
gtadkich wewnatrz, mocowanych do storpu wtasciwego. . i )
12. Nowoprojektowane urzgdzenia systemu SSP nalezy wpigé¢ do Opracowat: mgr inz. Michat Wincenciak
istniejgcego systemu SSP zainstalowanego na obiekcie oraz
zwizualizowacé i zaktualizowaé oprogramowanie operatorskie
FIREWORKS. Sorawdzi:
13. Nowoprojektowane urzadzenia systemu kontroli dostgpu KD nalezy P i
spig¢ z istniejagcym systemem budynkowym oraz doda¢ do — - -
oprogramowania operatorskiego ATS. | Nazwa pliku: | E-01 - E-03 - Instalacje elektryczne - rzut parteru.dwg | data: 20.10.2021 |
|Rewizja: | - | ~ |




