Minimalne wymagania
dla lekkiego samochody SLOp 4x2 typu van dla KM PSP Poznan

LP Warunki ogdlne

1. Pojazd musi spefnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu
drogowym” (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1123), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej. (Dz. Urz.
KG PSP poz. 3, z pdin. zm.). Oznakowanie wykonane z folii ,3M High Intensity Metalized”
lub réwnowaznej. Powyzsze oznakowanie powinno by¢ widoczne z wiekszych odlegtosci oraz wykonane
z materiatéw o zwiekszonej odpornosci na czyszczenie i warunki atmosferyczne.

Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zamowienia na wniosek Wykonawcy.

3. Na samochodzie nalezy zamiesci¢ tabliczki: informacyjne formatu A4 (jezeli warunki techniczne nie
pozwolg na umieszczenie tabliczek formatu A4, przewiduje sie format A5 — doktadny rozmiar zostanie
ustalony pomiedzy stronami na etapie realizacji umowy). Tabliczki nalezy zamiescic¢ na karoserii pojazdu
— nie mozna ich zamieszcza¢ na szybach itp. Doktadne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. Tabliczki nalezy wykonac na folii samoprzylepnej, odpornej na
niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wzory tabliczek stanowig zatacznik do umowy.
Dodatkowo, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi 6 szt. tabliczek (po 3 szt. do kazdego wzoru)
umozliwiajgcych samodzielne ich naklejanie. Na wniosek Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiane
koncowej postaci wzoru tabliczki pamigtkowej i informacyjne;j.

4. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczagce montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty ani
ogranicza¢ uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

5. Samochdéd nowy, rok produkcji nie starszy niz 2022, nadwozie typu ,van”.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania diagnostycznego, pozwalajgcego do
zarejestrowania pojazdu jako specjalny pozarniczy.

7. Pojemnos$¢ przestrzeni tadunkowej (bagaznika) mierzona zgodnie z normg VDA — co najmniej 800 | .

8. Wymiary pojazdu:

a) dtugosc catkowita co najmniej 4750 mm.

b) szerokos¢ catkowita co najmniej 1800 mm.

c) rozstaw osi co najmniej 2700 mm.

d) Wysokos¢ pojazdu mierzona w najwyzej wystajgcym punkcie max. 2000 mm (bez uwzglednienia
belki sygnalizacyjnej),

e) maksymalna masa ciggnietej przyczepy z hamulcem min. 1250 kg.

9. tadownos$¢é minimum 600 kg.

10. | llos¢drzwi—5, drzwi petnowymiarowe, tylne drzwi przesuwne (wyposazone w manualne rolety szyb dla
pasazerow w 2 rzedzie siedzen), posiadajgce mozliwos¢ niezaleznego otwierania, ilos¢ miejsc min. 7.

11. | Naped - silnik wysokoprezny o mocy co najmniej 130 KM (moc katalogowa- zamawiajacy nie
dopuszcza podnoszenia mocy za pomoca zmiany oprogramowania auta, zmian technicznych auta)
min. 300 Nm max. momentu obrotowego, pojemno$¢ min. 1400 cm?

Spetniajgcy wymagania w zakresie czystosci spalin, zgodne z wymogami obowigzujgcymi w czasie
dostawy.

12. | Skrzynia biegéw automatyczna min. 8 biegéw do przodu.

13. | Samochdd wyposazony w naped 4x2.

14. | Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.

15. | Uktad hamulcowy wyposazony min. w system zapobiegania blokowania kot podczas hamowania.

16. | Dwa zestawy kot z ogumieniem szosowo-terenowe T/A:

Jeden zestaw na felgach aluminiowych minimum 17 cali z oponami letnimi, a drugi z oponami zimowymi
z oznaczonymi symbolem M+S i ptatka $niegu (3PMSF) na felgach stalowych minimum 16 cali, powinna
istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzen przeciwposlizgowych np. tancuchow. Ogumienie
dostosowane do alarmowego charakteru jazdy z predkos$cig powyzej 140 km/h.

17. | Kotai pojazd wyposazony w system monitorowania cisnienia w oponach.

18. | Automatyczne S$wiatta z czujnikiem zmierzchu wraz z Swiattami do jazdy dziennej oraz $wiatta

przeciwmgielne,




19. | Samochdd wyposazony w system wykrywania zmeczenia kierowcy.

20. | Pojazd wyposazony w system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz system wykrywania
pieszych

21. | Samochdéd wyposazony w system o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcjg powrotu na zadany tor
jazdy

22. | Petnowymiarowe koto zapasowe z opona, podnosnik, klucz do kot, tréjkat ostrzegawczy, fabryczny
zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta, gasnica proszkowa ABC o
masie $Srodka gasniczego min. 1 kg — przewozone w przestrzeni tadunkowe;j.

23. | Kolor nadwozia: biaty, srebrny, czerwony lub czarny.

24. | Dodatkowe minimalne wyposazenie samochodu:
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poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasazera,

immobiliser

centralny zamek sterowany zdalnie,

fotel kierowcy z regulacjg wysokosci, fotele przednie regulowane manualnie, regulacja podparcia
odcinka ledzwiowego, przednie fotele podgrzewane,

fotele wykonane z materiatu tatwego do mycia i dezynfekcji,

3 indywidualne fotele w 2 rzedzie,

klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa),

trojramienna kierownica z regulacja przynajmniej w jednej ptaszczyznie (wysoko$¢) obszyta skérg,
tempomat,

system wspomagajacy pokonywanie podjazdow,

radioodtwarzacz multimedialny dotykowy z mozliwoscig potaczenia ze smartphonem. System
multimedialny powinien umozliwi¢ wykorzystanie aplikacji Android Auto.

zestaw gtosSnomowigcy z mozliwoscig potaczenia telefonu za posrednictwem Bluetooth,

gniazdo USB,

elektrycznie sterowane (regulowane) lusterka zewnetrzne i elektrycznie sktadane, podgrzewane
elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich,

w konsoli centralnej zamontowane gniazda 12V i 230V,

czujnik deszczu,

przednie czujniki parkowania,

kamera cofania,

tylne szyby przyciemnione,

relingi dachowe,

w przestrzeni tadunkowej przygotowane miejsce z przytaczem na ewentualne zamontowanie
przetwornicy napiecia poktadowego pojazdu na 230V (petny sinus) o mocy pracy ciggtej min. 2000
W z rozdzielaczem na min. dwa podtgczenia odbiornikéw. Wykonawca moze zaproponowac inne
bardziej korzystne miejsce montazu, ktére musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
fazie realizacji.

o$wietlenie pojazdu uprzywilejowanego:

a. Pojazd wyposazony w mini belke swietlng montowang na dachu systemem pozwalajagcym
na szybki montaz demontaz (np. magnes) z napisem ,STRAZ”, belka wyposazone w btyskowe
Swiatto niebieskie i czerwone (do jazdy w kolumnie). Belka dostosowana do alarmowego
charakteru jazdy z predkoscig powyzej 140 km/h.

b. dwie lampy wykonane w technologii LED w postaci dwdch zsynchronizowanych lamp koloru
niebieskiego zamontowane na tyle pojazdu za tylng szybga klapy bagaznika. Lampy roztozone
skrajnie po prawej i lewej stronie pojazdu. Lampy wyposazone w przezroczyste klosze oraz
min 6 LED kazda zintegrowane z manipulatorem.

c. dwie lampy wykonane w technologii LED w postaci dwdch zsynchronizowanych lamp koloru
niebieskiego zamontowane na zewnatrz atrapy silnika, $wiatto skierowane do kierunku
jazdy. Lampy roztozone skrajnie po prawej i lewej stronie pojazdu. Lampy wyposazone w
przezroczyste klosze oraz min 6 LED kazda zintegrowane z manipulatorem.

d. Catosc oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spetnia¢ wymagania ECE R65 class 2,
Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze. Urzadzenie dZzwiekowe
(min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnaty w miejscu dostepnym dla kierowcy
oraz wyposazone w funkcje ,mix” automatycznie zmieniajgcg modulowane tony co
okreslony czas) wyposazone w funkcje megafonu. Wartos$¢ cisnienia akustycznego




y)

generowanego przez urzadzenie o wartosci min. 110 dB (dla kazdego rodzaju dzwieku o
zmiennym tonie, mierzona w odlegtosci 3 metry przed pojazdem). Gtosniki powinny by¢
zamontowane z przodu pojazdu. Maksymalny poziom cisnienia akustycznego wewngatrz
kabiny pojazdu przy wtgczonej sygnalizacji dzwiekowej maksymalnie 85 dB (dotyczy
wszystkich rodzajow sygnatdw), sygnalizacja akustyczna powinna dziata¢ bez zamontowanej
belki sygnalizacyjnej,

f.  urzadzenia sygnalizacji Swietlnej i dzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane
manipulatorem zmontowanym w miejscu umozliwiajgcym obstuge przez kierowce i
pasazera. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatéw przez
megafon.

zainstalowany modut sterowania radiotelefonem przewoZznym dostepny przez kierowce i
pasazera. Modut starowania radiotelefonu powinien by¢ zainstalowany centralnie w osi wzdfuznej
pojazdu, w przestrzeni pomiedzy kierowcy a pasazerem w konsoli dachowej. Radiotelefon musi
posiada¢ wyswietlacz min. 14 znakowy kolorowy, przystosowany do pracy na kanatach
analogowych i cyfrowych (dla kanatu analogowego na pasmo VHF: praca w trybie simpleks i
duosimpleks, dla kanatu cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie
z protokétem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduty Select 5 oraz modut GPS, wyposazony w
mikrofon z klawiaturg numeryczng. Samochdd wyposazony w instalacje antenowg na pasmo
radiowe 148 MHz. Montaz anten na dachu pojazdu w miejscu zapewniajagcym dopasowanie
anteny na poziomie nie wiekszym niz 1.5 SWR. Dla dopasowania anten Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia protokotéw z pomiaru charakterystyki dopasowania anten. Na dachu pojazdu nalezy
zamontowac jedng antene dla modutu GPS radiotelefonu. Rodzaj i model radiotelefonéw zgodny
z radiotelefonami uzywanymi przez zamawiajgcego — do ustalenia z zamawiajgcym na etapie
realizacji zamoéwienia,

dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przéd, tyt (2 i 3 rzad),

25.

Sposéb i miejsce montazu wyposazenia kabiny, wyposazenia przedziatu tadunkowego, oswietlenia
uprzywilejowanego oraz $wiatet pola pracy ustalone z Zamawiajgcym w fazie realizacji zamdwienia na
whniosek Wykonawcy.

26.

Okres gwarancji i rekojmi na sprzet min. 24 miesigce:
Okres gwarancji i rekojmi na samochdd wraz z zabudowa min. 24 miesigce.




