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UWAGI:

1. Izolacje przewoddw wodociggowych wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2

topatkowy czujnik przeptywu
Istniejgce przytgcze
wodociggowe
Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia
Rodzaj podiogi [m?]
Salg zeb.ran 7317
plytki ceramiczne lub gres
Szatnia 5,69
plytki ceramiczne lub gres
WC meskie/niepetnospr. 6.40
ptytki ceramiczne lub gres ’
Konfytarz. 15,45
plytki ceramiczne lub gres
Wq damskle 2,25
ptytki ceramiczne lub gres
Przedsionek WC 2,37
ptytki ceramiczne lub gres
Pom. przygotowania positkow 31.00
ptytki ceramiczne lub gres ’
POI’TI. so.qalne 1113
plytki ceramiczne lub gres
Kor'nunll'(aqa 11,40
ptytki ceramiczne lub gres
Ka(‘flk cz.ystosm 0,66
plytki ceramiczne lub gres
Pom. go§podarcze 20,21
plytki ceramiczne lub gres
Razem: 179,73

OZNACZENIA

instalacja wodociggowa - projektowana
instalacja hydrantowa - istniejgca
instalacja c.w.u. - projektowana

instalacja cyrkulacyjna c.w.u. - projektowana

instalacja kanalizacyjna. - projektowana
instalacja kanalizacyjna. - istniejgca

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentaciji.

4. Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa.

Stadium: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Obiekt: .
SWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE
Ad_res Dz. nr ewid. 72; obreb Augustynéw,
obiektu: gm. Betchatow
Inwestor: Urzad Gminy Belchatéow
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw
Projektant: mgr inz. Rafat Wyszkowski Data i podpis:
specjalnos$¢: |  upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ogranicze 30. 2 /3[’
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
went. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr.upraw.: LOD/3400/PWBS/17
Skala: \l/\lvazwa rys.: | &k Nr rys.l
ewnetrzna instalacja wod- kan
1:75 ¢ ) PW-01

- rzut przyziemia




