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1. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ na poddaszu (przekroéj wg rys. PW-08)
2. W pom. nr 2,3,5,7 wentylatory wywiewne o wydajnosci nie mniejszej niz ilos¢ wymian powietrza wentylacyjnego
3. Zapewni¢ doprowadzenie zasilania do wentylatoréw wywiewnych, rekuperatora oraz nagrzewnicy wstepnej Stadium: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
4. Wentylatory wywiewne w WC zintegrowac z wiacznikiem $wiatta -
5. Izolacja przewoddéw wentylacyjnych utozonych w cze$ci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm Obiekt: SWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE
6. |zolacja przewoddw wentylacyjnych oraz skrzynek rozpreznych utozonych w czesci nieogrzewanej budynku o grubosci 80 mm
7. W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nalezy zamurowac¢ wloty do kanatéw kominowych wentylacji grawitacyjnej
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. . . ;
9. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sig z catoscig dokumentacji. Ad_res Dz. nr ewid. '721 obrgb Augustynow,
10. Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg migdzybranzowa. obiektu: gm. Belfchatow

11. Przed rozpoczgciem montazu wentylacji zlokalizowac¢ zebra stropu Terriva przy uzyciu wykrywacza metali.

Odwierty pod anemostaty wykonywaé wytacznie w przestrzeni miedzyzebrowej stropu Terriva

- h ) - : . - . Inwestor: Urzad Gminy Betchatow
i w razie potrzeby skorygowaé usytuowanie anemostatéw nawiewnych i wywiewnych.

ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

Projektant: | mgr inz. Rafat Wyszkowski Data i podpis:
specjalnosé: | upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczen 30. 2 /3]’
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych

went. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nrupraw.: LOD/3400/PWBS/17
Skala: Nazwa rys.: Nrrys.[
1:100 Instalacja wentylacji - rzut poddasza PW-07




