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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne w ramach zadania pn.:
wModernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72,
obreb ewid.: 0002, gm. Betchatow.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji wszystkich niezbednych robdt do prawidtowego wykonania projektowanych
instalacji. Stanowi ona jeden z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
okresla szczegbtowe wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t instalacyjnych i budowlanych
(wlasciwos$ci materialow oraz oceny prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot).

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor, Zamawiajacy - Gmina Belchatow ul. Ko$ciuszki 13, 97- 400 Betchatow

Wykonawca dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej — Rafat Wyszkowski.

Wykonawca(y) robot termomodernizacyjnych (w tym budowlanych i instalacyjnych) - odpowiednie
dane zostana wpisane po rozstrzygni¢ciu przetargu na roboty obj¢te termomodernizacja).

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot budowlanych w zakresie
okreslonych

w projekcie i przedmiarze robot.

W ramach projektu przewiduje si¢ termomodernizacj¢ obejmujaca nastepujacy zakres robot:

Czg$¢ budowlana:

a) Rozbidrka wszystkich warstw istniejacych posadzek (bez pom. nr 10),

b) Wykonanie nowych warstw posadzek z wyréwnaniem do istniejacego poziomu 0,00. (podbudowa z
piasku 25cm, warstwa chudego betonu gr. 10cm, folia, styropian, 20cm, wylewka 6-7cm,
plytki),

¢) Skucie plytek na Scianach w pomieszczeniach nr 3,5,6,7,8,8a,

d) Polozenie nowych ptytek do wys. 2,2m w pom. nr 2, 3,5,6,7,8a,

e) Polozenie gladzi i odmalowanie Scian i sufitow po pracach budowlanych (bez pom. nr 10),

Czes¢ instalacyjna:

a) Demontaz urzadzen sanitarnych i montaz nowych w tych samych miejscach,

b) ogrzewanie budynku — pompa ciepta, ogrzewanie podtogowe (bez pom. nr 10)

¢) instalacja wentylacji z odzyskiem ciepta

d) instalacja wodno-kanalizacyjna

1.4. Podstawowe terminy uzyte w specyfikacji technicznej

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

* budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

= obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace montazu, remoncie obiektu
budowlanego.

* remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

» termomodernizacji — nalezy przez to rozumie¢ ulepszenie, w wyniku ktorego nastgpuje
zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania



wody uzytkowej oraz ogrzewania budynku a takze ulepszenie, w wyniku ktérego nastgpuje
zmniejszenie strat energii pierwotnej

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

dokumentacji budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ obejmujacg projekt
techniczno — wykonawczy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

kierowniku robot — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do kierowania
robotami w odpowiedniej specjalnosci i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$S¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — dokumentacja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen i instalacji, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno§¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.



» odbiorze czgSciowym - nalezy przez to rozumie¢ odbior robot ulegajacych zakryciu i zanikaniu,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i1 przewodow
kominowych.

» odbiorze koncowym — nalezy przez to rozumie¢ zakonczenie wszystkich robot polegajace na
protokolarym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy przez osobe lub grupe osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu
faktu zakonczenia rob6t budowlanych/termomodernizacyjnych 1 ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

= grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

*  Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

2. INFORMACJE O TERENIE OBJETYM ROBOTAMI
TERMOMODERNIZACYJNYMI
2.1. Teren dzialki

Obszar objety termomodernizacja znajduje si¢ w miejscowosci Augustynow na dz. nr ewid :72,
obreb ewid.: 0002, gm. Belchatow. Na dzialce znajduje si¢ budynek swietlicy wiejskiej uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem. Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem trwalym. Wjazd na dziatke od
strony poludniowe;.

2.2.  Przeznaczenie budynku.

Istniejacy budynek jest wolnostojagcym parterowym budynkiem s$wietlicy wiejskiej przeznaczonym do
uzytkowania przez mieszkancow wsi Augustynow oraz mieszkancow osciennych miejscowosci, a takze
przez Urzad Gminy Belchatéw w celu przeprowadzania zebran, spotkan i konsultacji z mieszkancami. W
budynku w trakcie zebran moga by¢ przygotowywane cieple oraz zimne napoje, w pomieszczeniu
przygotowania positkdéw. W przypadku imprez okolicznosciowych wymagajacych przygotowania
positkow zostanie zapewniony catering. Na parterze budynku znajduje siej korytarz, sala zebran,
pomieszczenie przygotowania positkow, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne,
komunikacja, szatnia, we dla niepelnosprawnych i mezczyzn, przedsionek do We dla kobiet, we dla
kobiet, kacik czystosci.

Budynek posiada ksztatt litery ,,L", przykryty dachem wielospadowym. Glowne wejscie do budynku
znajduje si¢ od strony wschodniej przykryte daszkiem dwuspadowym . Przy wejsciu glownym
znajduja si¢ schody oraz podjazd dla niepetnosprawnych. Od strony potudniowej w budynku
znajduje si¢ wejScie do pomieszczenia komunikacji oraz brama z podjazdem prowadzaca do
pomieszczenia gospodarczego. W czgéci szczytowej budynku usytuowany jest taras z drzwiami
balkonowymi.

3. WYMAGANIA OGOLNE ST

3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma dotyczy¢ zakresu branzy instalacyjnej sanitarnej, zawiera¢
czg$C opisowg oraz cze$¢ rysunkows, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
Umowy, w szczegdlnosci z uwzglednieniem:

- instalacji grzewczej z doborem pompy ciepta

- instalacja zimnej i cieptej wody powigzanej z uktadem pompy ciepta

- instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie przebudowy (o ile jest wymagana zgodnie z przepisami
odrebnymi)



- instalacj¢ wentylacji z odzyskiem ciepta
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana przez projektanta posiadajagcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

3.2. Wymagania dot. zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzorujgcego zakres wykonywanych robot
termomodernizacyjnych.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze¢$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pomini¢¢ zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
ewentualnych bledow Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzorujacego prace termomodernizacyjne oraz projektanta

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wpltynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.3. Wymagania dot. prowadzenia robdt

3.3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Wykonawca dla zakresu robot branzy
instalacyjnej sanitarnej ustanawia Kierownika robdt posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

3.3.2. Przekazanie terenu robot objetych termomodernizacjg
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren robot objety termomodernizacja w czasie i
na warunkach
okreslonych w warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:

— dokumentacje techniczna okreslong w punkcie 2.1.

— kopie uzgodnien uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

3.3.3.  Ochrona i utrzymanie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Robdt w  okresie trwania
Termomodernizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robot. W przypadku
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zewnetrznych wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrong terenu oraz wszystkich materialdw i elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie



niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, w
razie potrzeby znaki drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

3.3.4. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zewnetrznych — oraz skladowania
materialow na terenie dziatki na ktérej znajduje si¢ budynek objgty termomodernizacja oraz poza
nig wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrgbie objetym inwestycja, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

3.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren dziatki w stanie nienaruszonym
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol Terenu budynku $wietlicy wiejskiej] w
Augustynowie oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciagzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.3.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie objetym inwestycja oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.3.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i $rodki ochrony dla zatrudnionego personelu. Koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony sa wliczone w cen¢g umowna.



Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego ktore
obowiazuja na placu budowy oraz we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

3.4. Wymagania dotyczace materialow, sprzetu i transportu

3.4.1. Zrédla materiatéw i instalowanych urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowe i
dopuszczenia do uzytkowania oraz powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz
deklaracji zgodnosci dla kazdej dostawy. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
ww. dokumentacji. Dokumentacja powinna by¢ dostarczona przed wbudowaniem materialow i
urzadzen.

3.4.2. Kontrola materiatow i urzqdzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, _zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych, projektem wykonawczym oraz obowigzujacymi normami
W czasie przeprowadzania badan i sprawdzen materiatbw 1 urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:
— w trakcie badan i sprawdzen zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
— zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.4.3. Atesty materialow i urzqdzen

W przypadku materialow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atesty i deklaracje zgodnosci. W przypadku braku ww. dokumentow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze nie dopusci¢ do uzycia dostarczonych materiatdéw i1 urzadzen. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byc dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy i urzadzenia posiadajace atesty, deklaracje
zgodnos$ci i deklaracje wlasciwosci uzytkowych , moga by¢ sprawdzane przez zamawiajacego w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzadzen z przedlozonymi atestami i deklaracjami nie zostang one przyjete
do wbudowania.

3.4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ _zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
terenie objetym robotami oraz poza nim, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane na terenie dziatki
objetej inwestycja w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza terenem
inwestycji, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.

3.4.5. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem. Zaproponowany materiat zamienny wymaga zgody Zamawiajacego.

3.4.6. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet bedacy wilasnoscia
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wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

3.4.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
objetego inwestycja.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania robot

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:
— rysunki robocze,
— dokumentacja z wprowadzonymi zmianami,
— deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, deklaracje whasciwosci uzytkowych,
— instrukcja eksploatacji i konserwacji zakupionych urzadzen przeznaczonych do wbudowania
w obiekt.

4.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w pkt 2.5.1 oraz w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, normach oraz w przypadku branzy instalacyjnej
sanitarnej, zeszytach WTWIO Cobrti Instal.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzety posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan oraz wytycznych zawartych w
WTWIO Cobrti Instal.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.



4.4. Obmiary robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca. Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreSlonymi punktami
skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢é mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Zasady odbiorow robot i ptatnos$ci za ich wykonanie okresla umowa.

5. ODBIOR ROBOT | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

5.1. Rodzaje odbiorow robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich warto$ci
technicznej Odbiér robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowia zakonczony element calego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbioér koncowy - jest to ocena ilo$ci i1 jako$ci calosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbioér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymagane] jakosSci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

5.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. [los¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz dokumentacjg powykonawcza opisang
w pkt 2.6.2.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji nie majgcych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega
od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylacza z odbioru

5.3. Dokumenty do odbioru

Do odbioréw czg$ciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg¢ projektowa

- o$wiadczenie wykonawcy robot o zgodnos$ci wykonania zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt stanowiaca zatacznik do umowy.

- protokoty robot zanikajacych/odbiorow czesciowych

- protokoty z badan i sprawdzen

- dokumentacj¢ jakosciowa wbudowanych materiatbw w sklad ktorej wchodza deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych, atesty higieniczne, aprobaty techniczne

- Dokumentacje DTR wbudowanych urzadzen

- Dokumentacj¢ powykonawczg z wprowadzonymi zmianami ktorych nalezy dokonaé na kopii
czgsci opisowej 1 czesci rysunkowej projektu wykonawczego lub projekt powykonawczy z
rysunkami zamiennymi uwzgledniajagcymi wprowadzone zmiany.



- Instrukcje obshugi i eksploatacji dla catego zakresu robot z uwzglgdnieniem poszczegodlnych
urzadzen

- karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen

Przed zakonczeniem rob6t wykonawca dostarczy 2 egzemplarze oprawionej dokumentacji

odbiorowej w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ spis

zawarto$ci z podziatem na poszczegodlne sktadowe tej dokumentacji zgodnie z ww. zakresem.

5.4. Wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Dla zakresu objgtego projektem
wykonawczym zmiany nalezy wprowadzi¢ kolorem czerwonym na kopii rysunku
monochromatycznego. Po zakonczeniu robdt, przed odbiorem koncowym, kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy stanowigc czes¢ dokumentacji
odbiorowej wyszczegodlnionej w pkt 5.2.

5.5. Instrukcje obslugi i eksploatacji - wymagania

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, kompletng instrukcje obstugi i eksploatacji dla
calego zakresu objetego termomodernizacjg z uwzglgdnieniem kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz cato$ci wykonanych instalacji. Instrukcja
powinna zawiera¢ poszczeg6lne dziaty przyporzadkowane odrebnym instalacjom w sktad ktérych
wchodza poszczegblne urzadzenia. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem
platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupelnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
a) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date¢ wykonania urzgdzenia.
b) Spis tresci z podziatlem na poszczegolne instalacje
c) . Szczegdtowy opis funkcji kazdej instalacji wraz ze sktfadowymi poszczegolnych urzadzen i
armatury
d) Szczegotowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu.
e) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
f) Procedura rozruchu i regulacji
g) Zasady eksploatacji.
h) Instrukcja wylaczania z eksploatacji
i) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy (Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglgdniacé
catos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych oraz
potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadow sterujacych)
j)  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelagcznikow sterujacych i
alarmowych.
k) Gwarancje poszczegolnych urzadzen
) Zestawienie informacji o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny do jednostki
odpowiadajacej za gwarancje i konserwcjg
m) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ST-01 ROBOTY DEMONTAZOWE BUDOWLANE
1.1.  Czes¢ ogdlna

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiagzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonczeniowych w
budynku $wietlicy Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,, Modernizacja budynku swietlicy
wiejskiej w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obreb ewid.: 0002, gm. Betchatow.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonczeniowych.

1.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z rozbiorka i demontazem elementow wykonczeniowych
w nastepujacym zakresie:

— rozbiorka plytek $ciennych we wszystkich pomieszczeniach (bez pom. nr 10),

— rozbiorka posadzki grubosci 7 cm wraz z ptytkami podtogowymi (bez pom. nr 10),

— demontaz warstwy styropianu

— rozbidrka chudego betonu o grubosci 10cm pod warstwa styropianu

— usuniecie ubitego piasku pod warstwa chudego betonu grubosci 15cm

— poglebienie podioza pod ubitym piaskiem na glebokos¢ 22cm

— demontaz szafek kuchennych (szafki do ponownego montazu po przeprowadzeniu prac

termomodernizacyjnych)

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogo6lne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

1.2.  Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy i ceglany, glazura i terakota, styropian, piasek z ubitego podtoza.

1.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek materiatow
pochodzacych z rozbiorki powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- sprzgtu do transportu

- elektronarzedzia reczne: mloty udarowe, wiertarki, itd.,

- narzedzia reczne: mioty, kilofy, topaty

1.4. Transport

Samochdod samowytadowczy. Odwiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiorki na odpowiednie
skladowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podlozu posadzek. Materiaty
pochodzace z rozbiorki przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.



1.5. Wykonanie robot

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy
robotach rozbidrkowych:
— roboty rozbidorkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,
— przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne,
— przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych,
Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidérkowych:
— wykonawca powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materialdow z rozbiorki i sposoby ich
zabezpieczania
— nalezy odlagczy¢ wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne,
— robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni posiada¢ podstawowe $rodki ochrony
indywidualnej

1.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

1.7. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

1.8.  Przepisy zwiazane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami.

2. ST-02 ROBOTY DEMONTAZOWE SANITARNE

2.1. Cze$¢ ogdlna

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z demontazem armatury sanitarnej oraz instalacji sanitarnych znajdujacych
si¢ w posadzkach w budynku S$wietlicy Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania:
wModernizacja budynku sSwietlicy wiejskiej w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72,
obreb ewid.: 0002, gm. Betchatow.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
rozbiorkowych instalacji sanitarnych i demontazem armatury sanitarne;.

2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbiorka i demontazem elementow instalacji
sanitarnych wraz z armatura w nastgpujacym zakresie:

— demontaz biatej armatury (biata armatura do ponownego wykorzystania)

— demontaz zaworow czerpalnych, baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, zaworow
przelotowych i zwrotnych zlokalizowanych przy podej$ciach do armatury (zawory czerpalne i materie
umywalkowe oraz zlewozmywakowe do ponownego wykorzystania)

—  demontaz rurociggu instalacji wodociggowej znajdujacego sie pod posadzkami

—  demontaz podgrzewacza wody

—  demontaz okapow kuchennych (okapy do ponownego montazu)
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—  odlgczenie zmywarki 1 kuchni gazowej (zmywarka i kuchnia gazowa przeznaczona do ponownego montazu)

—  demontaz kratek wentylacyjnych w kanatach kominowych

—  demontaz grzejnikow elektrycznych z wylaczeniem pom. nr 10 (grzejniki elektryczne do przekazania
Zamawiajacemu

—  demontaz kanatu wentylacyjnego z odciagdw miejscowych w kuchni

2.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogo6lne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

2.2. Materialy pochodzace z demontazy

Rury instalacji cieplej i zimnej wody, kratki wentylacyjne, fragmenty kanaléw wentylacyjnych,
zawory odcinajgce, zawory przelotowe, odpady z tworzyw sztucznych. Pozostate materialy do
ponownego wykorzystania zgodnie zapisem w pkt 1.9.3.

2.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie i1 przy uzyciu elektronarzedzi. Z uwagi na niewielka ilo§¢
materiatow pochodzacych z demontazu zatadunek materiatow pochodzacych z demontazu reczny.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki katowe,

- narzedzia r¢ezne: klucze hydrauliczne, klucze ptaskie, klucze nastawne, $rubokrety, nasadki i

klucze do nakretek

2.4. Transport

Samochod do wyladunku recznego. Odwiezienie materialow pochodzacych z demontazu na
odpowiednie skfadowiska lub skupy ztomu. Materialy pochodzace z demontazy przewozone $rodkami
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

2.5. Wykonanie robot

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy
robotach rozbidrkowych:

— roboty demontazowe powinni prowadzi¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu

— przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowacé, aby na teren objety demontazem nie wchodzity
osoby postronne,

— przed przystapieniem do demontazy nalezy ustali¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych
zakresow demontazu 1 skltadowania materialbw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania.

Wyrnaganla przy prowadzeniu rob6t rozbidrkowych:
wykonawca powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sposoby ich
zabezpieczania

— robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni posiada¢ podstawowe srodki ochrony
indywidualnej

2.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot
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2.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

2.8. Przepisy zwiazane

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.

3. ST-03 ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE
3.1.  Czes¢ ogolna

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych warstw posadzek, uzupehlieniem tynkow,
klejeniem glazury i terakoty, czesSciowym wykonaniem gladzi gipsowych, zamurowaniem otworow
wentylacyjnych w kanatach kominowych, malowaniem §cian, montazem kuchni gazowych i szafek
kuchennych w budynku $wietlicy Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,,Modernizacja
budynku swietlicy wiejskiej w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obreb ewid.: 0002,
gm. Belchatow.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach remontowych
1 odtworzeniowych budowlanych

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Wykonanie robot budowlanych remontowych zwigzanych w nastgpujacym zakresie:
— wykonanie nowych warstw posadzek z wyréwnaniem do istniejacego poziomu 0,00. (podbudowa z
piasku 25cm, warstwa chudego betonu gr. 10cm, folia, styropian, 20cm, wylewka 6-7cm, ptytki),
— potozenie nowych plytek sciennych do wys. 2,2m w pom. nr 2, 3,5,6,7,8a
— zamurowanie wlotow do kanaléw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniong w zakresie instalacji wentylacji
— uzupehienia tynkdéw po robotach remontowych (bez pom. nr 10),
— uzupehnienia gladzi po robotach remontowych i klejeniu ptytek (bez pom. nr 10),
— odmalowanie sufitow i $cian po pracach remontowych (bez pom. nr 10),
— montaz szafek kuchennych i ponowny montaz kuchni gazowych

3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogo6lne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

3.2. Materialy

3.2.1. Piasek do stabilizacji podloza i tynkow

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty odmiany 2.
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3.2.2. Beton

Posadzki z betonu powinny by¢ wykonane z betonu zwyklego odpowiadajacego wymaganiom
ustalonym w PN-B-06250. Zaprawy do wykonania warstw wyrownawczych i posadzki cementowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle” Iub
aprobatom technicznym.

3.2.3. Izolacja ze styropianu
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie: PN-
B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

3.2.4. Okladziny 7 plytek

Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowaé plytki ceramiczne lub gresowe posiadajace
aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa do plytek oraz zaprawa do spoinowania ptytek powinna
posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
by¢ przygotowana wg sprawdzonej do§wiadczalnie receptury.

3.2.5. Uzupelnienie tynkow i gladzi gipsowych

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykte” Iub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw”. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spelnia¢ w

szczegoblnosci nastgpujace wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz
5 MPa

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi¢cej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm — 0%

— poczatek wigzania po 30-60 min.

3.2.6. Roboty malarskie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:
— farby emulsyjne gotowe.
— wode do farb emulsyjnych
— farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.3. Sprzet

3.3.1. Posadzki i tynki
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek betonowych oraz tynkdéw powinien wykazacé sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolno spadowej,

— pompy do zapraw i betonow,

— przeno$nych zbiornikow na woden

— agregatu tynkarskiego,
3.3.2. [Izolacje ze styropianu
— 1oz do cigcia izolacji

— frez do styropianu

— poziomica

3.3.3. Okladziny 7 plytek
— przecinarka reczna do plytek
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— przecinarki elektryczne
— tarcze diamentowe

— wiertla diamentowe

— mieszarka elektryczna
— pace proste i zgbate

— pace gumowe

— poziomice

- krzyzyki

3.3.4. Gladzie
—  szlifierki do gladzi
—  mieszarka elektryczna
—  pace proste
—  drabiny i rusztowania
—  mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng
—  pojemniki do przygotowania gtadzi

3.3.5. Roboty malarskie
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i waiki,
— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
— drabiny i rusztowania.

3.4. Transport

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

3.5.  Wykonanie robot

3.5.1. Beton

Podktady pod podioza i posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztalcalne wypoziomowane. Roboty bez
stosowania do zapraw i betonéw dodatkdéw przeciwmrozowych najlepiej wykonywacé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ roboty jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”

3.5.2. [Izolacje 7 folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ ulozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy
powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw
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kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gladka i pozbawiona
przebi¢ 1 otworéow

3.5.3. [Izolacje ze styropianu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaglta i mie¢ stala grubos¢. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$¢. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

3.5.4. Okladziny 7 plytek

Podtoze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B —
10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zarowno
podwzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ jako§¢ wykonania izolacji, usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Spoiny na styku §ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga
silikonowg. Plytki nalezy rozmieszcza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawegdziach (koncach §cian)
miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podzialow Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstgpach ze
spoinami podlogowymi.

Okladziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej;
warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

3.5.5. Uzupelnienie tynkow

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma.

Tynki zwykle kategorii III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie — w proporcji 1:1:2.
W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacj¢ powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperatur¢ powyzej 5
stp ; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznos$ci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowac, okladaé réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystapieniem do dalszej obrobki.

3.5.6. Gladzie gipsowe

Do przygotowania gladkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 3mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych
nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

3.5.7. Roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
— Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacjg.
— elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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— prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

— powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

— powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

— barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

— powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

3.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

3.7. Badania

3.7.1. Posadzki
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny wynika¢ z normy PN-62/B-10144. Badania w czasie
odbioru rob6t Badania wykonanych podtozy i posadzek powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN- 62/B-10144 p. 3. i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

—  wyglad zewngtrzny i wykonczenie posadzki

—  16wno$¢ i spoziomowanie powierzchni

—  grubos¢ podioza, posadzki,

—  sprawdzenie przylegania do podkiadu

—  sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

3.7.2. Izolacja ze styropianu
Prawidlowe utozenie styropianu w warstwie posadzki nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w szczegolnosci:

—  16wnos$¢ i spoziomowanie powierzchni

— styczno$¢ poszczegdlnych plyt

— sprawdzenie przylegania do podktadu

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome.
Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi. Krawegdzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci ~ wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

3.7.3. Oktadziny 7 plytek

Prawidlowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej
dhugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit migdzy ata,
a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od
poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica. Sprawdzenie
prostoliniowos$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggni¢tego wzdhuz spoin
na calej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania
ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mlotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania

posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1
m2 nalezy

pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.
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3.7.4. Uzupelnienie tynkow i gladzi gipsowych
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
— jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,
— przyczepno$ci tynkow i gladzi do podioza,
— grubosci tynku i gltadzi
— wygladu powierzchni tynku oraz gladzi gipsowej
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
— wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

3.7.5. Roboty malarskie
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powlok malarskich.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

3.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete w
niniejszym opracowaniu podlegaja zasadom odbioru robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Z
przeprowadzonego odbioru robot remontowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.9. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego ubytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczlce systemow zapewnienia jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121. Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wlasciwosci i
wymagania

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do plytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych
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PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545--1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

4. ST-04 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA (Z.W. ,C.W.U. P.POZ)
4.1. Cze$¢ ogolna

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociaggowej zimnej i cieptej wody w budynku
swietlicy Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obreb ewid.: 0002, gm. Betchatow.

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach montazowych
wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

4.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji cieplej i zimnej wody. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociagow,

— montaz urzadzen,

— wykonanie izolacji termicznej,

— montaz armatury odcinajacej i czerpalnej

— plukanie instalacji wodociggowej

— Dbadania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

4.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogo6lne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

4.2. Materialy

4.2.1. Przewody instalacyjne

Rury z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych oraz zastosowana armatura
uwzglednione zostaty w projekcie techniczno — wykonawczym. Zamiennie (za zgoda zamawiajgcego)
mozna zastosowa¢ wszystkie rury zgodne z Polska Norma PN-EN-806-2:2005. Zastosowane
rurociggi powinny zapewni¢ bezawaryjne uzytkowanie instalacji przez 50 lat. Ponadto rury i ksztattki
nie mogg pogarsza¢ jakosci wody — nie moga zmienia¢ smaku wody ani nasycac¢ jej szkodliwymi
zwigzkami. Nalezy wigc zastosowac tylko takie produkty, ktore maja atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, dopuszczajacy je do kontaktu z woda.

4.2.2. Izolacja rurociggow wodociggowych

Przewody c.w.u. i cyrkulacji ociepli¢ otulinami PE. Instalacj¢ cieptej wody i cyrkulacji izolowaé
otuling o grubosciach zgodnych z wytycznymi zawartymi w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zniejszymi zmianami) oraz PN-
B-02421:2000 Zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez
4 $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
przewody utozone w $cianach pomigdzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

¥» wymagan z poz. 1-3

5 Przewody wg poz.4 ulozone w podtodze 6 mm

4.2.3. Urzgdzenia

Zastosowane urzadzenia muszg spelnia¢ parametry uwzglednione w projekcie techniczno —
wykonawczym. Nalezy zastosowac tylko takie produkty, ktére majg atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, dopuszczajacy je do kontaktu z woda.

4.2.4. Armatura czerpalna
Zdemontowang armatur¢ czerpalng tj. baterie umywalkowe oraz baterie zlewozmywakowe nalezy
ponownie zainstalowa¢ po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jej dziatania.

4.3. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robodt, sprzet do montazu
instalacji przeznaczony dla danego materiatu z ktérego zostanie wykonana instalacja wodociggowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zyczenie zamawiajacego zobowiazany
jest dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4.4. Transport

Do transportu materialow, sprzetu instalacyjnego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

4.5. Wykonanie robot

Szczegolowy zakres robot uwzgledniony zostat w projekcie techniczno — wykonawcezym, zgodnie z
ktérym nalezy wykonac¢ roboty instalacyjne. Ponadto roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pézn. zm.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;

—  WTWiO wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Cobrti Instal, zeszyt 7

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",
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4.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

4.7. Badania

Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Inwestorem i
Wykonawcg. Obejmowac powinien co najmnie;j:
— -badania odbiorcze szczelno$ci,
— Plukanie instalacji
— zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury,
— zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,
— zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
— badania wydajnosci instalacji hydrantowej
— zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociagowej wraz z czujnikiem przeptywu
lub presostatem zamontowanym na instalacji hydrantowej
Z przeprowadzonych badan i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:
— protokoél z proby szczelnoSci wewngtrznej instalacji wodociagowej (z.w., c.w.u. i
hydrantowej)
—  protokoét z badan wydajnosci instalacji hydrantowej
—  protokot z prob funkcjonalnych zadziatania zaworu pierwszenstwa

4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujgte w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

4.9.  Przepisy zwiazane

Normy:

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-81/B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace do systemow
zasilania wodg typu 1 itypu 2. Ogdlne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odplywowe przyboréow sanitarnych — Czeg$¢ 1:
Wymagania;

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 4: Instalacja (oryg.)

PN-EN 816:2017-09 — wersja angielska Armatura sanitarna — Automatyczne zawory
zamykajace
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5. ST-05 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1.  Czes¢ ogolna

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy wewngtrznej instalacji kanalizacji w budynku $§wietlicy
Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w
Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obrgb ewid.: 0002, gm. Belchatow.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach montazowych
instalacji kanalizacji sanitarne;.

5.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w
zakresie:
— pionu kanalizacyjnego w pom. WC nr 3
— podiaczenia dwoch projektowanych wpustow podlogowych (w pomieszczeniu we dla oséb
niepetnosprawnych)
— montaz zdemontowanych mna czas wykonywania rtobot remontowych: syfonoéw
umywalkowych, zlewozmywakowych, misek ustegpowych i pisuaru.
— Wpykonanie instalacji odprowadzenia skroplin i wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej

5.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogo6lne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

5.2. Materialy

5.2.1. Przewody instalacyjne

Rury z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej uwzglgdnione zostaty w
projekcie techniczno — wykonawczym. Pion i podej$cia pod armatur¢ wykona¢ zrur szarych PP,
poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone od wpustow podtogowych umieszczone pod
posadzka wykona¢ z rur PCV SDR34 klasy SNS. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP

5.3.  Sprzet

Wykonawca robdt powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbgdny do wykonania robdt, sprzet do
montazu instalacji przeznaczony dla danego materialu z ktoérego zostanie wykonana instalacja
kanalizacji sanitarnej

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zyczenie zamawiajacego zobowigzany jest dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5.4. Transport

Do transportu materialow, sprzetu instalacyjnego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
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Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

5.5.  Wykonanie robot

Szczegolowy zakres robot uwzgledniony zostat w projekcie techniczno — wykonawcezym, zgodnie z
ktérym nalezy wykonac¢ roboty instalacyjne. Ponadto roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pézn. zm.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",

—  WTWiO wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 12

5.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

5.7. Badania

Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Inwestorem i
Wykonawcg. Obejmowac powinien co najmnie;j:

— -badania odbiorcze szczelno$ci,

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
Z przeprowadzonych badan i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot szczelnosci instalacji kanalizacji
sanitarnej

5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujgte w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

5.9.  Przepisy zwiazane

Normy:

PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-85/C-89203 , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

6. ST-06 INSTALACJA C.O0. WRAZ Z INSTALACJA POMPY CIEPLA
6.1. Czes¢ ogolna

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzwania wraz z pompg ciepta w budynku $§wietlicy
Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w
Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obrgb ewid.: 0002, gm. Belchatow.
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6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach montazowych
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji pompy ciepla

6.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie instalacji c.o. wraz z pompg ciepta.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz rurociaggow,
— montaz ogrzewania plaszczyznowego
— montaz rurociaggdéw rozprowadzajacych
— montaz zaworow odcinajacych i regulacyjnych
— montaz pompy ciepta typu powietrze — woda
— montaz urzadzen,
— wykonanie izolacji termicznej,
— plukanie instalacji c.o.
— Dbadania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji.

6.1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Instalacja centralnego ogrzewania w systemie pompowym dwururowym z przewodami sieci

rozdzielczej prowadzonymi w posadzkach. Parametry wody obiegowej instalacji grzewczej 55/40 °C.
Instalacja c.o. przylaczona bgdzie do instalacji pompy ciepta w pomieszczeniu gospodarczym nr 10.
Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania instalacji grzewczej zaprojektowano obieg grzewczy
grzejnikow podtogowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogdlne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

6.2.  Materialy

6.2.1. Przewody instalacyjne

Rury z ktéorych moga by¢ wykonane przewody instalacji c.0. oraz zastosowana armatura
uwzglednione zostaty w projekcie techniczno — wykonawczym. Zamiennie (za zgoda zamawiajgcego)
mozna zastosowaé wszystkie rury zgodne z Polska Normg PN-EN-806-2:2005. Zastosowane
rurociggi powinny zapewni¢ bezawaryjne uzytkowanie instalacji przez 50 lat. Ponadto rury i ksztattki
nie mogg pogarsza¢ jakosci wody — nie moga nasycac jej szkodliwymi zwigzkami. Nalezy wiec
zastosowac tylko takie produkty, ktdre maja atest Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy je do
kontaktu z woda.

6.2.2. Izolacje

Rurociagi w pom nr 10 zaizolowa¢ nalezy otulinami ze skalnej welny pokrytej plaszczem z folii
aluminiowe;j. Izolacje rurociaggdw prowadznych do rozdzielaczy wykona¢ z pianki PE

Grubos¢ izolacji wg ponizszego zestawienia:

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez
4 $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
przewody utozone w $cianach pomigdzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

¥» wymagan z poz. 1-3

5 Przewody wg poz.4 ulozone w podtodze 6 mm
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6.2.3. Grzejniki i armatura

Glownymi elementami instalacji grzewczej budynku beda grzejniki podtogowe wykonane w systemie
slimakowym. Do umozliwienia regulacji hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zawory roznicy
cis$nien. W ukladzie grzejnikow podtogowych zaprojektowano zawér mieszajagcy 3-drogowy z
sitownikiem. Szczegly wg projektu techniczno — wykonawczego. Miejsce montazu zawordw,
wielko$ci grzejnikow podlogowych, $rednice rur oraz nastawy wstepne zawordéw regulacyjnych
podano w czgsci rysunkowej ww. projektu

6.2.4. Pompa ciepla

Dla zapewnienia czynnika grzewczego do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody
dobrano pompe ciepta powietrze — woda, zapewniajacej dostarczenie obliczeniowego
zapotrzebowania na cieptlo wynoszacej 13061W. Prompa ciepla bgdzie przygotowywata czynnik
grzewczy do ogrzewania pomieszczen (obwody ogrzewania podtogowego) oraz do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. W ukladzie grzewczym nalezy dodatkowo zamontowac zbiornik buforowy o
pojemnosci 200 litrow. Do regulacji praca pompy ciepta oraz obiegéw grzewczych bedzie stuzyt
zintegrowany sterownik pompy ciepla sterujacy i nadzorujacy calg instalacjg grzewcza w zaleznosci
od temperatury zewngtrznej oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej.. Sposob prowadzenia oraz
polaczenia urzadzen zgodnie ze schematem oraz dokumentacja producenta.

6.2.5. Urzqdzenia zabezpieczajgce

Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego zamknigtego naczynia wzbiorczego
Miejsce montazu zaworow bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego wg schematu instalacji pompy
ciepta.

6.2.6. Automatyka ogrzewania podlogowego

Automatyka ogrzewania podlogowego zapewnia¢ begdzie mozliwos¢ niezaleznego sterowania
temperaturg w kazdej strefie grzewczej oraz mozliwos¢ sterowania, wilaczenia i wylaczenia
ogrzewania/chtodzenia podlogowego przez uzytkownika lokalu bez koniecznosci wejscia do
pomieszczenia technicznego w ktory zlokalizowane jest pompa ciepla wraz z armatura.

6.3.  Sprzet

Wykonawca robdt powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbgdny do wykonania robdt, sprzet do
montazu instalacji przeznaczony dla danego materiatu z ktorego zostanie wykonana instalacja c.o.
oraz pompa ciepfa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zyczenie zamawiajacego zobowigzany jest dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

6.4. Transport

Do transportu materialow, sprzgtu instalacyjnego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

6.5. Wykonanie robot

Szczegolowy zakres robot uwzgledniony zostat w projekcie techniczno — wykonawcezym, zgodnie z
ktérym nalezy wykonac¢ roboty instalacyjne. Ponadto roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pézn. zm.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",

—  WTWiO wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal, zeszyt 6

6.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

6.7. Badania

Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Inwestorem i
Wykonawcg. Obejmowac powinien co najmnie;j:

— badania odbiorcze szczelnosci,

— plukanie instalacji

— zabezpieczenia instalacji c.o.przed przekroczeniem granicznych wartosci cis$nienia i

temperatury,

— zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody kottowej

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
Z przeprowadzonych badan i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:

-z przeprowadzone] proby szczelnosci,

-z wykonania izolacji termicznej rur

- zrozruchu pompy ciepta i regulacji instalacji

6.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujgte w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

6.9.  Przepisy zwiazane

Normy:

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania."

PN-91/B-02415 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania."

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania."
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania."
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania."

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2: 199/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)".
PN-B-02421:2000"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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7. ST-07 INSTALACJA WENTYLACJI
7.1.  Czes¢ ogolna

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji z uwzglednieniem odzysku ciepta w budynku
$wietlicy Wiejskiej w Augustynowie w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Augustynowie” zlokalizowanej na dz. nr ewid :72, obreb ewid.: 0002, gm. Betchatow.

7.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach montazowych
instalacji wentylacji

7.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie instalacji wentylacji oraz uwzglednienie
odzysku ciepta poprzez zastosowanie rekuperatora
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— wytyczenie trasy przewodow wentylacyjnych
— montaz przewodow wentylacyjnych typu SPIRO wraz z armaturg regulacyjng nawiewnikami i
wywiewnikami
— izolacja przewodow wentylacyjnych
— montaz rekuperatora i nagrzewnicy wstepnej
— montaz czerpni i wyrzutni oraz armatury regulacyjnej
— monaz wentylatorow w pomieszczeniach toalet i szatni
— montaz wentylatora wywiewnego, nawiewnikow oraz odciggu miejscowego w pom.
wydawania positkow
— Dbadania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji.

7.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wymagania og6lne dotycza wykonania instalacji wentylacji:

— mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen nr 1, 4, 8, 8a

— mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej dla pomieszczen nr 2, 3, 5, 7

— grawitacyjnej dla pomieszczenia nr 10

Zadaniem wentylacji jest:

— zapewnienie prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 22.06.2009r.

— zapewnienie odzysku ciepta w przypadku wydajnosci powietrza wentylacyjnego wentylacji
mechanicznej wywiewnej > 500m3/h zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z p.z.)

— odzysk ciepta z powietrza ‘zuzytego’ w rekuperatorze o sprawnos$ci nie mniejszej niz 75%
zredukowanie zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng budynku.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.3.
Wymagania ogdlne prowadzenia robot. Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz warunkami jako§ciowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t okreslonych w przedmiarze robot.

7.2.  Materialy

7.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacji ogolnej nawiewno wywiewnej oraz przewody wentylacji wywiewnej wykonac¢ z
rur z blachy stalowej typu SPIRO. Nie dopuszcza si¢ wykonania instalacji wentylacji z rur z tworzyw
sztucznych. Srednice przewodoéw instalacji wentylacji nie mniejsze niz okreslone w dokumentacji
projektowe;.

7.2.2. Izolacje
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Izolacja przewoddéw wentylacyjnych utozonych w cze$ci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm.
Izolacja przewoddéw wentylacyjnych oraz skrzynek rozpr¢znych utozonych w czg$ci nieogrzewane;j
budynku o grubosci 80 mm. Izolacj¢ wykonac z welny mineralnej w plaszczu aluminiowym.

7.2.3. Rekuperator

Wentylacja ogdélna nawiewno - wywiewna wyposazona zostanie w rekuperator podwieszany z
wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci 1600m’/h. W sktad rekuperatora powinien wchodzi¢ filtr
powietrza klasy G4, automatyka zabudowana wewnatrz urzadzenia, ( sterowana napi¢ciem
bezpiecznym 12 V DC). Srednica kroéécéw wentylacyjnych 355mm.

7.2.4. Elementy do regulacji hydraulicznej wentylacji.
Instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej wyposazy¢ w:
— skrzynki rozprezne, z przedtuzonym kru¢cem fi 160/200 w pomieszczeniu nr 1
— skrzynki rozprgzne, z przedtuzonym kruécem fi 80/125 w pozostatych pomieszczeniach
— anemostaty nawiewne z regulacja ilo§ci powietrza wentylacyjnego
— anemostaty wywiewne z regulacja ilo$ci powietrza wentylacyjnego,
— sterowanie regulacjg wydajno$ci rekuperatora,

7.2.5. Wentylatory wywiewne, nawietrzaki powietrza, odciggi miejscowe

Pomieszczenie szatni, sanitariatdw oraz pom. przygotowania positkow wyposazy¢ w wentylatory
wywiewne osiowe. W pomieszczeniu przygotowania positkow zamontowa¢ nawietrzaki oraz odciag
miejscowy. Wydajno§¢ wentylator6w powinna y¢ nie mniejsza niz okreslona w dokumentacji
projektowe;.

7.3.  Sprzet

Wykonawca robdt powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbgdny do wykonania robodt, sprzet do
montazu instalacji przeznaczony dla danego materiatu z ktorego zostanie wykonana instalacja c.o.
oraz pompa ciepfa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na Zyczenie zamawiajacego zobowigzany jest dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

7.4. Transport

Do transportu materialow, sprzetu instalacyjnego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym.

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, urzadzen, itp.

7.5. Wykonanie robot

Szczegolowy zakres robot uwzgledniony zostat w projekcie techniczno — wykonawcezym, zgodnie z
ktérym nalezy wykonac¢ roboty instalacyjne. Ponadto roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pézn. zm.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;

—  WTWiO wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 5
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7.6.  Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Szczegdtowy obmiar
robot przedstawiony w Przedmiarze Robot.

7.7. Badania

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek nawiewnych i1 wyciggowych oraz otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego. Probny ruch urzadzen
powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
— prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych
— temperatur¢ tozysk wentylatorow
— prawidlowos¢ pracy nagrzewnicy
— prawidlowo$¢ pracy aparatury regulacyjnej
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary:
— pomiary wstepne przed regulacja
— sprawdzenie wydajnosci i calkowitego sprezu wentylatora
— sprawdzenie liczby obrotow wentylatora
— regulacje uktadéw automatycznego sterowania
— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego
— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach
pomiary po przeprowadzeniu regulacji
Z przeprowadzonych badan i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:
-z wydajnosci instalacji wentylacji z uwzglednieniem warto$ci projektowanych
- pomiaréw halasu w pomieszczeniach

7.8.  Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujgte w
niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru roboét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

7.9.  Przepisy zwiazane

Normy:

PN-67/B-03410 — wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych

PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-83/B-03430- wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej wraz ze zmiang Az3 z 02.2002r. PN-83/B-03430/Az3

PN-78/B-10440 — urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001 — przewody wentylacyjne szczelno$¢ . Wymagania i badania

PN-87/B-02151/02- ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach
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