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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1.

Oswiadczam Zze dokumentacja projektowa

Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

jest

wykonana zgodnie z Umowa,

wiedzy

w zakresie branzy instalacyjnej sanitarnej

obowiazujacymi  przepisami  techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
technicznej, oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
Dotyczy:
N o MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY
bconinero | WIEJSKIEJ W AUGUSTYNOWIE
udowlanego:

Adres i kategoria obiektu

budowlanego

Augustynow 26, 97-400 Belchatow
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Identyfikatory dziatek

Dz. nr ewid.: 72
Obreb ewid.: 0002

ewidencyjnych: X
yiny gm. Betchatow
Inwestor: Gmina Betchatéow
Adres Inwestora: ul. Kosciuszki 13
’ 97- 400 Betchatéow
Opracowal: | . lmlf_g Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres _ Data | Podpis
i nazwisko budowlanych opracowania \opracowania
do projektowania i kierowania rob. bud. bez
Rafat ograniczen w spec. inst. w zakresie sieci,
Projektant . |instalacji i urzadzen cieplnych, went. gazowych, |Branza sanitarna| Lipiec 2023
Wyszkowski . . A
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr uprawnien: LOD/3400/PWBS/17




1.2.  Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

tédzka Okregcwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pémocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 6dz, dni i
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 RSCRSERE EE
Lédzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3400/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péZn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po- ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Jozef Wyszkowski

inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 19 marca 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3400/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem F.o6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Rafal Wyszkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Q/
mgr inz. Wiktor Jakubowski N

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz. Tomasz Kluska il ;

Otrzymuja:

1. Rafat Wyszkowski

Wiodzimierzéw, ul. Kolejowa 18

97-330 Sulejow;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

nal ol S



1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKHA
I T B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DIF-MTF-E2X *

Pan Rafat J6zef WYSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0043/18

adres zamieszkania Wtodzimierzow ul. Kolejowa 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v




2. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

2.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenie Wykonawcy
- zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna
- projekt architektoniczno —budowlany

2.2.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
—  wewnetrzng instalacj¢ cieptej 1 zimnej wody wraz z zasobnikiem cwu
— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
— instalacj¢ ogrzewania podtogowego wraz z powietrzng pompa ciepta
— instalacj¢ wentylacji z odzyskiem ciepta

2.3. Dane ogolne istniejacego budynku

Przeznaczenie budynku.

Istniejacy budynek jest wolnostojacym parterowym budynkiem $wietlicy wiejskiej przeznaczonym do
uzytkowania przez mieszkancow wsi Augustynéw oraz mieszkancow osciennych miejscowosci, a takze przez
Urzad Gminy Belchatow w celu przeprowadzania zebran, spotkan i konsultacji z mieszkancami. W budynku w
trakcie zebran mogg by¢ przygotowywane ciepte oraz zimne napoje, W pomieszczeniu przygotowania
positkow. W przypadku imprez okolicznosciowych wymagajacych przygotowania positkow zostanie
zapewniony catering.

Funkcja budynku.

Na parterze budynku znajduje siej korytarz, sala zebran, pomieszczenie przygotowania positkow,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, komunikacja, szatnia, we dla niepetnosprawnych i
mezczyzn, przedsionek do We dla kobiet, we dla kobiet, kacik czystosci.

Bryta budynku.

Projektowany budynek posiada ksztalt litery ,,L", przykryty dachem wielospadowym. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje si¢ od strony wschodniej przykryte daszkiem dwuspadowym . Przy wejsciu gtownym
znajduja si¢ schody oraz podjazd dla niepelnosprawnych. Od strony potudniowej w budynku znajduje si¢
wejscie do pomieszczenia komunikacji oraz brama z podjazdem prowadzaca do pomieszczenia
gospodarczego. W czesci szczytowej budynku usytuowany jest taras z drzwiami balkonowymi.

Posadzka 45,0 cm ponad terenem z wylgczeniem pomieszczenia gospodarczego ktorego posadzka
znajduje si¢ 30 cm ponizej zera budynku.

Podstawowe dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy - 222,00 m2
Powierzchnia uzytkowa - 179,73 m2
Kubatura budynku - 1141,62 m3
Dhugos¢ budynku - 24,00 m,
Szerokos$¢ budynku - 16,00 m,
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy 6,07 m.
Liczba uzytkownikow - 0d 32 -40 o0s06b.
Pomieszczenie nr 1 - sala zebran -73,17 m2
Pomieszczenie nr 2 - szatnia - -5,69 m2
Pomieszczenie nr 3 - We meskie/niepetnosprawn - 6,40 m2
Pomieszczenie nr 4 - Korytarz - 15,45 m2
Pomieszczenie nr 5 - WC damskie -2,25m2
Pomieszczenie nr 6 - Przedsionek WC -2,37m2



Pomieszczenie nr 7 - Pom. przygot. positkow - 31,00 m2

Pomieszczenie nr 8 - Pom. socjalne. - 11,13 m2
Pomieszczenie nr 8a — Komunikacja - 11,40 m2
Pomieszczenie nr 9 - Kacik czystosci -0,66 m2

Pomieszczenie nr 10 - Pomieszczenie gospod. - 20,21 m2

2.4. Dane dotyczace przegrod budowlanych i izolacyjnosci cieplnej

Sciany Sfundamentowe.
Sciany fundamentowe do poziomu ,,zero", trojwarstwowe: od zewnatrz cegla klinkierowa ocieplenie
styropian o grubosci 8 cm, bloczek betonowy o grubosci 24 cm.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne nosne trojwarstwowe od zewnatrz cegla petna o grubosci 12 cm, ocieplenie, styropian
FS 15 o grubosci 8 cm i ggstosci > 15 kg.m3, A,<0,040 W/(m*K), pustaki z betonu komoérkowego
grubosci 24 cm, tynk cementowo — wapienny

Sciany wewnetrzne nosne.
Sciany wewnetrzne no$ne z bloczkow z betonu komoérkowego odmiany M 500 o grubosci 24 c¢m, na
zaprawie cementowo - wapiennej

Sciany wewnetrzne dziatowe.
Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakow z betonu komoérkowego odmiany M 500 o grubosci 12 cm, na
zaprawie cementowo - wapiennej

Strop.

Strop gestozebrowy typu Teriva skfadajacy si¢ z kratownicowych belek stropowych ukladanych w
rozstawie co 45 cm, pustakow betonowych stanowigcych element wypekniajacy oraz betonu. Wysokosé
konstrukcyjna stropu 30 cm. Izolacje termiczng stropu nad poddaszem uzytkowym stanowi wetna
mineralna o grubosci 10 cm.

Dach
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej o kacie nachylenia 30° i 34°,
pokryty blacha trapezowa. Dach bez izolacji termiczne;.

Podloga na gruncie przed termomodernizacjq
Podsypka piaskowa 15cm,wylewka betonowa monolityczna 10cm, izolacja termiczna z e styropianu FS
20 o grubosci 8 cm, wylewka betonowa 7 cm, gres klejony 2cm,

Podloga na gruncie po termomodernizacji

Przewidziano usunigcie wszystkich warstw posadzki we wszystkich pomieszczeniach z wylgczeniem
pom. istniejgcych warstw posadzki (z wylaczeniem pomieszczenia nr 10) na glgbokos¢ okoto 55cm
Nowe warstwy posadzek z wyrownaniem do istniejacego poziomu 0,00 sktada¢ si¢ beda z podbudowy z
piasku 25cm, warstwy chudego betonu 10cm, folii, styropianu 20cm, wylewki 7cm, ptytek gresowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, k = 1,1 W/m2K. Drzwi gtéwne zewngtrzne do korytarza (4) z
profilu aluminiowego. Drzwi zewngtrzne do pomieszczenia komunikacji(8a) z klejonego drewna
iglastego wraz z wypelieniem termoizolacyjnym. Brama garazowa - uchylna do géry na rolkach,
wykonana z blachy trapezowe;.

Kominy.
Kominy wentylacyjne o przekroju 14 x14 cm, kominy spalinowe/dymowe o przekroju 14 x 27cm z cegly
penej klasy min 20 Mpa na zaprawie cementowej marki M 15.



2.5. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociggowej
Przeptyw obliczeniowy okre§lono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe -
wymagania w projektowaniu”:

Zapotrzebowanie na wode¢ na cele socjalno - bytowe
. Ilosé Ilos¢ zimnej | Ilos¢ cieplej
Rodzaj punktu Normatywny wyptyw urzadzen wody wody
czerpalnego - =
Zimna dm’/s | Ciepla dm’/s szt. dm?/s dm?/s
Miska ustgpowa 0,13 2 0,26 0
Bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Bateria umywalkowa 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Zmywarka do naczyn 0,15 1 0,15
Zawor czerpalny dn20 0,5 1 0,5
Zawor czerpalny dnl5 0,3 1 0,3
zawor sptukujacy do 03 |
pisuaréw ’ 0,3
zlew gospodarczy 0,07 0,07 | 0,07 0,07
Razem 1,86 0,35
Xqn
[dm3/s] 2,21

Zgodnie z norma obliczeniowy przeplyw wody wynosi:

q= 10,682 (Zqn) ** — 0,14 [dm’/s]

q=0,682(2,21) ** - 0,14 [dm?/s]

q = 0,83 [dm*/s]= 3,0 [m*/h]

Do istgliejqcego budynku na cele socjalno — bytowe nalezy zapewni¢ wydajnos¢ instalacji wodociggowe;j
3,0 [m’/h]

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Zaopatrzenie obiektu w zimng wode uzytkowa nastgpowac bedzie z istniejacej zewnetrznej instalacji
wodociagowej. Projektowang instalacj¢ wodociagowa potaczy¢ z istniejacym zestawem wodomierzowym
zamontowanym wewnatrz pomieszczenia nrl0.

Instalacje wody uzytkowej projektuje si¢ jako izolowane, prowadzone w posadzce. Przewody instalacji
wodociagowej prowadzone w posadzce pomieszczen nalezy wykonac z rur z polietylenu sieciowanego
PE-X/AV/PE Iaczonych na zlaczki zaprasowywane. Podejécia pod przybory sanitarne w $cianach.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru. Nie nalezy
prowadzi¢ instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczna. Przy przejsciach rur przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Na podejSciach do baterii stosowaé zawory katowe
chromowane. Jako elementy mocujace stosowac obejmy stalowe z gumg. Wielkosci srednic przewodow
zimnej wody oraz grubosci izolacji podano na rysunkach instalacji. Przy prowadzeniu przewodow wody
zimnej 1 cieplej nalezy zachowa¢ minimalne odlegloéci od elementéw innych instalacji zgodnie z
przepisami szczegdtowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych - Dz. U. z 15.04.2002 nr 75 z p6zn.
Zmianami.

Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda do celéw sanitarnych przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemno$ciowym o
pojemnosci 160 litrow z wezownica grzejng wspoOlpracujacym z pompa ciepla. Przewody sieci
rozdzielczej c.w.u. prowadzone w posadzce pomieszczen nalezy wykona¢ z rur z polietylenu
sieciowanego PE-X/AVPE laczonych na zlaczki zaprasowywane. Podejscia pod przybory sanitarne w
scianach. Wielkosci $rednic przewodow cieptej wody oraz grubosci izolacji podano na schemacie
(rozwinigciu) instalacji. Prowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej (po scianach w pom nr 10), w
posadzkach oraz w bruzdach $ciennych budynku.



Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej i cieptej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi w Warunkach
Technicznych - Dz. U. z 15.04.2002 nr 75 z p6Zn. zmianami.

Izolacja rurociggow wodociggowych

Przewody c.w.u. i cyrkulacji ociepli¢ otulinami PE. Instalacje cieptej wody 1 cyrkulacji izolowac¢ otuling
o grubosciach zgodnych z wytycznymi zawartymi w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami) oraz PN-B-02421:2000
Zgodnie z ponizszg tabelg

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez
4 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow, przewody
utozone w $cianach pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

¥» wymagan z poz. 1-3

5 Przewody wg poz.4 ulozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK)
nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Wymiennik cwu wraz 7 armaturq zabezpieczajgcg

Dobrano wymiennik cwu o pojemnosci 160. Zasobnik wyposazy¢ w grzatke elektryczna zapewniajaca
okresowy przegrzew wody. W bliskiej odleglosci od wymiennika instalacj¢ doposazy¢ w grupe pompowa
do cyrkulacji cwu z pompa ALFA1 20-60 N 150. Przed pompa zamontowaé zawor zwrotny oraz filtr
siatkowy.Na przewodzie doprowadzajacym zimng wod¢ do podgrzewacza c.w.u. nalezy zamontowac
zawor bezpieczenstwa DN20, 6 bar np. SYR 2115 oraz naczynie przeponowe o pojemnos$ci min 81, 10 bar
np. Refix DD8. Miejsce montazu zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego wg schematu
instalacji pompy ciepta.

Podejscia cieplej i zimnej wody pod przybory sanitarne
- podejécia do umywalki z bateria sztorcowa - 60-65cm nad podtoga
- podejscia zlewozmywaka z baterig sztorcowg - 60-65¢cm nad podtoga
- bateria $cienna pod zlew gospodarczy - 25-35 cm powyzej gornej krawedzi zlewu
- zawor katowy do miski ustegpowej kompaktowej 700-900 mm ($rednio 800 mm)
- zawor ze zlaczka do weza na wysokosci 0.50 m nad posadzka.

Plukanie instalacji, proba cisnieniowa

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
przeptukac i podda¢ probie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych (Cobrti Instal zeszyt 7).

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j. Jezeli postep robot budowlanych wymaga
zakrycia cze$ci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w
ramach odbiorow czesciowych.

Budynek, w ktorym odbywa si¢ proba nie powinien by¢ przemarznigty. Proby wykonywaé w
temperaturach dodatnich. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Badanie powietrzem
nalezy przeprowadza¢ w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w
instalacji). Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy r¢cznej do badania szczelno$ci i manometru
klasy 06 Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace, spustowy i zwrotny.
Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wickszy niz cis$nienie proby i powinien
posiada¢ podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowo$ci instalacji do
przeprowadzenia proby.




Przebieg proby szczelnosci:

Dla rur z tworzyw sztucznych wykona¢ badanie wstepne i glowne oraz badanie uzupetniajace (jezeli takie
badanie jest wymagane przez producenta przewodow z ktorych wykonano instalacj¢). Badanie
szczelnosci przeprowadzi¢ ciSnieniem probnym 1,0 MPa (10bar).

Badanie wstepne — trzykrotne podnoszenie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego, co 10 minut i
obserwacja instalacji, nast¢gpnie podniesienie ci$nienia do wartoSci ci$nienia probnego obserwacja
instalacji przez 30 minut (dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar)

Badanie gtéwne - podniesienie ci$nienia do ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny
(dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar)

Badanie uzupekiajace - wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta cisnieniem
6 bar.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac si¢ o wiecej niz +3K.

2.6. Instalacja p.poz

Instalacja p.poz. sktada si¢ z istniejgcego hydrantu p.poz. HP25 z wezem polsztywnym o dlugosci 25 m
(o wydajnosci 1,0 dm3/s). Hydrant zamontowany jest w szafce $ciennej oraz podtaczony do wewngtrzne;j
instalacji wodociagowej. Na przewodzie zimnej wody uzytkowej za miejscem wlgczenia instalacji
hydrantowej nalezy zamontowaé zawor elektromagnetyczny NC (beznapigciowo zamknigty) typ EV220B
Dn 25 wraz z cewka. Na odgalezieniu instalacji hydrantowej zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy EA
Dn25 a za nim topatkowy czujnik przeptywu FSQ Dn25. Cewke elektrozaworu polaczy¢ przewodem
elektrycznym z czujnikiem przeptywu zgodnie z dokumentacja producenta. Alternatywnie mozna
zastosowa¢ na odgate¢zieniu instalacji wody uzytkowej zawdr pierwszenstwa np. typu VV300/VV100 o
$rednicy 20 mm z nastawa 3 bar.

Zawor hydrantowy powinien by¢ zamontowany na wysokosci 1,35 m od posadzki. Szatka hydrantowa
musi by¢ wyposazona w waz potsztywny 25 i pragdownic¢. Minimalne wymagane ci$nienie na hydrancie
HP25 - 0,2 MPa, a wydatek 1,0 I/s.

Po wykonaniu montazu elektrozaworu nalezy przeprowadzi¢ probe funkcjonalng zadziatania tego
zaworu. Wynik proby musi by¢ pozytywny. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot. Po
przeprowadzeniu proby funkcjonalnej nalezy wykona¢ badanie wydajnosci hydrantu.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot instalacji wodociagowej i p.poz. nalezy wykonaé probe wydajnosci
istniejacego przylacza wodociagowego. Minimalna wydajnos¢ wymagana do zasilania hydrantu
HP25 wynosi 1 I/s. w przypadku negatywnego wyniku proby wydajnosci nalezy zamontowaé zestaw
hydroforowy.

2.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody i armatura

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z istniejagcych przyboréw sanitarnych i do
istniejacej kanalizacji zewngtrznej. W trakcje modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zdemontowac¢ istniejace przybory sanitarne, a po wykonaniu robdt remontowych (np. glazurniczych),
zamontowane ponownie, wykona¢ podlaczenie dwoch wpustow podtogowych (w pomieszczeniu we dla
0s0b niepemosprawnych i w pom. nr 10 oraz wykona¢ pion kanalizacyjny w pomieszczeniu WC nr 3. Do
projektowanego pionu kanalizacyjnego nalezy podigczy¢ muszle ustgpowe oraz projektowany wpust
podtogowy. Projektowany pion prowadzi¢ po $cianie stosujac odpowiednie uchwyty mocujace. W celu
odpowietrzenia pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku i wyposazy¢ w rur¢ wywiewna
100/150. Pion i podejscia pod armature wykonac z rur szarych PP, poziome odcinki kanalizacji sanitarnej
prowadzone od wpustow podlogowych umieszczone pod posadzka wykona¢ z rur PCV SDR34 klasy
SN8. Polaczenia rur i ksztaltek — kielichowe za pomocg fabrycznie wmontowanych uszczelek. Przy
przejsciu rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Srednice oraz sposob prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych pokazano w czeéci rysunkowej. W dolnej
cze$ci pionu zamontowac rewizje.

Przewody odpltywowe pod posadzka parteru prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z rys. nr 1.



Nie nalezy stosowac rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego .
Rury powinny odpowiada¢ normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C- 89205.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory
umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podej$ciu sg wigcej niz dwa kolana)
- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wigcej niz dwa kolana)
- zlewozmywak DN50
- pisuar DN40
- miska ustgpowa DN 100
Uwaga:
Podejscia kanalizacyjne do przyborow, ktorych miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie od
piondw nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

Podejscia kanalizacyjne pod armature
- odplyw z syfonu umywalkowego na wys. 55cm nad posadzka
- podejscie pod zlew gospodarczy na wys. 10-20cm nad posadzka (zaleznie od glgbokosci zlewu
gospodarczego
- podejscie pod pisuar — 32-47cm (zaleznie od typu pisuaru i od rodzaju syfonu)
- podejscie kanalizacyjne pod zlewozmywak - 45cm

Montaz bialej armatury
- umywalki — 75-85cm od podiogi
- miska ustgpowa podwieszana - 40-42 cm nad podtoga
- pisuar — 65 cm od podtogi do krawedzi miski
- zlew gospodarczy 50-60cm nad posadzka

Proba szczelnosci

Szczelno$¢ kanalizacji sanitarnej podposadzkowej przeprowadzi¢ dla catosci instalacji kanalizacji
sanitarnej, przed zasypaniem i wykonaniem posadzki. Po zakonczeniu robot montazowych instalacje
kanalizacji wyptukaé, zakorkowa¢ wylot kanalizacji w pierwszej studni kanalizacyjnej za $ciang
budynku. Prébe przeprowadzi¢ ci$nieniem hydrostatycznym poprzez calkowite wypelnienie woda
kanatow podposadzkowych. Czas trwania proby — 30 minut. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jesli po
uplywie 30 min nie nastgpi ubytek wody.

Szczelnos¢ podejs¢ i pionow odprowadzajgcych Scieki sanitarne przeprowadzi¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z przyborow sanitarnych.

2.8. Instalacja c.o.

Rodzaj instalacji
Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania w systemie pompowym dwururowym z przewodami
sieci rozdzielczej prowadzonymi w posadzkach parteru. Parametry wody obiegowe;j instalacji grzewczej

55/40 °C. Instalacja c.o. przylaczona bedzie do instalacji pompy ciepla w pomieszczeniu gospodarczym
nr 10u. Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania instalacji grzewczej zaprojektowano obieg
grzewczy grzejnikow podtogowych.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementow regulacyjnych i grzejnikow wykonano wg programu
AUDYTOR C.O. Obliczenia strat ciepta wykonano wg podsystemu OZC.

strefa klimatyczna: III strefa
temperatura zewng¢trzna: —20 °c.
rodzaj ogrzewania: podiogowe
zrodio ciepla: pompa ciepla

projektowe temperatury wewngtrzne: opisano na rzucie rysunku inst. grzewcze;j.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wyliczone za pomoca programu komputerowego dla
budynku wynosi 15,44 kW. Zapotrzebowanie na pomieszczenia ogrzewane pompa ciepta wynosi 13,06
kW. Bilans mocy cieplnej instalacji c.o. dla przedmiotowego obiektu przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Catkowita powierzchnia ogrzewana 179,73 m?

Calkowita kubatura ogrzewana 54525 m’
Powierzchnia ogrzewana pompa ciepfta: 159,52 m?
Kubatura ogrzewana pompa ciepla: 478,56 m’
Powierzchnia ogrzewana elektrycznie 20,21 m?
Kubatura ogrzewana elektrycznie 66,69 m?
Projektowa strata ciepta przez przenikanie 12205W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla 2231W

Catkowita projektowa strata ciepta 15436W
Temperatura wody grzewczej zasilania i powrotu dla instalacji grzejnikowe;j 55/40 °C

Obliczeniowe zapotrzebowanie ogrzewanych pomieszczen budynku na moc
cieplng instalacji c.o

Zapotrzebowanie na pompg ciepla - obliczeniowe zapotrzebowanie
ogrzewanych pomieszczen budynku na moc cieplng instalacji c.o z 13061W
wylaczeniem pom. nr 10 ogrzewanego grzejnikiem elektrycznym ktoérego
zapotrzebowanie na ciepto wynosi 2375W

15,44 kW

Rurociggi
Przewody sieci rozdzielczej instalacji c.o. wykona¢ z rur miedzianych laczonych przez lutowanie lutem
migkkim (przewody prowadzone po $cianach budynku) lub z rur stalowych ocynkowanych w systemie
zaprasowywanym. Przewody instalacji rozdzielczej prowadzone w posadzkach (do rozdzielaczy)
wykona¢ z rur HT/PE-RT. Przewody ogrzewania podlogowego wykonaé¢ z rur FH/PE-RT faczonych za
pomocg zlgczek systemowych. Rurociggi prowadzi¢ z statym spadkiem 0,3% w kierunku zrodia ciepta.
W najnizszych miejscach instalacji zamontowaé zawory spustowe.
Odpowietrzenie instalacji

e odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociggach (zasilajgcym i powrotnym) w

najwyzszych punktach instalacji

Oproznianie instalacji:

e spust wody z przewodow rozprowadzajacych odbywac si¢ bedzie w pom. nr 10
Mocowanie przewodow i kompensacja wydtuzen termicznych rurociggow

e przewody prowadzone po powierzchni §cian mocowane typowymi uchwytami metalowo-

gumowymi kotwionymi w przegrodach budowlanych

e przewody prowadzone pod stropem podwieszane w systemie mocowania

e kompensacja wydtuzen termicznych naturalna tj. typ ,,Z” lub ,,.L”
Regulacja obiegdw

e zastosowanie odpowiednich $rednic rurociggow i odgatgzien,

e zastosowanie zaworow grzejnikowych ze wstepng nastawa,

e zastosowanie zaworow regulacyjnych.

Izolacje

Rurociagi w pom nr 10 zaizolowa¢ nalezy otulinami ze skalnej welny pokrytej plaszczem z folii
aluminiowe;j. Izolacje rurociaggdw prowadznych do rozdzielaczy wykona¢ z pianki PE

Grubos¢ izolacji wg ponizszego zestawienia:

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez
4 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow, przewody
utozone w $cianach pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

%> wymagan z poz. 1-3

5 Przewody wg poz.4 ulozone w podtodze 6 mm

Grzejniki i armatura
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Gléwnymi elementami instalacji grzewczej budynku beda grzejniki podtogowe z rur FH/PE-RT o
$rednicy 16x2 mm. Na rurociggach instalacji grzewczej dobrano zawory odcinajace kulowe i zwrotne
gwintowane. Do umozliwienia regulacji hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zawory roznicy cisnien
typu ASV-PV G 25, ASV-I oraz KOMBI AUTO60 zamontowane na powrocie. Rownolegle z zaworami
roznicy ci$nien nalezy zainstalowac (na zasilaniu) zawory typu ASV-I (do wspolpracy z zaworami ASV)
oraz KOMBI 2 PLUS - V5032B (do wspolpracy w zaworem KOMBI AUTO60), odcinajace z ptynna
nastawg wstepng z mozliwoscig pomiaru przeptywu i podlaczenia rurki impulsowej dajacej sygnal dla
regulatora roznicy ci$nien. W ukladzie grzejnikow podtogowych zaprojektowano zawor mieszajacy 3-
drogowy z sitownikiem montowany w module pompowym REGUMAT RTA-180.

Miegjsce montazu zaworow, wielkosci grzejnikow podlogowych, srednice rur oraz nastawy wstepne
zaworow regulacyjnych podano w czgsci rysunkowe;.

Instalacja pompy ciepta
Dla zapewnienia czynnika grzewczego do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody dobrano
pompeg ciepla powietrze — woda typu monoblok MultiTherma 17 kW o parametrach:
Wydajnos¢ grzewcza (A-7/W35) 12,8 kW
Znamionowa wydajnos¢ grzewcza (A7/W35) 7,7 kW
Maksymalna wydajnos$¢ grzewcza (A7/W35) 18,1 kW
gdzie

A7 oznacza temperatur¢ powietrza +7°C,

W oznacza temperatur¢ wody zasilajacej ogrzewanie 35°C.
Zasilanie 400 V/~3 /50 Hz
Projektowana pompa ciepla bedzie przygotowywata czynnik grzewczy do ogrzewania pomieszczen
(obwody ogrzewania podlogowego) oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej. W ukladzie
grzewczym nalezy dodatkowo zamontowac zbiornik buforowy o pojemnosci 200 litrow.
Dopuszcza si¢ zmian¢ pompy ciepta na odpowiedniag do obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto. W
przypadku zmiany pompy ciepla uklad hydrauliczny pompy ciepta wykona¢ zgodnie ze schematem
producenta danego urzadzenia.
Do regulacji praca pompy ciepla oraz obiegéw grzewczych bedzie stuzyt zintegrowany sterownik pompy
ciepla sterujacy i nadzorujacy calg instalacja grzewcza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Polaczenie pompy ciepta z instalacja wewnetrzng nalezy
wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem migkkim. Sposob prowadzenia oraz
polaczenia urzadzen zgodnie ze schematem oraz dokumentacja producenta.

Urzqgdzenia zabezpieczajgce

Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego zamknigtego naczynia wzbiorczego o
pojemnosci 351 nr Reflex NG35 i zaworu bezpieczenstwa 6 bar DN20 np. SYR typu 1915. Miejsce
montazu zawordéw bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego wg schematu instalacji pompy ciepla.

Dobor pompy ogrzewania podlogowego
V — podlogowy obieg grzewczy
Vp=1,2 m3/h Hp=4,9 H20, pompa elektroniczna z charakterystyka proporcjonalng

Proby i odbiory

Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ manometr tarczowy o $rednicy tarczy co najmniej 150mm i zakresie
wskazan o 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna nie moze by¢ wigksza od 0,1 bar.
Po pomyslnie przeprowadzonej probie instalacj¢ c.o. napelni¢ wodg uzdatnionag do celow cieptowniczych.
Nie dopuszcza si¢ napehiania i uzupekiania ztadu woda wodociagowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie przy zachowaniu prgdkosci wody w
rurociggach 1,5 m/s. Nastepnie instalacje centralnego ogrzewania podda¢ poddaniu szczelnosci woda
zimna.

Dla rur z tworzyw sztucznych wykona¢ badanie wstepne i gtdwne oraz badanie uzupekniajace (jezeli
takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z ktorych wykonano instalacj¢ c.0.). Dla
instalacji plaszczyznowej (podlogowej) badanie szczelnosci wykona¢ przed zalaniem jastrychem
ci$nieniem probnym wody ci$nieniem 0,9 MPa (9bar).

Badanie wstgpne — trzykrotne podnoszenie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego co 10 minut i
obserwacja instalacji, nast¢gpnie podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego obserwacja
instalacji przez 30 minut (dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar)
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Badanie glowne - podniesienie ci$nienia do ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny
(dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar)
Badanie uzupetniajgce - wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta przewodoéw z tworzywa.
Dla rur stalowych badanie szczelno$ci wykonaé poprzez podniesienie ci$nienia wody w instalacji do
wartosci ci$nienia probnego, lecz nie mniejszym niz 0,4 MPa (4bar) i obserwacja instalacji przez 30min.
W przypadku rur spawanych lutowanych zaciskanych i kolierzowych wynik pozytywny jest w
przypadku braku spadku ci$nienia na manometrze. Dla rur gwintowanych dopuszczalny spadek ci$nienia
podczas proby nie wigkszy niz 2%
W przypadku przeprowadzenia proby gtéwnej z wynikiem negatywnym nalezy usungé przyczyne i
powtorzy¢ cala probe poczynajac od badania wstepnego.
Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po pozytywnie
zakonczonej probie wg powyzszego opisu.
Sporzadzi¢ protokoty:

-z przeprowadzenia ptukania instalacji,

-z przeprowadzone] proby szczelnosci,

-z wykonania izolacji termicznej rur,

- odbioru technicznego instalacji.

Automatyka ogrzewania podltogowego
Zalozenia:
e mozliwo$¢ niezaleznego sterowania temperatura w kazdej strefie grzewczej
e mozliwo$¢ sterowania, wiaczenia 1 wylaczenia ogrzewania/chlodzenia podlogowego przez
uzytkownika lokalu bez koniecznosci wejscia do pomieszczenia technicznego w  ktory
zlokalizowane jest pompa ciepta wraz z armaturg.
Dob¢r automatyki:
Dobrano automatyke sterujaca w sktad ktorej wchodza:
e termostaty nascienne z wyswietlaczem LCD (przewodowe)
e listwa sterujgca
e sitowniki
Termostaty
Przewidziano zastosowanie termostatow LCD przewodowych np. BASIC+ 230 V lub bezprzewodowych
sterujacych listwag elektryczng stuzaca do monitorowania temperatury w pomieszczeniach i ustawiania
temperatury zadanej w przyporzadkowanej mu strefie grzania. Termostaty musza wspoOlpracowaé z
sitownikami w przypadku zastosowania termostatow LCD przewodowych wymagane jest ich zasilanie 3
—zylowe. 1,5mm?2.
Listwa sterujgca
Listwa stanowi¢ bgdzie centrum catego systemu sterujacego, tj. taczy¢é wszystkie urzadzenia shizace
do przetwarzania informacji, komunikacji iregulacji parametrow w pomieszczeniu. Listwa sterujgca
powinna spetnia¢ nast¢pujgce parametry
o listwa obstugujaca kilka stref
e mozliwos¢ podiaczenia kilku sitownikow do jednej strefy
e sterowanie pracg pompy
e wersja 230V lub 24V
Montaz listwy sterujacej w rozdzielaczu lub nad rozdzielaczem podtogowym (powyzej przewodow z
czynnikiem grzewczym).
Sitowniki
Zaprojektowano sitowniki termoelektryczne stuzace do otwierania izamykania zaworow obwodow
systemu grzania i chtodzenia powierzchniowego. Sitowniki poprzez przylgczeniowe listwy elektryczne
wspolpracowac beda z termostatami regulujgcymi temperaturg w pomieszczeniach. Sitowniki montowane
na specjalnych zaworach termostatycznych w rozdzielaczach.
e wersja 230V lub 24V
¢ mozliwo$¢ wyboru sitownika (NC lub NO)
e wspolpraca n. z automatyka np. typ SMART, Basic+ itp.

2.9.Instalacja wentylacji

ZalozZenia projektowe
W projektowanym budynku przewidziano wentylacje:
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- mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta dla pomieszczen nr 1, 4, 8, 8a
- mechaniczng wywiewng i grawitacyjna nawiewng dla pomieszczen nr 2, 3, 5, 7
- grawitacyjng dla pomieszczenia nr 10
Zadaniem projektowanej wentylacji jest:

- zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i

Opieki Spotecznej z dnia 22.06.2009r.

- zapewnienie odzysku ciepla w przypadku wydajnosci powietrza wentylacyjnego wentylacji
mechanicznej wywiewnej > 500m3/h zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z p.z.)

- odzyska¢ ciepto z powietrza ‘zuzytego’ w rekuperatorze o sprawnosci nie mniejszej niz 75%
- zredukowa¢ zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng budynku.

Bilans powietrza wentylacyjnego
Wymagang ilo$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami
Rozporzadzenia Ministra Pracy
bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zmianami

PN-EN 15251:2012 parametry wejsciowe Srodowiska wewngtrznego dotyczace projektowania i
oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujace jakos¢ powietrza wewngtrznego,

Polityki

srodowisko cieplne, o$wietlenie i akustyke.

socjalnej w

Bilans powietrza wentylacyjnego wg ponizszych zestawien

sprawie ogoélnych przepiséw

Wentylacja nawiewno - wywiewna

I~ 8 dobrane wartosci
© s
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= €
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ga+g | Komunikaciar | 45 5 | 36,18 15 40 60 1,66
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Wentylacja mechaniczna wywiewna
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3 2N < e e 22 £54DE § 5| strumien strumien krotnosé
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Wentylacja ogélna nawiewno - wywiewna
Projektuje si¢ wentylacje ogolna nawiewno-wywiewng dla pomieszczen nr 1, 4, 8, 8a w oparciu o
rekuperator podwieszany z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci 1600 m3/h np. typ Mistral P1600
EC o parametrach:

- nawiew/wywiew.: 1200-1600 m*/h

- jednostkowa moc wentylatora 299W/(m?/s)

- zasilanie 230V AC, Masa 80 kg

- wymiary (wys/szer/gt) 440 /1160 /1040
W skiad centrali wchodzi filtr powietrza klasy G4, wentylator nawiewny, automatyka zabudowana
wewngatrz urzadzenia, ( sterowana napi¢ciem bezpiecznym 12 V DC). Zasilanie rekuperatora 1-fazowe ze
stykiem ochronnym 230 V AC. Sterownik centrali RC 7 EASY 12V DC zamontowa¢ w pom. nr 4.
Srednica kroécow wentylacyjnych 355mm. Podlaczenie rekuperatora z kanatami wentylacyjnymi
przewodem elastycznym w izolacji 40mm. Lokalizacja rekuperatora w pom. nr 10 pod sufitem.
Powietrze $wieze pobierane bedzie za pomoca czerpni S$ciennej (szczegdly w czgdci rysunkowej)
umiejscowionej w $cianie na wys. min. 2,0m nad terenem. Za czerpnig powietrza przewidziano
nagrzewnic¢ wstepna kanatowa o mocy 4,0 kW i $rednicy 355mm np. typ ENO 355-4,0-2, 400/230V,
10A
Po obrobce na centrali wentylacyjnej powietrze bedzie rozprowadzone kanatami na poddasze
nieogrzewane. i dalej poprzz skrzynki rozprgzne do anemostatow. Kanaly nawiewne wentylacyjne
zakonczone beda anemostatami. Wywiew bedzie realizowany poprzez kratki lub zawory wywiewne do
rekuperatora, skad powietrze ‘zuzyte’ bedzie kierowane na wyrzutni¢ umiejscowiong w $cianie budynku.
Elementy do regulacji hydraulicznej wentylacji.
Instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej wyposazy¢ w:
- skrzynki rozprezne, z przedluzonym krué¢cem fi 160/200 w pomieszczeniu nr 1
- skrzynki rozprezne, z przedluzonym kruécem fi 80/125 w pozostatych pomieszczeniach
- anemostaty nawiewne z regulacjg ilosci powietrza wentylacyjnego
- anemostaty wywiewne z regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego,
- sterowanie regulacjg wydajnosci rekuperatora,
Po uruchomieniu instalacji i wstgpnym ustawieniu anemostatow nalezy wyregulowaé przeptywy zgodnie
z tabela ilosci powietrza wymienianego, za pomocg miernika przeptywu powietrza.

Wentylacja szatni

W pomieszczeniach szatni (pom. nr 2) przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatora wyciggowego o $rednicy ¢ 10 i wydajnoéci min. 50 m’/h. Uruchamianie
wentylatora powinno odbywac si¢ wigcznikiem niezaleznym od wilacznika §wiatta.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez infiltracje - czerpnia powietrza umieszczona w dolnej
czeSci drzwi lub poprzez zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydtem.

Wentylacja WC damskie

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewng oraz grawitacyjna nawiewna.

Wywiew realizowany bedzie przy zastosowaniu wentylatora o $rednicy 100 i wydajnosci min. 50 m*/h.
Wiaczanie wentylatora zintegrowane z wlacznikiem $wiatla.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez infiltracje - czerpnia powietrza umieszczona w dolnej
czeSci drzwi lub poprzez zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydtem.

Wentylacja WC meskie/niepelnosprawni

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewng oraz grawitacyjna nawiewna.

Wywiew realizowany bedzie przy zastosowaniu wentylatora o $rednicy 100 i wydajnosci min. 75 m*/h.
Montaz wentylatora wywiewnego bezposrednio na zakonczeniu kanalu doprowadzonego z istn. przewodu
kominowego do pom. WC. Wiaczanie wentylatora zintegrowane z wlacznikiem §wiatla.

Nawiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez infiltracje - czerpnia powietrza umieszczona w dolngj
cze$ci drzwi lub poprzez zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydtem.

Wentylacja pomieszczenia przygotowania positkow

Dla pomieszczenia magazynu zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng, grawitacyjng
nawiewng oraz odciagi miejscowe.
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Wywiew realizowany bedzie przy zastosowaniu wentylatora osiowego o $rednicy ¢150 o wydajnosci
270m3/h np. typ WB-S 9150, 40W, 230V, 0,19A 55dB

Nawiew powietrza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez nawietrzaki $cienne @150 np. typ NOS150A wyposazone
w stabilizatory przeptywu SNP-150

Nad taboretem gastronomicznym przewidziano odcigg miejscowy - okap gastronomiczny o wymiarach
1200x600, wydajno$ci 400m3/h z wentylatorem topatkowym 230V. Odciggi miejscowe dla kuchni
gazowych pozostajg bez zmian, z wylaczeniem kanatldéw wyciagowych — istniejace wykonane z tworzywa
sztucznego nalezy zdemontowaé i zamontowaé kanaly =z rur stalowych ze stali nierdzewnej.
Indywidualne przewody prowadzone z okapdéw kuchennych wprowadzone do jednego przewodu
kominowego nalezy wyposazy¢ w zawory zwrotne (klapy zwrotne)

Izolacja kanalow wentylacyjnych
Izolacja przewodow wentylacyjnych utozonych w czesci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm.
Izolacja przewodow wentylacyjnych utozonych w cze$ci nieogrzewanej budynku o grubosci 80 mm

Czerpnia i wyrzutnie powietrza

Czerpnia 1 wyrzutnia powietrza o wymiarach zgodnie z czescig rysunkowa. Czerpni¢ i wyrzutnie
powietrza zabezpiecza¢ przed opadami atmosferycznymi. Powinno si¢ je rowniez zabezpieczaé przed
dzialaniem wiatru. Bezwzglednie nalezy zachowaé odleglos¢ czerpni od wyrzutni co najmniej 1,5m.
Dolna krawedz czerpni i wyrzutni na wys. min. 2,0m nad terenem.

Badania i sprawdzenie wentylacji

Po zakonczeniu robét instalacji wentylacji wykona¢ pomiar wentylacji mechanicznej w celu sprawdzenia,
czy wykonana instalacja spelnia wymagania stawiane w polskich normach oraz czy jest zgodna z
zatozeniami projektu. Kontroli podlegaja wydajno$¢ wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz wentylacji
wyciggowej a takze poziom emitowanego hatasu. Badania wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12599
»Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji”. Po przeprowadzeniu badan nalezy sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonych
pomiarow.

Wytyczne braniowe dla instalacji wentylacji

Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlane;j:
- wykona¢ przebicia w $cianach oraz stropach dla poprowadzenia kanatow wentylacyjnych
- poziome przewody spiro prowadzone pod stropem obudowa¢ ptytami g-k.

Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnej:

- odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ z zasyfonowaniem i odprowadzi¢ do
odptywu kanalizacyjnego

Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych:

- zapewni¢ zasilanie rekuperatora - 230V AC, max. pobor mocy wentylatorow 85-380W

- zapewni¢ zasilanie nagrzewnicy wstepnej o mocy 4,0 kW, 400/230V, 10A,

- sterownik centrali 12V DC, (skretka UTP kat. 5) polaczy¢ z centralg wentylacyjng
(rekuperatorem)

- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow osiowych 230V., W pom. WC zintegrowa¢ wentylatory z
wilacznikiem $wiatta. W pom. szatni wyposazy¢ wentylator w §cienny wigcznik niezalezny od
o$wietlenia.

- doprowadzi¢ zasilanie do okapu gastronomicznego 230V,

2.10. Wytyczne wykonania robdt

Normy i przepisy
Roboty termomodernizacyjne wykona¢ zgodnie z:
- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,967.z pdzn.
zm),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z
pézn. zm.)
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- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;

- WTWiO wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 12

- WTWiO wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal, zeszyt 6

- WTWiO wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Cobrti Instal, zeszyt 7

- WTWiO wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 5

BHP
Przy pracach termomodernizacyjnych nalezy przestrzegaé przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003r. z p6zn. zm.),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

2.11.  Uwagi i postanowienia koncowe

Wykonanie robot objetych termomodernizacja powierzy¢ wylacznie wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Do budowy uzywaé tylko materialy posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bezwzglednie zglosi¢ przed ich zakryciem do odbioru przez
Inwestora.

Urzadzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
Uwaga:

Projektant celem pelniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przykladowe, a odwolanie do nich miato na
celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen i w zadnym przypadku
nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to
jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad irozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan ielementow projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodnié, Zze zastosowany typoszereg urzadzen
spelnia zasad¢ wydajnosci oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadzialania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Rownowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢c w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora lub Projektant.

Opracowal | . Imlr_g Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres _ Data opracowania/ o dpis
i nazwisko budowlanych opracowania| sprawdzenia
do projektowania i kierowania rob. bud. bez
Rafat ograniczen w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i Branza
Projektant Wyszkowski urzadzen meplnych, went'. gazpwych, wodociggowych sanitama Lipiec 2023r
i kanalizacyjnych
Nr uprawnien: LOD/3400/PWBS/17
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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