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Korytarz

płytki ceramiczne lub gres

WC męskie/niepełnospr.

płytki ceramiczne lub gres

Pom. przygotowania posiłków

płytki ceramiczne lub gres
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Szatnia

płytki ceramiczne lub gres
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WC damskie
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Komunikacja

płytki ceramiczne lub gres
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Przedsionek WC

płytki ceramiczne lub gres

Pom. gospodarcze

płytki ceramiczne lub gres
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Razem:

179,73
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Kącik czystości

płytki ceramiczne lub gres

0,66
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270m³/h

50m³/h

75m³/h
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80m³/h

100m³/h

Wlot kanału wentylacyjnego
do zamurowania

Drzwi z podcięciem
wentylacyjnym

Drzwi z podcięciem
wentylacyjnym
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Nawietrzak ścienny Ø150
np. typ NOS150A
wyposażony w stabilizator
przepływu SNP-150
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Okap gastronomiczny
1200x600, 400m3/h
z wentylatorem
łopatkowym 230V
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Sterownik centrali went.
RC 7 EASY 12V DC,
(skrętka UTP kat. 5)
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Rekuperator podwieszany Mistral P1600 EC
nawiew/wywiew.: 1200-1600 m³/h
Jednostk. moc wentylatora 299W/(m³/s)
Max. pobór mocy wentylatorów 85-380W
Zasilanie 230V AC, Masa 80 kg
wymiary (wys/szer/gł) 440 /1160 /1040
Zalecany montaż na podeście na wys ok. 2,0m

Wyrzutnia powietrza
400x300

Czerpnia powietrza 650x300
dolna krawędź czerpni min. 2,0m nad terenemØ355

Ø3
55

Nagrzewnica wstępna kanałowa
o mocy 4,0 kW, Ø355
np. ENO 355-4,0-2, 400/230V, 10A,

Instalacja wentylacji - rzut przyziemia

Adres

obiektu:

Obiekt:

Projektant:

specjalność:

nr upraw.:

Inwestor:

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

mgr inż. Rafał Wyszkowski

upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
went. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
LOD/3400/PWBS/17

Skala:

1:100

Nazwa rys.:
Nr rys.:

PW-06

ŚWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE

Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów,

gm. Bełchatów

Data i podpis:

30.07.2023r

 - kanał nawiewny powietrza z zewnatrz (strona przed wymiennikiem).

 - wywiew powietrza na zewnątrz

 - nawiew powietrza do pomieszczeń (strona za wymiennikiem).

 - wywiew powietrza z pomieszczeń

 - anemostat nawiewny

 - anemostat wywiewny

 - przekrój kanału wentylacyjnego [mm]

 - powietrze usuwane z pomieszczenia

 - napływ powietrza nawiewanego do pomieszczenia

 - wentylacja mechaniczna wywiewna

WM

100m³/h
 - przepływ powietrza wentylacyjnego

Ø200

- odprowadzenie skroplin prowadzone nad sufitem  podwieszanym

 - wentylacja grawitacyjna wywiewna

WG

1. Kanały wentylacyjne prowadzić na poddaszu (przekrój wg rys. PW-08)

2. W pom. nr 2,3,5,7 wentylatory wywiewne o wydajnosci nie mniejszej niż ilość wymian powietrza wentylacyjnego

3. Zapewnić doprowadzenie zasilania do wentylatorów wywiewnych, rekuperatora oraz nagrzewnicy wstępnej

4. Wentylatory wywiewne w WC zintegrować z włacznikiem światła

5. Izolacja przewodów wentylacyjnych ułożonych w części ogrzewanej budynku o grubości 40 mm

6. Izolacja przewodów wentylacyjnych oraz skrzynek rozpreznych ułożonych w części nieogrzewanej budynku o grubości 80 mm

7. W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną należy zamurować wloty do kanałów kominowych wentylacji grawitacyjnej

8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością  dokumentacji.

10. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą  koordynacją międzybranżową.

11. Przed rozpoczęciem montażu wentylacji zlokalizować żebra stropu Terriva przy użyciu wykrywacza metali.

     Odwierty pod anemostaty wykonywać wyłacznie w przestrzeni międzyżebrowej stropu Terriva

      i w razie potrzeby skorygować usytuowanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
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