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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
obiektow budowlanych]

str. 2



VW 00 N o0 U1 A W N

SPIS TRESCI

1.2. Zakres stosowania ST.......ooiiiiiiiiiiiii i i
[.3. Zakres robot objetych ST.....cooiiiiiiiiiiiiiiii e
I.4. Okreslenia podStawowe. ... ....ouviuiiiiiiiiiiiii i eieeenens
[.5. Ogodlne wymagania dotyczace robOt..........coeveveiuiiiiiiininiennn...
CMATERIALY ..o
CSPRZET ..
CTRANSPORT ...t
WYKONANIE ROBOT ..o
. KONTROLA JAKOSCIROBOT......ovviiiiiiiiieeeeeeeeee e
ZOBMIAR ROBOT ....uuiiiiiiiieie et
. ODBIOR ROBOT ... ..t
. PODSTAWA PEATNOSCI. .....ovviiiiieeeee e
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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I. WSTEP
I.I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. I.I.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze s$rodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt mafej architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5.  obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia |5 grudnia

2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001

r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszonga przez zobowiazanego za okreslone ustawg

obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong

do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po

ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stfuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupefniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotfecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
I) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji VWykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robéot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,

ktore s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.l. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rézinych rodzajow materiatdbw do

wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Woykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow

robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlinych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Woykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robodt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u zrédha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wyfacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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|. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i VWykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

str. 12



¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.|. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgfasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
I. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Nouhwpd

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
I'l. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbioér ostateczny robot(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) opftaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2.  Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. |126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)
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SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARSZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O 00 N o0 U1 A W DN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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I. CZESC OGOLNA

l.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego / Inwestora

"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH”

Adres: Krosniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.
|.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociagowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wilasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania instalacji oraz ich odbioréow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7, pkt |.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociaggowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wilasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-moca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i

spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przepltywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z

instalacji wodociagowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociagowych stanowi czes¢ skfadowa
dokumentacji budowy, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»yWymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 2

str. 19



Materialy stosowane do montazu instalacji wodociagowych bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny miec
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,VWWymagania ogdlne”).

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociagowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1+5,

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN ISO [5874-1+5,

— rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki

okreslone w nastepujacych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN

1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN

15092:2008.

Wihasciwosci i parametry poszczegolnych materiatow: wg PB.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

— tasma teflonowa albo witdkno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania pofaczen,

— kleje do

wykonania pofaczen klejonych,

— papier scierny do przygotowania powierzchni pofaczen klejonych lub zgrzewanych,

— korki do zabezpieczenia

instalacji przed montazem armatury, Materialy pomocnicze musza spetnia¢ wiasciwosci techniczne

okreslone przez producenta materiatow podstawowych oraz odpowiada¢ obowiazujacym aprobatom

technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja

nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— s3 whasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

— spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadaja dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow

na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu

plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co -2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
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zamocowane w odstepach co |-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

2.4.2. Skitadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W

pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.

Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
| m,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ | m,

— podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tafncuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw wodociagowych,

— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu

rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na scianach (na-tynkowe), w
szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych

Z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem

elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzna wieksza od Srednicy zewnetrznej przewodu:
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— o najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o | cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy

przejsciu przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na

stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac¢ sie zadne potaczenia rur. Przewody
wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociagéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,

— ponizej przewodéw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewoddéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci co najmniej 10 cm),

— w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociagowe nalezy izolowac gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu powyzej +30°C, a takze gdy sa
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodne;j.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
5.3.1. Uktadanie przewodoéw bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociagowe ukiadane bezposrednio na Scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢

przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody przez zastosowanie wiasciwych

uchwytéw i podpoér. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowac kompensacje wydtuzen termicznych

(w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak

prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato | cm na jedna kondygnacje.

5.3.2. Ukfadanie przewodow w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu pionow z rur bez stabilizacji nalezy zwrodci¢ uwage, aby odgateziony przewod miat
mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczna dtugosc¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umiesz-czajac obejmy
punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami
statymi nie powinny przekraczac¢ 3 m),

— zapewnic dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.

5.3.3. Uktadanie przewodéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych

(w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociagowej montowane w bruzdach sciennych lub warstwach podtogowych nalezy

uktadaé, w miare mozliwosci, prostopadle lub rownolegle do krawedzi przegréod. Trasy przewodow

nalezy zinwentaryzowac¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przewody w bruzdach nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie
uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tektura falista lub folia przy zapewnieniu wokot owiniecia
przestrzeni powietrznej.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych

materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréow, wgtebien i innych

wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych

w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé jako:

Wariant | - potaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wihasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja

jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w

ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowac zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie
Wariant 2 — potaczenia mechaniczne zaciskowe
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Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sa na koncowkach
rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociaggowych o srednicach do |10 mm.

Wariant 3 — potaczenia kielichowe na wecisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich (PVC).

Wariant 4 — potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane s3 dla rur i ksztattek z PVC
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych pofaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

5.5. Potaczenia z armatura
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé¢, aby kierunek przeptywu wody w
przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy rownie z wodomierza).
Powinna ona byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
umozliwiajac jej opréznienie z wody. Powinna byé¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by ¢
podtaczony z lewej strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukgcji
wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem
Woysokos¢ ustawienia Wy SOkO.SC gomney. 2z
. krawedzi przedniej Wysokos¢
Nazwa przyboru armatury czerpalnej R Lo
scianki przyboru nad ustawienia:
nad podtoga
podlogq
— m m m
zlew 0,75 = 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy
o [,10 + 1,25 0,85 +0,90 .
stojacej armatury czerpalnej
zlewozmywak do pracy nad gorna
siedzace] 1,00 = 1,10 0,75 kr:;s;aiz;;"pz;zbe:rr:ej
umywalka 1,00 = I,I5 0,75 + 0,80 0,25 + 0,35
umywalka w 0,85 + 0,95 0,60
przedszkolu
Wysokos$¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad goérna krawedzia wanny
0,10+0,I8

str. 23




natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 = 1,50

gtowki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki
2,10 +2,20

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika

natrysku, liczac od sitka gtéwki 1,80 + 2,00

basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérna krawedzia basenu do mycia nog
0,10 = 0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 + 0,90

ciSnieniowy Zawor osi wylotu podejscia czerplanego nad posadzka I,10

sptukujacy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»yWymagania ogolne”, pkt 6
6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okresSlonymi w WTWiO | Instalacji
wodociagowych’ (zeszyt nr 7)
Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku
ciSnienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscia przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuije sig instalacje jeszcze /2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie¢ do badania gtownego.
Badanie glowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalac;ji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajace przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosé cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
[1.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle
przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 7

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija

projektowa i dofaczonymi do niej ST (szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugosé¢ rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego facznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociagdw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza sig¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow pofaczen bez odliczania dtugosci facznikow oraz
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armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie¢ natomiast do diugosci rurociagdw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagow, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociagoéw i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— diugos¢ rurociaggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociagow,

— dtugosc rurociagow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej diugosci rurociagow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub

kompletach.
e Préb e szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 8
8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 1 | WTWiO ,,Instalacji wodociagowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i

wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia

instalacji wodociagowej wody cieptej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami

skracajacymi trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow

zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. | | WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych dokfadnos¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych

doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robét przykladowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatacznik 2).
8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
Odbiodr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik 4).
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TO
WARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,yWymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:
Wariant |
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
Wariant 2
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociagdw i armatury,
— wykonanie prob cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

I. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) Ogdlne wymagania techniczne.
2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogolne wymagania techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ |: Wymagania ogolne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czesé 2: Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 3: Ksztattki.

8. PN-EN ISO 1452-4:201 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4: Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:201 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

str. 26



10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

I'l. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemow przewodéw rurowych z termoplastycznych
sztucznych do przesytania ptynow pod cisnieniem — Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
cisSnieniowe — Badania i wymagania.

I5. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

I7. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
cisnienia wody —VWymagania i badania.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ |: Wymagania ogdlne.

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ |:
Wymagania ogélne.

23. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2:
Rury.

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztattki.

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ |I: Wymagania ogdlne.

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania wode typu | i typu 2 — Ogolne wymagania techniczne.

32.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania.

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych —taczniki.

34. PN-M-54901.04:1992Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tacznikow.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ |: Postanowienia ogolne.

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne wymagania
techniczne.
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38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia |6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 201 | r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALAC)E KANALIZACYJNE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH (Kod CPV
45332300-6)
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I. CZESC OGOLNA

I.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH”

Adres: Krosniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzqdzajqcy dokumentacje projektowq i odpowiednie Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajqcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt |.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi ukiad pofaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi Scieki do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekow lub
zbiornika bezodptywowego.

Przybo6r sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod faczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakonczenie pionu i majace potaczenie
z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekoéw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.

Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng
(szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt |.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,VWymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z po6zniejszymi zmianami),

wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie

oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogolne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),

— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

UWAGA: Tworzqc Szczegétowq Specyfikacje Technicznq (SST) dla konkretnego przedmiotu zamodwienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje, barametry oraz witasciwosci techniczne materiatéw, je zeli nie zostaly one
sprecyzowane w dokumentacji projektowej.
2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN [4527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiaty pomocnicze:
sznur konopny surowy i smotowany,
wiékno konopne i pasta uszczelniajaca,
kleje do wykonania potaczen klejonych,
papier Scierny do przygotowania powierzchni pofaczen klejonych,
korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,
Materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatow podstawowych oraz odpowiadaé¢ obowiazujacym aprobatom technicznym.
UWAGA: Tworzqc Szczegétowq Specyfikacje Technicznq (SST) dla konkretnego przedmiotu zamodwienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania instalacji o ile nie
zostaly one sprecyzowane w dokumentacdji projektowe;.
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace
warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,
— sa whasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
— spefniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformac;i.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co |-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
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zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw

ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach

zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w

magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z

oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ]

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne ”’

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
Im,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ | m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wpymagania dotyczace przewozu przyboroéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur i ksztattek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sSciekow.

Przy przejSciach przewodow przez $ciany i stropy nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne wypetnione
materiatem uszczelniajacym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej,
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodow wynosi 0,1 m). Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owinigcie
tektura falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
Wariant |
Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako potaczenie zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.
Wariant 2
Potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz pofaczen kielichowych polega na wsuniegciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego ufatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.
Wariant 3
Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.
UWAGA: Tworzqc Szczegétowq Specyfikacje Technicznq (SST) dla konkretnego przedmiotu zamodwienia
(dokumentacji) nalezy wybrac¢ przewidziane projektem sposoby ukfadania przewodéw wodociqgowych oraz
odpowiedni wariant ich tqczenia. Pozostate warianty metod montazu i rodzaje potqczen rur i ksztattek wykreslic.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
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Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
»Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyborow i urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podiogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m
— zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m
— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m
— pisuar dla dorostych 0,65 m
— miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO | Instalacji
kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci (do poziomu dachu).
Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych scieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana faczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci
nalezy uznaé za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci (Zatacznik 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne’” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i

dofaczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugosé rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagow w zaleznosci
od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagdéw
nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

o Zwezki wlicza sig do rurociagdw o wiekszej srednicy.

® Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociagow w podejsciach wlicza sie
do ogdlnej dtugosci rurociaggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow),
stanowiacych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociagdw — wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i sSrednicy.

® Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

UWAGA: W tresci Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) montazu instalacji kanalizacyjnej, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamédwienia (dokumentacji) mozna ustali¢ (przyjqc) inne zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét. W takim przypadku tres¢ punktu 7.2. nalezy odpowiednio zmienic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Zakres badan odbiorczych
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adania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
I'1i12WTWIiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
obét. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem
wrotnym oraz poziomu hatasu.

.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos¢ potaczen,
— sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego (Zatacznik 3) oraz dofaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

— uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpoér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

UWAGA: W Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST ) nalezy uscisli¢ sposéb rozliczania robét:

— jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze za pomocq cen jednostkowych

(wariant 1) lub ryczattu (wariant 2),

— etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robét (wariant [) lub ryczattu (wariant 2).
Wiariant nie wybrany nalezy wykresli¢ z tresci specyfikagji.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalac;ji

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
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— montaz rurociagow przyborow i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
[. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytaczeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace — Wymiary przytaczeniowe.
3. PN-EN 35:2001, PN-EN 36:2000, PN-EN 36:2000/Ap1:2003, Bidety stojace zasilane od gory —
Wymiary przylaczeniowe

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przyfaczeniowe.

(9,

. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak — Wymiary przylaczeniowe.
6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych plyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe — Wymiary przyfaczeniowe.

8. PN-EN 251:2005, PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przylaczeniowe.
9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe.

10. PN-EN 997:2005, PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

[1. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ |: Wymagania.
[2. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich

[3. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

4. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli—
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ |I: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

I5. PN-ENV [329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

6. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes$¢ I: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

I7. PN-ENV [451-2:2007(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosci.

I8. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czesc¢ |: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

19. PN-ENV [519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia |6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 201 | r.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE ENTRALNEGO

OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

I.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH”

Adres: Krosniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Ta
specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce
cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach
odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Nie obejmuje takze montazu kottow i wykonania weztow cieptowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- uktadanie rurociagow i armatury zasilajacych instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

- montaz odbiornikéw ciepfa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt |.4., a takze zdefiniowanymi

ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robot

oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia placu

budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od

momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Woarunki sSrodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia

sie piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

- klasa |: sSrodowisko suche, np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

- klasa 2: sSrodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w

ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z

elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: sSrodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,
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- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: sSrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.

Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddéw napetnionych woda instalacyjna,

wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami

do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrodfa ciepfa.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepfa,

uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze

wspotpracowac z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej

wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajacy ciepty

wode zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowe;j

[pobor c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podltogowe — system ogrzewania, w ktoérym czynnik grzewczy ptynie rurami

utozonymi w podiodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepfa do

pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy

temperature z kotfa na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej

temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w

ogrzewanym pomieszczeniu i sterujacy praca kotfa w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu.

Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowacé wg potrzeb, dzielac jednostke czasu np.

dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-

dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad)

nie ma swobodnego pofaczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state

swobodne potaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sig przez

wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzonej. Ogrzewanie

pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie
wody w rurach i dlatego stosowac¢ mozna rury o duzo mniejszych srednicach niz w ogrzewaniu

grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maja mniejsze ograniczenia zwiazane z

wielkoscia, rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem

dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura

bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca sie¢ pod wptywem

temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢ naczynia
wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow obecnosci

powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku

ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na sciankach kottow, skroconej
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zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i

erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach
instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy
wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie

stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt I.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt |.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobor cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziafania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwos$ci zmian parametréw instalacji przez
osoby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

- trwaftosci poszczegdlnych elementdw instalacii itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wihasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow
w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

- rurociagi zasilajace instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepfa,

- armatura,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowiazujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe (kottownia) o potaczeniach spawanych (nieroztacznych) -
wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia wg PN-H-
74220:1984,

b) rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B. Rurociagi stalowe (kotlownia) roztaczne o potaczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych — wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),

b) potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn < ¢ 65 mm,

c) potaczenia kotnierzowe — rurociagi o wiekszych srednicach Dn > @ 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia ptaska
uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

C. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych
instalacje mieszkaniowe — wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polibutylenu PB — krétkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100°C, ciagta
do +90°C, maksymalne cisnienie robocze to | MPa. Rury z PB produkuje si¢ w srednicach 10-
160 mm, faczy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca ztaczek zaciskowych z polibutylenu
z wktadka mosiezna. Duza elastycznos¢ polibutylenu utatwia uktadanie rur w obnizonych
temperaturach, daje mozliwos¢ ukfadania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztattek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pgkanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do faczenia rur polietylenowych stosuje
sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je rowniez
zespala¢ mechanicznie: za pomoca tacznikow gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tacznikow
przejsciowych) lub ztaczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany
PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktoérej powstaja
poprzeczne wiazania migdzy tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozréznia
si¢ cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z
nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowa metoda sieciowania), PE-Xc (z
elektronowa metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa metoda sieciowania). Przeznaczony jest do
instalacji o temperaturze do +90°C i ci $nieniu roboczym do | MPa. Zakres srednic tego typu
rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje si¢ za pomoca facznikdw: miedzianych, z mosiadzu
lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych.
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Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania
podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na
ogot warstwa antydyfuzyjna.

c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje sie¢ powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiana PP jest
tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w
temperaturze do +90°C i przy ci $nieniu do 1,6 MPa. Zakres srednic tego typu rur wynosi |2-
630 mm. £ aczy sie je metody zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca
tacznikow gwintowanych albo kotnierzowych z wkiadka mosiezng. PP posiada duza
wydtuzalnos¢ cieplna i dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sig
wkiadke aluminiowa (tzw. rury STABI) lub warstwe wtdkna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
utozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci
scianki), wzmocniona jest domieszka witokien szklanych, petniacych role stabilizatora
mechanicznego, ograniczajacego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich
rozwiazaniach). Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla
réznicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydiuza
sie nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metoda polifuzji termicznej) tak, jak
zwykte rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wkiadka aluminiowa nie trzeba
wykonywa¢ dodatkowej, kitopotliwej czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i
podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sa w zakresie srednic 20-125 mm, ci$nienie
znamionowe: PN 20, umozliwiaja znaczne ograniczenie stosowania kompensatoréw lub, jak w
przypadku pionow instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajduja sie takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane, taczace funkcje
przesylu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidlowosci wykonania instalacji rurociagu z rur z tworzyw

sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na dokfadny montaz

zhaczek i urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potaczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

D. Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych (poziomy instalacji c.0.) -
wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sa w trzech rodzajach:

- rury migkkie srednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla srednic 6-22 mm i dtugosciach
10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla srednic 6-54 mm,

- rury poéttwarde srednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,

- rury twarde o Srednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3i 5 m.

Produkowane tez s3 rury z izolacja cieplna w postaci otulin i oston.

Rury migkkie w kregach izoluje sie ostona grubosci 2-3 mm wykonana z PVC (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane s3 otuling z twardej pianki PIR.

Sposoby potaczen:

- pofaczenia nieroztaczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek
zaprasowywanych lub zaciskanych),

- pofaczenia roziaczne (za pomoca ztaczek zaciskowych roztaczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki réwnoprzelotowe, trojniki

redukcyjne, srubunki. Wykonywane s3a z miedzi, brazu, mosiadzu. Przewody instalacji moga by¢ prowadzone

po wierzchu scian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

E. Rury stalowe przytaczne do grzejnikow wykonywane z rur stalowych jako zestawy
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do podtaczenia gwintowego grzejnika produkowane z miedzi i jej stopow dla zwigkszenia

uniwersalnosci zastosowan.

F. Rury przytaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podfaczenia gwintowego grzejnika,

produkowane do potaczen ,,z boku” lub ,,od dotu” w zaleznosci od typu grzejnika

G. Wydtuzki ,,U” — ksztattowe i ztaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen

cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rozna od temperatury montazu, takze

podczas eksploatacji nastgpuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje
wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtaczac¢ do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach

tych miesci sie¢ mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane

w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki tazienkowe — najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepuja czesto

w innych bardzo dekoracyjnych formach jako pfaskie lub katowe, dodatkowo moga spetniac role

suszarki.

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie uktadu

Naczynia wzbiorcze:

- uktad zamknigty: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego

ciSnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potaczen instalacji moga byc

kotnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub ciezarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére

znajduje sie w instalacji c.o., jednoczesnie — zgodnie z norma PN-91/B-02420, Instalacje centralnego

ogrzewania pracujace w systemie zamknigetym, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
umozliwiajace usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

- wolne powietrze — przedostajace sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub
dopetniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

- mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktore usuwa sig
Za pomoca separatoréw powietrza,

- powietrze zwiazane pomiedzy molekutami wody, zamieniajace sie¢ w tzw. mikropecherze
podczas zmian temperatury i ciSnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczacym rozpuszczalnosci
gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane s3 jako
elementy integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - steruja przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez

zmiang przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W

zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji

wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatow, np. mosiadzu,
zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne
potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniaja utrzymywania statej temperatury

pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia.

Przeznaczone szczegolnie do wspotpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np.

konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodta ciepfa.

c) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami
stalymi zawartymi w wodzie
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Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach ziaren

powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;j.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element

magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej

1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach [,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje i urzadzenia przed skutkami osadzania sig

kamienia kottowego.

Sprzegto hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i

magnetoodmulacz.

Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworow termostatycznych znajduja sie

oznaczenia ufatwiajace doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur moga by¢ nieco inne

u réznych producentéw, zwykle oznaczenie na glowicy zaworu: * temp. 6° C, | temp. 10° C, 2

temp. 16-18° C, 3 temp. 18-20° C, 4 temp. 20-23° C, 5 temp. maksymalna (23° C do ok. 26-28°

<)

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu

instalacji c.o. moga by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociaggow i ich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociagéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref
pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

— luty i pasty do lutowania rurociaggow miedzianych,

- elektrody otulone do swania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociagéw,

- kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja centralnego
ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania

instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete

na budoweg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
instalacyjnych powinien sie¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz
oCzyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wediug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilosci warstw nie
wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne’’ Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnicg uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- prasa do zaciskania zfaczek na rurze z tworzywa sztucznego,

- gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢

przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Transport materiatdbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogoélne zasady
wykonania
robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000 00-7, pkt 5
5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robdt instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,
zezwalajacym na prowadzenie robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja

projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.2.1. Rurociag z rur miedzianych

Podstawowa technologia faczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego

— jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:

a) lutowanie migkkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.

Szczelina pomiedzy faczonymi elementami musi posiada¢ szerokos$¢ w okreslonych granicach,
aby powstat efekt zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen powierzchni rur przy
temperaturze powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢ odpornosc¢ korozyjna przewoddw miedzianych,
potaczenia przewodéw w instalacjach c.o. do srednicy 28 mm wiacznie moga by¢ wykonywane
jedynie przez lutowanie migkkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o srednicy powyzej
28 mm.

Mozna stosowad takze technologie faczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metoda
spawania — moze by¢ ona stosowana przy wystapieniu nastepujacych warunkow:

I) grubos¢ scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) Srednica rury jest wieksza niz 35 mm.

Koniecznos¢ stosowania metody spawania wystepuje wiasciwie tylko przy
wykonywaniu rurociagow powyzej 108 mm. Dla wiekszych srednic praktycznie nie jest mozliwe
tworzenie ztaczy z efektem kapilarnym. Dlatego tez dopuszcza sie metode spawania, lecz tylko z
jednym rodzajem ztacza — doczotowym, stosowanym do faczenia:

- rur o rownej (jednakowej) Srednicy,

- rur redukowanych symetrycznie,

- rur redukowanych mimosrodowo,

- wyoblenia z rura odgatezienia.

Do spawania miedzi stosuje sig nastepujace rodzaje spawania:

— spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

- spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.

Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy
rodzaj spawania, tj. przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do taczenia rur
o duzych srednicach, np. do celéw przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie
srednic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w zupetnosci zapewnia dostateczna szczelnos¢
potaczen.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowiazuje zasada stosowania materiatow
jednorodnych w catej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopéw jak: mosiadze, brazy, miedzionikle.

Gwarancja wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie
tacznikow i rur produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajacy do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociagdw miedzianych uzyskuije sie przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztuczne;j.

Graniczna dtugosc rurociagu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 m.
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Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociagdw miedzianych uzyskuje sie przez zmiang
kierunku prowadzenia przewodow i whasciwe rozmieszczenie punktow statych, a takze prawidtowe
rozmieszczenie uchwytdw przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dtugosci odcinka
swobodnego, ktory przejmie wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.

Kompensacje sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurociag elementow instalacji zwanych
kompensatorami; podstawowa zasada przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztattowego jest
umieszczenie go w srodku miedzy punktami statymi na przewodzie; kompensator powinien by¢
mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociagu, np. w
szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy
mieszkowy.

Konstrukecje punktu statego dla rurociagéw miedzianych wykona¢ wg zalecen PN-93/C-04607.
Rurociagi uktadane w bruzdach powinny byc¢ na catej dtugosci owinigte tasma lub ostong elastyczna,
szczegolnie zalecane jest stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurociag przed
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki bruzdy i stanowi rownoczesnie izolacje
cieplna.

Rurociagi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mie¢ zwigkszona grubos¢ otuliny w
obszarach tacznikow, np. tréjnikow, kolan, tukow itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch
powodowany wydtuzeniami termicznymi. Podobnie rurociagi uktadane na stropach w warstwach
podfogowych powinny by¢ na catej dtugosci zabezpieczone ostong elastyczng lub rura ostonowa w
celu oddzielenia ich od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W celu przedtuzenia zywotnosci rurociagow miedzianych, nalezy na wilocie instalagcj
wodociagowej wbudowac filtr z siatka miedziana o oczkach 50-80 mikrometrow, zatrzymujacy
zanieczyszczenia mechaniczne, ktére moga uszkadzaé ochronng warstwe tlenkéow miedzi na
wewnetrznej powierzchni rurociagdw, a takze uniemozliwiajacy przedostawanie sie produktow
korozji do wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie taczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w taczeniu w jednej
instalacji rurociagéw z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementow, armatury i urzadzen
wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali weglowej platerowanej stala kwasoodporna oraz ze
stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.

5.2.2. Rurociag z rur PP-R taczonych metoda zgrzewania

- przygotowac zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncéwek grzejnych i nagrzanie do
temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),

- przycia¢ réwno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) i zaznaczy¢ dtugos¢ zgrzewania,

- odttuscic i oczysci¢ powierzchnie zgrzewane,

- wsuna¢ jednoczesnie rure i cze$¢ mufowa ksztattki na koncoéwki zgrzewarki bez obracania i
uzywania duzej sity podczas wciskania elementow,

- po nagrzaniu obu elementow wysunac je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczyc¢ ze soba,
rowniez bez wykonywania obrotéw elementow,

- odczeka¢ do schfodzenia potaczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna napetniaé
instalacje ciecza grzejna,

- po uptywie 24 godzin od zakonczenia robét montazowych nalezy wykonac probe cisnieniowa, przy
czym cisnienie proby musi wynosi¢ 150% cisnienia roboczego instalaciji.

5.2.3. Rurociag z rur np. PEX-AL-PEX faczonych metoda zaprasowywania lub

skrecania ztaczkami

- ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

- giecie rury: reczne ze sprezyna lub bez, albo giecie gietarka reczna lub elektryczna,

- przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

- osadzenie ztaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu pofaczen.

5.2.4. Rurociag z rur z polibutylenu taczonych z wykorzystaniem ztaczki systemowej

ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

wsunigcie tulei usztywniajacej rure,

zaznaczenie glebokosci montazowej dla danej mufy,

wsuniecie rury na petna gtebokos¢, a nastepnie proba jej wyszarpnigcia w celu
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trwatego zamocowania w ksztattce.

Najnowsze systemy posiadaja dodatkowe uszczelnienie — pierscien O-ring pomiedzy ztaczka i
rura. Przy uwaznym demontazu nadaja si¢ one do ponownego zamontowania. System pofaczen
przy uzyciu zlaczek pozwala na wykonywanie pofaczen instalacji z rur z tworzyw sztucznych z
instalacja z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj zakres $rednic rur miedzianych — obecnie
mozna dokonywa¢ takich pofaczen dla srednic @ 15, 22 i 28 mm.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczona jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta
lub ,,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy
grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowac¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i
warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich
masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego

ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetnic

warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow,

ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych dla

robot, ktoére koniecznie nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentow stosowanych wyrobow.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego

ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociagdéw
ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania
i rodzaje materiatdbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

— ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci

w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow; pomiar dtugosci rurociagow przeprowadza
sie z doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej
sztuki. llosci normatywne niektorych elementow instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zaleza od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podpar¢/mb
rurociagu. Jednoczesnie nie sa wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préoba ciSnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktora mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna
takze wykonac probe cisnieniowa wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza si¢ po zmontowaniu
instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegolnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewodow proby
dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co |0 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ciSnienia do wartosci
probnej w ciagu nastgpnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
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Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy

dopuszczone do pracy przy nizszym ciSnieniu, na przykiad przeponowe naczynie

wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na goraco”

Prébe cisnieniowy instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco” nalezy

przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

1.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji

centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegolnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w

metrach wg wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowe;.

Obmiaru niektéorych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub

wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu pofaczen spawanych rurociagow o wiekszych s$rednicach nominalnych
(powyzej @ 40 mm i grubosci scianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢
ilos¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

— dtugosc rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociagow wilicza sie dtugosci rur
przytacznych do grzejnikow (gatazek), armature taczona na gwint i taczniki,

- do dtugosci rurociagow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociagow o wigkszych $rednicach,

- catkowita dtugosc¢ rurociagow przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosc (na
zimno) lub probach na goraco stanowi suma dtugosci rurociagdw zasilajacych i powrotnych w
ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementow oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg wytycznych

podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do ftacznej dtugosci

rurociagow stanowiacych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robét w jednostkach podanych nad

poszczegdlnymi tablicami katalogow, stanowiacymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji

kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi

zakryciu s3 wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i

stropow oraz czesci skladowe elementow, ktére dalej traktowane s3 jako komplet np. naped

(sitownik) zaworu sterowanego automatycznie
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan

porownac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba

cisnieniowa ,,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej préby
umozliwit dalsze prace zwiazane z ,,zakrywaniem” instalacji.
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Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robdt ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowic¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjely
takq forme rozliczenia robét) .

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,
. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
. urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,
. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
|0. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostana przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty wadliwe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych

z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (kohncowy)”. Pozytywny wynik

odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu roboét przy

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Podstawy rozliczenia robéot stanowia okreslone w dokumentach umownych

(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez

zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robat,

- w nakfadach na montaz rurociagdw centralnego ogrzewania uwzgledniono:

str. 55



wmontowanie odpowiedniej ilosci tacznikow lub ksztattek, nakfady zwiazane z umocowaniem
rurociagow na scianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktow statych,
zatozenie na rurociagach tulei przy przejsciach przez sciany i stropy budynkow.
Naktady na kompletowanie i probe szczelnosci grzejnikéw cztonowych stosuje sie jedynie w
przypadku gdy czynnosci te wykonywane sa bezposrednio na placu budowy.
Naktady na montaz rur przytacznych do grzejnikoéw ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilajacej
i powrotnej facznie. Niezaleznie od tego dtugos¢ rur przylacznych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociagu danej srednicy.
Ceny jednostkowe obejmuja takze:
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na
skutek i w trakcie wykonywania robot instalacyjnych,
- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposédb usunigcia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.
Podstawe rozliczania roboét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy wykonywanie instalacji centralnego
ogrzewania wodnego
Kwota ryczattowa obejmujaca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
uwzglednia koszty wykonania robot instalacyjnych oraz prac z nimi zwiazanych wymienionych w
wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

.  PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

2.  PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

3.  PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. VWymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci
cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
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I
12.

20.

21.

22.

23.

PN-H-74200:1998

10.2. Ustawy

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno —
ogoblnego przeznaczenia.
. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia
jakosciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i

innych ptynéw wodnych.

PN-EN Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7:
10246-7:2006 Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez

szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem
krytym) w celu wykrycia nieciagtosci wzdtuznych na catym
obwodzie.

PN-EN Sterowanie systemami ogrzewania. Czesc 5:

12098-5:2006 Start-stopowe programatory dla systemow grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki

temperatury systeméw wytwarzania ciepfa (systemow
centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO Kleje do systeméw przewodow rurowych z tworzyw

9311-1:2009 termoplastycznych. Czes¢ I: Oznaczanie wilasciwosci

btony klejowe;j.

PN-EN ISO Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-1:2005/ instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
A1:2008 (PE-X). Czes¢ |: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-2:2005/ instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
A1:2008 (PE-X). Czesc 2: Rury.

PN-EN ISO Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-3:2005 instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen

(PE-X). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

1 5875-5:2005 instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czesc¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Ustawa z dnia |6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr
201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia || sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia || sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 201 1),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. |126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych —wyd. COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA
(Kod CPV 45333000-0)
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z robotami montazowymi instalacji gazowej doziemne;j

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nowej instalacji zbiornikdw na gaz ptynny. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

—  Woykonanie robdt ziemnych w miejscu posadowienia szafki gazowej z punktem redukcyjno-
pomiarowym

— Woykonanie doziemnej instalacji gazowej,

— Woykonanie prob, odbioréw

1.3.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Doziemna instalacja gazowa powinna, zapewni¢ mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych

dotyczgcych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeistwa

pozarowego, bezpieczenistwa uzytkowania,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.
2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami b¢dg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Materialy z rozbiorki, ktére stanowig pewng wartos¢ — ztom — sa wilasnoscig Zamawiajacego z
wyjatkiem materialdéw niebezpiecznych oraz gruzu, a ktére podlegaja utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie Aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Szczegbtowe zestawienie materiatéw podano w przedmiarze robot.

W instalacji moga by¢ zastosowane urzadzenia i armatura innych producentéw, po uzgodnieniu z
projektantem, odpowiadajace parametrami technicznymi nie gorszymi. Podane w materiatach
przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materialéw, urzagdzen czy ich elementéw nalezy
traktowa¢ jako przykladowe, ze wzglgdu na zasady ustawy ,,Prawo zamdéwien publicznych”.
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz
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bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane
rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody

Armatura gazowa na odcinku od szafki gazowej z reduktorem i gazomierzem do szafki gazowej
(na Scianie budynku) musi by¢ dobrana na cisnienie PN10 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Rury
i ksztattki powinny posiadaé atest IGNIG Krakdw. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu
robot wg zasad niniejszej ST sa:

— rury gazowe z rur PE100 SDR11

— rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediow palnych wg PN-EN 10208-2+AC,

— armatura gazowa odcinajaca i redukcyjna

— rury ostonowe stalowe,

— kotnierze oraz krééce kotnierzowe,

— uchwyty do ruri konstrukcje wsporcze,

— uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

— szafki gazowe wentylowane stalowe,

— tasma z6ita do znakowania trasy rur gazowych,

—  ztgczki PE/stal,

— mufy do zgrzewania elektrooporowego,

— izolacja 3LPE,

— beton,

— pospotka piaskowa i piasek do zapraw,

— cement,

— deski iglaste obrzynane,
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie
i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowej.
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3.2. Sprzet stosowany

c) Srodek transportowy
d) Drobny sprzet (elektronarzedzia) potrzebny do wykonania robdét.
4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa
ujete w cenie kontraktowe;.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materialéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku 1
transportu, cigzarowe dostawcze.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé¢ rury wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki
do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem srodkdéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Armatura

Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajgcy przed
zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
gazowej, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz doziemnej instalacji gazowej

Projektowang instalacj¢ od szafki gazowej do budynku wykona¢ z rur PE-RC 100 SDR 11 o
srednicy dn 40.

Min. 1,5m za szaftka gazowg i przed $ciang budynku doziemng instalacje gazu wykona¢ za
pomoca odcinka stalowego z potgczeniem ksztattki przejSciowej PE/stal. Po przeprowadzeniu
préob wytrzymatosciowych i szczelnosci odcinkéw stalowych nalezy wykonac izolacje ziacz
spawanych powtokami antykorozyjnymi z polietylenu na gorgco rekawami termokurczliwymi
lub na zimno za pomocg tasm polietylenowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy tras¢ przytaczy oznaczy¢ palikami. Wykopy wykonac na
glebokosci zréznicowanej wg profilu, zgodnie z przepisami, szczegdlnie w zakresie zachowania
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warunkow BHP. Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez azurowe szalowanie.

Rure z PE uktadac¢ na podsypce 1 zasypce z piasku min. 15 cm. Przewody nalezy montowa¢ w
umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku.

W miejscach wigczenia oraz przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie

wg wytycznych uzytkownika uzbrojenia. Po wykonaniu zglosi¢ w Przedsigbiorstwie
Geodezyjnym w celu zainwentaryzowania.

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
wystepowania nalezy odpompowac je pompami spalinowymi.

Przebieg trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z normami ZN-G-3001:2001-Gazociagi,
oznakowanie trasy gazociggu. W odlegtosci 0,4 m nad rurg przewodowa nalezy utozy¢ z6ita
tasSme ostrzegawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogodlne

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji kottowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzdér inwestorski.

Proby cisnienia rur PE wykona¢ zgodnie z norma PN-92/M-34503 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinna odpowiadac¢ sie¢ gazowa.

Podczas badania miejsca zataman, kolan, tréjnikdw nalezy unieruchomic¢ poprzez wlozenie
drewnianych klockéw pomiedzy Sciang wykopu a rure. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze
lub gaz obojetny, gaz ziemny lub mieszanina gazu ziemnego z gazem oboj¢tnym. Proby
ciSnieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego.
Czas proby powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Po dokonanej probie nalezy sporzadzic¢
wykresy 1 protokotu z préb cisnieniowych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisOw bhp i ppoz. Wszystkie zastosowane
materialty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze instalacji c.o.:

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

— protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

Przedstawieniu dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami
wszystkich elementéw (m.in. dopuszczenia z UDT dla urzadzen, ktore tego wymagaja)
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i
dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub
okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny. /przedmiarze robdt/. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonanej instalacji c.o. jest :

a) szt. (sztuka) — zamontowanych urzadzen,

b) mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggéw wraz z ksztattkami i zgrzewaniem, préba

szczelnosci

c) urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze
nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,

dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
— protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.
— Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic :
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,
— aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
— protokoty badan szczelnosci instalacji.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Podstawg platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze rob6t i w
opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badanh okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego,
oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoOz materiatéw nie metalowych w tym niebezpiecznych na wysypisko

pokrycie optat wysypiskowych

wykonanie doziemnej instalacji gazowej montaz armatury gazowej

przeprowadzenie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej, sktadowanie
ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez

Inwestora na terenie szkoty,

uporzadkowanie terenu po dokonaniu wykopéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ZN-G-3001:2001-Gazociagi, oznakowanie trasy gazociggu (ZN-G-3002:2001-
Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze 1 lokalizacyjne.)
PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
- PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
- technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika 1998 r. w
sprawie wzoru ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Szczegdtowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace

wykonania inwestycji pn:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU

MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH”

Adres: Krosniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1, i

wspdlnym stownikiem zamodwien CPV : 45333000-0 — instalacje gazowe zwigzanych z:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji gazu,

- zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 fgczonych przez spawanie wraz z tulejami
ochronnymi,

- montaz zaworow kulowych do gazu,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za pomoca
narzedzi recznych,

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniows.

Montaz urzgdzen kottowni gazowej (kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny 1 funkcyjny 55 kW wraz

z urzgdzeniami i rurociggami — zgodnie z projektem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja gazowa — to ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajaca

okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z

urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz urzgdzeniami

gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

1.4.2.Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajgcego

1.4.3.Kociot gazowy — urzgdzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do

wytwarzania ciepfa w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;.

1.4.4.Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe, przewody
(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku

1.4.5.Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym
rozpoczyna sie instalacja gazowa

1.4.6.Zrédlo ciepta — Kotfownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z
pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtébwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowe] w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia
gazowego

1.4.8. Cisnienie proby szczelnosci — wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci
w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisSnienia roboczego gazu w instalacji
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gazowej, miejsca lokalizacji przewoddéw instalacji gazowe] oraz rodzaju materiatu, ktérego
wykonana jest instalacja gazowa

1.4.9. Préba szczelnosci instalacji gazu — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego do ciSnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potgczen oraz

1.4.10. Przewdd nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

1.4.11. Przewodd spalinowy — pionowy, poziomy Ilub ukosny przewdd z materiatu
niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewngatrz pomieszczenia, w ktorym
zainstalowane s urzadzenia

1.4.12. Srednica nominalna DN lub d.— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek —
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego,
stanowigca zabezpieczenie kurka gtdwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrone przed
uszkodzeniem lub dostepem 0sdéb niepowotanych oraz oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwodrcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na
budowe ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, faczenie rur
przez spawanie, potgczenie z armaturg odcinajaca przez skrecanie.

2.5. Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu.

2.6. Zawor gtéwny

Zastosowano zawor typu MAG-3 @40mm o potgczeniu kotnierzowym.

2.7. Wszystkie materiaty

powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.8. Materiaty
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Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom

okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu

budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. Transport

4.1. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢

dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

4.2. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach

wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .

5.2. Zakres roboét przy wykonywaniu instalacji gazowe;j

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie,

- montaz zawordéw kulowych do gazu,

- montaz kottéw gazowych,

- montaz systemu detekcji gazu,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za pomoca
narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng iwskazaniami

podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich

cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robodt lub ich fragmentéw musi doktadnie

odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji

gazowych .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:

- Rury stalowe - metr (m),

- zawory - komplet (kpl.),

- urzadzenia (kociot gazowy ) — komplet ( kpl )

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce

szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w ST S.01 ,Wymagania Ogodlne”.

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikacji
technicznej ST_00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja
ci$nienia i temperatur dla armatury przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogdélne wymagania i
badania

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

10.2 Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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1. MONTAZ URZADZEN KOTLtOWNI

1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Szczegdtowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczgce
wykonania inwestycji pn:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU
MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH”

Adres: Krosniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbiér robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- montaz kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki,
- montaz systemu kominowego ze stali k.0.),
- montaz zasobnikéw c.w.u.,
- montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie,
- montaz armatury,
- montaz urzgdzen zabezpieczajgcych,
- rozruch i regulacja kottowni.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

= Pojecia ogdlne
Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.
Kottownia — zespot urzadzen, w ktdrych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takzie urzadzenia do pomiaru i regulacji
parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.
Kottownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej
100°C.
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Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzern wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfers.
Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktdre utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych
w okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujagce w sposéb optyczny lub optyczno akustyczny
osiggniecie parametréow granicznych (dopuszczalnych).
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”.
2.1. Materiaty do wykonania technologii kottowni
= gazowy stojacy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny, Q = 55kW (1 szt.), posiadajacy:
deklaracje zgodnosci, certyfikat UDT,
* pojemnosciowy stojgcego podgrzewacz zasobnik c.w.u. o poj. V = 300 dm?, posiadajacy:
atest higieniczny PZH, aprobate techniczng COBRTI INSTAL, certyfikat UDT,
= pompy obiegowe dla c.0., cw,, cyrk.
= zawory bezpieczenstwa membranowe posiadajgce: deklaracje zgodnosci, certyfikat UDT,
= rury stalowe czarne, posiadajgce deklaracja zgodnosci z PN80O/H — 74219,
= ksztattki i prostki systemu kominowego spalinowego ze stali dla kottéw kondensacyjnych,
= armatura pomiarowa, odcinajgca i regulacyjna,
= filtr,
= sprzegto hydrauliczne,
= urzadzenie neutralizujgce kondensat.
2.2. Sktadowanie materiatow
Urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.
Rury stalowe nalezy przechowywacé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu.
Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany.
3.0. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot oraz spawarka 300 A.
4.0. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen kottowni
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz urzadzen kottowni
5.3.1. Ustawienie kottow
Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw.
Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikdw i czyszczenia kotta.
Odlegtos¢ , boku kotta od Sciany, szerokos¢ gtéwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z
fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.
5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamkniete
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
a) rury bezpieczenstwa fgczgcej wodng czes¢ naczynia ciSnieniowego z instalacja,
b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i
wymagan UDT
c¢) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa.
Wstepne ciSnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowg naczynia powinno by¢ co najmniej
réwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczconemu od najwyzszego elementu tej instalacji
do miejsca witgczenia rury bezpieczeristwa do naczynia.
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowaé do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji.
Rura bezpieczenstwa powinna byé prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadajgcym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawér spustowy.
Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego
odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny
odpowietrznik.
Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ ci$nienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢
ci$nienie (upusci¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.
Napetniajgc instalacje z naczyniem cisSnieniowym wodg, nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby otwarte
byty wszystkie zawory odcinajgce miedzy kréécem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem
bezpieczenstwa.
5.3.3. Zasobniki cieptej wody uzytkowej
Zasobniki cieptej wody uzytkowej muszg posiada¢ pozytywng opinie higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny.
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Zasobniki cieptej wody uzytkowej podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego.

Zasobniki nalezy instalowac w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa byta ich wymiana,
bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Minimalna odlegto$¢ zasobnikow od Scian i od innych
urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta.

Zasobniki cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421.
5.3.4. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzié przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
c¢m na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad
tymi rurociggami,

— 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggédw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.5. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpodr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.3.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
5.3.7. System odprowadzenia spalin
Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny by¢ odporne na ich
destruktywne dziatanie.
Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajacy je przed
zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominéw murowanych).
Kotty muszg by¢ podtgczone na state za pomoca przewodu (czopucha) z kominem.
Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i
tukéw, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotfa.
W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dtugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosic¢
co najmniej 0,22 m.
Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.
Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.
Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wlot spalin do
komina powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwdr rewizyjny powinien by¢ tatwo
dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.
W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien
by¢ skierowany do neutralizatora.
Potgczenia elementow uzytych do budowy komindw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego cisnienia spalin wystepujgcego podczas eksploatacji komina, ustalonego na
podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen w stropach.
Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta,
urzgdzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta.
Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych
czujnikow i kryz pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organdw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w
catym zakresie regulacji.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu

regulacji,
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b) w okresie gwarancyjnym.
6.3.2. Badanie kotta i zasobnikéw c.w.u.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
6.3.3. Badanie naczyn wzbiorczych
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem.
Badaniu podlega wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowg naczynia.
6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddéw impulsowych, kabli itp.
b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametréw pracy,
c) kontroli doktadnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez pordwnanie wskazan ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych,
d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania
- zabezpieczen
- blokad.
6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno, proby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w stanie
gorgcym
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Montaz instalacji centralnego”.
5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.
Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtfuszczanie za pomocy przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.
Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowa,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.
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Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowacji.
Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.
Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.
Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgca bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywaé wytacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiaf.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.
Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.
6.3.6. Probny rozruch urzqdzen
Prébny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowo$é pracy kottéw,

— prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

— prawidtowos$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej,

— sprawno$¢ dziaftania urzadzen automatyki,

— prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych,

— przedziaty odchytek parametrow regulowanych.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw.
Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin
Sprawdzeniu podlegaja:

1) droznos¢ kanatu,

2) szczelnos¢ potaczen,

3) cigg komina,

4) prawidtowos¢ wykonania potgczen i zgodnos¢ z projektem elementéw instalacji

odprowadzenia spalin (w tym regulatorow ciggu),

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach,

6) spetnienie norm ochrony atmosfery.
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

— kotty z oprzyrzgdowaniem i elementami automatyki 1 kpl.

— zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory, filtry, termometry, manometry, zawory

bezpieczenstwa 1 szt. dla kazdego typu,

— pompy 1 kpl.,

— system odprowadzania spalin dla kotta kondensacyjnego 1 kpl.,

— system neutralizacji kondensatu 1 kpl.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
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8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych montaz urzadzen kottowni
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robdt:
a) wykonanie przejsé dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) wykonanie cokotu pod zasobnik.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos$é
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbidr techniczny korncowy kottowni
Kottownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie urzadzen (prébny rozruch 72 godziny);
e) stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.
Przy odbiorze koncowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;
g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw;
j) instrukcje obstugi kottowni.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
c) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;
d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr korncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
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Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikacji
technicznej ST_00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
— Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il, Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe— wyd. PKTSGGIiK
1995

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzadzenia cisnieniowe. Kotty i palniki.
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