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SPECYFIKACJA OGÓLNA - SST-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja a ogólna przedsięwzięcia : 
 

Obiekt: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE 

STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH 

Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 

Adres budowy: gm. Krośniewice, obr. Krośniewice, nr ew. dz. 20/2 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . 

1.3.1. Zakres prac : 
 
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
CPV 45111300-1   Roboty rozbiórkowe 
CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45262311-4  Betonowanie - konstrukcje betonowe i żelbetowe 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacje przeciwwilgociowe) 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
CPV 45400000-1 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki HPL 
CPV - 45261214-7, 45261320-3 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych  – pokrycie 
dachu papą termozgrzewalną, kładzenie rynien 
CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne docieplenie elewacji, stropodachu, posadzki 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek podłogowych i ściennych  
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
CPV  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45233140-2  Drogi, place, parkingi i chodniki 
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1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak schody 

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy. 

 
1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość    użytkowania   obiektu   zgodnie   z   jego 
przeznaczeniem. jak przyłącza  i urządzenia  instalacyjne. w tym służące  oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków. a także przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
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1.4.12 dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.13 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną 
całość użytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.). 

1.4.17.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.18.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę  z   ponumerowanymi   stronami,   służącą  do   wpisywania   przez  Wykonawcę  
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.21.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28.usutaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
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odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji 
zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
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podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami,   na  terenie   baz  produkcyjnych,  w   pomieszczeniach   biurowych,   mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, dostarczając  
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi   i   
urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez 
Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie    bezpieczeństwa    przeciwpożarowego.     Będzie     stale    utrzymywał    wyposażenie 
przeciwpożarowe   w   stanie   gotowości,   zgodnie   z   zaleceniami  przepisów   bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi,   w   bezpiecznej   odległości   od   budynków   i   składowisk,   w   
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
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promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub 
wydobywania    materiałów   i   odpowiednie    aprobaty   techniczne   lub   świadectwa    badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których   mowa   w   Szczegółowych   Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów   z  jakichkolwiek   złóż   miejscowych,   włączając   w   to  źródła   wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
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robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

2.4. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
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materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa    jakiegokolwiek    błędu    spowodowanego    przez   Wykonawcę    w    wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy 

Szczegółowy harmonogram robót 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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W trakcie  realizacji robót  wykonawca  będzie stosował  się do  wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać próbki materiałów i prowadzić   badania niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że    raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego 
i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu 
gwarancyjnego. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia. [5] Przechowywanie 
dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym 
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c0 
odbiór techniczny 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada 
komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją , 
protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz 
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych   elementach   konstrukcyjnych  i   wykończeniowych,   komisja   przerwie   
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i   SST   z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań przyjętych  w 
dokumentach umowy. 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. , 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. , 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) Opłaty/ dzierżawy 
terenu, (d) 
przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. 
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). . 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST-1 CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu prac rozbiórkowych: 

 
 rozbiórka pokrycia dachu z papy 
 rozbiórka fragmentów ścianek działowych murowanych oraz o konstrukcji drewnianej  

 zasypanie piwnic 
 powiększenia otworów drzwiowych 

 wykonanie otworu okiennego na parterze od strony południowej 

 rozbiórka podłóg drewnianych w lokalach mieszkalnych na parterze 

 rozbiórka posadzek betonowych na klatce schodowej na parterze 

 usuniecie podług i polepy stropu poddasza 

 rozbiórka obudowy sufitów i skosów poddasza 
 rozbiórka pieców kaflowych i trzonów kuchennych 

 demontaż balustrad schodów wewnętrznych 

 demontaż instalacji wewnętrznych i wyposażenia 

 skucie tynków elewacji frontowej oraz tynków cokołów do wysokości ~0,60m ponad ternem 
oraz luźnych fragmentów na pozostałych ścianach zewnętrznych 

 rozbiórka warstw wykończeniowych balkonu 

 rozbiórka schodów zewnętrznych  

 rozbiórka odbojów kamiennych na poziomie terenu w narożnikach budynków 

 rozbiórka nawierzchnia utwardzenia terenu z kamienia otaczakowego i płyt chodnikowych 
 demontaż elementów instalacji na ścianach zewnętrznych  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
- roboty wyszczególnione w pkt. 1.1 
- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwienie 

1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,które pozostają we 
wnętrzu pomieszczeń i nie podlegają remontowi oraz umożliwić prowadzenie działalności w 
budynku klubu . 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST-00.00.00.. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -B- 00.00.00. . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
DokumentacjąProjektowąi ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 
rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie .Należy ponadto przygotować 
kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania 
dotyczące Sprzętu podano w ST B-00.00.00.. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie 
sprzętu, wykraczających poza ST B -00.00.00. 

3.    TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- B 00.00.00.. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. 
Gruz z rozbiórki budynku magazynowego usytuowanego u podnóża skarpy transportować 
wyciągarką na górę ,taczkować i wówczas podlega on odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach 
można rozpatrzyć transport drogą inną wówczas wycenę i technologię robót dostosować uzgadniając 
z Inwestorem i wymaganymi organami. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- 0 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki . 

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i 
przekazuje do magazynu 

Rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły 
(lub bloczki). Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- 0 

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do rozbiórki - 
trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami 
wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 
można gromadzić na stropach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i 
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować 
się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy 
pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z 
liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 0 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu 
dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., szt. przec.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem 
rozkopów 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Demontaż urządzeń wod-kan, instalacji elektrycznej 
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację . 
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Cena 1 m3 robót: 
Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych na 
czas wykonywania robót, rozebranie ścian z cegły i odwiezienie gruzu i jego utylizacja, zasypywanie i 
zagęszczanie gruntu, usunięcie kamieni i bloków skalnych, pomiary i testy, Cena 1 m2 robót: 
Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów ,załadunek i 
odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek, stropów. Cena 1 m robót: Demontaż mb rur, 
Cena 1 kpl : Ustęp, umywalka ,zlew, schody drewniane Cena 1 
szt. Demontaż ościeżnic . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach 
rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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ST – 2 CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  
przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  realizacji  projektu  pn:  
„Budowa tablicy informacyjnej o sytuacji na przeprawach promowych w Świnoujściu”  
1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  
wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  
przewidzianych w projekcie.  
 1.3. Zakres robót objętych ST  
 Zakres  robót,  objęty  niniejszą  Specyfikacją  dotyczy  prowadzenia  robót  ziemnych  przy  
budowie  konstrukcji  wsporczej  tablicy.  Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:  
- wykonywaniem wykopów szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,  
- umocnieniem ścian wykopów,  
- zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym,  
- ukształtowaniem terenu,  
- odwodnieniem wykopów  
- oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy.  
 1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi  
w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. a także podanymi poniżej:  
 1.4.1. Wykopy fundamentowe  
 Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i  
przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w  
wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne  
badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane  
zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)  
 1.4.2. Głębokość wykopu  
Różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  
urodzajnej.  
 1.4.3. Wykop płytki  
 Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
 1.4.4. Wykop średni  
 Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
 1.4.5. Wykop głęboki  
 Wykop, którego głębokość przekracza 3 m..  
 1.4.6. Ukop  
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu.  
 1.4.7. Dokop  
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania  
nasypów, położone poza placem budowy.  
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1.4.8. Odkład  
Miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  obiektu  oraz  innych  prac  
związanych z tym obiektem.  
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  
 Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
l  s  = P d /P ds  gdzie:  
P d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
P ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny  
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)  
 1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości  
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :  
U=d 60 /d 10  gdzie:  
d 60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)  
d 10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera lub/i Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 - „Wymagania ogólne."  
 2. MATERIAŁY  
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji  
są:  
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie,  
-  grunt  wydobyty  z  wykopu,  składowany  poza  strefą  robót,  na  obsypanie  fundamentów  i  
ukształtowanie terenu,  
 Materiały  powinny  posiadać  własności  określone  w  specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile  
zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.  
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą  
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  lub  wskazań  
Inżyniera lub/i Inżyniera.  
 2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  w  sposób  zapewniający  zachowanie  jakości  i  
właściwość do robót.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach    uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych przez  
Wykonawcę.  
 2.2. Zasady wykorzystania gruntów  
 Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  
budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w  
kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli  
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grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  
robót  ziemnych,  zostały  za  zgoda  Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  
budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  
kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej  objętości gruntów  
przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
 3. SPRZĘT  
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i  
wydobywanie  
gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych.  
Wymagany sprzęt:  
- koparka - ładowarka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych, obsypania  
fundamentów, a także do załadunku na samochody;  z osprzętem podsiębiernym o pojemności  
łyżki 0,25-0,6 m3,  
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów,  
- pompy elektryczne lub spalinowe.  
 4. TRANSPORT  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”.  
Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  kruszywo  stosowane  
będą  samochody  samowyładowawcze  do  12  t  –  wywrotki.  Załadunek  jak  i  wyładunek  
materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i   
bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy  robotach  ziemnych.  Transport  powinien  być  jak  
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.  
 5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00  
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu  
zgody przez Inżyniera.   
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.   
 5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,   
2.  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno  wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  
wymiarami  istniejących  i  projektowanej  konstrukcji,  wynikami  badań  geotechnicznych  
gruntu,  
3.  wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  
położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów  
poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów  
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać  
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi  przyrządami -  
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.   
4.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  krzewów,  
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie  
przejazdów i dróg dojazdowych.  
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno  
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  
6. usunąć warstwę ziemi roślinnej,   
7. odwodnić teren budowy.  
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 5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych  
 Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby  
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  
takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia  
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony  
Zamawiającego za te czynności, jak również za  dowieziony  grunt. Odprowadzenie wód do  
istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone  
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.   
 5.2. Wykopy  
5.2.1. Odwodnienie wykopów  
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  
okresie  trwania  robót  ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody  
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.   
 5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
 1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu  
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
2.  Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  
krawędzi  wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  
poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  
powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w  
dzienniku budowy.   
3.  Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm  dla  
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  
4. Odchylenie osi wykopu niŻ +/-10 cm. RóŻnice w stosunku do projektowanych rzędnych  
robót ziemnych nie moŻe przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
5. Szerokość wykopu nie moŻe róŻnić się od szerokości projektowanej o więcej niŻ +/-10 cm,  
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.   
6.  Pochylenie  skarp  nie  powinno  róŻnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niŻ  10°od  jego  
wartości wyraŻonej tangensem kąta.   
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm  
przy pomiarze łatą 3 – metrową  
8. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłuŻną) warstwami o niewielkiej  
grubości i duŻej powierzchni.  
9.  Profilowania  skarp  i  nadawania  im  prawidłowych  kształtów  dokonywać  od  razu  po  
przejściach maszyn.  
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy  
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŻy (przy udziale InŻyniera)  
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.  
 5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane  
 Wykopy  pod  obiekt  budowlany  –  konstrukcje  wsporczą  wykonywać  metodą  warstwową  
(podłuŻną)  warstwami  o  niewielkiej  grubości  i  duŻej  powierzchni.  Profilowania  skarp  i  
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nadawania  im  prawidłowych  kształtów  dokonywać  od  razu  po  przejściach  maszyn.  Po  
wykonaniu  wykopu  szerokoprzestrzennego  jako  całości  w  jego  dnie  wykonać  wykopy  pod  
stopy  i  ławy  fundamentowe,  a  wydobytą  z  nich  ziemię  rozplantować  i  zagęścić.  Po  
wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania  naleŻy  (przy  udziale  InŻyniera)  
sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym  
Wykonawcy  projektu.  Nachylenie  skarp  wykopów  1:1.  W  strefie  przydennej  skarpy  
zabezpieczyć  szalunkiem  drewnianym  lub  stalowym.  Nachylenie  skarp  wykopów  
fundamentowych 1:0,5.   
 5.3. Odspojenie i odkład urobku  
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń  
do  mechanicznego  wydobycia  urobku.  Odkład  urobku  powinien  być  dokonywany  tylko  po  
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0  m od krawędzi klina odłamu. Wykopy  
otwarte  szerokoprzestrzenne  pod  obiekty  budowlane  naleŻy  wykonać  mechanicznie  
koparkami podsiębiernymi.   
Podczas trwania robót ziemnych naleŻy zwrócić szczególną uwagę na:  
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,  
kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.  W  przypadku  natrafienia  na  
urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji  projektowej  bądź  niewypał,  naleŻy  miejsce  to  
zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  InŻyniera  i  odpowiednie  przedsiębiorstwa  i  
instytucje.  
-  naleŻy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach,  w  których  
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. NiezaleŻnie  
od powyŻszego, w czasie uŻycia sprzętu mechanicznego, naleŻy prowadzić ciągłą obserwację  
odspajanego gruntu.  
-  w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  naleŻy  stosować  odpowiednie  
przykrycie wykopu,  
-  naleŻy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki  w  odległości  
conajmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla kaŻdej kategorii gruntu,  
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu,  
-  unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.  
Metody  wykonania  robót  ziemnych  określone  zostaną  w  projekcie  robót  ziemnych   
opracowanym przez Wykonawcę.  
 5.4. PodłoŻe  
 Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  naleŻy  pozostawić  warstwę  gruntu  
ponad załoŻone rzędne wykopu o grubości conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20  
cm.  Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w  
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŻy usunąć sposobem ręcznym  
lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania  
powierzchni podłoŻa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
  
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
 Do  zasypania  fundamentów  naleŻy  wykorzystać  grunty  Żwirowe  i  piaszczyste  oraz  grunty  
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione  
spoza strefy robót z wyłączeniem  gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca  we własnym  
zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę naleŻy wykonać warstwami  
metodą  podłuŻną,  boczną  lub  czołową  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Grubość  
usypywanych  warstw  jest  zaleŻna  od  zastosowanych  maszyn  i  środków  transportowych  i  
winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu  spycharek  i  zgarniarek.  Do  zagęszczenia  
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gruntów moŻna uŻyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w  
zaleŻności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy  zagęszczanej.  Stopień  zagęszczenia  winien  
wynosić 0,95-1,0 skali Proctora.   
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na  
stateczność  budynków  i  innych  budowli  oraz  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe  
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.  
 5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót   
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie  
 Roboty  ziemne  naleŻy  tak  zorganizować,  aby  umoŻliwić  bezpieczne  prowadzenie  robót  
budowlanych.  NaleŻy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad:  
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile moŻna na bieŻąco zabezpieczyć,  
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.  
Po  wykonaniu  wykopu  naleŻy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  
odpowiada  on  wymaganiom  zawartym  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność  
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 
06050, PN-B-10736.   
Sprawdzeniu podlega:  
- wykonanie wykopu   
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy  
montaŻu,  
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  
- jakość gruntu, uŻytego do zasypki,  
-  wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.  
  
Pomiary do odbioru naleŻy przeprowadzić przy uŻyciu:  
- łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp,  
- niwelatora – pomiar rzędnych,  
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego,   
szerokości  dna  wykopu,  rzędnych  powierzchni  wykopu,  pochylenia  skarp,  równości  
powierzchni wykopu  
 7. OBMIAR ROBOT  
 Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót tj. m2, m3.  
 8. ODBIÓR ROBOT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999  
Odbiorowi  podlega  ilość  i  jakość  wykonanego  wykopu.  Odbiorowi  podlega  jakość  
zasypanego  wykopu.  Odbiór  robót  zanikających  należy  zgłaszać  Inspektorowi  nadzoru  z  
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót  
ziemnych  i  przygotowawczych  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  ST-0.  „Wymagania  
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
Uwaga:  Przyjmuje  się,  Że  koszt  odwadniania  wykopów  jest  uwzględniony  w  cenie  
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wykonania robót ziemnych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
10.1. Normy  
  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  
statyczne i projektowanie.  
10.2. Inne  
 Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I  
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126  
Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
Dz.U.  Nr  126,  póz  839  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  
obiektów budowlanych.  
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.  
Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  uwzględnieniem  wymogów  BHP  określonych  
obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych 
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ST-3 CPV 45262311-4  Betonowanie – konstrukcje betonowe i 
żelbetowe Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe  

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
betonu nie konstrukcyjnego i konstrukcyjnego przewidzianego do układania w obiekcie objętym 
zakresem. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
• wykonaniem mieszanki betonowej 
• układaniem mieszanki betonowej 
• pielęgnacją betonu 
 
Wykonanie betonu konstrukcyjnego C12/15, C 16/20, C20/25 w elementach konstrukcyjnych : ławach 
fundamentowych oraz nadproży. Mieszankę betonową należy zamawiać w specjalistycznych zakładach 
betoniarskich i dostarczać na budowę samochodami do transportu betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do 
jego masy w stanie suchym. 

 

1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 
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1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – R Gb 
Wytrzymałość ( zapewniona z 95% prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o krawędzi 150 mm , wykonanych ,przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wodyi cementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 
197-1:2002 , PN-EN 197-2:2002, marki „35" - do betonu klasy B10 , 

b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy wg 
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów nie konstrukcyjnych należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-86/B-06712 „ Kruszywa mineralne do betonu”. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
niższej niż klasa betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Woda powinna być 
dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej , biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie , w 
sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich.. Woda ta nie wymaga badania. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-B-06250. 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi 
Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-B-06250. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Beton półsuchy może być stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i nakładany łopatami. 

4. TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
Beton półsuchy można transportować samochodami dostawczymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betonowe. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, 
czyste i odwodnione. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
• Do   podawania    mieszanek   betonowych   należy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
• Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250. 

Beton w stanie półsuchym – koryto + transport ręczny 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 
także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta betonu. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
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Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru . 

6.1. Kontroli podlega: 

• przygotowanie podłoża 

• grubość układanej warstwy 
• rzędne powierzchni betonu 

• wygląd zewnętrzny 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia 

szczelin dylatacyjnych 

6.2.Tolerancja wymiarów 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Dokładność pomiarów odchyłek powinna być określona w ustaleniach projektowych. Odchylenia 
poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Przed przystąpieniem 
do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie 
z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę-20mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 

sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m. 
• w dowolnym kierunku-10mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-0. 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – układanie betonu i podkładów betonowych  - m3 ułożonej mieszanki ,m2 pokrytej 

powierzchni , t – dla zbrojenia 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m3 ułożonego betonu,m2 podkładu i szt. wycieraczki ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-wykonanie badań i testów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002    Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. PN-EN 

197-2:2002    Cement- Część 2 : Ocena zgodności.
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PN-EN 196-1:1996 
PN-EN 196-3:1996 

PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-7:1997 

PN-EN- 1008:2004 

PN-86/B-06712 
PN-76/B-06714/00 
PN-76/B-06714/10 
PN-76/B-06714/12 

PN-78/B-06714/13 
PN-91/B-06714/15 
PN-78/B-06714/16 
PN-77/B-06714/18 
PN-91/B-06714/34 
PN-86/B-04320 
PN-90/B-06240 

PN-88/B- 06250 
PN-B-06265 

BN-73/6736-01 

BN-78/6736-02  

 
Metody badania cementu 
Metody badania cementu 
objętości. 
Metody badania cementu 
Metody badania cementu 
cementu. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywa mineralne. Badania. 
Postanowienia ogólne. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
jamistości. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczenie reaktywności alkalicznej. Cement. Odbiorcza statyczna kontrola 
jakości. 
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 

Beton zwykły Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton –część 1: 
wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
Beton zwykły. Beton towarowy. Surowiec drzewny. Drewno 
wielkowymiarowe iglaste. Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Sklejka szalunkowa. 
 

Oznaczenie wytrzymałości.. 
Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

Oznaczenie stopnia zmielenia. 
Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
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ST-4 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacje przeciwwilgociowe) 
 
 
1.  PRZEDMIOT   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, 
dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna.  
2.  ZAKRES STOSOWANIA  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz 
przy zlecaniu, realizacji  i odbiorze robót  
3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 
robót izolacyjnych dla zadania określonego powyŻej w zakresie:  
a)   izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ław, stóp i ścian fundamentowych oraz 
podłoŻy betonowych,  
b)   izolacji termicznej ścian fundamentowych i posadzek na gruncie,  
 
4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymaga-nia ogólne".  
5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST00 - „Wymagania ogólne."  
6.  MATERIAŁY  
6.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
części – ST-00 „Wymagania  
ogólne”.  
6.1.2.    Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  
określonymi  w  ustawie  O  
wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach  
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
6.1.3.  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie.  
6.1.4.   Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŻyte oraz naleŻytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań  podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
6.1.5.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w instrukcji  
producenta, normach państwowych i świadectwach ITB.  
6.2  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Podstawowe materiały:  
1.  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:   
      - renowacji i konserwacji pokryć dachowych,   
      - wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,   
      - gruntowania podłoŻy mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 
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(woda:dysperbit),  
      - wykonywania lekkich powłok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcieńczonym    
       Właściwości :  
       - posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoŻy mineralnych   
       - moŻe być stosowany na suche i wilgotne powierzchnie   
       - jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uŻycia)   
       - ma właściwości tiksotropowe (ma postać kremu, nie spływa z powierzchni)   
       - jest bezrozpuszczalnikowy, obojętny dla styropianu,   
       - wodochronny   
       - odporny na działanie czynników atmosferycznych,  
       - czas schnięcia ok. 5h, temperatura podłoŻa i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do 
+30 °C,  
       - odporność na deszcz 6h/po 6 h  
2.  Masa uszczelniająca - wysokoelastyczna, dwuskładnikową masa uszczelniająca, 
niezawierającą, przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi 
rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w 
gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa 
uszczelniająca posiada następujące zalety:  
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000  
- nadaje się na wszystkie podłoŻa mineralne  
- moŻna ją stosować na podłoŻa suche i lekko wilgotne  
- wysokoelastyczna, rozciągliwa i pokrywająca rysy  
- nie wymaga warstwy tynku na murze  
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome  
-  umoŻliwia przyklejanie płyt styropianowych do izolowanego podłoŻa,  
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporna na deszcz.  
-  brak rozpuszczalnika   
-  duŻa zawartość bitumu   
-  odporność na wiele kwasów i zasad   
-  wysoka temperatura mięknienia  
4.   Aquafin-2K -  dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca  
 Przeznaczenie:  
      -  uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciwko wodzie gruntowej i wodzie 
naporowej),   
      -  uszczelnienie poziome w murach,  
      -  uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu wannowego).   
      -  uszczelnienie stropów garaŻy podziemnych, zbiorników wody, ścieków i nieczystości, 
budowli hydrotechnicznych, kanałów,  
      -  uszczelniania betonowych dachów naraŻonych na oddziaływanie atmosferyczne  
      -  uszczelnienie pod wyłoŻeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o 
umiarkowanym i duŻym obciąŻeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do mocowania taśm 
uszczelniających.  
       Właściwości:  
       -  bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca,  
       -  do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłoŻach,  
       -  wiąŻąca hydraulicznie,  
       -  ekologiczna,  
        -  łatwa w stosowaniu,  
        -  przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoŻy,  
        -  dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie,  
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        -  nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,  
        -  odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,  
        -  moŻe być pokrywana wyłoŻeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów 
elastycznych,  
        -  o szybkiej odporności na opady atmosferyczne  
5.  Zaprawa klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,  zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej  
do podłoŻa, zróŻnicowany zaleŻnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 
zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest takŻe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stoŻek pomiarowy): 10 ±1 cm,  
6.  Maty z wełny mineralnej gęstości 20-30 kg/m 3  o grubości 20 cm lub 2x10cm, współczynnik 
przewodzenia ciepła λ= 0,045 W/mK,  
7.  Płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.10 cm – ze względu na niŻszą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŻszonym 
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,  
8.  Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS100-038 Dach/Podłoga gr. 10 cm,  
9.  Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuŻ: 80 N/mm  w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, 
szerokość standardowa: 4m, 5m,6m,  długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb  
10.  Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], 
odporność na temp. w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30,  
11.  Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do 
stosowania w zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome ław fundamentowych, 
posadzek i ścian piwnic, pomieszczeń okresowo  
zraszanych wodą - łazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym podłoŻu. Papy nie naleŻy załamywać i wyginać. 
Papę moŻna stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu z innymi rodzajami 
pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych).  
12.  Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do 
wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach 
dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma murów fundamentowych 
oraz posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie.   
Papę moŻna stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoŻa 
naleŻy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.  
       Pakowanie, przechowywanie i transport  
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na kaŻdej rolce papy powinna być 
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki papy naleŻy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki  
papy naleŻy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległ. między 
stosami–80 cm,  
13.  Lepik asfaltowy na gorąco- wymagania wg PN-B-24625:1998.  
– temperatura mięknienia – 60–80°C  
– temperatura zapłonu – 200°C  
– zawartość wody – nie więcej niŻ 0,5%  
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– spływność –  lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 
sklejającej dwie  
warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  
– zdolność klejenia –   lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
14.  Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,  
15.  Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,  
16.  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24  
17.  Deski, drewno opałowe.  
7.  SPRZĘT  
7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
7.2 Sprzęt do wykonania robót  
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu:  
poziomice, sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z 
mieszadłem do zapraw, kle- 
jów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, 
kielnie sztukatorskie donanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do 
styropianu, lub szlifierka elektryczna, piłka ręczna  
do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki.  
8.  TRANSPORT  
8.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.   
 8.2  Transport materiałów   
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem  dostawczym. 
Podczas transportu  
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w 
sposób który nie wpłynie  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŻonych  materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciąŻenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.  Rozładunek  
materiałów  naleŻy  prowadzić  w  sposób  ostroŻny  przy  uŻyciu  środków  i  sprzętu  
zapewniających niezmienne właściwości materiału,  gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku moŻna uŻywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi 
samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych  środków  
bezpieczeństwa  zgodnie  z  warunkami  bhp.  Transport  wewnętrzny  poziomy  ręczny  za  
pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce 
wywozu gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie 
jednostkowej.  
  
9.  WYKONANIE ROBÓT  
9.1. Przygotowanie podłoŻa  
1.  PodłoŻe powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, 
powłok malarskich, nacieków itp.  
2.  PodłoŻe pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie 
działające nań obciąŻenia.  
3.  Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być  równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona 
i odpylona.  
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4.  NaroŻa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŻ 5 
cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  
5.  Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoŻe naleŻy odpowiednio zagruntować.  
 9.2 Gruntowanie podkładu  
1.  Podkład betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap 
asfaltowych ewentualnie innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym 
powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
2.  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  
3.  Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta. JeŻeli nie zostało to 
szczegółowo określone,  powłokę gruntującą naniesić w dwóch warstwach, z tym Że druga 
warstwa moŻe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
4.   Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŻsza niŻ 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 
gruntowanie podłoŻa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŻej 5°C, jednak nie niŻszej 
niŻ 0°C, jeŻeli temperatura w ciągu doby nie była niŻsza niŻ 0°C.  
 9.3 Izolacje powłokowe bez wkładek  
1.  Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej 
fundamentów, ścian itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejsza niŻ dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niŻ 2 mm. W przypadku 
stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do 
temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niŻsza niŻ 140°C.  
2.  Izolacje powłokowe z Żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych 
mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. 
Grubość izolacji powłokowych z Żywic syntetycznych nie moŻe być mniejsza niŻ 0,6 mm.  
 9.4 Izolacja powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit  
Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltów i kauczuków syntetycznych w postaci gęstopłynnej 
masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego 
stosowania. Nie wymaga podgrzewania – słuŻy do stosowania na zimno. Masę nakłada się 
ręcznie za pomocą pędzla lub pacy warstwami o grubości 1 mm w jednej warstwie. W 
newralgicznych punktach np.: w naroŻnikach ścian, na połączeniu ścian z fundamentami, 
moŻemy wzmocnić izolację nakładając „na świeŻą” warstwę DYSPERBITU pasy z welonu 
szklanego lub siatki, które pokrywamy kolejną warstwą masy.  
Jego najpopularniejsze zastosowania to:   
• renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych,  
• bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy,  
• bezspoinowe powłoki dachowe – laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających,  
• pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku,  
• izolacje łazienek, pralni itp.  
• gruntowanie podłoŻa po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1.  
9.6 Przeciwwilgociowe izolacje papowe  
1.  Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonywana na podłoŻu odpowiadającym 
wymaganiom p. 9.1., zagruntowanym  
2.  Rodzaj  papy  oraz  liczbę  warstw  izolacji  przeciwwilgociowej  powinien  określać  projekt.  
JeŻeli  w  projekcie  nie  zamieszczono tych informacji, wówczas do ochrony przeciwwilgociowej 
podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu naleŻy zastosować:  
a)  dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podłoŻa i sklejone między sobą 
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lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni,   
b)  lub jedną warstwę papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na 
osnowie poliestrowej przyklejonej  lepikiem  na  gorąco  ewentualnie  masami  asfaltowymi  na  
zimno  do  zagruntowanego  podłoŻa  ,np.: masą asfaltowo-kauczukową dysperbit.  
3.  Mieszanie materiałów asfaltowych jest nie dopuszczalne.  
4.  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  
poszczególnymi  warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 do1,5 mm.  
5.  Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne być rozprowadzane równomiernie na 
powierzchni podkładu i kaŻdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubość warstwy lepiku powinna 
wynosić 1,0 - 1,5 mm. Nie moŻe być miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy 
powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku o grubości 2 mm.  
6.  Szerokość zakładów papy zarówno podłuŻnych jak i poprzecznych w kaŻdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŻ 15 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie.  
7.  KaŻda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie. W 
naroŻach izolacja powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej 
szerokości ok. 30 cm.  
 9.7  Izolacja powłokowa z masy uszczelniającej Superflex 10 firmy Deitermann  
  W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, wywołującego parcie 
hydrostatyczne na ściany budowli naleŻy stosować izolację przeciwwodną, np.: w technologii 
Deitermann. Izolowaną powierzchnię naleŻy zagruntować  stosując  środek  gruntujący  Eurolan  
3K  rozcieńczony  wodą  w  stosunku  1:10  a  następnie  masę uszczelniającą Superflex 10. Masę 
uszczelniającą nakładamy gładką stalową pacą do wygładzania o minimalnej grubości 
przeschniętej warstwy równej 4 mm (zuŻycie w przypadku występowania parcia 
hydrostatycznego wody na  
izolowaną powierzchnię wynosi min. 4,5 l/m2).  
 9.8   Izolacja termiczna ścian fundamentowych  
Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonuje się na warstwie przeciwwilgociowej izolacji 
powłokowej z roztworów asfaltowych na zimno.  
 9.9  Izolacja akustyczna podłóg na stropie   
W celu poprawy parametrów akustycznych przegród stropowych stosuje się podłogi o 
konstrukcji pływającej z izolacją akustyczną z płyt styropianowych grubości od 2 do 5 cm 
ułoŻonych poziomo na stropie w układzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatację 
obwodową oddzielającą podłogę od ścian pomieszczenia w celu uniknięcia przekazywania się 
drgań na ściany i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatację taką stanowią paski styropianowe 
ułoŻone wzdłuŻ obwodu podłogi. W ten sam sposób naleŻy dylatować progi łączące posadzki 
dwóch pomieszczeń.  
Do izolacji akustycznej uŻywać płyt styropianowych EPS 100 lub  specjalnych płyt 
styropianowych do izolacji akustycznej (EPS T) o nazwie handlowej FONO produkcji SWISSPOR 
POLSKA Sp. z o. o.   
Ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie 
PN-B-02151-3:1999, podłogi pływające, powinny być stosowane w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogólnego oraz uŻyteczności publicznej, 
zarówno nowowznoszonych jak i przebudowywanych.   
Sposób wykonania podłóg pływających powinien uwzględniać następujące warunki:   
•  nierówności podłoŻa pod warstwą izolacji akustycznej nie powinna przekraczać 5 mm, w 
przeciwnym razie należy podłoŻe wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i 
podłogowych,   
•  płyty naleŻy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,   
•  przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), naleŻy ułoŻyć 
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pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 
podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia,  
•  płyty styropianowe izolacji akustycznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej 
czarnej gr. 0,2 mm rozłoŻonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym niŻ 15 cm.  
•  ułoŻone płyty styropianowe izolacji akustycznej naleŻy przykryć szczelną i ciągłą warstwą 
rozdzielającą z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z 
wywinięciem na pasy brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym niŻ 15 cm,   
•  na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronną warstwą poślizgową z folii polietylenowej 
wykonać warstwę dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niŻ 50 
mm.  
 9.10  Izolacja termiczna podłóg na gruncie   
Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewniać wymaganą izolacyjność cieplną 
oraz wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła  
Metoda obliczania.  
W celu spełnienia wymagań normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu 
EPS 100 gr. 10 cm.   
Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać następujące 
warunki:   
•  nierówności podłoŻa pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie 
naleŻy podłoŻe wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,   
•  płyty naleŻy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,  
•  płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w 
dwóch warstwach po 5 cm kaŻda. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób 
zapewniający przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułoŻenie zapewnia eliminację 
mostków termicznych,     
•  przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), naleŻy ułoŻyć 
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 
posadzki od przegród pionowych,  
•  płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej 
czarnej gr. 0,2 mm rozłoŻonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym niŻ 15 cm.   
•  płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 
polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem na pasy 
brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niŻ 15 cm,   
•  izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 
zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niŻ 
50 mm.  
 9.11  Izolacja z folii w płynie  
PodłoŻa naleŻy zagruntować środkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. PoniŻej 
podano ogólne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z płynnej folii, których naleŻy 
przestrzegać, o ile wybrany producent nie podaje innych wymagań w swoich instrukcjach.   
Folii płynnej nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu 
opakowania zawartość naleŻy przemieszać w celu wyrównania konsystencji i dokładnego 
wymieszania wszystkich komponentów.  
Po dokładnym przygotowaniu podłoŻa nakładamy folię minimum w dwóch warstwach. Pierwszą 
warstwę nanosi się pędzlem lub wałkiem, kolejne zaś przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub 
wałka. Nanoszenie drugiej warstwy moŻna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
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warstwy.   
ŚwieŻo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od 
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione naleŻy chronić przez ok. 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę naleŻy chronić przed 
uszkodzeniami przez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny.  
Taśmę uszczelniającą stosuje się wraz z płynną folią do zabezpieczenia naroŻy np. na styku ścian, 
ściany z podłogą, w naroŻnikach, przy kratkach ściekowych, krawędziach przejść rur 
instalacyjnych.  
 10.  KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"   
Sprawdzenie  wykonania  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  niniejsze  specyfikacji  
polega  na  kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŻy zwrócić na:  
a)  poprawność przygotowanego podłoŻa pod warstwy izolacyjne,   
b)  ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych,  
c)  zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  
d)  wilgotność podłoŻa przed wykonaniem warstw izolacyjnych,  
e)  właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu,  
f)  równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas 
izolacyjnych,  
g)  poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy stosowaniu 
systemu BSO,  
h)  ciągłość izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed 
zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń 
mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji,  
i)  szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na 
przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi 
typu ściany, kominy itp.   
j)  sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuŻ ścian 
fundamentowych,  
 Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
świadectwem dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie naleŻy stosować równieŻ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŻdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
 11.  JEDNOSTKA OBMIARU  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru dla robót izolacyjnych jest [m 2 ].  
12.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 
potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
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zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 
robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŻeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne.   
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.  
 12.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
l) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
m) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
n) wyniki badań laboratoryjnych, jeŻeli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
 12.2 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
Wszystkie roboty naleŻy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z 
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) moŻna zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny 
wynik badań) naleŻy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŻy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających  zakryciu  naleŻy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  
protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
 12.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŻeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 12.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŻonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŻyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
− dziennik budowy i ksiąŻki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli  
   spisywane w trakcie wykonywania prac,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŻytych 
materiałów i wyrobów    budowlanych,  
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− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  
 13.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z Dokumentacją naleŻy wykonać zakres robót określony w dokumentacji projektowej 
oraz wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność naleŻy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów,  
badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
�   prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,   
�   przygotowanie podłoŻa pod izolację,  
�   zakup i transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,  
�   wykonanie wszystkich warstw izolacji,  
�   wykonanie i uszczelnienie obróbek blacharskich,  
�   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,   
�   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy.  
 14.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŻej wymienione przepisy i 
normy.  
�   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 91, poz. 811.  
�   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
�   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118 z późn. zm.),  
�   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13  z dn. 10.04.1972 r.),  
�   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).  
Normy  
 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco.  
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-27618:1991  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego  
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/ Az1:2001   
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła Metoda  obliczania  
 Inne dokumenty i instrukcje  
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŻowych Arkady, Warszawa 
1989 - 1990.  
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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ST-5 CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
 

1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
Wykonania i odbioru robót murowych  
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych obiektu. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 0 oraz obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 
2 MATERIAŁY. 
2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować można kaŻdą wodę zdatna do picia. 
Niedozwolone jest uŻycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana 
a) pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
b) pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
2.2.2. Pustaki ceramiczne ścienne 
a) pustaki ceramiczne typu Max/220 28,8 x 18,8 x 22 cm, pustak ceramiczny U 220 -25 x 18,8 x 
22 
2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 
Grubość zgodnie z dokumentacją projektową 24 cm lub 12 cm. 
Odmiana: 500. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŻy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4 Belki nadproŻowe. 
Do wykonania przesklepień naleŻy stosować dwuteowniki stalowe zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŻy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŻliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŻy stosować piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennych 
naleŻy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŻuŻla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŻycia 
zaprawy nie będzie niŻsza niŻ +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleŻy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
3 SPRZĘT. 
3.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. 
3.2 Sprzęt konieczny przy robotach murowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
moŻliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarka , 
- samochód samowyładowczy 5 t. 
4 TRANSPORT. 
4.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. 
4.2 Transport przy robotach murowych 
Materiały i elementy mogą być przewoŻone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wymagania ogólne: 
5.1.1. Mury naleŻy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
5.1.2. Mury naleŻy wznosić moŻliwie równomiernie na całej ich długości. 
5.1.3. Elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5.1.4. Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŻy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
5.1.5. Mury grubości mniejszej niŻ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŻej 
0°C. 
5.1.6. Mury z bloczków betonu komórkowego naleŻy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-68/B-10024. 
5.1.7. NadproŻa naleŻy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
5.1.8. Pozostałe wymagania ogólne zgodnie ze Specyfikacją ST – 00.00. 
5.2 Spoiny w murach. 
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŻnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm, 
c) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa, 
d) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŻy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
6 KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŻy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z betonu komórkowego 
z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
c) wymiarów i kształtu cegły, 
d) liczby szczerb i pęknięć, 
e) odporności na uderzenia, 
f) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 



 49

W przypadku niemoŻności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŻy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 
6.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŻy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŻdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie InŻyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7 OBMIAR ROBÓT. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 

składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację 
projektową i specyfikacje wykonania i odbioru robót- jako suma cen jednostkowych. Wszystkie 

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 

szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie mogą być podstawą do ustalenia ilości 

robót i ceny ryczałtowej 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów rzeczywistych dla 
konstrukcji nieotynkowanych. 
Ściany (z wyjątkiem ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych 
ich powierzchni. 
Wysokość ścian należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu 
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. Wysokość innych ścian (np. ściany podparapetowe pomiędzy 
elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, poddasze, attyki) należy przyjmować według 
wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na którym ustawiona jest ścianka, do spodu następnego stropu. 
Słupy i filarki międzyokienne o szerokości do 2 1/2 cegły oblicza się w metrach ich wysokości 
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekrój poprzeczny słupa wielobocznego lub 
okrągłego należy przyjmować pole najmniejszego prostokąta opisanego na projektowanym 
przekroju słupa. 
Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy i pasy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po ich najdłuższej krawędzi. 
Otwory oblicza się w sztukach wg grup odpowiadających przeznaczeniu. Otwory wypełnione 
szeregiem okien lub drzwi przylegających do siebie bezpośrednio lub przy użyciu słupków 
łącznikowych należy liczyć jako pojedynczy otwór. 
Nadproża prefabrykowane oblicza się w metrach ich rzeczywistej długości. 
Od powierzchni ścian należy odejmować: 
- powierzchnie otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0.5 m2, 
- powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i Żelbetowych (z wyjątkiem 
prefabrykowanych nadproży Żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości 
ściany, 
- powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z 
pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami. 
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Powierzchnie otworów oblicza się wg wymiarów w świetle muru bez uwzględnienia węgarków, 
powierzchnie części cyrklastej otworów oblicza się wg wymiarów wpisanego w nią trójkąta 
równoramiennego. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według 
rzeczywistych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 
Belki stalowe naleŻy obliczać w kilogramach według ich masy katalogowej, przyjmując ich 
długość z rzeczywistości. Tak obliczoną masę belek stalowych powiększa się o 3% ze względu 
na ubytki. 
Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów, przesklepienia otworów mierzy się w zależności od 
jednostki w przedmiarze robót: 
 

- w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3, 
- w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2, 
- w metrach zamurowanych bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły, 
- w szt. zamurowanych przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły i powierzchni 
przebić do 0,05 m2. 
Długość murów zaokrąglonych przyjmuje się po osi murów. Przy murach o zmiennej wysokości 
lub grubości przyjmuje się ich średnie wymiary. 
Z obliczonych ilości ścian nie potrąca się: 
- otworów i wnęk o objętości do 0,05 m3, 
- przewodów kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2 
- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementów o objętości do 0,01 m3. 
Powierzchnie potrąconych otworów i wnęk oblicza się: 
- otwory bez ościeżnic i węgarków w świetle murów, 
- otwory bez ościeżnic lecz z węgarkami w świetle węgarków, 
- otwory, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem murów w 
świetle ościeżnic, 
- część cyrklasta otworów wg wpisanego trójkąta. 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0. 
8.2 Odbiór robót murowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0 
9.2 Cena ryczałtowa. 
Ceny ryczałtowa obejmuje odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze: 
a) wykonanie wszelkich koniecznych rozbiórek ścian, filarów, kolumn, 
b) usunięcie gruzu powstałego wskutek rozbiórek, 
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c) wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz ze wszelkimi 
opłatami składowiskowymi, 
d) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
e) wyznaczenie położenia ścian, 
f) ręczne wykucie strzępi, 
g) murowanie ścian lub zamurowanie otworów, 
h) zbrojenie ścianek bednarką lub drutem stalowym ocynkowanym, 
i) szpachlowanie wykańczające spoin i styków, 
j) zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach, 
k) zamurowanie bruzd cegłami z zachowaniem wiązania z istniejącym murem, 
l) montaż nadproży wraz z ich obmurowaniem, 
m) wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
n) obrobienie otworów okiennych i drzwiowych, 
o) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
p) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
N-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. 
Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST-6 CPV 45400000-1 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki HPL 
 
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót związanych z 
zabudową płytami gipsowo-kartonowymi GK  
  
2.  ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH I SUFITY PODWIESZANE  
2.1.  Określenia podstawowe  
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  
Ściana  -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  
obiekty  budowlane  i przenosi obciążenia, Konstrukcja  -  uporządkowany  zespół  połączonych  
części,  zaprojektowany  w  celu  zapewnienia  określonego stopnia sztywności,   
Ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze,  
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  
Konstrukcja  nośna  -  lekki  ustrój  konstrukcyjny  składający  sie  z  elementów  -  profili  
nośnych  (zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze 
sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych 
(listwy boczne, klipsy, łączniki).  
Zawiesie  -  element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu  podwieszonego  
do  elementów konstrukcyjnych  budynku  i  budowli  w  sposób  bezpieczny,  tzn.  zapewniający  
stabilność  geometryczną  oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na 
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności 
od przeznaczenia i  właściwości  funkcje:  dekoracyjno  -architektoniczne  lub/i  akustyczne  
wykonany  z  konstrukcji  nośnej  oraz  płyt wypełniających.  
 2.2.  Wymagania dotyczące wykonywania robót  
2.2.1.  Wymagania ogólne  
Płyty gipsowe i okładzinowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu.  
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i 
gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
Elementy  typu  drzwi  lub  okna  winny  być  zamontowane,  oszklone  i  spełniać  swoje  funkcje  
przed  montażem sufitów.  
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu 
podwieszanego.  
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 o 
C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.  
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych.  
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
Zaleca sie, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia.  
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  
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Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej  
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje  przecięty  karton  od  spodu.  Przy  cieciu  płyt  należy  uważać,  aby  nie  
przygotować  elementu  w  tzw. lustrzanym odbiciu.  
2.2.2.  Zakres robót przygotowawczych  
Obudowy i ściany z g-k  
  wytrasowanie miejsc montażu obudów  
Sufity podwieszone  
  sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  
  potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  
  rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  
2.2.3.  Zakres robót zasadniczych  
Obudowy i ściany z g-k  
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-do elementów konstrukcyjnych.  
Zamocowanie kształtowników profilowanych C.  
Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do 
podłogi i stropu oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami 
poziomymi.  
Dla  zapewnienia  projektowanej  izolacyjności  akustycznej  ściany,  pod  skrajne  profile,  
zarówno  poziome,  jak  i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy 
podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej.   
W  ścianach  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ościeżnice  montowane  są  na  etapie  wykonywania  
rusztu.  Dostępne ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu 
gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie  ścianki  następuje  zakłócenie  rytmu  ustawienia  
słupków.  Słupki  przyościeżnicowe  są  najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 
mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze.  
Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profila "UA" i zamocowane do stopu i 
podłogi.  
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeżnicowych z  profili "C"  z  blachy 0,6  mm.  Bezpośrednio  nad  
ościeżnicą musi  być  wstawiony  odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc 
rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodnie 
z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  
Płyty g-k mocowane są do rusztu stalowego najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą 
zawsze wypadać na profilach C.  Aby umożliwić spoinie ( na połączeniu płyt ) przenoszenie 
nawet nieznacznych sił rozciągających  
należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub 
taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici 
szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie szpachlowej  
W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub 
nawet trzema warstwami  płyt.  Przestrzeń  między  kształtownikami  wypełnia  się  wełną  
mineralną,  co  wpływa  korzystnie  na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. 
Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k przykręca się specjalnymi  samogwintującymi  
blachowkrętami  o  długości  25-55  mm.  Blachowkręty  są  zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone 
szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są wiertłem.  
Sufity podwieszone z płyt g-k  
Elementy  składowe  rusztu,  są  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy  zajmujące  
sie  ich wytworzeniem i dostawa.  
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6.  
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji 
stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  
pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy  stosuje  sie również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów.  
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa sie łączników krzyżowych 
(60/60).  
W  celu  usztywnienia  całej  konstrukcji  rusztu,  końce  profili  nośnych  opiera  sie  miedzy  
półkami  profili  UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.  
Wykończenie powierzchni z płyt g-k  
Typy płyt gipsowych  
  Typ  A  (GKB)  -  płyty  zwykłe  (standardowe),  przeznaczone  do  pomieszczeń,  w  których  
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%;   
  Typ H2 (GKBI / GKI ) - płyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobę;   
  Typ F / GKF - płyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych 
wymaganiach w zakresie ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 70%;   
Typ  FH2  /  GKFI  -  płyty  ognioochronne  i  impregnowane,  przeznaczone  do  pomieszczeń  o  
podwyższonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i 
podwyższonych wymaganiach ognioodporności.  
Polaczenia  płyt  wypełnić  masa  szpachlowa  z  zastosowaniem  taśmy  spoinowej  z  włókna  
szklanego  lub papierowej.  
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawcza i przeszlifować.  
 Wymagania przy odbiorze  
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche  
tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Sprawdzeniu podlega:  
a)  zgodność z dokumentacją techniczną, ustaleniami z Inwestorem  
b)  rodzaj zastosowanych materiałów,  
c)  przygotowanie podłoża,  
d)  prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e)  wichrowatość powierzchni.  
 Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  założeń  zawartych  w  
dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  
zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  do  siebie kierunkach)  łaty  
kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu 
pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  
do  0,5  mm.  
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
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 Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny  i odchylenia krawędzi od linii prostej  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego  
poziomego nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 mb nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości nie 
większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm  
  
Sufity podwieszane akustyczne  
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  jest  jednowarstwowy  składający  się  z  warstwy  nośnej.  
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to,  że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.   
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne.   
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej  krawędzi  kątownika  przyściennego  na  okalających  ścianach.  Kątownik  
mocuje  się  kołkami  szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie 
trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż 
połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 
wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 
mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się 
profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a 
między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Dla płyt  o  wymiarach  60  na  
120  należy  pozostawić  siatkę  o  odpowiednio  większych  rozmiarach  pomiędzy 
kształtownikami  nośnymi.  Poziomując  całą  konstrukcję  wkłada  się  ok.  30%  płyt.  Płyty  
powodują  ułożenie  i wyrównanie  konstrukcji.  Następnie  wykonuje  się  montaż  odcinków  
profili  dochodzących  do  ścian.  Docinać  je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt. Układanie płyt w pomieszczeniach wentylowanych w pobliżu okien 
odchylanych lub świetlików należy zwracać uwagę na to, aby płyty krańcowe przymocowane 
były szczególnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a więc narażonych 
na ciśnienie wiatru lub ssanie. Systemy układania z konstrukcją widoczną trzeba zabezpieczyć 
sprężynami dociskowymi.  
Wymagania co do właściwości przedstawiono w projekcie.  
 
3. ZABUDOWA HPL 
 
Płyta  kompaktowa  HPL  nadająca  się  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o  dowolnej  
wilgotności  (również  do  kabin    prysznicowych),  powierzchnia    płyt  perłowa,  frezowane  
obrzeża.  
-  Profile  aluminiowe  anodowane  w  kolorze  naturalnym,  opcjonalnie  malowane  metodą  
proszkową wg palety RAL  (w kolorze ustalonym z Zamawiającym)  
-  Okucia   
-  rdzeń z ocynkowanej stali, osłona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej;  
-  Stopa rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej  
  
Materiały  dla  systemu  ścianek  kompaktowych  HPL  przyjmować  i  stosować  zgodnie  z  
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wybranym systemem.  
Wymagania:  
-  system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania  
-  kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu  
-  profile oraz elementy łączeniowe wykonane z aluminium  
-  krawędzie drzwi oraz ścian fazowane  
-  krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami  
-  wszystkie elementy podwójnie klejone i łączone mechanicznie  
-  zawiasy z aluminium anodowanego, trzpień stal nierdzewna  
-  nóżki z aluminium anodowanego cofnięte w głąb kabiny wys. 15 cm średnicy 8 cm  
-  łączna wysokość konstrukcji 215cm włączając 15cm prześwit nad podłogą  
-  drzwi do kabiny wyposażone w dwa zawiasy (jeden samozamykający), uchwyt i zamek.  
Akcesoria:  
-  Zastosowane  akcesoria  winny  pozwalać  na  działanie  konstrukcji,  zgodnie  z  wytycznymi  
technicznymi  systemu  oraz  specyfikacją  Inwestora.  Okucia  obwiedniowe  oraz  łączniki  
spełniają standardy.  
-  Stosowane śruby oraz wkręty wykonane winny być ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy  
z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC  
  
Elementy  kabin  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  
i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  
języku  
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
-  nazwę i adres producenta,  
-  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
-  datę produkcji i nr partii,  
-  wymiary,  
-  liczbę sztuk w pakiecie,  
-  numer aprobaty technicznej,  
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
-  znak budowlany.  
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  
na  
poziomym i mocnym podkładzie 
4.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacją odniesienia jest:  
1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,  
2.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania  
4.  normy  
5.  aprobaty techniczne  
6.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
Najważniejsze normy i dokumenty:  
PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku  
PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót     Strona | 5  
Roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane – ST 01.02  
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     PN-EN  1604+AC:  1999  -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  
stabilności  wymiarowej  w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  
PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
PN-93/S-02862  -  Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Metoda  badania  niepalności  
materiałów budowlanych  
UA  GS  V11.07/2001  -  Ustalenia  Aprobacyjne  dotyczące  klasyfikacji  ogniowej  wyrobów  
wielowarstwowych  w zakresie niepalności  
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
Instrukcja montażu wybranych producentów  
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do  
odpowiedzialności  za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
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ST- 7 CPV - 45261214-7, 45261320-3 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych  – 
pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie 
 
1.  Wstęp  
1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
pokrycia  dachu  papą termozgrzewalną 
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w SST dotyczą prac związanych z dostawa materiałów oraz wykonaniem robót 
dekarskich  – pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Specyfikacja będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  
  
1.3. Zakres robót:  
a)  Montaż nowego wyłazu dachowego z PCV w miejscu istniejącego wyłazu,  
b)  Wykonanie nowego pokrycia podkładowego z papy termozgrzewalnej podkładowej   
c)  Wykonanie nowego pokrycie nawierzchniowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej   
  
2. POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA  
2.1 Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy  
Podłoże pod pokrycia z papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku  
podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie  oraz  wymaganiom  podanym  w  aprobatach  technicznych.  
Rodzaj  pokrycia  
dachowego  powinien  być  dostosowany  do  pochylenia  połaci  dachowej,  zgodne  z  
wymaganiami  normy  PN-99/B-02361.  Na  połaciach  o  pochyleniu  minimalnym,  a  także  w  
korytach  odwadniających  o  takim  spadku  należy  
uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe.  
Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa;  prześwit  pomiędzy  powierzchnia  podłoża,  a  
łatą  kontrolna  o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
Krawędzie,  naroża  oraz  styki  podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów  ponad  
dachowych  należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 
pomocą klinów styropianowych o przekroju trójkątnym 10x10 cm.  
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny  stosowalności  w  
obiektach mieszkalnych, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów.  
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom 
technicznym.  
  
2.2 Pokrycie dwuwarstwowe połaci dachowej papa termozgrzewalna  
Pokrycie  dachu  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  termozgrzewalnej  może  być  wykonywane  
na  połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 
20%.  
Papa  termozgrzewalna  jest  przeznaczona  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  dwóch  
jej  warstw  metoda zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  do  
momentu  nadtopienia  masy  powłokowej.  
Niedopuszczalne  jest  miejscowe  nagrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  
masy  asfaltowej  lub  jej zapalenia.  
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Fragment  wstęgi  papy  z  nadtopiona  powłoka  asfaltowa  należy  natychmiast  docisnąć  do  
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. SST – D4  
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE DACHU PAPĄ   
  
Wierzchnia  warstwa  pokrycia  musi  być  zabezpieczona  warstwą,  ochronną  przed  
nadmiernym  działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje te 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na  
papę wierzchniego krycia.  
Krycie dachów papa powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  
  
Właściwości jakim musi odpowiadać papa termozgrzewalna podkładowa:    
•  Masa pokrywająca  - Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS),   
•  Warstwa wierzchnia - cienka folia PE,  
•  Grubość - 3,0 mm ( - 6%/+10%),  
•  Wkładka nośna   - KTG  - kompozyt włókien szklanych i poliestrowych   
•  Zakres elastyczności od  - 30 0 C do +100 0 C,  
•  Przeznaczenie i zakres stosowania:  papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa.   
Parametry jakim powinna odpowiadać papa termozgrzewalna nawierzchniowa:  
•  Grubość 5,2 ± 0,2 mm,  
•  Wkładka nośna: Włóknina poliestrowa 250g/m 2   
•  Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)  
•  Warstwa wierzchnia: Łupek naturalny  
•  Wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa,  
•  Reakcja na ogień klasa max. E,  
•  Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]):   
−  kierunek wzdłuż        - 1000± 200 [N/50mm],  
−  kierunek w poprzek   - 1000± 200 [N/50mm],  
•  odporność na spływanie – 100 0 C,  
•  Odporność na sztuczne starzenie się – 100 ± 10  0 C,  
•  Przenikanie pary wodnej µ=20.000  
  
2.3. Sprzęt i narzędzia  
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:  
•  palnik gazowy jednodyskowy z wężem,  
•  mały palnik do obróbek dekarskich,  
•  palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni )  
•  butle z gazem technicznym propan – butan lub propan,  
•  szpachelka,  
•  waz do ciecia,  
•  wałek dociskowy z silikonowa rolka,  
•  przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,  
  
2.4 Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0ºC.  
Temperatury  stosowania  w/w  pap  można  obniżyć  pod  warunkiem,  ze  rolki  będą  
magazynowane  w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +18ºC ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
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Nie  należy  prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  podczas  
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
  
2.5. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
•  podłużny – 10 cm  
•  poprzeczny – 12 do 15 cm SST – D4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE DACHU PAPĄ   
  
Przy  małym  nachyleniu  dachu  do  10%  papy  należy  układać  pasami  równoległymi  do  
okapu,  a  przy  większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu.  
  
3. OBRÓBKI   
3.1 Obróbki powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki powinny być wykonanej z 
identycznej papy co pozostała część dachu zgodnie z rys. nr 4, nr 4a, nr 7.  
  
3.2  Przy  wykonywaniu  obróbek  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  
Dylatacje  konstrukcyjne powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  
ruchów  poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji.  
  
3.3 Dolna cześć kominów powinna być obrobiona  do wysokości 15÷20 cm na całym obwodzie, 
przy czym od strony  
kalenicy wykonuje się odboje.  
  
3.4 Montaż elementów obróbki blacharskiej:  
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi 
budynku. Dlatego też bardzo  ważne  jest,  aby  upewnić  się,  ze  są  one  zamocowane  w  
sposób,  który  wytrzyma  siłę  ssąca  wiatru,  która  
oddziaływane na ta cześć dachu.  
•  elementy  obróbki  blacharskiej  należy  mocować  według  tego  samego  wzoru,  który  jest  
stosowany  w  strefie narożnej; używać tylko łączników wyszczególnionych przez producenta 
pokrycia,  
•  należy  upewnić  się,  ze  pokrycie  jest  bezpiecznie  zamocowane  i  nie  wysunie  się  spod  
elementów  obróbki blacharskiej,  
•  nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia 
gwoździe obluzują się  
i wypadną,  
•  należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby 
uniknąć rozłączenia,  
•  należy upewnić się, ze łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom pokrycia,  
•  przednie,  licowe  mocowanie  elementów  obróbki  blacharskiej  musi  być  przeprowadzone,  
kiedy  głębokość  
elementu przewyższa 120 mm.  
  
Przy kominach, przy murach ścian szczytowych, klatki schodowej zaprojektowano obróbki z 
papy termozgrzewalnej   z godnie z częścią graficzną rys. nr 5.  
  
Pokrycie blaszane muru ścian szczytowych od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku 
dołowi na szerokości                 
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1,5 – 2,0 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od 
strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by zakończone zębem okapowym. Roboty nie 
opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z zasadami podanymi w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
t. I Budownictwo Ogólne cz. 1÷4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.  
  
4. ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ   
  
Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej  
4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy 
warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane wymagania 
dotyczące sposobu ich ułożenia.  
  
Odbiór obróbek   
4.2 Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań 
wykonania zabezpieczeń  
przy  kominach,  murach  i  innych  elementach  dachu,  jak  wywietrzniki,  wyłazy,  klapy  
kominowe,  wywiewki  
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.  
  
5. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. SST – D4 SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE DACHU PAPĄ   
  
5.1  Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  pokrywczych  powinni  mieć  aktualne  karty  
zdrowia  stwierdzające  brak  
przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badan 
psychotechnicznych  
w zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, leków przestrzeni itp., które wykluczają 
możliwość zatrudnienia przy robotach pokrywczych.  
  
5.2 Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie wykonywanych czynności.  
  
5.3 Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i 
obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, 
jak rękawice, maski, okulary itp.  
  
5.4 Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o 
pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym na otwarta przestrzeń powinni być ubezpieczeni 
linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu.  
 
6. Jednostki przedmiarowe: m2, m, szt. 
  
7. Obowiazujace normy i przepisy.  
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych 
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ST-8 CPV-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPODACHU, 
POSADZKI 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów 
ociepleniowych  (ETICS, BSO)  ścian  budynków.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania    jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót 
termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŻy i wymagań 
dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŻywane są następujące terminy: 
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na 
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i 
podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła, 
lamelowa), 
– sposób  mocowania  –  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowanie 
mechaniczne, 
– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 
silnie rozprzestrzeniające.  
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem 
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regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na 
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z 
ciągłych  włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu 
zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien 
szklanych lub siatki metalowe.  
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  profile 
nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki  –  służą  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i  ukształtowania  jego 
powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  OST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt  budowlany i  wykonawczy  w zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  z  późn. 
zmianami), 
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku 
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŻu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŻytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
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lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe naleŻy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili 
dekoracyjnych,  linii  zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej 
złoŻonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian 
ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i 
innymi elementami elewacyjnymi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  Że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
producenta, jeŻeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  Że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róŻnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  NaleŻy  je  uwzględnić  przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór  szkła  wodnego)  stosowany,  zaleŻnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoŻa,  do  jego 
przygotowania  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał 
(na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z 
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cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŻa, 
zróŻnicowany zaleŻnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
ma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca 
stosowana  jest  takŻe  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja 
zaprawy (stoŻek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, 
EPS  80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyŻej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zaleŻnie od rodzaju podłoŻa, wysokości budynku i połoŻenia na ścianie – metodą 
klejenia,  za  pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają 
krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność 
połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementy 
izolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niŻszą  w  porównaniu  ze 
styropianem  ekspandowanym  nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o 
podwyŻszonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 
– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych 
powierzchniach  ścian  budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części 
powyŻej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 
kaŻdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  mogą  być, 
zaleŻnie  od  właściwości  podłoŻa,  tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z 
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa.  WyposaŻone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krąŻki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŻące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŻe włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego 
przeciwalkalicznie)  
o gramaturze min. 145 g/m 2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny 
– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych) 
suche  zaprawy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  moŻliwości 
barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi.  ZaleŻnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  są  w  róŻnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Żłobiony), 
– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje 
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polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione 
w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z 
dodatkiem  Żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków 
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami 
elewacyjnymi. ZaleŻnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŻnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  
– masy silikonowe – oparte na bazie Żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają 
malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w przypadku 
tynków krzemianowych. 
-        okładziny  naturalne  kamienne  i  ceramiczne  mocowane  zgodnie  z  wytycznymi 
producenta,grubość  od  0,5-5  cm  w  zaleŻności  od  przyjętych        rozwiazań 
projektowych.Barwa trwała,fasktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne. 
2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe, 
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  słuŻące  do 
systemowego  ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do 
podłoŻa za pomocą kołków rozporowych,  
– naroŻniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  słuŻące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia) 
krawędzi (naroŻników budynków, ościeŻy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
– listwy krawędziowe i nośne  – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŻące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeŻnicami),  
– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  słuŻące  do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy  uszczelniające  –  rozpręŻne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŻnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między 
płytami izolacji termicznej, 
– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura 
~500  g/m 2 ),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o 
podwyŻszonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do  wysokości  2  m  ponad 
poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  
~50 g/m 2 ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  
– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montaŻu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŻej 
elementów.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
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stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności 
wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do 
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty 
Techniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych 
(ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają 
następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– materiały  sucheoraz  elementy  okladzinowe  elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne  – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w 
warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków 
atmosferycznych, 
– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne” 
Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duŻe 
pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji 
past, 
3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania 
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ręcznego  (pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania 
mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  takŻe  w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  ,okladzin  elewacyjnych  oraz  kształtowania  ich 
powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krąŻków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury 
traserskie itp.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  naleŻy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami 
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i 
transport),  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu 
drogowego. 
Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewoŻone  jednostkami  transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  naleŻy 
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposaŻonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub 
chwytakowy. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie. 
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŻy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŻy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŻy wykorzystać materiały 
wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów 
nowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć 
zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  powstawania 
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie), 
montaŻu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
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– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŻa, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i 
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilŻania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od 
rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  Żelbetowe  monolityczne,  Żelbetowe 
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach 
przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej 
szczegółowej naleŻy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego 
na docieplanym obiekcie). 
Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli  wymaga  takŻe  wytrzymałość  powierzchni  podłoŻy.  Dotyczy  to  przede 
wszystkim  podłoŻy  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i 
malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  naleŻy  wykonać  jej 
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
MoŻna  takŻe  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoŻa  próbek  materiału 
izolacyjnego. 
Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoŻa  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W  tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podłoŻa 
ZaleŻnie  od  typu  i  stanu  podłoŻa  (wynik  oceny)  naleŻy  przygotować  je  do  robót 
zasadniczych: 
– oczyścić  podłoŻe  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoŻa, 
– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoŻa  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą 
wyrównawczą), 
– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoŻa;  odczekać  do  jego 
wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie 
stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (róŻne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa) 
naleŻy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoŻa,  powstałe  ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoŻa,  przewidziane  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
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antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty naleŻy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 
brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy 
zawierają  odmiany  materiałów,  umoŻliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach 
podwyŻszonej  wilgotności  powietrza  i  obniŻonej  temperatury  powietrza  (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŻy uwzględnić w 
specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoŻa 
ZaleŻnie od rodzaju i stanu podłoŻa oraz wymagań producenta systemu naleŻy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.5.2. MontaŻ płyt izolacji termicznej 
Przed  rozpoczęciem  montaŻu  płyt  naleŻy  wyznaczyć  połoŻenie  ich  dolnej  krawędzi  i 
zamocować wzdłuŻ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować takŻe profile i listwy w miejscach  krawędzi BSO  – 
zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zaleŻnie  od 
równości  podłoŻa,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda 
pasmowo  –  punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny 
mineralnej  naleŻy  zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  naleŻy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej  poprzez  ścisłe  ułoŻenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami 
izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy 
klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej 
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niŻ  24  godziny  po 
zakończeniu klejenia, naleŻy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zaleŻna  jest  od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŻa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) – od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeŻa,  krawędzie  naroŻników 
budynku i ościeŻy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 
cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  naroŻników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  pasków 
siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  naroŻnikach  otworów 
okiennych  i  drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą 
warstwę  zaprawy  zbrojącej  (klejącej),  nałoŻyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę 
zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŻnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. MontaŻ elementów dekoracyjnych 
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Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy 
zbrojonej.  
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niŻ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zaleŻnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  naleŻy  te  wymagania 
opisać).  Sposób  wykonania  tynku  zaleŻny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zaleŻnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na 
powstawanie  napręŻeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  naleŻy 
unikać  stosowania  kolorów  ciemnych  o  współczynniku  odbicia  rozproszonego  poniŻej 
30.Sposób  mocowania  okładzin  naturalnych(kamiennych)oraz  ceramicznych  zgodnie  z 
wtycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i 
wykończenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  naleŻy  przeprowadzić  badania 
materiałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny 
podłoŻa. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŻytych materiałów z 
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej) 
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  
6.2.2. Ocena podłoŻa 
Badanie stanu podłoŻa naleŻy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. 
oraz 5.4. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŻy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót 
szczególnie  waŻna  jest  bieŻąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŻa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montaŻu  profili  cokołowych, 
przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia 
szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  i 
połączeń, 
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu 
kołków  rozporowych,  połoŻenia  talerzyków  (krąŻków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów, 
zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
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profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŻ 0,2 
mm, 
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
_  okładzin-pod wzgledem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego 
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  naleŻy  na  wstępie  sprawdzić  na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do  robót  potwierdzają,  Że  przygotowane  podłoŻa  nadawały  się  do  wykonania  robót 
ociepleniowych, a uŻyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych naleŻy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót 
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z 
zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym,  naleŻy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego 
promienia nie powinny być większe niŻ 7 mm, 
– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie 
powinny  być  większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej 
wysokości budynku. 
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie 
na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle 
rozproszonym.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 



 73

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  i  okładzin  oblicza  się  w  metrach 
kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez 
wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  (dolnej  krawędzi)  do  górnej  krawędzi  warstwy 
ocieplanej.  
7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów 
większe  od  1  m 2 ,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię 
ościeŻy, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŻy mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w  OST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  naleŻy  przygotowanie 
wraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podłoŻa,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŻy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i 
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  moŻna  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania 
następnych etapów robót. 
W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  naleŻy  określić  zakres  prac  i 
rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu 
badania naleŻy powtórzyć. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu 
naleŻy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności 
kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia 
robót, jeŻeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na 
podstawie przedłoŻonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŻyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŻki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
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− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania 
uŻytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŻonymi dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST, 
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej 
specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeŻeli  wszystkie  wyniki  badań  są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności 
wykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do 
ustaleń umownych, 
− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich 
uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji 
gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z 
obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  OST  „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych 
materiałów  elewacyjnych,  krawędzie  powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacji 
termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 
– ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie 
jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie 
ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 
wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaŻ  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z 
ukształtowaniem  połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac, gruntowaniem, malowaniem. 
– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
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Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych, 
koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić 
w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002  
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  Żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 
Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-Żelbetowe  wykonywane  na  budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100  
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Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  
Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004  
Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994  r.  (tekst  jednolity Dz.  U.  Nr 207  poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem 
zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem 
styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej. 
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki 
Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŻone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo 
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ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli 
wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz. 
1386). 
– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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ST-9 CPV 45421000-4  Stolarka okienna i drzwiowa 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej oraz stolarki i 
ślusarki drzwiowej  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót: 
− montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej,  
− montaż parapetów wewnętrznych PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
48, poz. 401). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów w części ST – 00.00 – „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały zgodne z: 
− dokumentacją projektową, 
− przywołanymi instrukcjami ITB, 
− właściwościami określonymi w ST-00.00. 
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym 
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca 
wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
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Dane charakterystyczne materiału i wyrobów: 
Stolarka okienna: 
Materiał: PCV   
Profil: minimum czterokomorowy  
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U: max 1,1 W/m 2  x K 
Szyba: zespolona dwuszybowa, natomiast w oknach, przewidzianych projektem należy 
zamontować szyby 
zespolone dwuszybowe mleczne 
Ościeżnica PCV: minimalna wysokość 70 mm uzbrojona profilem stalowym zamkniętym. 
Przewiązki poziome: podział w oknach przewiązkami o minimalnej szerokości 100 mm 
uzbrojonymi stalą zamkniętą 
Nawietrzaki okienne: nawietrzaki z regulacją zamykania i otwierania we wszystkich oknach  
Sposób otwierania i podziały: wg dokumentacji projektowej. 
Kolorystyka: wg dokumentacji projektowej 
Okucia: 
− posiadające aprobaty techniczne, 
− posiadające funkcję rozszczelniania (mikroszczeliny), 
− okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umożliwiać rozwieranie skrzydeł o co najmniej 
15 0 , 
− okucia przy oknach uchylnych powinny umożliwiać ich otwieranie do mycia do kąta 90 0 , 
− okucia nie mogą mieć możliwości otwierania od zewnątrz. 
Klamki: metalowe malowane w kolorze okien  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
współczynnik przenikania ciepła dla ślusarki drzwiowej U max 2,6 W/m 2  x k 
materiał: aluminium – profile z izolacją termiczną (ciepłe). 
próg: aluminiowy o wysokości nie większej niż 15 cm 
wyposażenie drzwi:  
Wszystkie drzwi wyposażone w: 
samozamykacz z tłumieniem hydraulicznym z regulacją prędkości obrotową oraz możliwością 
blokady, 
uchwyty, klamki: każde skrzydło drzwiowe wyposażyć w uchwyt lub klamkę wg stanu 
istniejącego, 
zamki: każde drzwi wyposażone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe 
wielozastawkowe i bębenkowe lub 
rolkowo-zasuwkowe. 
kolor: wg projektu. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
materiał: drzwi drewniane pełne wzór i kolor uzgodnić z inspektorem nadzoru 
wszystkie drzwi wyposażone w klamki z szyldami, zamki z wkładką bębenkową 
drzwi stalowe i drewniane wewnętrzne ognioodporne EI 30 wyposażyć zgodnie z projektem 
Podokienniki wewnętrzne: 
Prefabrykowane z PCV 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 
Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z zestawieniem załączonym do 
kosztorysu 
ofertowego. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru.  
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4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych 
towarów.  
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie 
technicznej wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora 
nadzoru. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem i inspektorem nadzoru. 
Wszelkie pomiary otworów drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi należy 
wykonać z natury. 
Osadzenie okien wykonać zgodnie z aprobatą techniczną uszczelniając termicznie przestrzenie 
pomiędzy ościeżnicą 
a ościeżem i parapetem. 
Styk pomiędzy ościeżnicą a parapetem wewnętrznym należy zamaskować listwą PVC.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-0. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo 
lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 
dokonany zawsze 
komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego 
wpisu do dziennika 
budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta 
dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji 
technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki 
Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
− wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeży:                              + - 1 mm 
− różnicy w długości przekątnych ościeży:                                          + - 1 mm 
− wymiary skrzydeł i przekątnych:                                                       + - 1 mm 
− odchylenia od płaszczyzny:                                         + - 1 mm 
Sprawdzeniu podlega każdy element. 
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 
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Szczelinę pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy całkowicie wypełnić materiałem izolacyjnym – 
sprawdzenie 
wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy, 
montaż ościeżnicy do 
ościeża – sprawdzenie zgodności z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie 
jakości łączników, 
ilości, długości, sposobu osadzenia, 
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ościeżnicy – sprawdzenie sposobu 
uszczelnienia ze zgodnością z 
aprobatą techniczną. 
6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych 
Po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy. 
Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do 
ościeżnicy. 
Samozamykacze powinny zamykać drzwi ruchem płynnym, bez zahamowań. 
6.6. Sprawdzenie wymiany istniejących parapetów wewnętrznych 
Powierzchnia parapetów winna być równa bez uszkodzeń. 
Niedopuszczalne są spękania, łuszczenia i odstawanie od podłoża. 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych 
[m 2 ] powierzchni 
wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn wymiarów zewnętrznych ościeżnic okien i drzwi. 
Podokienniki oblicza się w sztukach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
− obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem, 
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− zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− montaż podokienników, 
− roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty 
zabezpieczające, 
rusztowania itp., 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 
2004 r.), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 
r. 
− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 poz. 
2041), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzających do 
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386), 
− Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów. 
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ST-10 CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych ST 
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

–    Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3. 1.1. 

–    Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

–    roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

–    Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

–    wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

–    ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
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2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

–    nie zawierać domieszek organicznych, 
–    mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do  spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w  ST  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 

– agregatu tynkarskiego, 

– betoniarki wolnospadowej, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 
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4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7  

4.2. Transport materiałów 
–    Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

–    Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
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5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6.   KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.    Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

– przyczepności tynków do podłoża, 

– grubości tynku, 

– wyglądu powierzchni tynku, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
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nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
–    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

–    pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
–    poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

–    wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

–    trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 

–    ocenę wyników badań, 

–    wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

–    stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z 

zamówieniem. 

9.   PODSTAWAPŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne  ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST   Kod   CPV   
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynków, 
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– reperacja tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

–  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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ST-11 CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK (PODŁOGOWE I ŚCIENNE) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu podłóg z płytek Gres . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót  

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg z płytek w sanitariatach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie 
płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często 
kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) 
pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego 
wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. Wymienione typy 
podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się: 
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałości 12-13 MPa, 
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• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B-00.00.00.” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-0. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki klmatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka.: 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Posadzki ceramiczne 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
Dzielą one płytki wg: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%). 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
terakotowe. 
– płytki gres - V klasa ścieralności , klej o podwyższonej odporności na obciążenia.30x30 cm 
przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej odporne na plamy 
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. 
Mapei nr 112,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN, 
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu, 
Połączenia dwóch różnych materiałów na posadzce należy zakończyć listwą systemową 
Schluter 
2.3. Składowanie materiałów 
Warunki składowania - przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu 
podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach EUR. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 
grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 
metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 
pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące 
powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle 
suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 
wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na 
ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: podkład podłogowy 
zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach 
ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już 
po 6 godzinach. 
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i 
gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 
powierzchnię. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. 
Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
tarakotowe.. 
Cokoły gresowe w narożnikach zewnętrznych fazować, styk wypełnić fugą, przeszlifować 
ostre krawędzie. Cokół przycinany z płytek gresowych zakończyć listwą Schluter. 
Łączenia posadzki drewniane z posadzką z gresu , wycieraczką oddzielić listwą systemową 
Schluter. 

 



 93

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót 
są dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót, a udokumentowane w 
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, Polskie Normy i 
aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg 
składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 

6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-0. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 i m cokolika . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 . 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach 
robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy 
ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie 
grubości i ciągłości warstwy 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów 
cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej 
niż 1 raz na 1000 m2 
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 
1 mm, 
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Odbiór 
końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 
dokumentacją projektową. 
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. W 

ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
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warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar 
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, Gdy w 
projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy 
przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 
posadzki. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , -montaż i zakup listew 

systemowych Schluter do cokolików i połączeń różnych materiałów 
posadzkowych 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 

Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 

ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
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ST-12 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych . 

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących 
zasad: 

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 
ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 

farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 

krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 

ołowiu, fluatów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 

-farba akrylowa biała – do sufitów i ścian powyżej powierzchni płytek ściennych 
-farba olejna do ścian w łazienkach oraz fartuchach w aneksie kuchennym 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 1. Ogólne wymagania 
dotyczące Sprzętu podano w ST-0 . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregary   malarskie   –urządzenia   do   natryskowego   malowania   farbami   wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni Pedzle, 
wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

3.2.1. Malowanie pędzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem 
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą 
techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i 
alkidowe nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w 
podłoże. 
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku 
poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając 
go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować 
powstawanie śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie powierzchni płaskim 
pędzlem. 
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe 
oraz poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą 
ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie 
wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już 
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi pędzel należy co pewien 
czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku 
(zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. 

3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, 
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, 
których użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się 
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest 
niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się 
farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby (niektóre 
tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie 
przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go 
farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby 
schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 
chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją równomiernie 
na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, 
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gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta 
wyrobu) należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy użyciu 
wałka. Trudności pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko 
schnących. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST-0. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki 
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 . 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 
ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 
podłoża  oraz  przez zastosowanie odpowiednich produktów  i prawidłowej  technologii 
malowania 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować 
podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi Hydrotest. 

Warunki przystąpienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. Temperatura. Roboty 
malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 
0°C. Farbą silikonową można malować w temperaturze  -5°C. 
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Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz 
by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, 
cementowe   (w   postaci   wodnej),   emulsyjne,   olejne,   z   żywic   syntetycznych   oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych   miejsc.  Zaleca   się  stosowanie   do   tego   celu   zapraw   i   szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Podłoża tynkowe: 
 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - 
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić, 
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu 
wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) -pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałów, sprzęty itp. Elementy już 
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wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone 
przed zachlapaniem farbami. 
Przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych. 

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju 
tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. 
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie 
przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w 
celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. 
Nie należy stosować do tego celu mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one 
pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z  kurzu,  usunięcia niepotrzebnych 
gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć 
elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub 
warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a 
potem wymalować tak jak nowy tynk. 
Wygładzać  ściany   masami  szpachlowymi   gipsowo-akrylowymi   można   wyłącznie   w 
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną 
najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę 
farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę 
olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, 
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle 
izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach 
pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po 
malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych 
pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu 
jego występowania. 
Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). 
Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki 
tynku   i   tak   przygotowaną  powierzchnię  maluje   specjalnymi   farbami   bioodpornymi, 
zawierającymi  specjalne,  nieszkodliwe  dla  ludzi  środki  niedopuszczające  do  rozwoju 
mikroorganizmów. 

5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodą, w 
przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 
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stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; 
pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. 
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy 
malowaniu ścian. 

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego 
jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. 
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby 
emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować 
suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni 
wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można 
stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i 
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania 
elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych 
(więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. 
Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się 
powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze  +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14 dniach. Badania obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia, 
sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykone 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, c) 
stopnia skarbonizowania tynków, 
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d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości 
materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 
i reemulgację (rozmazywanie 
się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, 
łuszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-0 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 powierzchni . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru 
Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje 
się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu 
przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
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Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. 
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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ST-13 CPV  45421140-7 Roboty ślusarskie  
 
1.      Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 
Przedmiotem   Niniejszej   SST  są   wymagania   szczegółowe   dotyczące   wykonania   i 
odbioru robót ślusarskich. 
1.2     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac ślusarskich i obejmują: 
 Wykonanie i montaż balustrad 
Zakres   robót   obejmuje   ponadto   przygotowanie   stanowisk   roboczych   oraz   innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót  
1.2     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2         Materiały 
Do   wykonania   robót   ślusarskich   określonych   w   punkcie   1.2   przewiduje   się 
zastosowanie następujących materiałów: 
3.        Sprzęt 
Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   części   pt.   Wymagania   ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót stolarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
 Spawarka 300A 
 Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali  
 Wiertarka elektryczna 
 Narzędzia ślusarskie ręczne 
Sprzęt stosowany do robót ślusarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 
4.        Transport 
                     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Używane   pojazdy   poruszające   się   po   drogach   publicznych   powinny   spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
5.       Wykonanie robót 
Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonania   i   jakości   robót   podano   w   części   pt. 
Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Należy   zapewnić   bezpieczeństwo   pracy   robotników   oraz   osób   postronnych 
mogących   znaleźć   się   w   pobliżu   miejsca   (strefy)   prac   i,   zgodnie   z   aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Wykonanie i montaż krat: 
 Kraty montować za pomocą czterech kotew stalowych Ø12x210mm 
 Obramienie kraty wykonać z kątownika stalowego 
 Wypełnienie kraty z prętów kwadratowych 20x20mm 
 Pręty kwadratowe łączyć z ramką poprzez spawanie 
 Kątowniki zamocować do ścian i elementów żelbetowych kotwami stalowymi 
wg projektu 
 Kraty ułożyć na kątownikach 
6.        Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne   etapy   wykonania   prac   ślusarskich   powinny   być   odebrane   i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt   ten   powinien   znaleźć   odzwierciedlenie   odpowiednim   wpisem   do   Dziennika 
51Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
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Kontrola powinna obejmować: 
7. Jakość przygotowania podłoży 
 Jakość użytych materiałów. 
 Jakość wykonanych połączeń 
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być   zaakceptowane   przez   Inspektora   Nadzoru.  Akceptacja   polega   na   wizualnej 
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
7.       Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi są: kg, m  
8.        Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano  w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do   prac   ślusarskich   należy   odebrać 
przygotowanie podłoża. 
Poszczególne etapy robót ślusarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne   z   wymaganiami.   Jeżeli   chociaż   jedno   badanie   dało   wynik   negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.        Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
   Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych 
   PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070.  Powłoki lakiernicze 



 107

CPV 45233140-2  Drogi, place, parkingi i chodniki  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dróg, parkingów , placów i 
chodnika z brukowej kostki betonowej  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte   w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą  zasad   prowadzenia 
robót   związanych   z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości     80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o 
grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 



 108

Tolerancje wymiarowe wynoszą: na grubości mm 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

Do wykonania nawierzchni dróg, parkingów i placów stosuje się kostkę 
bezfazową gr. 8 cm z betonu B 30. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp. 1 

2 3 
4 

Cech Wartość 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
 a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

6 
0 

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 

bra 
5 
2 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o 

jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 
PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 
laboratoryjnej 

mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie 

temperatury i działanie soli. 
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Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybawienie. 
Powinny   to  być  barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, 

można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika 
z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego o WP     D     35     [6]     w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 

[3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 
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cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest 
warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami 

określonymi   w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

SST.Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m:  = 1 cm, o szerokości 
powyżej 3 m:= 2 cm, szerokości koryta: do 5 
cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania chodnika z  betonowych  kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz 

na każde 150 do 300 m 2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać n 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie   przekroju   poprzecznego   dokonywać   należy   szablonem   z 

poziomicą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą I I 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej, mb obrzeża i m3 podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.3. 2 Cena wykonania 1 m2   chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
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przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111     Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
2. PN-B-06250     Beton zwykły  
3. PN-B-06712     Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
5. PN-B-32250     Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 01 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
 


