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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
» Czesciowy remont elewacji budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu, ul.
Korfantego 2 - elewacja K”

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ na podstawie nastepujacej dokumentacji:

A.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.

2.
3.
4.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego elewacji budynku przy ul.
Korfantego 2, ul. Powolnego 1 i 3 w Opolu.

Projekt techniczny remontu elewacji.

Program prac konserwatorskich.

Tabela rownowazno$ci stosowanych materiatow.

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w branzy budowlane;.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w branzy elektryczne;.

Przedmiot zamowienia opisuja nastepujace kody CPV:

45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

Zakres robét obejmuje m.in.:

1.
2.
3.

NG

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Postawienie rusztowanie.

Zabezpieczenie okien i drzwi.

Demontaz odgromu, kratek wentylacyjnych i innych elementdéw mocowanych do
elewacji.

Demontaz rynien, rur spustowych, parapetow 1 obrobek blacharskich.

Rozebranie obicia §cian deskami.

Oczyszczenie wstepne, przeglad powierzchni metodg ostukiwania.

Wzmocnienie konstrukcji gzymsow kotwami spiralnymi.

Impregnacja wstgpna preparatem krzemoorganicznym fragmentéw tynkow wg
programu konserwatorskiego.

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni z powierzchni tynkow metoda wg
programu konserwatorskiego.

Skucie tynkow nie nadajacych si¢ do konserwacji.

Naprawa lub rekonstrukcja elementdw architektonicznych, profili, gzymsow,
obramowan zaprawg mineralna.

Wypehienie odspojenia zapraw od muru zaczynem cementowym z bialego cementu
lub syntetycznym wapnem hydraulicznym metoda iniekcji wg programu
konserwatorskiego.

Uzupelnienie ubytkow tynkow szlachetnych - warstwy podktadowej i warstwy
wierzchniej tynku w miejscach odstonietego muru ceglanego wg programu
konserwatorskiego -p. a.

Wzmocnienie strukturalne tynkdw preparatem wg programu konserwatorskiego.
Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - farbami laserunkowymi o0 spoiwie
silikonowym wg programu konserwatorskiego.

Hydrofobizacja powierzchni tynkowanych wg programu konserwatorskiego.

Wymiana oszalowania lukarn, wraz z wszystkimi niezb¢dnymi robotami.



18. Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowe;j.

19. Wykonanie parapetow w oknach piwnicznych.

20. Wymiana rynien, hakow rynnowych, pasa nadrynnowego i rur spustowych.

21. Uzupethienie dachu odzyskang dachowka.

22. Renowacja istniejgcych krat zgodnie z programem konserwatorskim.

23. Wykonanie zabezpieczenia p. ptakom.

24. Montaz instalacji odgromowej.

25. Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podlozy mineralnych
powtoka antygraffiti.

26. Wywo6z odpadow.



