Zestawienie i opis konstrukcji budynkéw oraz innych elementéw infrastruktury terenowe;j.
przeznaczonych do rozbidrki zlokalizowanych na terenie dziatki nr 175 (jednostka
ewidencyjna 221102_5 Jastarnia gmina, obreb ewidencyjny 0001-Jurata)

BUDYNKI

Budynek nr 45 czes¢ — budynek wielofunkcyjny (lokal mieszkalny, recepcja, kuchnia,
kawiarnia) parterowy, czesciowo podpiwniczony — pow. zabudowy 658,0 m?, kubatura 2560,0
m?3, konstrukcja budynku murowana, dach ptaski o konstrukcji drewnianej (w czesci z lokalem
mieszkalnym dach o konstrukcji zelbetowej), pokryty papg asfaltowa, sciany fundamentowe
murowane z cegty, wysokos¢ budynku zréznicowana i wynosi od 3,60 m do 4,60 m. Instalacje
wewnetrzne — elektryczna (napiecie odtagczone), wodociggowa (odtgczona), kanalizacyjna.
Wiatrownica budynku czesciowo jest wykonana z ptyt falistych azbestowo — cementowych
(eternit) o powierzchni 19,0 m?. Na budynku znajduje sie ztgcze kablowe bedgce wiasnoscig
Energa Operator SA. Roboty rozbiérkowe powinny byC realizowane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe w specjalnosci elektryczne;j.

Budynek nr 46 m — inny budynek niemieszkalny ($wietlica) — pow. zabudowy 159,0 m?,
kubatura 657,0 m3, konstrukcja murowana, fundamenty murowane z cegty, dach ptaski o
konstrukcji drewnianej pokryty papg asfaltowa, wysoko$¢ budynku od 3,30 m do 4,20. Instalacje
wewnetrzne elektryczna (odtgczona), wodociggowa (odigczona) i kanalizacyjna.

Budynek nr 84 (pozostate budynki niemieszkalne — budynek campingowy), pow. zabudowy
31,0 m?, kubatura 88,0 m3, konstrukcja budynku drewniana, dach dwuspadowy o konstrukgji
drewnianej pokryty ptytami falistymi azbestowo — cementowymi (eternit), powierzchnia pokrycia
dachowego wynosi 52,0 m?, fundamenty murowane z cegty, wysoko$¢ budynku od 2,80 (przy
okapie) do 3,40 (w kalenicy). Instalacje wewnetrzne — elektryczna (odtgczona).

Budynek nr 86 (pozostate budynki niemieszkalne — budynek campingowy), pow. zabudowy
31,0 m?, konstrukcja budynku drewniana, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty
ptytami falistymi azbestowo — cementowymi (eternit), powierzchnia pokrycia dachowego wynosi
51,0 m?, fundamenty murowane z cegty, wysoko$¢ budynku od 2,70 (przy okapie) do 3,30 (w
kalenicy). Instalacje wewnetrzne — elektryczna (odtgczona).

Uwaga: w ramach prac rozbidorkowych budynkéw nalezy uwzgledni¢ dojscia do budynkéw, taras
drewniany na bloczkach betonowych przy budynku nr 46 oraz teren utwardzony przy budynku nr
45. Usytuowanie budynkéw, tarasu i terenu utwardzonego przeznaczonych rozbiorki jest
przedstawione w zatgczniku graficznym.



