. AR-DC - Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa do 4 stringdw

dedykowany do instalacji fotowoltaicznych

. W momencie zadziatania wytacznika glownego spowodowanego
naci$nigciem przycisku PWP, roztacznik AR-DC automatycznie
roztgcza i izoluje panele PV eliminujgc wysokie napiecie wewnatrz

budynku.

. Roziacznik AR-DC automatycznie roztgcza i izoluje i izoluje napiecie
DC w chwili braku awaryjnego lub planowanego napiecia zasilajacego

na obiekcie.

. Roztgcznik AR-DC automatycznie zatacza sie w przypadku powrotu

napigcia na obiekcie.

. Montaz roztacznika AR-DC nie wymaga ingerencji a tym samym
wprowadzania zmian w istniejacej w budynku instalacji PWP.

Inwerter tréfazowy
30 kW

bc

HDGs 3x2,5 mm2, L;7407m

Istniefgecy przeciwpozarowy
wylgeank produ
przy gidwnym wejsciu

PWP
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SZKOLNEJ W BELCHATOWIE

— — ISTNIEJACA
ISTNIEJACY STACJA TRAFO
YKY 5x35 mm2, L=40m ROZDZIELNIA PV 0,4kV WYLACZNIK 0,4kV 15/0,4 kV
R-AC GEOWNY W RG NR 8-1285
montowana W BUDYNKU WRAZ Z
obok RG BURSY UKEADEM
POMIAROWYM
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Nazwa oblektu budowlanego: .
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU BURSY Instalacja PV - schemat blokowy ELEKTRYCZNA




