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DACH EACZNIKA POMIEDZY CZESCIA BURSY, A JADALNIA

DACH NAD KOTELOWNIA
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1. Roboty budowlano - instalcyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta
koordynacjg migdzybranzowsa.
2. Rysunek rozpatrywaé z calym projektem budowlanym oraz projektami
branzowymi.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych
- normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego
- instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materialéw budowlano
instalacyjnych
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PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

« PROJEKTY BUDOWLANE
« NADZOR BUDOWY
« WSPARCIE TECHNICZNE

AP

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BELCHATOWIE

Branza: Data opracowania:
ELEKTRYCZNA 25.06.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:
POWIAT BELCHATOWSK| |92 nr ewid. A6, obreb 08,
m. Betcha
Projektant: ) Podpis:

mgr inz. Tomasz DABROWSKI
upr. nr LOD/4535/PBE/21
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