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FeZn fi 8mm w miejscu istniejgcego
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Projektowany zwdd poziomy
FeZn fi 8mm w miejscu istniejgcego
do demontazu

Rura odgromowa, L=2m+2m+2m

/K Trasa kablowa 100x50

Projektowany zwéd poziomy instalacji
odgromowej potgczyc z istniejacym
zwodem poziomym

Trasa kablowa 100x50

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglty

koordynacja miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywac z catym projektem budowlanym oraz projektami

branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano
instalacyjnych

OZNACZENIE WYSKOSCI | SREDNIC KOMINOW
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PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

LEGENDA:

e ZWOD PIONOWY FeZn fi 8mm DO ISTN.
= 7K | ZLACZA KONTROLNEGO

ZWOD POZIOMY Fezn fi 8mm

IGLICA Z DRUTU FeZn fi 8mm, h=0,4m

PODPORA ZWODOW POZIOMYCH
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Projektowany zwdd poziomy
FeZn fi 8mm w miejscu istniejacego

do demontazu
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FeZn 254
8 x ZZ-F 1xBmm’

YKY 5x35 mm®

HDGS 3x2,5 mm’
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Nazwa obiektu bud 1ego:
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BELCHATOWIE

Branza: Data opracowania:

ELEKTRYCZNA 25.06.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:

dz. nr ewid. 4/6, obreb 08,

POWIAT BELCHATOWSKI m. Befchatow

Projektant: Podpis:

mgr inz. Tomasz DABROWSKI
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