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OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Instalacja fotowoltaiczna na budynku Bursy Szkoinej w Beichatowie
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Befchatow.
Inwestor : Powiat Betchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Belchatowie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na jednym z dachéw budynku
Bursy Szkolnej w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

o rozbidrke instalacji odgromowej na dachu,

« montaz paneli fotowoltaicznych,

« montaz nowej instalacji odgromowej.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZiALKI

Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Beichatéw jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wiodzimierza Rodziewicza.

Na dzialce znajduje sie budynek Bursy Szkolnej w Betchatowie wraz z niezbedng do jego
funkcjonowania infrastrukturg techniczng, chodniki, parking oraz teren zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dzialce nr ewid. 4/6 nie
ulegng zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie spowoduje zmiany istniejgcego zagospodarowania
dziatki. Wszystkie projektowane roboty budowlane i montazowe przewidziane zostaly
na jednym z dachéw budynku.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Istniejgce urzadzenia budowlane pozostaja bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Istniejace rozwigzanie odprowadzania Sciekéw — miejska kanalizacja sanitarna — pozostaja
bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.3. Ukiad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny w postaci zjazdow z drogi, miejsc postojowych i ciggéw
pieszo-jezdnych pozostaje bez zmian.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna odbywa sie z drogi - ul. Wlodzimierza Rodziewicza i pozostaje bez
Zmian.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istniejace sieci i urzadzenia terenu pozostajg bez zmian. Planowana inwestyCja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Istniejgcy teren dziatki wraz z terenem zielonym wokdt budynku pozostaje bez zmian.
Uksztattowanie terenu zielonego w sasiedztwie granic dziatki pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane beda w taki sposdb,
by nie powodowac ich sptywu na dziatki sasiednie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 2 095,0m=2

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 4/6) 14 028,0m=2

5. INFORMACIE 1 DANE

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie wystepujg ograniczenia
majgce wpltyw na zakres projektowanej inwestycji.

5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Belchatow nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga spetnienia specjalnych warunkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr ewid. 4,6, obreb 08, m. Belchatéw nie znajduje sie na terenie wplywow
eksploatacji gérniczych.

5.4. Dane dotyczace wplywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowana instalacja fotowoltaiczna spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej i zostata
uzgodniona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepuijacych uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszaé
przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118), tj. powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkdw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
stwierdzam, teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych schoddéw oraz pochylni dla
niepetnosprawnych nie wprowadza zwigzanych z budynkiem ograniczen w zabudowie tego
terenu, a zatem nie powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania,
w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich dziatek.
Nie wystapig zanieczyszczenia powietrza izapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu Swiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
upr. bud. do proj. bez ograniczefd w mgrinz, Aomas; Dabrowskj

mgr inz. spec. instalacyjnej w zakresie p do projektowania
sieci, instalacji i urzadzen

Tomasz DABROWSKI elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr.: LOD/4535/PBE/21

P Oud T TODT3333/PBE 2

Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. mor iRPLRORIS o ska
) Uprawnienie tugewiane o projektowania
mar inz. upr. bud. do proj. bez ograniczer w ez ograniczen w specjalngdci
g specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej J R Hdgwidghy's
Aneta MACUGOWSKA nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 nr ewid. LOD/B119/PBKb/19
25.06.2023r.

specjalnogei instalacyjnq
/(a algdii urzadzen
! CTektr Q5060330 ny c
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII

FOTOWOLTAICZNE)]
Inwestycja : Instalacja fotowoltaiczna na budynku Bursy Szkolnej w Betchatowie
Adres inwestycji : dz. nrewid. 4/6, obreb 08, m. Belchatow.
Inwestor : Powiat Belchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Beichatowie

1. INFORMACJE O BUDYNKU

Opracowano na podstawie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

W budynku urzeduja instytucje:
o Bursa Szkolna — administrator budynku
¢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
» QOsrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny wraz z Centrum Administracyjnym do Obstugi
Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych

Budynek skiada sie z dwdch podstawowych czesci: administracyjno-mieszkalnej
(czterokondygnacyjnej nadziemnej) oraz bloku zywieniowego z nieczynng kottownig i czescia
garazowg wraz z wymiennikownig (jednokondygnacyjng nadziemng). Obiekt nie posiada
poddasza ani piwnic.

Na terenie obiektu praca odbywa sie w dni powszednie od poniedziatku do pigtku od godz.
5.30 do 21.00 na bloku Zywieniowym, pracownicy administracji przebywajg w obiekcie
0d7.00 do 15.30. Pracownicy PCPR pracujg od poniedziatku do piatku w godz. 7.00 -20.00
oraz doraznie w soboty od godz. 8.00 do 16.00. Grupy wychowawcze w Bursie oraz OIS
przebywaja pod nadzorem wychowawcy w obiekcie w sposob ciagly 24 godziny na dobe 7
dni w tygodniu. Pensjonariusze mieszkan chronionych bedacych w jurysdykjcji PCPR,
znajdujacych sie na parterze budynku przebywaja w nim 24 godziny na dobe 7 dni
w tygodniu.

Budynek zlokalizowany jest w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 66, na ogrodzonej dziatce.
Wijazd pod sam obiekt zapewniajg dwie bramy wjazdowe na utwardzona nawierzchnie drogi
wewnetrznej zakoriczonej placem manewrowym, co umozliwia dojazd pojazdéw jednostek
ochrony pozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Wysokosé obiektu 11,8 m,

Liczba kondygnacji: 4 nadziemne w czesci administracyjno-mieszkalnej, 1 nadziemna
w czesci Zywieniowej,

Liczba stref pozarowych: 1

Strefa zagrozenia wybuchem: brak

Pow. strefy pozarowej: 2746,90 m2

Kubatura: 14162,70 m3

Stolarka: PCV

Sciany zewnetrzne: cegta petna ceramiczna na zaprawie wapiennej, ocieplona styropianem
Sciany wewnetrzne: cegla petna ceramiczna na zaprawie wapiennej

Strop: TERIVA, piyta kanalowa typu zeran

Stropodach: zelbetowy pokryty papa termozgrzewaing
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System ogrzewania: wymiennikownia PEC

Liczba klatek schodowych: 2

Schody: zelbetowe dwubiegowe

Klasa odpornosci pozarowej: C

Grupa zagrozenia ludzi: ZLIII, ZL V (pokoje mieszkalne)

Maksymalna przewidywana liczba oséb w obiekcie: do 360 (w tym 300 wychowankéw),
parter 70 osob, Ii II p. po 35 osdb, III p. 40 oséb

Instalacje: elektryczna, odgromowa, wewnetrzna sie¢ hydrantowa, wentylacyjna-
grawitacyjna, wodno-kanalizacyjna, CO z sieci miejskiej, akustyczny system alarmowy,
instalacja PWP.

Instalacje projektowane: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 34,77 kWp

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przede wszystkim:
e Montaz 61 szt paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 570W
« Montaz inwertera 0 mocy 30 kW
» Montaz 61 szt. optymalizatoréw mocy
o Zasilanie elektryczne po stronie AC i DC

3. ELEMENTY INSTALACII PV

3.1. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych o parametrach podanych w tabeli

Tabela 1. Dane techniczne paneli fotowoitaicznych.

Moc maksymalna Pmp 570 W
Napiecie obwodu Voc 50,47 \'A
Prad zwarciowy Isc 14,01 A
Napiecie w punkcie

Mi‘éfc maksgmalnej vmp 431 M
Prad w punkcie mocy maksymainej Imp 13,22 A
Sprawnos¢ modutu nm 22,1 %
Tolerancja mocy (0,+5) W
Maksymalne napiecie systemu 1500 V
Maksymalny prad nominalny 30 A
Dla potaczenia szeregowego

Temperatura pracy (-40) ~ (+80) °C
Maksymalne obcigzenie 5400 Pa/2400 Pa
Wspolczynnik temperaturowy Pmax -0.32 %/°C
Wspblczynnik temperaturowy Voc -0.26 %/°C
Wspolczynnik temperaturowy Isc +0.046 %I°C
Nominaina temperatura pracy 4342 °C
Wymiary produktu (di*sz*wys) 2278 x 1134 x 30 mm
Waga 32.3 kg

Panele montowad na konstrukgji systemowej dedykowanej do montazu na dachu ptaskim
obcigzonej balastem. Kanstrukcjg wsporczg paneli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
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wybranego producenta. Konstrukcje docigzy¢ balastem obliczonym dia I strefy wiatrowej.
Jako balast konstrukcji zastosowa¢ bloczki betonowe montowac do konstrukcji aluminiowej
lub na gumie izolacyjnej. Bloczki nie powinny znajdowac sie bezposrednio na papie z uwagi
na zabezpieczenie ich przed nasiakaniem wilgoci. Nalezy zastosowa¢ ostone wiatrowa
(wiatrownice).

3.2. Inwerter

Projektuje sie montaz inwertera trojfazowego 30 kW przystosowanego do montazu
na zewnatrz o minimalnym stopniu ochrony IP65. Podstawowe dane zawarto w ponizszej
tabeli:

WEJSCIE DC
Maks. moc wejsciowa ogniwa PV 45000 Wp
Maks. napiecie wejSciowe PV 1100 \'4
Napiecie rozruchowe {V] 200 \'4
Nominaine napiecie wejSciowe 650 Vv
Zakres napiecia trackera MPP 160-980 Vv
WYJSCIE AC
Nominalna moc wyjsciowa AC 30000 W
Nominalny prad wyjsciowy AC 45,5/43.5 A
Maks. wyjsciowa moc pozorna AC 30000 VA
Maks. prad wyjSciowy AC 455 A
Nominalne napiecie AC 230/400 Vi
Nominalna czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz
DANE UKEADU
Maks. Sprawnosé 98,5 %
Sprawnos¢ europejska 98 %
Pobor mocy w stanie gotowosci (w nocy) <3 w
Stopieri ochrony IP66
Zakres temperatury podczas pracy (-30)~{+60) °C

Inwerter zamocowac na wysokosci 110-140 cm od powierzchni dachu. W tym celu wykonac
konstrukcje z systemowych profili stalowych i ostoni¢ daszkiem. Sposéb mocowania
konstrukcji do konstrukcji budynku ustalic z nadzorem od strony inwestora w momencie
robot dachowych.

Inwerter powinien posiada¢ dedykowane urzadzenie komunikacyjne do podtgczenia kabla
teleinformatycznego U/UTP kat. 6 przystosowany do montazu na zewnatrz. Kabel uktadac
w korycie kablowym na zewnatrz budynku, wewnatrz budynku prowadzi¢ w korytkach PCV.
Kabel wprowadzi¢ do pomieszczenia portierni i podiaczy¢ do istniejacego routera. Umozliwi
to zdalny monitoring pracy instalacji poprzez odczyt danych z inwertera.

3.3. Optymalizatory mocy

Projektuje sie optymalizator mocy na kazdym module PV. Ilo$¢ optymalizatoréw wynosi
61 szt. Optymalizator mocy zapewnia optymalizacje mocy fotowoltaicznej na poziomie
modutu. Zastosowanie optymalizatoréw zapewnia rdwniez wytgczenie napiecia na poziomie
modutu.

Maksymalna moc 700 w
Maksymalny prad 15 A
Zakres napiecia 16-18 v
Maksymalne catkowite napiecie wejsciowe 80 Y
{Voc przy nainizszej temperaturze)

Klasa ochrony dla pracy na zewnatrz IP88
Zakres temperatury roboczej -40do +70| °C
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3.4. Zasilanie po stronie AC

3.4.1. Rozdzielnica R-AC

Obok tablicy gtéwnej projektuje sie rozdzielnice R-AC, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie
na inwerter oraz rozdzielnice roztacznik dedykowany do instalacji fotowoltaicznych AR-DC.
W rozdzielnicy R-AC zastosowal ochrone przeciwprzepieciowa. Tablice R-AC wykona¢ w
postaci natynkowej zamykanej na klucz.

3.4.2. Automatyczny rozigcznik AR-DC

Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa AR-DC jest dedykowany do instalacji
fotowoltaicznych, przeznaczony do bezpiecznego i nagtego odciecia zasilania w instalacjach
fotowoltaicznych w przypadku awarii iflub pozaru. Montaz AR-DC nie wymaga ingerencji w
istniejgcg instalacje PWP. W przypadku uruchomienia przycisku PWP i zadziatania
istniejacego wytacznika gtéwnego obiektu, rozigcznik AR-DC wykryje brak napiecia na
obiekcie i automatycznie rozlagczy instalacje i odizoluje panele PV, a w efekcieeliminuje
wysokie  napiecie DC  wewnatrz  budynku. Dzieki temu straz  pozarna
bedzie mogta przeprowadzi¢ szybka i bezpieczng interwencje.

3.5. Zasilanie po stronie DC

Projektuje sie zastosowanie rozdzielnicy R-DC na dachu budynku. Schemat rozdzielnicy R-DC
przedstawiono na rys. E.5. Do rozdzielnicy R-DC nalezy wprowadzi¢ zasilanie od paneli PV.
Projektuje sie polaczenie paneli w 4 stringi przewodami solarnymi ZZF 1x6 mm2.
Okablowanie nalezy prowadzic w trasach kablowych a pomiedzy panelami przewody
mocowaé bezposrednio do konstrukci.

4. Trasa kablowa

Od rozdzielnicy R-AC prowadzi¢ trase kablowa 100x50 na dach. Przewody DC pomiedzy
panelami prowadzi¢ w korycie kablowych 50x42. Trase na dachu prowadzi¢ na podporach
systemowych przeznaczonych do dachdw pokrytych papa odpornych na promieniowanie UV.

5. Ochrona odgromowa i potaczet wyréwnawczych

Potaczenia wyrdwnawcze pomiedzy panelami realizowa¢ za pomocg linek LgY 1x6 mm2,
ktére nalezy sprowadzi¢ do plaskownika FeZn 25x4 prowadzonego wzdiuz trasy kablowej
100x50 na dachu budynku i mocowal do ptaskownika tak aby roztgczenie mozliwe byto
jedynie przy uzyciu narzedzi. Praskownik z GSU w RG potaczyé linkg LgY 1x25 mm2
prowadzong korytem kablowym 100x50 pomiedzy R-AC a Inwerterem.

Ochrone odgromowa stanowig iglice z druta FeZn fi 8 mm. Zwody poziome w postaci druta
FeZn fi 8mm, h=0,4 m, zwody poziome z druta FeZn fi 8 mm prowadzone na systemowych
podporach odpornych na promieniowanie UV przeznaczonych do dachéw plaskich pokrytych
papa, oraz zwody picnowe z druta FeZn fi 8 mm sprowadzone do istniejgcych przewoddéw
odprowadzajacych. Stosowac uchwyty mocowane nieinwazyjnie.
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6. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

6.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uktad TN-C-S
projektowanej instalacji 230/400 V. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa polega
na izolowaniu czesci czynnych. Ochrona przeciwoprazeniowa przy uszkodzeniu wykonana
jako samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjete czasy wytgczenia zwarc przyjeto wg aktualnie
obowigzujgcej normy.

6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa polega na zastosowaniu ochronnikdw przeciwprzepieciowych
w rozdzielnicach R-AC i R-DC.

6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg po stronie AC stanowi istniejgca instalacja PWP w obiekcie.
Ochrone przeciwpozarowg po stronie DC stanowi automatyczny rozlacznik AR-DC, ktory
po wykryciu braku napiecia na obiekcie, np. w wyniku zadzialania przycisku PWP roziaczy
i odizoluje napiecie DC od obiektu. Montaz i podiaczenie automatycznego roztacznika AR-DC
nie wymaga ingerencji w istniejacq instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

7. Zestawienie materiatow

WYSZCZEGOLNIENIE OBMIAR

Im), [sz1]
Inwerter 30 kW 1
Panel PV 570 V 61
Rozdzielnica R-AC kompletna 1
Rozdzielnica R-DC kompletna 1
Automatyczny rozigcznik AR-DC 1
Optymalizator mocy 61

Kabel solarny ZZ-F 1x6 mm2 1002

Kabel YKY 5x35 mm?2 40
Kabel HDGs 3x2,5 mm?2 40
Kabel telekomunikacyjny U/UTP kat. 6 80
Trasa kablowa 100x50 55
Trasa kablowa 50x42 20
Bednarka FeZn 25x4 35
Drut FeZn fi 8 mm 170
Linka LgY 1x25 mm2 35
Linka LgY 1x6 mm2 20

Demontaze OBMIAR
kpl
Zwody poziome oraz pionowe instalacji odgromowe; 1
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8. Obliczenia techniczne
8.1 Dobédr kabli i zabezpieczen DC

Dobér przewodéw DC:

Relacja falownik — panele fotowoltaiczne

Minimalny wymagany przekrdj przewodu DC (warunek najostrzejszy - 19 modutdw, string o
tgcznej diugosci =100 m)

S - minimalny obliczeniowy przekrdj przewodu DC {mm 2]

P - moc przenoszona przez tancuch ogniw [V]

Un - napiecie obwodu tancucha [V]

Y - kondukiywnos¢ przewodu

___ P _  10830-100 _
1% *y-Un® 1% #56-952,80°

b

Dobrano przewdd o przekroju 6mmz2

Dobér zabezpieczen w taficuchu paneli:

Prad znamionowy zabezpieczenia:

1,4*Isc < In < 0,9*Irev ~ 2,4*Isc

Isc - znamionowy prad zwarciowy panelu fotowoltaicznego w warunkach STC [A]
Irew - maksymalny dopuszczainy prad wsteczny [A]

In - znamionowy prad bezpiecznika [A]

1,4*14,01 < In < 0,9%33,62
19,61 < In < 30,62

Napiecie znamionowe bezpiecznika:
Un 2 1,2 x Uoc x Npv
Uoc - napiecie pojedynczego panelu [V]

Npv - liczba paneli fotowoltaicznych w tancuchu
Un=>1,2x43,10x 19 = 982,68

Dobrano wkiadke bezpiecznikowa o charakterystyce gPV, o pradzie znamionowym
20A, napieciu znamionowym 1000V

Dobér ochronnikow przepiec:

Dia paneli fotowoltaicznych potaczonych w string, 19 paneli

Uev 2 1,2 X Uocsre X Nev
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Ueev - maksymalne napiecia pracy ciagtej [V]
Uacste - Napigcie obwodu otwartego fancucha [V]
Nev - ilos¢ paneli w stringu

Ugpv 2 1,2 x43,10x 19
Uev = 982,68

Dobrano ochronnik od przepiec typ 11 II o napieciu znamionowym 1000

Dobér kabli i zabezpieczen strona AC
Obliczenia dla falownika o mocy 30 kW:

[= P =20,20A

5 J3-Un-COS®

B:.?.S_Goﬂ_._:47,64A
v3-400-0,91

Ze wzgledu na wyznaczony prad obcigzenia dobrano kabel o przekroju 35mma2.

Dla spetnienia wymogéw odpowiedniego zabezpieczenia przewoddw musi by¢ zastosowana
koordynacja urzadzen zabezpieczajacych:

Dobrano kabel o przekroju 35 mm?, izolacja PVC, 3 zyly obcigzone

Dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé diugotrwata:
1,>1,

116 A>47,64 - warunek spetniony

Dobdr zabezpieczenia:

Dobrano wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy troifazowy 50A
Isly<,

47,64<50 <116 — warunek spetniony

Warunek przecigzeniowy:

1,=1,45-1,=1,45-50 A=72,50 A
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1,<1,451,
1,<1,45-116 A

72,50 A £168,20 A — warunek spetniony

Warunek spadku napiecia dla pojedynczego falownika o mocy 30 kW:

_100-P-1_100-30000-40 _
y-S-U®>  35-35-400°

AU

’ mgr inZ. Tom}

Uprawniony dq

bez ograniczen w ghg fsci instalacyjycj
w zakresic siccif ji i

elektrycznych i Yl *Resdetycznych

Upr. bud.: LOD/4535/PBE/2]
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