Urzad Gminy Nowy Zmigéd

38-230 Nowy Zmigréd,

ul. Mickiewicza 2

NAZWA INWESTYCJI
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INWESTOR
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PRZEDMIAR

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie Desznica na dz. o nr ewid. 344/1;
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Nowy Zmigrdd na dz. o nr ewid.
175

Desznica dz. o nr ewid. 344/1, Nowy Zmigréd dz. o nr ewid. 175 - Gmina Nowy Zmigréd

Gmina Nowy Zmigrod

38-230 Nowy Zmigrdd, ul. Mickiewicza 2

SPORZADZIt. KALKULACJE inz. tukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontéw, Urzad Gminy Nowy Zmigréd
DATA OPRACOWANIA 16.06.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2023

Data zatwierdzenia



Modernizacja drég_grunty rolne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Desznica na dz. o nr ewid. 344/1
1.1 km 0+765 - 1+325
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z
1|analiza indy- |rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez
widualna Zamawiajgcego
560*3*0.15 m3 252.000
RAZEM 252.000
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.1./0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
560*3 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
3|/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- m2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym - geowtdknina polipropylenowa drogowa o masie
1|analiza indy- |powierzchniowej min. 200 g/m2
widualna
poz.2 m2 1680.000
RAZEM 1680.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-01 niu 10 cm
1/0114-02
poz.2 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
5/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-05 10 cm
1
560*2.8 m?2 1568.000
RAZEM 1568.000
2 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Nowy Zmigréd na dz. o nr ewid.
175
21 km 0+000 - 0+691
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z
1|analiza indy- |rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez
widualna Zamawiajgcego
691*3.2*0.3 m3 663.360
RAZEM 663.360
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.2./0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
691*3.2 m?2 2211.200
RAZEM 2211.200
8/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- |m2
d.2./0202-01 danymi sposobem recznym - geowtdknina polipropylenowa drogowa o masie
1|analiza indy- |powierzchniowej min. 200 g/m2
widualna
poz.7 m2 2211.200
RAZEM 2211.200
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2./0114-01 niu 20 cm
1
poz.7 m?2 2211.200
RAZEM 2211.200
10/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2./0113-05 10 cm
1
691*3.2 m?2 2211.200
RAZEM 2211.200

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




