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OSWIADCZENIE

ZESPOL PROJEKTOWY:
Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT DROGOWA Stawomir Kobylarz MAZ/0476/PBD/16

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p6zn. zmianami, o§wiadczamy,

iz projekt budowlany pn. ,,Remont drogi gminnej nr 374116T (ul. Sadownicza) od km 0+000 do km

0+800 w Sandomierzu” zostal sporzadzony zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu

ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKT BUDOWLANY (podzial tomow):

TOM Ia
TOM Ib
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—Projekt Zagospodarowania Terenu (branza zbiorcza)
—Projekt architektoniczno-budowlany (branza drogowa)
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— Umowa z Inwestorem

— Ustawa prawo budowlane

— Ustawa o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 roku

— Mapa zasadnicza

— Inne aktualnie obowigzujace przepisy 1 normy zwigzane z zakresem opracowania.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Planowane przedsigwzigcie dotyczy remontu drogi gminnej — ulicy Sadowniczej potozone]
w m. Sandomierz, na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 79 (ul. Ozarowska) do
skrzyzowania z drogg gminng - ul. Stara Prochownia o dlugo$ci 800m.

Zakres projektowanych robdt obejmuje:

— usunigcie uszkodzonych warstw poboczy 1 nawierzchni jezdni

- oczyszczenie nawierzchni jezdni

- wbudowanie nowych warstw bitumicznych jezdni

- budowe poboczy,

- przebudowg istniejacych zjazdow,

- roboty wykonczeniowe.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga potozona jest w miejscowosci Sandomierz, w obszarze dziatki nr ew. 1153
oraz 1151 obreb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.

W stanie istniejagcym droga posiada jezdni¢ utwardzong betonem asfaltowym oraz pobocza
ZWIrowe.

Droga nie posiada odwodnienia - wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo,
bezposrednio na pobocza i przylegly teren.

Istniejaca podziemng infrastrukture techniczng na obszarze inwestycji stanowia sieci:
teletechniczne, elektroenergetyczne, gazowe 1 wodociggowe.

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz obszary
niezabudowane o charakterze rolniczym.
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4, Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Poczatek projektowanej (remontowanej) jezdni zalozono na skrzyzowaniu z ul. Ozarowska -
w km ok. 0+000, koniec jezdni na skrzyzowaniu z ul. Stara Prochownia, w km ok. 0+800,00.
Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o
szerokosci uzytecznej: 3,5 m.

Po obu stronach jezdni, na dtugosci catego odcinka, zaprojektowano pobocza z kruszywa
tamanego o szerokosci 0,75 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe, rowne 2%.

Przewidziano przebudowe zjazdow indywidualnych na catym odcinku realizowanych robot.
W ramach przebudowy zjazdow nalezy dokona¢ ich dopasowania wysokos$ciowego do
rz¢dnych docelowej jezdni.

Szczegoty techniczne wszystkich w/w rozwigzan — wg projektu arch-budowlanego oraz
technicznego branzy drogowe;.

4.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw

Scieki (jako wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni) tak jak w stanie istniejagcym
odprowadzane beda powierzchniowo, bezposrednio na pobocza kruszywowe w obrebie pasa
drogowego).

4.3. Uklad komunikacyjny

Projektowana droga bedzie posiadala polaczenie komunikacyjne z drogami publicznymi
bezposrednio poprzez ulice Ozarowska (DK 79 i Stara Prochownia).

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowany odcinek drogi gminnej powiazany jest z przylegtymi drogami publicznymi (wg
pkt. 4.3).

45. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektowany odcinek drogi zostanie zrealizowany w mozliwym dopasowaniu
wysokosciowym do terenu istniejacego (w tym jezdni istniejgcej). Zmiana uksztaltowania
terenu bedzie ograniczona do wykonania nawierzchni utwardzonych (jezdni, zjazdow).

S. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
— Powierzchnia remontowanej jezdni: ok. 3 000 m? (naw. bitumiczna)
— Powierzchnia remontowanych poboczy: ok. 1200 m? (kruszywo tamane)

Inne powierzchnie czg$ci terenu majace wptyw na zgodnos$¢ z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

- istniejgca szerokos¢ remontowanej jezdni: 3,5m

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: nie dotyczy (inwestycja nie zaklada zmiany granic
dziatki drogowej).

Strona 5



6. Informacje i dane:

6.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy.

6.2. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkow, nie znajduje si¢ rowniez w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6.3. Dane o wplywie dzialalnoS$ci gorniczej

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje
si¢ poza granicami terenu gorniczego.

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow proj. obiektu
budowlanego

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

7. Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Warunki ochrony przeciwpozarowej: jak w stanie istniejgcym.

Projektowana przebudowa nawierzchni jezdni nie powoduje pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektow przylegtych.

8. Inne niezbedne dane dotyczace specyfiki i stopnia skomplikowania
obiektu

Projektowany odcinek drogi gminnej bedzie obiektem o prostej konstrukcji, wykonany zostanie
w standardowej technologii.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie skomplikowanych.

Q. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zostal ustalony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pozn. zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

3. Ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej miesci si¢ w granicach istniejagcego
pasa drogowego.
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10.  Uwagi koncowe
Szczegdblowe rozwigzania technologiczno-materiatowe przedstawiono w  odrgbnych
opracowaniach branzowych (poszczegdlne projekty architektoniczno-budowlane oraz

techniczne).
Opinia geotechniczna oraz szczegdétowe warunki posadowienia dla projektowanych obiektow
budowlanych zawarte zostaly w odregbnym opracowaniu (projekt arch-budowlany branzy

drogowej).
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III. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z art. 21a poz.1 Ustawy Prawo budowlane, Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o ponizszg informacje (a takze informacje BIOZ zawarte w projektach branzowych)
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji urzadzen
towarzyszgcych

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie poszczegdlnych robdt w nastepujace;j
kolejnosci:

1. organizacja zaplecza budowlanego

1. roboty przygotowawcze

2. roboty ziemne (w rejonie planowanej jezdni, w tym zabezpieczenie infrastruktury

istniejace))
3. realizacja robdt drogowych zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni, zjazdow
4. roboty wykonczeniowe (skarpowania, obsiew).

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi przylegte (pod statym ruchem kotowym)
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu (czynne).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Czynnosci, ktore moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie wykonywania robot
budowlanych zwigzane beda miedzy innymi z:

-realizacja robot w bezposrednim sasiedztwie drog, po ktoérych odbywa si¢ ruch samochodowy,
-praca maszyn budowlanych,

-wymuszong pozycja podczas wykonywania prac,

-pracg sprzgtu w tracie dowozu i roztadunku materialdéw budowlanych

-praca przy wymianie podtoza gruntowego (wykopy oraz ich zabezpieczenie, zaggszczanie
gruntu a takze ruch pojazdow 1 maszyn w bezposredniej bliskosci wykopu)

-praca w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i napowietrznego

-emisje zanieczyszczen

-emisje hatasu.

Zagrozenie wypadkiem moze réwniez wystegpowac na skutek przygniecenia pracownika przez
wadliwie sktadowane materiaty budowlane na co nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg.

Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zwrodci¢ na roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie linii
elektroenergetycznych w tym napowietrznych oraz sieci gazowej.

Strona &



Przy wykonywaniu jakichkolwiek robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio przy linii elektrycznej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczg¢ciem robdt powinni by¢ przeszkoleni przez uprawniong
osobg z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze postepowania na wypadek pozaru lub
innego niebezpiecznego zdarzenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenie, wskazowek co do programu szkolenia, wigzacymi si¢ z planowanymi robotami.

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdétowego instruktazu zatrudnionym
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robot, powinni byc¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowiazkdw, sposobie wykonywania pracy
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Kierownicy poszczeg6lnych robot sa zobowigzani do kontrolowania pracownikow co do zasad
przestrzegania BHP podczas pracy, ewentualnego ich upominania i pouczania, a w przypadku
razacych zaniedban — zgtaszania takich zdarzen Kierownikowi budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca robot budowlanych, przed rozpoczgciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac
budowy oraz zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowic¢
Kierownika budowy. Na zapleczu budowy powinien zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy
sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne
punkty dla pracownikow. Zaplecza budowy nie nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim
sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ robot na
budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowe materialéw 1 sprzetu
oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob, aby byla ona w pelni bezpieczna jest Kierownik
budowy.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ co najmniej w zakresie:
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego
- wykonania drég, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych
- urzadzenia sktadowisk materialdéw 1 wyrobow
- urzadzenia punktoéw higieniczno-sanitarnych
- zapewnienia lacznosci telefonicznej
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Ponadto, kierownictwo budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa, powinno wykorzystywac
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot::

-wygrodzenia i oznaczanie stref, gdzie prowadzone sg roboty

-informowanie o miejscu, czasie i sposobie prowadzenia robot niebezpiecznych oraz sposobach
zapewnienia bezpieczenstwa

-organizacji pracy w taki sposob, aby zagrozenie prowadzenia rob6t niebezpiecznych dotyczyto
jak najmniejszej liczby oséb

- zapewnienia pracownikom odpowiednich srodkéw ochrony indywidualne;j

zapewnienia sprawnosci 1 regularnej kontroli technicznej wykorzystywanych maszyn
budowlanych

-zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i1 stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (w tym wykopow, urzadzen elektrycznych pod napigciem, maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

-wlasciwego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (np. wykopy) rdwniez w nocy
-zorganizowanie i udostepnienie srodkow do udzielenia pierwszej pomocy

-zorganizowanie stuzb odpowiadajacych za bezpieczenstwo i mienie na budowie.

Wszyscy pracownicy powinni zostaé wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej oraz odziez
roboczg 1 ochronng posiadajaca wymagane prawem atesty i certyfikaty. Do pracy powinni by¢
dopuszczeni pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

Do realizacji rob6t nie beda stosowane wyroby i substancje niebezpieczne dla zdrowia.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do Kierownika budowy lub Koordynatora budowy ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodnie z
instrukcjg postgpowania IPP 10.02/43.

Opracowatl:
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KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

oraz
ZASWIADCZENIA O UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNOSCI
CYWILNEJ OC
MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
R R R R R e S T
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 661 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,
3i4cpkt1,art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Stawomir Kobylarz

ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Stawomirowi Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu

numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

— droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

IL. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
[ub terenu.

_—

= o

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Kobylarz
ul. Lubelska [
23-235 Annopol
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FGE-9YB-FRA *

Pan SLAWOMIR KOBYLARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0312/17

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 1, 23-235 ANNOPOL

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys 1 Plan orientacyjny

Rys 2 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
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