“Remont drogi gminnej nr 374116T — ul. Sadownicza na odcinku od km 0+000 do km

PRZEDMIAR ROBOT

0+800”
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis jedn. llosci
obm.
1 |KNR AT-03 [D-05.03.11 [Roboty remontowe - frezowanie m2 350
0102-03 + nawierzchni bitumicznej o gr. $rednio
KNR AT-03 4cm z wywozem materiatu z rozbidrki
0102-02 na odl. do 1 km
2 |[KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,85
0111-01 robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.
3 |KNNR 6 D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw o wymiarach m 22
0806-08 15x30 cm na podsypce piaskowej
(zjazdy)
4 |KNNR 6 D-01.02.04 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2 49
0803-02 betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej (zjazdy+progi)
5 |KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami| m3 335
0201-10 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi (zjazdy, pobocza)
6 |KNNR 6 D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 104
0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat. |l-
IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdow
7 |KNNR 6 D- Warstwa ulepszonego podioza m2 55
0104-0210 |04.04.02a |(warstwa mrozochronna, CBR min.
35%) wykonywane recznie,
zageszczane przy uzyciu walca
wibracyjnego, grubos¢ warstwy 25 cm
8 |[KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z mieszanki| m2 55
0113-06 04.04.02b |kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o
grubosci po zageszczeniu 15 cm -
zwiekszone do gr. 20 cm
9 |KNNR 6 D-08.01.01 [Krawezniki betonowe o wymiarach m 22
0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych (beton C16/20; F=0,08 m2)
na podsypce cementowo-piaskowej
(powtdrne utozenie na zjazdach)
10 [kal. wtasna |D- Regulacja wysokosciowa urzadzen szt 12
03.02.01a |umieszczonych w jezdni (zasuwy)
11 |KNR AT-03 |D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie | m2 2816
0202-02 emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych
12 [KNR 2-31 |D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy t 277
0108-02 05.03.05b |mieszankg mineralno-asfaltowg (AC 16
W 50/70) z wbudowaniem
mechanicznym w ilosci srednio 100kg/
m2
13 |KNR AT-03 |D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie | m2 2816
0202-02 emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych
14 [KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 2816
0310-05 05.03.05a |bitumicznych (AC 11 S 50/70) -
0310-06 warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢

po zageszcz. 4 cm




15 [KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej m2 35
0502-0300 [05.03.23a |betonowej grubosci 8 cm szare;j,
uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
(kostka z odzysku - do przetozenia —
Zjazdy)
16 [KNNR 1 D-06.00.00 | Plantowanie reczne powierzchni gruntu | m2 1230
0501-02 rodzimego kat. IV (w tym korytowanie /
profilowanie pod umocnienie poboczy)
17 [KNNR 6 D-05.03.25 |Gorna warstwa nawierzchni z m2 1230
0204-06 mieszanki kruszw niezwigzanej 0/31.5,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
na poszerzeniach do 2,5 m
(uzupetnienie poboczy)
18 [KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 20
0705-03 akrylowg - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
19 [KNNR D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 13
6(wt) 0702- ostrzegawcze typu | o pow. ponad 0.3
16 m2 (znaki w rejonie progéw oraz
skrzyzowania z DK)
20 |[KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur szt. 7
0702-0100 stalowych
21 |kal wiasna Montaz - odtworzenie progéow szt. 3
zwalniajgcych (prefabrykaty gumowe, L
=3-3,5m)
22 |kal wtasna tablice informacyjne o tresci wg szt 1

wskazan Inwestora (znaki informacyjne/
dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2)
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