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Kosztorys BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe
111 KNR PP Kalkulacja wtasna. Rozbidrka i utylizacja istniejacego budynku
01/0101/01 OSP wykonanego w technologi tradycyjnej z ptaskim dachem o
wymiarach 7,8x10,8x6,0 m KPL 1,000
11.2 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, koparka m3 205,816
1.1.3 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll m3 17,256
1.1.4 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 636,825
1.1.5 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy,
pogrubienie do - srednio 140 cm m2 328,575
1.1.6 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy,
pogrubienie do - $rednio 50 cm m2 308,250
11.7 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii |-l m3 614.130
1.1.8 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty C8/10 m3 6,080
1.1.9 KNR 202/202/1 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6
(2) m, beton podawany pompa, C25/30 m3 16,080
1.1.10 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, fawy fundamentowe t 0,306
1.1.11 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw
202/618/1 fundamentowych m2 33,500
1.1.12 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej z
fugowaniem na petno (gladka powierzchnia pod izolacje) m3 7,542
1.1.13 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa.
Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS m2 60,336
1.1.14 |KNR 202/603/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS m2 60,336
1.1.15 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian
202/618/1 fundamentowych m2 22,618
1.1.16 |KNR 202/611/4 |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu wodoodpornego gr 15 cm,
(2) izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na rozpuszczalnikach
wodnych m2 33,624
1.2 Element Podtoza
1.21 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty, beton C8/10 m3 25,258
1.3 Element Sciany
1.31 KNR 904/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
ceramicznych, $ciany wysokosci do 4,5 m, grubosci 25 cm m2 330,065
1.3.2 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe -
wentylacyjne m 45,600
1.3.3 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe - spalinowe |m 7,800
1.3.4 KNR 202/219/5 |Analogia. Plyta betonowa wokot komina dla wykonania
obmurowki m2 1,216
1.35 KNR 904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet
kratowek m2 66,532
1.3.6 KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
ptyty 7 cm m2 1,534
1.3.7 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
okna szt 4,000
1.3.8 KNR 202/126/2 |Otwory w $scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 6,000
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1.3.9 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych SBN 120/120 m 41,400
1.3.10 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych SBN 72/120 m 2,400
1.3.11  |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych,
rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3
m. Beton C20/25 m3 4,190
1.3.12 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, zebra, belki, podciagi i wience t 0,313
1.3.13 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki
wentylacyjne szt 4,000
14 Element Strop
141 KNR 202/9908/2 |(WaCeTOB 6/92) Stropy gestozebrowe prefabrykowane
"Teriva", stropy z belkami prefabrykowanymi. Strop TERIVA
4,0/1 m2 42,000
1.4.2 KNR 202/119/2 |Analogia. Montaz ksztattek wiencowych KZE dla TERIVA4.0 |m 24,000
14.3 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2,
(2) beton podawany pompg, beton C20/25 m3 2,063
14.4 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, zebra, belki, podciagi i wience t 0,154
1.4.5 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton
(2) podawany pompg, beton C20/25 m2 2,695
1.4.6 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, ptyty krzyZzowo zbrojone t 0,072
14.7 KNRPP Kalkulacja wtasna dostawa i montaz wewnetrznych schodéw
05/01/07 stalowych systemowych. Np. firmy Metal Kompleks lub
réwnowazne kpl 1,000
1.4.8 KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, na antresoli
202/1209/1 m 11,000
1.5 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe
1.5.1 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Konstrukcja dachowa - kratownice
drewniane z drewna klasy C24 o rozpietosci osiowej podpor
max 12,25 m, kat pochylenia 15 stopn, rozstaw kratownic 1,00
m. Koszt obejmuje wykonanie warsztatowe, dostawe na m2 rzutu
budowe i montaz. potaci 204,730
15.2 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukg;ji
drewnianej. izolacja paroszczelna. m2 177,000
1.5.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z wetny mineralnej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa. wetna
mineralna gr 25 cm. m2 177,000
1.5.4 KNR 15/517/2  |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 204,730
1.5.5 ORGB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/4 dachéwkowa na fatach, dachy ponad 100 m2 m2 204,730
1.5.6 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsiorow
202/539/1 m 14,750
15.7 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw
202/539/2 nadrynnowych - okapéw m 29,500
1.5.8 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz oston bocznych -
202/539/3 wiatrownic m 1,200
1.5.9 KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm
(2) mocowanej do styropianu za pomoca kleju poliuretanowego
CT84 Ceresit lub rownowaznego m2 14,740
1.5.10 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
202/541/1 m2 26,869
1.5.11  |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, poétokragte, Fi
202/522/2 (2) 125 cm, blacha z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50
um m 27,500
1.5.12 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki
202/522/6 przy rynnach z blachy z blachy stalowej powlekane;j
poliuretanem 50 um do rynny 125, wylot 100 szt 2,000
1.5.13 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej
powlekanej poliuretanem 50 um, Fi 125cm szt 4,000
1.5.14 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 100
202/529/1 (2) cm, z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50 um m 8,500
1.5.15 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowe;j
powlekanej poliuretanem 50 um , Fi 10 cm szt 6,000
1.5.16 |KNR 205/1007/1 |Analogia. Dostawa o montaz podbitki z blachy stalowej
powlekanej perforowanej m2 14,550
1.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1 KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach m2 3,240
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1.6.2 KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2,
osadzanie na kotwach m2 2,250
1.6.3 KNR 401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet,
podokiennikéw z PCV biatych mb 6,900
1.6.4 KW 1/101/1 Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo
szerokosci 25 cm mb 6,900
1.6.5 KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych
stalowych szt 4,000
1.6.6 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe tazienkowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha
stalowa malowana farba poliestrowg , o$cieznica regulowana,
kratka wentylacyjna kpl 2,000
1.6.7 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha stalowa
malowana farba poliestrowg , o$cieznica regulowana kpl 2,000
1.6.8 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha stalowa
malowana farba poliestrowg , EI30 kpl 1,000
1.6.9 KNR PP Dostawa i montaz drzwi zwewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypetnienie welna mineralna, Wisniowski lub
rownowazne kpl 1,000
1.6.10 |SEK202/604/3 |Bramy garazowe, brama segmentowa, ocieplana, czesciowo
przeszklona, otwierana recznie m2 31,500
1.6.11  |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa, montaz, uruchomienie: Rolety
01/0001/01 antywtamaniowe elektryczne kompatybilne z systemem SMART |m2 5,490
1.7 Element Posadzki
1.71 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej
202/618/3 m2 171,360
1.7.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa,
styropian EPS150-036 gr 12 cm m2 40,050
1.7.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 40,050
1.7.4 KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro
grubosci 25 mm, beton C16/20 m2 40,050
1.7.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 50
mm, beton C16/20. Krotnos$¢ 2,5. m2 40,050
1.7.6 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg m2 40,050
1.7.7 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa,
ptyta XPS300 m2 131,310
1.7.8 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 131,310
1.7.9 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko.
Posadzka przemystowa - ptyta betonowa gr. 18 cm z betonu
C25/ 30 XC2 zbrojona wiéknami stalowymi Baumex
w ilosci 2,5 kg/m m2 131,310
1.7.10 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. pogrubienie do 18
cm. Krotno$c¢ 13. Beton C25/30 XC2 m2 131,310
1.7.11  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa. Siatkg R8 o oczkach 15x15 cm w
dolnym przekroju ptyty m2 131,310
1.7.12 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm,
powierzchnia pozioma m2 1,755
1.7.13 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie tasmy
uszczelniajgcej m 5,300
1.7.14 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 40,050
1.7.15 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
metoda kombinowana. Plytki - wymagania wg projektu m2 40,050
1.7.16  |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana.
Ptytki - wymagania wg projektu. m 52,180
1.7.17 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,0x0,5 m,wycieraczka
0201/05 wewnetrzna kpl 1,000
1.7.18 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 0,40x0,60 m, ruszt
0201/05 stalowy ocynkowany, misa ociekowa. kpl 2,000
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1.7.19 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz z studzienki osadnikowej,
01/0101/01 sciekowej bezodptywowej. Studzienka z kregéw betonowych dn
500 mm, gtebokosci 1000 mm. Przekrycie kratkg Sciekowg
zeliwng. kpl 2,000
1.8 Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne sufitow
1.8.1 KNR 202/803/6 |Tynki zwykfe wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria’lll m2 40,050
1.8.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2)  |Uni Grunt m2 40,050
1.8.3 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku m2 40,050
1.8.4 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 40,050
1.85 KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny
podwieszany. Ptyta gipsowa GKBI gr 12 mm m2 177,000
1.8.6 KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 177,000
1.8.7 KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz klap rewizyjnych
05/01/10 szt 1,000
1.8.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2) |Uni Grunt m2 177,000
1.8.9 KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami akrykowymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 177,000
1.8.10 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie m2 177,000
1.9 Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne scian
1.91 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill  |m2 488,854
1.9.2 KNR 202/810/3 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni
otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria’ll, na
osciezach 20'cm m2 6,250
1.9.3 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas
202/1134/2 (2) |Uni Grunt m2 495,104
194 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami
(1) gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
stupoéw jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa pionow
kanalizacyjnych m2 2,200
1.9.5 KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 2,200
1.9.6 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 5,500
1.9.7 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku,
wraz z listwami naroznikowymi m2 63,240
1.9.8 KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze
wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 314,490
1.9.9 KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne m2 10,500
1.9.10 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm,
powierzchnia pionowa m2 12,840
1.9.11 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie tasmy
uszczelniajacej m 8,000
1.9.12 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana m2 62,280
1.10 Element Elewacja
1.10.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 15 cm. m2 334,897
1.10.2 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty szt 2 009,382
1.10.3 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 13,240
1.10.4 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 348,137
1.10.5 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr2 cm. m2 12,760
1.10.6 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 12,760
1.10.7 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 117,600
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1.10.8 |KNR 17/929/1 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a warstwa m2 360,897
1.10.9 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda
"mokre na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, baranek m2 348,137
1.10.10 |[KNR 17/928/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda
"mokre na mokre", na o$ciezach, szeroko$¢ do 15 cm, baranek |m2 12,760
1.10.11 |[KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki
zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa  |m2 17,010
1.10.12 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki
(1) zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozajkowy m2 17,010
1.10.13 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 360,897
1.10.14 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez
202/1510/11 gruntowania. Kolor wg elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo
wysokim stopniu hydrofobizacji. Np, Farba Atlas Salta N Plus
lub rbwnowazna m2 360,897
1.10.15 |[KNR PP Wykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy uzyciu
01/0101/01 zaprawy szlamowej wodoszczelnej. Szpachlowanie na gtadko
pod farbe elewacyjng. m2 17,010
1.10.16 |KNR PP Malowanie znakéw na elewac;ji
01/0101/01 szt 19,000
1.11 Element Utwardzenia
1.11.1  |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 3,119
1.11.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 46,550
1.11.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 248,250
1.11.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 248,250
1.11.5 |KNR 11/325/4 |Wjazdy z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80°'mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ'70/8 m2 248,250
1.12 Element Opaska wokot budynku
1.12.1 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 45,150
1.12.2 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m3 6,473
1.12.3 |KNR AT-09 Utozenie geowidkniny
0202-01 m2 21,575
1.12.4 |KNR AT-09 Opaska ze zwiru o $rednicy 8 do 16 mm, grubos¢ warstwy 10
0203-03 cm m2 21,575
1.12.5 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
transportem taczkami. m3 100,980
1.12.6 |KNR201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-11l m2 336,600
1.13 Element Kanat samochodowy
1.13.1 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz prefabrykowanego
01/0101/01 betonowego kanatu samochodowego, z przekryciem.
Szerokos$¢ min 122 cm, gtebokosé min 170 cm, dlugo$¢ min
460 cm. Beton C30/37 W8 KPL 1,000
114 |Element Figura Sw. Floriana
1.14.1 |KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2,
gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-I1 szt 1,000
1.14.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport
(1) betonu taczkami, japonkami. Beton C25/30 m3 0,500
1.14.3 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Cokot granitowy
01/0001/01 ptomieniowany wysokos$ci min 100 cm z podstawg pod figure kpl 1,000
1.144 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz figurki Sw Floriana z
01/0001/01 zywicy wysokosci min 100 cm. kpl 1,000
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1.15 Element Wyposazenie
1.15.1  |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Cichy kompresor
01/0001/01 bezolejowy (dostarczanie sprezonego powietrza do aut

bojowych, do stanowiska czyszczenia sprzetu)

Rozruch Bezposredni

Naped  Naped bezposredni 1:1

llos¢ tlokdw 4

Zasilanie (V) 230V /50Hz/1Ph

Zbiornik na sprezone powietrze Tak

Pojemnosc¢ zbiornika powietrza (1) 100

Zbiornik galwanizowany Nie

Wydajnos¢ na wlocie (I/min) 392

Wydajno$¢ na wyjsciu (I/min) 240

Wydajnos¢ na wyjsciu (m3/h) 14.4

Cisnienie wtgczenia (bar) 6

Cisnienie maksymalne (bar) 8

Poziom gto$nosci dB(A) 68

Poziom gtosnosci dB(A) (4 m) 48

Poziom gtosnosci dB(A) (7 m) 43

Redukcja poziomu gtosnosci  Tak

Przytacze powietrza (") 1/2

Przytacze zbiornika (") 1/2

Liczba redukowalnych przytaczy powietrza 1

llo$¢ stopni sprezania 1

Bezolejowy Tak

Filtr z reduktorem  Tak

Predkosc¢ obrotowa (obr./min) 2900

Moc silnika (KM/kW) 3.2 KM / 2.4 kW kpl 1,000
1.15.2 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: System audio: (pomoc w

01/0001/01 czasie wyswietlania materiatéw w czasie szkolen/éwiczen)

4 gtosniki nascienne + wzmacniacz

Kolor: czarny

Zasilanie: sieciowe

Moc: 200 W

Komunikacja: Bluetooth

Ztacza: czytnik kart pamieci, jack 6,3 mm, USB

Pilot: Tak

Parametry wzmacniacza:

*Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz

*Moc wyjsciowa : 100 W

*Impedancja: 4-16 Ohm

*Znieksztatcenia THD: < 0.5%

*Dynamika: > 80dB

«Zasilanie 230 V

*Kolor: czarny

*Gniazdo USB, slot kart SD

*Odtwarzacz mp3

*Tuner radiowy

*Bluetooth

*4 wejscia audio RCA

*Mozliwos¢ podtaczenia 5 kolumn

+Pilot zdalnego sterowania

*Wymiary: 255 x 70 x 300 mm

*(szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) kpl 1,000
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1.15.3 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Rzutnik/projektor (do

01/0001/01 wyswietlania prezentacji, materiatéw w czasie szkolen/¢wiczen)

Typ matrycy: 3LCD

Jasnos¢ [ANSI lumen]: 3000

Wspétczynnik kontrastu: 100000:1

Rozdzielczo$¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Moc lampy [W]: 250

3D ready: Tak

Prezentacja bez komputera: Tak

Rozdzielczo$¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Rozdzielczo$¢ maksymalna: 3840 x 2160

Format obrazu standardowy: 16:9

Format obrazu skompresowany: 4:3

Wielkos¢ obrazu: 40 cali - 500 cali

Minimalna odlegtos¢ projekcji [m]: 2.95

Maksymalna odlegtos¢ projekcji [m]: 4.77

Korekcja pionowa (Keystone): W pionie +/- 30 stopni, W

poziomie +/- 30 stopni

3D ready: Tak

Zoom cyfrowy: Brak

Zoom optyczny: 1.6:1

Gtosniki:Tak

Glosnos¢ (econo) [dB]: 24

Gto$nos¢ (normal) [dB]: 32

Moc lampy [W]: 250

Zywotno$é lampy (econo) [h]: 5000

Zywotno$é lampy (normal) [h]: 3500

Kolor: Biaty

Wi-Fi: Tak

Bluetooth: Tak

Prezentacja bez komputera: Tak

Wejscie HDMI: 2

Port RS-232: Tak

Wyjécie liniowe audio: 1

Zigcze USB: 3

Funkcje dodatkowe: Kensington Lock, Mozliwo$¢ regulacja

znieksztatcenia trapezowego (Keystone), Regulacja gtebi 3D

Pilot: Tak

Wyposazenie: Baterie do pilota, Kabel zasilajgcy

Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Karta gwarancyjna

Gwarancja na lampe: 36 miesiecy lub 3000 h

Gwarancja: 24 miesigce kpl 1,000

1.15.4 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Stét warsztatowy z

01/0001/01 kontenerkami (do konserwacji i napraw sprzetu uzywanego w

czasie dziatan bojowych)

wytrzymata konstrukcja stotéw z profili stalowych 100 x 50 mm

blat roboczy stotu wykonany z ptyty MDF o grubosci 50 mm z

gumowa powierzchnig roboczg

plastikowe krawedzie boczne

Kolor powierzchni blatu: turkusowy

Kontenery:

wykonane z blachy stalowej

nosnos¢ potek 40 kg, potki umieszczone na prowadnicach

kulkowych z wysuwem 90%

szuflady sg zamykane zamkiem centralnym, dostarczane z

dwoma kluczami

tacznie z materiatem montazowym do przymocowania do

konstrukgciji stotu

Nadbudowy do stotu:

Nadbudowy do stotu sg wykonane z blachy stalowej. Powyzsze

panele euro majg dwa rodzaje otworéw: do zawieszenia

pojemnikéw plastikowych z wycigciem i wytloczeniem o

wymiarach 50 x 20 mm, do zawieszenia uchwytéw euro réznych

narzedzi recznych o otworach 10 x 10 mm, odstep 38 mm.

Dostarczane z rampa do montazu jarzeniowki albo pofki

Panel EUROPERFO:

Giebokos$¢ (mm) 750

Wysokos$é (mm) 800

Szerokos$¢ (mm) 2100

Wyposazenie 1x 4 kontener szufladowy, 1x szafka,

nadstawka

Nos$nos¢ blatu (kg) 500

Materiat blatu MDF + PVC kpl 1,000
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1.15.5 |KNR KK Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz: Wo6zek z narzedziami (do
01/0001/01 przeprowadzania konserwacji auta oraz jego napraw)

Charakterystyka produktu:

tatwo wysuwane i wsuwane szuflady dzieki prowadnicom
kulkowym

Bogaty zestaw narzedzi do wszechstronnych zastosowan
Profile z podwdjnej blachy zwiekszajg wytrzymatos¢ konstrukgcji
Narozne odbojniki chronig przed przypadkowym uszkodzeniem,
np. karoserii samochodu

Trwaty blat z antyposlizgowego polipropylenu o maksymalnym
obcigzeniu 420kg

Uniwersalna perforacja pozwala na doposazenie szafki w
dodatkowe elementy

Centralny zamek i indywidualne zamkniecie kazdej szuflady
zwigkszajg bezpieczenstwo przechowywania

Kota zapewniajg wygodne przesuwanie szafki

Hamulce gwarantujg stabilng pozycje

Dane techniczne:

Liczba szuflad: 7

Rozmiar: 98x77x46,5mm

Materiat: blacha stalowa

Maksymalne obcigzenie blatu: 420kg

Liczba elementéw w zestawie: 211:

16 nasadek 1/2" 38mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24mm

3 nasadki 1/2" 42mm: 27, 30, 32mm

12 nasadek 1/4" 25mm: 4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9, 10, 11, 12,
13mm

7 nasadek 1/2" 76mm: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm

8 nasadek 1/4" 50mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

5 nasadek 1/2": E10, E11, E12, E14, E16

5 nasadek 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

2 przedtuzki 1/2": 127mm, 254mm

2 przedtuzki 1/4": 50.8mm, 101.6mm

Przegub Cardana 1/2"

2 nasadki do $wiec 1/2": 16mm, 21mm

Pokretto typu T 1/2": 255mm

Pokretto typu T 1/4": 152.4mm

Grzechotka 1/2": 255mm

Grzechotka 1/4": 155mm

Rekojes¢ z uchwytem 1/4" kwadrat: 150mm

3 bity ptaskie z uchwytem nasadowym 1/4": 4, 5.5, 6.5mm

5 bitow Philips z uchwytem nasadowym 1/4": PH1 x2, PH2 x2,
PH3

3 bity Pozidriv z uchwytem nasadowym 1/4": PZ1, PZ2, PZ3

7 bitéw Torx z uchwytem nasadowym 1/4": T8, T10, T15, T20,
T25, T30, T40

6 bitbw Hex z uchwytem nasadowym 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
Klucz nastawny 200mm

6 wykretakéw: 03-6 (L=52mm), 06-8 (L=58mm), 08-11
(L=66mm), 011-14 (L=75mm), 014-18 (L=80mm), 018-25
(L=88mm

15 kluczy ptasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 21, 22, 24mm

9 kluczy imbusowych Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50

10 kluczy imbusowych szesciokatnych: 2, 2.5, 3, 4, 5,6, 7, 8,
10, 12mm

6 wkretakow ptaskich S2: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100,
5.0x100, 6.0x100mm

5 wkretakow Philips S2: PHOx100, PH1x100, PH2x38,
PH2x150, PH3x150mm,

8 wkretakow Torx S2: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100,
T20x100, T25x100, T27x100mm

Whkretak ptaski CrV 6150: 6.0x150mm

Whkretak Philips CrV 6150: PH2x150mm

Szczypce uniwersalne 180mm

Szczypce boczne 160mm

Szczypce wydtuzone 200mm

Szczypce nastawne 250mm

Mtotek 400g

Mtotek gumowy 340g

2 przecinaki: 12.5x152, 16.0x172mm

6 wybijakow: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150,
8.0x112mm

24 gwintowniki: M3x0.5 x3, M4x0.7 x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3,
M7x1.0 x3, M8x1.25 x3, M10x1.5 x3, M12x1.75 x3
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8 narzynek: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25,
M10x1.5, M12x1.75

Miernik gwintow

Uchwyt do gwintownikow M7-M9
Uchwyt do narzynek M3-M12

Pilnik ptaski 200mm

Pilnik tréjkatny 200mm

Pilnik okrggty 200mm

Szczotka druciana

Teleskopowy uchwyt magnetyczny LED
Miara zwijana 3mx16mm

Katownik 300mm

Suwmiarka 0-150mm

Wyposazenie podstawowe:

2 klucze do zamka centralnego

kpl

1,000

1.15.6

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Suszarka do wezy (po
dziataniach pozarniczych nalezy doktadnie wysuszy¢ weze,
zwigksza to zywotnos$¢ odcinkéw)

Specyfikacja suszarki do wezy:

Napiecie wentylatora 3 x 400V, 50 Hz
Moc wentylatora 2,2 kW

Maksymalna wydajnos¢ 2900 m3/h
Napigcie nagrzewnicy 3 x 400V, 50 Hz
Moc nagrzewnicy 4,5 kW

Temperatura powietrza wylotowego 40°C.

Wyposazenie:

Silnik elektryczny

Nagrzewnica

Wentylator

Zabezpieczenie przed przegrzaniem sie urzgdzenia

Zwijadto do wezy

3 wyloty do suszenia wezy zakonczone nasadami STORZ (2x75
i 1x52)

3 pokrywy aluminiowe do zaslepiania wylotow (2x75 i 1x52)
Przewdd zasilajgcy

Panel sterowania

kpl

1,000

1.15.7

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Pralnica do prania ubran
specjalnych oraz suszarka wraz z dozownikami chemii:
Pralnica:

tadownos¢ 1:9/1:10 (kg): 10

Obroty wirowania obr/min: 1200

G-FACTOR: 440

Podgrzew: Elektryczny

Moc podgrzewu (kW ): 4,8

Objetosc bebna (I): 96,8

Waga (kg): 119

Wymiary (mm) (wys. / szer. /gt.): 1127 x 683 x 704
Zasilanie (V): 3 x 380 - 415

Grawitacyjny zawér wody - TAK

Przytacza do systemu dozowania — TAK

Suszarka:

tadownos¢ (kg): 10

Podgrzew: Elektryczny

Moc (kW): 5,3

Objetosc¢ bebna (I): 198

Waga (kg): 68

Wymiary (mm) (wys. / dt./ gt.): 1127 x 683 x 711
Zasilanie (V): 3 x 380 — 415

SD podgrzew elektryczny 400V

System dozujgcy chemie:

Zestaw pomp dozujgcych Triton

Wi-Fi - TAK

Lance LOKI (potrzebne 4 sztuki) - TAK

Kolektor ptuczacy (4 produkty) - TAK

Wtyczka do systemu alarmowego BNC ( 4 produkty)- TAK
Wyswietlacz - TAK

Pilot - TAK

System alarmowy ALV8 — TAK

kpl

1,000
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1.15.8

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Gablota na sztandar:

Wymiary (SxWxG) 170x140x13 cm
Przestrzen uzytkowa 158x134x10 cm
Szyba Bezpieczne szkto akrylowe
Szyba otwierana do gory sitownikami

kpl

1,000

1.15.9

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Lodéwka z zamrazarka:

Dane podstawowe

Wymiary (WxSxG) [cm]: 177.5 x 54 x 55

Pojemnos¢ [I]: 193 chtodziarka + 74 zamrazarka

Roczne zuzycie pradu: 231 kWh = 177.87 z

Sterowanie: Elektroniczne

Potozenie zamrazarki: Na dole

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak

Bezszronowa (No Frost): Petny No Frost

Funkcje dodatkowe: Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling,
Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Oswietlenie LED,
Technologia Space Max

Liczba agregatéw: 1

Liczba termostatéw: 2

Front na wyposazeniu: Nie

Liczba drzwi: 2

Rodzaj zawiasu: Suwakowy

Chtodziarka

Liczba pojemnikoéw na warzywa: 1

Liczba pétek: 3

Rodzaj pétek: Szklane

Sposo6b odszraniania (rozmrazania) chtodziarki: No-Frost
Zamrazarka

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 6
Klasa zamrazarki: ****

Liczba pojemnikéw w zamrazarce: 2

Sposob odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika: No-Frost
Zdolno$¢ zamrazania [kg/24h]: 6

Energia

Klasa klimatyczna: N, SN, ST

Nowa klasa energetyczna: E

Poziom hatasu [dB]: 35

Roczne zuzycie pradu: 231 kWh = 177.87 z

Funkgje:

Szybkie chiodzenie: Tak

Szybkie zamrazanie: Tak

Wymiary

Szerokos¢ [cm]: 54

Wysokos¢ [cm]: 177.5

Gtebokos$¢ [cm]: 55

kpl

1,000
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1.15.10

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Urzgdzenie
wielofunkcyjne wyposazone m.in. w skaner i drukarke laserowg
A4, druk dwustronny i skanowanie dwustronne ADF.

Dane techniczne wydruku

Szybkos$¢ drukowania min. 30 str./min

Kolorowe drukowanie laserowe, rozdzielczo$¢ drukowania 1200
x 1200 dpi lub lepsza

Drukowanie z klucza pamieci USB (JPEG/TIFF/PDF)

Podajnik ADF (A4)

Kopiowanie dwustronne

Dwustronne na dwustronne (automatycznie)

Dane techniczne skanowania

Rozdzielczo$¢ skanowania: optyczna 600 x 600 dpi lub lepsza,
interpolowana 9600 x 9600 dpi lub lepsza

Gtebia koloréw skanowania: 24 bity / 24 bity (wejscie/wyjscie)
Zgodnos¢: TWAIN, WIA, ICA

Szerokos$¢ skanowania 215 mm lub wiecej

Skanowanie do wiadomosci e-mail

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do komputera

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do pamieci USB

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do serwera FTP

TIFF / JPEG / PDF

FAX

Skaner - dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Zasobniki papieru - kaseta na minimum 200 arkuszy.
Automatyczny podajnik dokumentéw na minimum 40 arkuszy.
Obstugiwane formaty nosnikow - minimum: A4, A5, A5 (ukiad
poziomy), A6, B5, Legal, Letter.

Podajnik ADF obstugujgcy formaty minimum: A4, A5, A6, B5,
Legal, Letter.

Gramatura no$nikdw minimum od 60 do 163 g/m2.
Drukowanie dwustronne — automatyczne.

Typ interfejsu - minimum: USB,
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, tgcznosé
bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezposrednie potgczenie
bezprzewodowe.

Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi: Windows 11 / Windows
10 / Windows 8.1 /Server 2016,

Mac OS X w wersji 10.12 lub nowsze;j

Kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 8 cm

Wymiary z tacami (szer. x dt. x wys.): maksymalne 430 x 470 x
440 mm

Masa maksymalna 26 kg

Zrédio zasilania 220240 V (£10%), 50/60 Hz (2 Hz)

W komplecie: zestaw toneréw pozwalajgcy na wydruk w kolorze
i czerni.
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1.15.11 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Panel LCD: (Do
01/0001/01 wyswietlania komunikatow zwigzanych z alarmem)

Ekran: 65" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Tak

Dla graczy: Tak

Tuner: Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/HEVC/H.265

Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu: 120 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10,
HLG

Ztgcza: HDMI x4, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Sony Bravia XR
Kolor obudowy: Czarny

Przekatna ekranu [cal]: 65

Przekatna ekranu [cm]: 164

Format ekranu: 16:9

Format HD: UHD/4K

Podwajny tuner HD: Tak

Rodzaj telewizora: LED

Technologia od$wiezania: XR Motion Clarity

Procesor: Cognitive Processor XR

Funkcje poprawy obrazu: 4K Resolution Upscaler, 4K Upscaler,
Contrast Enhancer, Imax Enhanced, Live Colour, XR Backlight
Master Drive, XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, XR
Smoothing, XR Triluminos Pro

Kat widzenia pionowy: 178

Kontrast (dynamiczny): Wysoki

Kat widzenia poziomy: 178

Telewizor turystyczny: Nie

Rodzaj podswietlenia: Direct LED

System dzwigku przestrzennego: Tak

System dzwigku: 2.2

Wbudowane gtosniki: 4

Moc gtosnikow [W]: 30

Regulacja tonéw wysokich / niskich: Tak

Subwoofer: Tak

Funkcje dodatkowe dzwieku: Acoustic Auto Calibration, Acoustic
Multi-Audio, Dolby Audio, Gto$nik X-Balanced Speaker, Voice
Zoom, XR Sound Position

Korektor dzwieku: Tak

System kodowania dzwigku: Dolby Atmos

Google TV: Tak

Full Array: Tak

Wi-Fi: Tak

HbbTV: 2.0.2

Bluetooth: Tak

Przegladarka internetowa: Tak

Nagrywanie na USB: Tak

Komunikacja dodatkowa: Chromecast

Aplikacje Smart TV: Facebook, Netflix, YouTube

Airplay: Tak

Optymalizacja ruchu: Tak

Liczba ztgczy HDMI: 4

Liczba ztgczy USB: 2

Zigcze Ethernet (LAN): Tak

Wejscie kompozytowe: Tak

Cyfrowe wyjscie optyczne: Tak

Ztgcze Cl (Common Interface): Tak

Pozostate wejscia/wyjscia: Wyjscie RF, ztgcze antenowe
Ztacze HDMI 2.1: Tak (petne)

Szerokos¢ z podstawg [cm]: 145.2

Wysokos$¢ z podstawg [cm]: 86.3

Gtebokos$c¢ z podstawg [cm]: 33.1

Szerokos$¢ bez podstawy [cm]: 145.2

Wysokos$¢ bez podstawy [cm]: 83.4

Gtebokos$¢ bez podstawy [cm]: 7.2

Waga z podstawa / bez podstawy [kg]: 24 / 22.9

Standard VESA: 300 x 300

Menu w jezyku polskim: Tak

Telegazeta: Tak

Funkcje dodatkowe: Alexa, Apple HomeKit, ARC, Elektroniczny
informator programowy (EPG), Google Assistant, Sterowanie
gtosem, Time Shift

Nowa klasa energetyczna: F

Pobér mocy (tryb wtaczenia) [W]: 110

Pobdr mocy (tryb czuwania) [W]: 0.5
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Zuzycie energii HDR [kWh/1000h]: 162

Zuzycie pradu w trybie SDR: 110 kWh = 84.7 z

Zasilanie: 220-240V; 50Hz

Wyposazenie: Kabel zasilajacy, Pilot, Podstawa stotowa
Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
Karta gwarancyjna

Typ baterii pilota: 2 x AAA

Baterie na wyposazeniu: Tak
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1.15.12

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Kuchenka Mikrofalowa
do zabudowy

Dane podstawowe

Wymiary (GxSxW) [cm]: 31.8 x 59.4 x 38.2

Pojemnosc¢ [1]: 21

Wykonczenie wnetrza: Stal nierdzewna

Typ: Bez ramki

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofali [W]: 900

Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje: Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz

Kolor: Czarny

Techniczne

Rodzaj: Do zabudowy

System rozprowadzenia mikrofal: Z pojedynczego zrédta
Automatyczny dobér czasu: Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje dodatkowe: 7 programéw automatycznych, Oswietlenie
wewnetrzne, Sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy, Timer,
Wyswietlacz elektroniczny, Zegar

Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrazanie

Liczba pozioméw mocy: 5

kpl

1,000

1.15.13

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Fotel: (do pracy biurowej
dla prezesa, naczelnika, gospodarza)

Obracany: TAK

Element kolorystyczny: Czarne
Materiat obicia: Tkanina
Regulacja podiokietnika: Tak
Maksymalne obcigzenie: 150 kg
WYMIARY

Wysokos¢ siedziska [cm]: 43-52
Szerokos¢ [cm] :69.5
Gtebokos$¢ [cm] :57

Waga [kg] :17.5
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1.15.14

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Sprezarka do butli
powietrznych — napetnianie butli do aparatéw ochrony drég
oddechowych, w ktérych strazacy poruszajg sie w czasie
pozaréw.

Silnik sprezarki: Elektryczny 3- fazowy 400V- 50 Hz
Rodzaj sprezarki: stacjonarna

Cisnienie robocze sprezarki: 330 bar

Wydajnos$¢ sprezarki: 315 I/min

llo$¢ wyjs¢: 2 z wezami

llos¢ wezy napetniajgcych: 2x 1,2 m

Czas napetniania: ok 5 min 40 s (butla 6 | - 300 bar)
System filtracji powietrza: Pojedynczy

Wymiary sprezarki (S x W x G): 1000 x 700 x 460 mm
Waga sprezarki: 105 kg

Funkcje: mozliwo$¢ nabijania dwoch butli jednoczesnie

Sktad zestawu:

-sprezarka z elektrycznym tréjfazowym silnikiem o mocy 5,5 kW
-dwa przytgcza butlowe DRV 300

-dwa weze napetniajace 1,2 m

-Maxifiltr

-zawor utrzymania cisnienia

-kolor ramy: niebieski
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