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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny do projektu branzy drogowe;j:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 — obreb 0019,
Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, oSwietlenia ulicznego
i zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciek6w

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej zlokalizowanej

w Sulnowie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II. Przedsigwzigcie
w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* wykonaniu nowej jezdni;

* budowie zjazdéw publicznych i indywidualnego;

* wykonaniu trawnikow;

* ustawieniu bramy i ogrodzenia;

* wycince drzewa.

Dtugos¢ odcinka objetego budowa wynosi 219,30 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowge z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupelniajgce, wykonane przez zesp6t projektowy;

- opini¢ geotechniczng z dokumentacja badah podtoza gruntowego wykonang we wrze$niu
2019 r.;
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- Uchwatle nr 35/15 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju
Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo.

Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. 2019, poz. 1643 z dnia 13 wrze$nia 2019 r.;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej dojazdowej sa
nastgpujace:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR4

- szerokos$¢ jezdni 6,0 m

- spadek jezdni daszkowy, 2,0%

3.2  Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z istniejaca
droga oznaczong w MPZP jako 12KDD. Zaprojektowano skrzyzowanie tréjwlotowe, typu
prostego, nieskanalizowane. Na skrzyzowaniu wycince podlega jedno drzewo kolidujace z
projektowanym uktadem drogowym. Zastosowano promienie wyokraglajace krawedzie
jezdni na skrzyzowaniu umozliwiajace wjazd pojazdom cigzarowym, tj. R=10m 1 R=12,0m.

Droga na calym odcinku posiada¢ bedzie przekrd) uliczny, obramowany
kraweznikiem bet. 20x30 cm wystajacym +12 cm. Jezdni¢ zaprojektowano szerokosci 6,0 m
z mieszanki mastyksowo - grysowej oraz o spadku poprzecznym daszkowym wynoszacym
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2,0%. Ze wzgledu na to, ze droga bedzie bez przejazdu, na jej koncu zaprojektowano
zawrotke dla pojazdéw cigzarowych o wymiarach 12,5x12,5 m.

Droge w planie zaprojektowano bez tukow poziomych oraz zalaman trasy.

Po obu stronach jezdni, za kraweznikiem, nalezy wykona¢ do granicy pasa
drogowego trawniki z humusu obsianego mieszankg traw gr. 10 cm.

W ramach zadania budowg objeto trzy zjazdy publiczne szer. jezdni 5,0 - 6,0 m, o
nawierzchni z kostki bet. koloru grafitowego, dowigzane do krawedzi jedni za pomoca
promieni wyokraglajagcych R=5,0 m oraz jeden zjazd indywidualny do przepompowni w km
0+195,00 o szer. jezdni 4,0 m 1 promieniach wyokraglajacych R=4,0 m. Zjazdy nalezy
obramowa¢ od strony zielenca i1 na granicy pasa drogowego za pomocg opornika bet.
wtopionego.

3.3 Przekroéj podluzny

Niwelet¢ drogi zaprojektowano uwzgledniajagc wysokosciowe potozenie terenu
przylegtego. Spadek podluzny drogi gminnej jest zmienny 1 wynosi od 0,5% do 1,0%.
Zaprojektowana niweleta posiada 1 tuk pionowy wypuklty w km 0+105,97 o R=800,0 m
oraz dwa zalomy: w km 0+066,85 1 w km 0+151,73.

3.4  Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostala zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR4, obcigzenie 100 kN/os, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA11,

- 6 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

- 10 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22P,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos3, 0/31,5 mm,

- 20 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%,

- 25 cm, warstwa ulepszonego podloza z gruntu zwigzanego cementem O
wytrzymatosci C; 5.

b) zjazdy:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru grafitowego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego

C90/3, 0/31 ,5 mim,
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- 25 cm, warstwa ulepszonego podioza z gruntu zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C; 5.

¢) zielen:

- 10 cm, humus obsiany mieszankg traw.

3.5 Ogrodzenie, brama - obszar przepompowni

Teren, na ktérym znajdowac si¢ bedzie przepompownia SciekoOw nalezy ogrodzic¢
oraz od strony zjazdu ustawi¢ bram¢ wjazdowg. Przewiduje si¢ ustawienie bramy
wjazdowej dwuskrzydtowej panelowej L= 4,0 m, h= min. 1,7 m, ocynkowanej ogniowo +
malowanej proszkowo RAL (kolor bramy i1 ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem).
Przepompownig¢ nalezy ogrodzi¢ za pomocg paneli ocynkowanych malowanych proszkowo
(+kolor RAL) z drutu stalowego min. ©¥4,0 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka
profilowane 50x50 mm, szerokos$¢ paneli 2500 mm, wysokos¢ paneli min. 1,70 m, stupki
60x40 mm. Ogrodzenie nalezy ustawi¢ na podmuréwce z bet. C20/25.

3.6 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone powierzchniowo do wpustow
deszczowych a nastgpnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
z kanalizacji deszczowej zostang wprowadzone do gruntu za pomocg urzgdzen wodnych
zlokalizowanych na dziatce nr 13/6.

3.7 Urzadzenia obce

W pasie drogowym nie wystepuje istniejace uzbrojenie techniczne. Urzadzenia obce
znajduja si¢ w drodze prostopadlej, krzyzujacej si¢ z zaprojektowang drogg. Projektowany
uktad drogowy nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem.

3.8 Rozbiorki

W zwigzku z budowg nawierzchni drogi gminnej dojazdowej rozbidrce podlega
kraweznik betonowy ustawiony na krawedzi jezdni stanowiacej poczatek budowy.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. budowy drogi gminnej na terenie Vistula
Park II, specjalistyczna firma GEOPROGRAM Sp. z 0.0. z Bydgoszczy wykonata we
wrzesniu 2019 r. badania geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: gleba, piasek drobny, piasek Sredni, piasek gliniasty, glina

piaszczysta, piasek pylasty
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Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podtoza nawierzchni — G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla budowane;

drogi jako pierwszg.

5.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01 Wymagania ogdlne, D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wdéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podioza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ev,>25 MPa.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé za pomoca grodzic stalowych, szalunkéw lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca rob6t zdejmie calg warstwg nasypu niekontrolowanego i1 gleby
znajdujacych si¢ pod projektowanymi nawierzchniami, a nastgpnie wywiezie na wysypisko
1 zutylizuje.

6.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

W kolizji z projektowanym uktadem znajduje si¢ jedno drzewo — klon zwyczajny o
obwodzie pnia 195 cm mierzonego na wysokosci 130 cm. Drzewo zlokalizowane na dzialce
gminnej nr 27/2 — obr. 0019, podlega wycince.
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7.0 Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

2. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

3. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralnej
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 17.01.2020 r.
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.21.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 15.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 t..)

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz 13/6, 14/5 obreb Sulnowo
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilenia elektroenergetycznego
przepompowni sciekéw Sulnowo dz 14/5, 13/6, 27/2, 6/4, Gmina:
Swiecie

Obreb: Sulnowo, dz.: 27/2 ark.3, 6/4 ark.4, 14/5 ark.3, 13/6 ark.3

Przedmiot narady:

Gmina: Swiecie

Lokalizacja:| o oh: Sulnowo, dz.: 27/2 ark.3, 6/4 ark.4, 14/5 ark.3, 13/6 ark.3

Whnioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
Inwestor:| GMINA SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane UAN-KZ-
7210/141/86

Projektant:

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 15.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA OPERATOR Sp z o0.0. - bez uwag

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A
86-100 Swiecie
NIP:7770020640

tel. 52-331-40-30

2 | NETIAS.A. - bez uwag
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4
80-387 Gdansk

3 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu
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4 | Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag
sp.zo.o0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul.Jagieloniska 42

85-097 Bydgoszcz

trl. 52-328-53-92

5 | Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag ul. Mickiewicza 34
sp. z 0. 0. 86-300 Grudzigdz
Oddziat Zaktad Gazowniczy w tel. 56-450-95-20
Bydgoszczy

Gazownia w Grudzigdzu

6 |URZAD MIASTA | GMINY W - uzgodnié¢ z UG w Swieciu
SWIECIU

86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
NIP:5591003606

7 |Veolia Pétnoc Sp.z o.o. - nieobecni na posiedzeniu
ul.Cieota 9 ,86-105 Swiecie

8 |ZAKtAD WODOCIAGOW I - uzgodnié z ZWiK w Swieciu
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SWIECIU

86-100 Swiecie

ul. Parkowa 3
NIP:5590004992
REGON: 090522228
tel. 52-33-24-596
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROFIL FILIP

5 SOBICZEWSKI
Whnioskodawca .

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t..).
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Dyrektor

Zarzadu Zlewni
W Chojnicach
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Chojnice, dnia 21 stycznia 2020 r.
GD.ZUZ.1.421.8W.39.2019.SJ

za dowodem dorgczenia

DECYZIJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne ( tj. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.), w zwiazku z § 17 ust. 1, 5
i 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311),
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j.z2018 r., Poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 grudnia 2019 r. Pana Filipa
Sobiczewskiego, wystepujacego z upowaznienia Burmistrza Swiecia, dotyczacego uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na dzialce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie
zbiornikéw wodnych ZI-1 i ZI-2 oraz na odprowadzanie do tych zbiornikéw wéd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych drogi gminnej w Sulnowie ujetych w szczelne systemy
kanalizacji deszczowych

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach

orzeka :

T

L Udzieli¢ Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 — 100 Swiecie, pozwolenia wodno-
prawnego na :

1. wykonanie na dzialce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornika ZI-1
w ksztalcie prostopadioscianu o wymiarach 24,0 m x 2,4 m i wysokosci 0,9 m ( 240
skrzynek uktadanych w trzech warstwach po 80 sztuk o facznej pojemnosci 49,2 m? ),
ulozonych na geowldkninie i warstwie filtracyjnej piaskowej o grubosci 30 cm,



II.

II1.

IV.

. wykonanie na dziatce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornika ZI-2

w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach 24,0 m x 2,4 m i wysokosci 0,9 m ( 240
skrzynek ukladanych w trzech warstwach po 80 sztuk o tacznej pojemnosci 49,2 m® ),
utozonych na geowldkninie i warstwie filtracyjnej piaskowej o grubosci 30 cm ,

. odprowadzanie dwoma wylotami do potgczonych zbiornikéw ZI-1 i1 Z1-2 wod opadowych

i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych w zamknigte systemy kanalizacji
deszczowych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5, obreb 0019
Sulnowo, gm. Swiecie ) o powierzchni catkowitej F. = 0,42 ha, powierzchni zredukowane;
Fx = 0,11 ha w ilosci : Qmaxs = 0,0032 m®s, Qdop rocznej = 1680 m?/rok, po ich
podczyszczeniu w wpustach deszczowych z osadnikami oraz w piaskowniku z poduszka
sorbentowa.

wspotrzedne geodezyjne urzadzen wodnych :

a) zbiornik ZI-1 - wierzchotki x =5923005.80 y =6528804.68,
x =5923003.74 y=6528805.91,
x =5922991.48 y=6528758.27,
x =5922993.55 y=6528784.05.

b) zbiornik ZI-2 — wierzchotki x = 5923020.61 y=6528829.61,
x =5923018.55 y=6528830.84,
x =5923006.29 y=6528810.20,
x =5923008.35 y=6528808.98. "

Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych wudziela sie
bezterminowo, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do zbiornikow
ZI-1 i ZI-2 woéd opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych drogi gminnej
dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ),
yjetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych udziela sie na czas oznaczony —
tj. od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna, do dnia 20 stycznia
2050 r.

Pozwolenia wodno-prawnego udziela si¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow :

. urzadzenia wodne beda wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania

zawartym w operacie wodno-prawnym,

. uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzal przeglad eksploatacyjny

urzadzen shuzacych do podczyszczania wod opadowych i roztopowych, eksploatowal
i konserwowal te urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obshlugi
i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci zwigzane z tymi pracami odnotowywal
w zeszycie eksploatacji,

. koncentracja zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych 1 roztopowych

z terendw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5,
obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ), ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych
nie moze przekroczy¢ nizej podanych wartosci dopuszezalnych mierzonych na wylocie
tych wod do zbiornikow ZI-11 ZI-2 :

- zawiesina og6lna - 100 mg/1, v

- weglowodory ropopochodne  — 15 mg/l.

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 5)



VI.  Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli uprawniony
nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

UZASDNIENIE:

W dniu 03 grudnia 2019 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Chojnicach wplynat wniosek Pana Filipa Sobiczewskiego, wystepujacego z upowaznienia
Burmistrza Swiecia , dotyczacy uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na dziatce
nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornikéw wodnych ZI-1 i ZI-2 oraz na
odprowadzanie do tych zbiornikéw wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych drogi
gminnej w Sulnowie ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych.

W dniu 12 grudnia 2019 r. strony zostaly poinformowane o wszczgciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskow
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczeciu postgpowania. O wszczgciu
postepowania poinformowana zostala réwniez opinia publiczna poprzez wywieszenie
zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynety zadne uwagi od stron dotyczace toczacego
si¢ postgpowania administracyjnego, a zltozony wraz z wnioskiem operat wodno-prawny
wykonany przez mgr inz. Lukasza Nowakowskiego spetnia wszystkie wymogi formalno - prawne
uprawniajace do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem
PLRW20001729498 — Doptyw z Sulndéwka, niemonitorowana, typologii 17 i statusie naturalne;j
czesci wod oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200037. Ocena stanu/ potencjatu
ekologicznego JCWP jest zla, a ryzyko nieosiagniecia zatozonych celéw srodowiskowych jest
niezagrozone ( dobrego potencjatu ekologicznego oraz chemicznego ), natomiast ocena stanu
ilosciowego jak i chemicznego wdéd podziemnych jest dobra z niezagrozonym ryzykiem
osiggnigcia zaktadanych celow ( dobrego stanu ilosciowego i chemicznego). Na potrzeby
zamierzonego przedsiewziecia dokonano odwiertu otworu geotechnicznego o glgbokosci 6 m.
W podtozu pod powierzchnig terenu zalegaja : nasyp budowlany, piasek drobnoziarnisty, piasek
gliniasty, piasek pylasty. Wode gruntowa nawiercono na giebokosci 5,62 m ppt. . Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci warstwy chlonnej ( warstwa piaskow pylastych ) wynosi 0,38 m/dobe.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji, jak i odprowadzanie do zbiornikéw ZI-1 1 ZI-2
nalezycie podczyszczonych wéd roztopowych i roztopowych ujetych w szczelny system
kanalizacji deszczowych z terenéw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki
nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ) nie bedzie stanowilo zagrozenia dla jakosci wod
powierzchniowych oraz dla osiggnigcia zaktadanych dla nich celéw srodowiskowych. Brak jest
tez wplywu przedmiotowego zamierzenia na stan ilo$ciowy i chemiczny wod podziemnych.
Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisly. Wykonanie zamierzonej
inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do zbiornikéw
ZI-1 i ZI-2 podczyszczonych wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelny system
kanalizacji deszczowych z terendw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki
nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ) nie narusza warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego ustalonych rozporzgdzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie korzystania z wod regionu
Dolnej Wisty, zmienione rozporzadzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg formy ochrony przyrody w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1614
ze zm. ). Wykonanie przedmiotowej inwestycji jest zgodne z Uchwatg Nr 35/15 Rady Miejskiej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 3



w Swieciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
wniesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach, ktory
wydal niniejszg decyzj¢. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Chojnicach o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate w kwocie 442,68 zl, stownie czterysta czterdziesci dwa 68/100 zgodnie z art. 398

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U 22018 r., Poz. 2268 ze zm. )
D’ REW

Maria Ossowska

Otrzymujg :

(j) Filip Sobiczewski — pelnomocnik wnioskodawcy,
2. a/anrp.(522 /20

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 4
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P R O ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
¢ Wi NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Inwestor:

Funkcja:

Projektant:

Egzemplarz:
Zatgcznik

www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OPERAT WODNOPRAWNY

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5
- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego
przepompowni Sciekéw

Obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5, 27/2, 6/4,7/4_4

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imig¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr. inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09 A/Q/e’
/| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

‘&(Cf'f& &,(‘/de 7@%)06 7«@?/»-—6(4\4<qu ﬁ?lpf(v( ) dﬂ‘)\l&&( 4{’4,2€

L7

listopad 2019 1.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Swiecie, dnia 22.11.2019 .

)|(

Gmina Swiecie

IN 670.40.2017

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 40

¥

Dotyczy: uzgodnienia drogi gminnej dojazdowej na dz. Nr 13/6 1 14/5 w Sulnowie.

Gmina Swiecie, uzgadnia pozytywnie droge gminng dojazdowa na dz. Nr 13/6 i 14/5 pod
nastepujacymi warunkami:

1. Zaprojektowac wjazd do przepompowni $ciekow.

2. Zanizy¢ krawezniki do zjazdéw na dziatki nr . 13 i 14/6.

Z powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 052 333 23 61,
fax. 052 33323 11 lub 052 333 23 60
e-mail: bania@swiecie.eu
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STAROSTA SWIECKI ’
Swiecie, 2020-01-20

0$.613.139.2019

DECYZJA

Na podstawie:
e art. 90 ust. 1, w zwigzku z art. 83d ust. 1 2, art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1 ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2018 ., poz. 2096 ze zm.),
e § 1 pkt. 1) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za usunigcie drzew i krzewéw (Dz. U. poz. 1330),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swiecie z dnia 23 grudnia 2019 r., znak: IN.271.29.2019, w
sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosngcego w Sulnowie, na dziatce
ewidencyjnej bedgcej wiasnoscig Gminy Swiecie,

Starosta Swiecki orzeka:

I. zezwolié Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, na usunigcie
jednego klonu pospolitego (Acer platanoides) o obwodzie pnia mierzonym na
wysokosci 130 cm wynoszacym 195 cm, rosngcego na dzialce ewidencyjnej nr 2712
w obrebie ew. Sulnowo, ktéry koliduje z uktadem drogowym projektowanym dla
inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie wraz z budowg
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, os$wietlenia ulicznego i
zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow”; '

Il. okreslié termin usuniecia drzewa ujetego w pkt. |. niniejszej decyzji do 31
pazdziernika 2020 roku;

ll. obciazyé Gmine Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, oplatg za
usuniecie drzewa wymienionego w pkt. |. niniejszej decyzji w kwocie {gcznej §.850,00
zt. (stownie: pie¢ tysiecy osiemset piecdziesigt ztotych 00/100), zgodnie z
nastepujgcym wyliczeniem:

Obwéd pniaw cm Stawka w 2t
L.p. Gatunek drzewa mielz’or]y na :z‘:,:;l Op*;ta L
wysokosci 130 cm pnia drzewa )
1. klon pospolity 195 30 5.850
RAZEM: 5.850

IV. uzaleznié zezwolenie na usuniecie drzewa wymienionego w pkt. |. niniejszej decyzji
od jego zastapienia przez Gmine Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie,
nowymi nasadzeniami drzew zgodnie z art. 83c ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.);

V. nasadzenia o ktérych mowa w pkt. IV. niniejszej decyzji beda spetnia¢ nastepujace
warunki: i
1) miejsce nasadzen: teren gminy Swiecie,
2) liczba nasadzanych drzew: 3 sztuki,
3) minimalny obwod pni nasadzanych drzew na wysokosci 100 cm: 6 cm,
4) gatunek nasadzanych drzew: gatunki liSciaste,
5) termin wykonania nasadzen: do 30 kwietnia 2021 r.,
6) termin ztozenia informacji o wykonaniu nasadzen: do 14 dni od dnia ich
wykonania (pisemnie do Starosty Swieckiego);



VI. odroczy¢ termin uiszczenia optaty wymienionej w pkt. lll. niniejszej decyzji na okres
3 lat od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt. V.5. niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Starosty Swieckiego wptyngt wniosek Gminy Swiecie w sprawie wydania
zezwolenia na usuniecie jednego klonu rosngcego na dziatce ewidencyjnej w obrebie ew.
Sulnowo, bedacej wtasnoscig Gminy Swiecie. Wnioskodawca podat gatunek drzewa oraz
obwad jego pnia mierzony na wysokosci 130 cm. Jako przyczyne wycinki podat argument, ze
drzewo uniemozliwia budowe drogi. Ze ztozonych dokumentéw wynika, ze przedmiotowe
drzewo koliduje z uktadem drogowym projektowanym dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi
gminnej dojazdowej w Sulnowie wraz z budowag kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego
przepompowni $ciekéw”.

W zwigzku z tym, ze drzewo ros$nie na nieruchomosci bedacej wtasnoscig Gminy
Swiecie, w my$l art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r., poz. 1614 ze zm.) wtaséciwym do rozpatrzenia wniosku o jego usuniecie jest Starosta
Swiecki. Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody przedstawiciele Starosty
Swieckiego oraz Burmistrza Swiecia dokonali ogledzin terenowych drzewa, z ktérych
sporzadzili protokét. Podczas ogledzin stwierdzili, ze drzewo jest w dobrym stanie
zdrowotnym, ale koliduje z inwestycja polegajaca m.in. na wybudowaniu nowej drogi
wewnetrznej, a kolizji tej nie da sie unikngé. Podczas ogledzin nie stwierdzono wystepowania
w obrebie przedmiotowego drzewa zadnych gatunkéw chronionych roélin, grzybéw i zwierzat
oraz gniazd ptasich.

Na podstawie wyzej wymienionych argumentéw Starosta Swiecki uznat, ze
uzasadnione jest wyrazenie zgody na usuniecie drzewa opisanego w pkt. |. niniejszej decyzji
poniewaz kolidujg z przeprowadzeniem inwestycji, a kolizji tej nie da sie unikngé. Usunigcia
drzew powinien dokonaé uprawniony specjalista przy zachowaniu przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Usuniecie drzew wigze sie ze stratami w srodowisku przyrodniczym, ktére powinny
by¢ rekompensowane. Zadrzewienia petnig w $rodowisku wiele waznych funkcji m.in.
ekologiczne, estetyczne, kulturowe i krajobrazotwércze. Sg waznymi Korytarzami
migracyjnymi oraz stanowig miejsce zycia dla wielu organizméw zywych, dajg schronienie i
dostarczajg pokarmu. Zadaniem organéw ochrony przyrody jest szeroko rozumiana ochrona
przyrody polegajgca na zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu
zasobow, tworéw i sktadnikéw przyrody, w tym m. in. zieleni w miastach oraz zadrzewien —w
mys$| art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614 ze zm.). Zgodnie z art. 91 pkt. 3 ww. ustawy organem ochrony przyrody jest m. in.
starosta.

W zwiazku z powyzszymi argumentami, Starosta Swiecki na podstawie art. 84 ust. 1 i
2 ustawy o ochronie przyrody obcigzyt wnioskodawce optatg za usunigcie drzewa
wyszczegolnionego w pkt. I. niniejszej decyzji oraz zgodnie z § 1 pkt. 1) rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za usuniecie
drzew i krzewéw (Dz. U. poz. 1330) ustalit wysokos$¢ tej optaty. Starosta uzaleznit takze
zgode na usuniecie drzewa oraz poboér ww. optaty od wykonania przez Gming Swiecie
nasadzen zastepczych w rozumieniu art. 83c ust 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody. W pkt. V.
niniejszej decyzji starosta okreslit miejsce, parametry i termin nasadzen, o ktérych mowa w
art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. O wykonanych nasadzeniach nalezy powiadomié¢
pisemnie Staroste Swieckiego. W my$| art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, w pkt. VI.
niniejszej decyzji, Starosta Swiecki odroczyt termin uiszczenia przedmiotowej optaty na okres
3 lat od dnia uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen
zastepczych, rekompensujgcych straty spowodowane usunieciem drzewa opisanego w pkt.
I. niniejszej decyzji. Jezeli posadzone w zamian drzewa zachowajg zywotno$¢ po uptywie
trzech lat od uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen
zastepczych lub nie zachowajg zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomosci, to na podstawie art. 84 ust. 4 ww. ustawy, naleznos¢ z tytutu ustalonej w
niniejszej decyzji optaty za usuniecie drzew bedzie podlegata umorzeniu przez organ
wydajgcy decyzje. Jezeli posadzone drzewa, albo cze$¢ z nich, po uplywie 3 lat od dnia
uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, nie
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zachowa zywotno$ci z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomo$ci, naliczona optata
zostanie przeliczona w sposéb proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie zachowaty
zywotnosci. W przypadku niewykonania nasadzen zastepczych, o ktérych mowa w pkt. V.
niniejszej decyzji lub czesci z nich, naliczona optata bedzie przeliczona w sposéb
proporcjonalny do liczby drzew, ktore nie zostaty wykonane zgodnie z niniejszym
zezwoleniem.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych lub o
znaczeniu dla Unii Europejskiej, konieczne jest pozostawienie w mozliwie najlepszym stanie
siedliska gatunku. W tym celu nalezy podja¢ niezbedne dziatania zabezpieczajgce, a takze -
w zaleznos$ci od potrzeb - minimalizujgce i kompensacyjne. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 12
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)
na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbedna jest zgoda wiasciwego miejscowo
regionalnego dyrektora ochrony $Srodowiska.

W zwigzku z okreslonym w pkt. Il. niniejszej decyzji terminem usuniecia wskazanego
drzewa, pokrywajgcym sie z okresem legowym ptakéw, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
wystepowanie gniazd ptakéw objetych ochrona. W przypadku ich stwierdzenia nalezy
wstrzymacé prace i postepowac jak opisano powyze;.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Jezeli niniejsza
decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

z up. STAROSTY SWIECKIEGO
Zastepca Kierownika Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Le$nictwa
Otrzymuija: _ .
1. Gmina Swiecie ) Podpis jest piawidiowy
2. Wydziat Finansowy Starostwa Powiatowego w Swieciu
3. ala

Sporzadzit: J. Jasnoch, tel. 52 56 83 171



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 30.12.2019 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52 374 66 15
69865/2019/0D1/.2.R6

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

pompownia Sciekéw sanitarnych, Sulnowo, dz. nr14/5
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV w miejscowosci Sulnowo, zasilanie ze stacji transformatorowej Sulnowo
18 (64943), obw.100
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowac¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P przy granicy dz. 14/5 i 27/2.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z proj. zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P dla dz. nr 14/6, wybudowa¢ lini¢ kablowg
NAY2Y-J 4x150mm? do zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P dla dz. nr 14/5.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje¢ zalicznikowg o przekroju wg potrzeb.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instale cji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:

trojfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacjg¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.)4.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.z
2075 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).
2

- Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
pwinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
n e wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
hwrmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
p anowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
0)0wiazujacego prawa.

4. 'odstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
p iblikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
p ‘ojektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dsstrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad
o«reslonych w tych Standardach.

6. I'rzylczenie mozliwe bedzie po zrealizowaniu WT 55979/2019/0D1/ZR6.

Da:a wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Ro.zdzielnik: ENEA On
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3. RYSUNKI:

Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Przekrdj podtuzny
Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne

ul. Gafczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

tel. 663-728-218

1:500
1:50
1:50/500
1:100
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Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 — obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie
wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego

i zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekow
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