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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 
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PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 

 
Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 – obręb 0019, 

Sulnowo, jedn. ew. Świecie wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego 
i zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków 

 
 

 
 
 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej zlokalizowanej  

w Sulnowie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II. Przedsięwzięcie  

w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• wykonaniu nowej jezdni; 

• budowie zjazdów publicznych i indywidualnego; 

• wykonaniu trawników; 

• ustawieniu bramy i ogrodzenia; 

• wycince drzewa. 

 

Długość odcinka objętego budową wynosi 219,30 mb. 

 
2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną we wrześniu 

2019 r.; 
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-  Uchwałę nr 35/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju 

Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo. 

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U. 2019, poz. 1643 z dnia 13 września 2019 r.; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej dojazdowej są 
następujące: 

 
- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR4  

- szerokość jezdni    6,0 m 

- spadek jezdni    daszkowy, 2,0% 

 
3.2  Plan sytuacyjny 
 

Początek budowy drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z istniejącą 
drogą oznaczoną w MPZP jako 12KDD. Zaprojektowano skrzyżowanie trójwlotowe, typu 

prostego, nieskanalizowane. Na skrzyżowaniu wycince podlega jedno drzewo kolidujące z 

projektowanym układem drogowym. Zastosowano promienie wyokrąglające krawędzie 

jezdni na skrzyżowaniu umożliwiające wjazd pojazdom ciężarowym, tj. R=10m i R=12,0m. 

Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój uliczny, obramowany 

krawężnikiem bet. 20x30 cm wystającym +12 cm. Jezdnię zaprojektowano szerokości 6,0 m 

z mieszanki mastyksowo - grysowej oraz o spadku poprzecznym daszkowym wynoszącym 
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2,0%. Ze względu na to, że droga będzie bez przejazdu, na jej końcu zaprojektowano 

zawrotkę dla pojazdów ciężarowych o wymiarach 12,5x12,5 m. 

Drogę w planie zaprojektowano bez łuków poziomych oraz załamań trasy. 

Po obu stronach jezdni, za krawężnikiem, należy wykonać do granicy pasa 

drogowego trawniki z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm. 

W ramach zadania budową objęto trzy zjazdy publiczne szer. jezdni 5,0 - 6,0 m, o 

nawierzchni z kostki bet. koloru grafitowego, dowiązane do krawędzi jedni za pomocą 
promieni wyokrąglających R=5,0 m oraz jeden zjazd indywidualny do przepompowni w km 

0+195,00 o szer. jezdni 4,0 m i promieniach wyokrąglających R=4,0 m. Zjazdy należy 

obramować od strony zieleńca i na granicy pasa drogowego za pomocą opornika bet. 

wtopionego. 

 
 3.3  Przekrój podłużny 

 
Niweletę drogi zaprojektowano uwzględniając wysokościowe położenie terenu 

przyległego. Spadek podłużny drogi gminnej jest zmienny i wynosi od 0,5% do 1,0%.  

Zaprojektowana niweleta posiada 1 łuk pionowy wypukły w km 0+105,97 o R=800,0 m 

oraz dwa załomy: w km 0+066,85 i w km 0+151,73.  

 
3.4  Przekrój normalny 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR4, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r:  

 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA11, 

- 6 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22P, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 20 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%, 

- 25 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 

b) zjazdy: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 
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- 25 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 

c) zieleń: 
- 10 cm, humus obsiany mieszanką traw. 

 
3.5  Ogrodzenie, brama - obszar przepompowni 

Teren, na którym znajdować się będzie przepompownia ścieków należy ogrodzić 
oraz od strony zjazdu ustawić bramę wjazdową. Przewiduje się ustawienie bramy 

wjazdowej dwuskrzydłowej panelowej L= 4,0 m, h= min. 1,7 m, ocynkowanej ogniowo + 

malowanej proszkowo RAL (kolor bramy i ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem). 

Przepompownię należy ogrodzić za pomocą paneli ocynkowanych malowanych proszkowo 

(+kolor RAL) z drutu stalowego min. Ø4,0 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka 

profilowane 50x50 mm, szerokość paneli 2500 mm, wysokość paneli min. 1,70 m, słupki 

60x40 mm. Ogrodzenie należy ustawić na podmurówce z bet. C20/25.  

 
3.6  Odwodnienie 
 

Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo do wpustów 

deszczowych a następnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe  

z kanalizacji deszczowej zostaną wprowadzone do gruntu za pomocą urządzeń wodnych 

zlokalizowanych na działce nr 13/6. 

 
3.7  Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym nie występuje istniejące uzbrojenie techniczne. Urządzenia obce 

znajdują się w drodze prostopadłej, krzyżującej się z zaprojektowaną drogą. Projektowany 

układ drogowy nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem. 

 
3.8  Rozbiórki 
 

W związku z budową nawierzchni drogi gminnej dojazdowej rozbiórce podlega 

krawężnik betonowy ustawiony na krawędzi jezdni stanowiącej początek budowy.  

  

4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. budowy drogi gminnej na terenie Vistula 

Park II, specjalistyczna firma GEOPROGRAM Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała we 

wrześniu 2019 r. badania geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: gleba, piasek drobny, piasek średni, piasek gliniasty, glina 

piaszczysta, piasek pylasty 
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Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G4. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla budowanej 

drogi jako pierwszą. 
 

5.0  Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 
Wykopy: 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥25 MPa.  

Ściany wykopu należy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych, szalunków lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę nasypu niekontrolowanego i gleby 

znajdujących się pod projektowanymi nawierzchniami, a następnie wywiezie na wysypisko 

i zutylizuje. 

 
6.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem 

 
W kolizji z projektowanym układem znajduje się jedno drzewo – klon zwyczajny o 

obwodzie pnia 195 cm mierzonego na wysokości 130 cm. Drzewo zlokalizowane na działce 

gminnej nr 27/2 – obr. 0019, podlega wycince. 
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7.0 Uwagi końcowe 
       
1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

2. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

3. Wykonawca robót winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. 

 

 
 
 
 

       Projektant: 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1  81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl            biuro@profil-fs.pl     tel. 663-728-218 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 – obręb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Świecie 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego  

i zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 ul. Gałczyńskiego 17B/1  81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl            biuro@profil-fs.pl     tel. 663-728-218 

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 – obręb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Świecie 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego  

i zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków 

 
 
 

 

 

 

 

 

3. RYSUNKI: 

 

      

Rys. nr 1.0  Plan sytuacyjny      1:500 

Rys. nr 2.0 Przekroje normalne      1:50 

Rys. nr 3.0 Przekrój podłużny      1:50/500 

Rys. nr 4.1 Przekroje poprzeczne     1:100 

Rys. nr 4.2 Przekroje poprzeczne     1:100 

 

 

 

 

 
 












