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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej DG 410108W, na odcinku od DW 579 w m.
Btonie do DG 410107W w m. Pass gmina Btonie. Opracowanie ma na celu poprawe stanu
technicznego i uzytkowego drogi poprzez remont nawierzchni jezdni, Scieku przykraweznikowego
i dwdch istniejacych przepustéw drogowych.
W zakres przebudowy wchodzi:

- remont nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m i dtugosci 1 833,00 mb;

- wymiana podbudowy pod istniejgcym sciekiem korytkowym i jego regulacja;

- wymiana dwéch istniejgcych przepustéw drogowych;

- wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
[1]. Wizja lokalna w terenie;

[2]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przebudowana droga pofozona jest w wojewddztwie mazowieckim, w pdtnocno-zachodniej
czesci miasta Btonie. Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja, znajdujg sie w obrebie
Btonie dziatki nr ew. 43/2 obreb 0002, dz. nr ew. 1/2 obreb 0003, dziatki nr ew. 30/1, 30/2 obreb

Pass.

lorunéw: ]

Bionie-Wies
uracja Pod Lwami

Resta Google e id

Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

3. AUTOR OPRACOWANIA

Gmina Btonie
05-870 Btonie
ul. Rynek 6
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4. INWESTOR

BURMISTRZ BtONIA
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas drogowy
ma szerokos¢ zmienng do 11 m., dtugosé drogi 1760 m, szerokos¢ istniejacej nawierzchni drogi 6.0 m. W
najblizszej okolicy znajduje sie wiele budynkéw jednorodzinnych oraz dziatek jeszcze nie zabudowanych.
Droga podlegajgca przebudowie posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym z
licznymi ubytkami, wyrwami oraz spekaniami poprzecznymi, podtuznymi i zmeczeniowymi. Na catym

odcinku objetym opracowaniem jest istniejacy kanat technologiczny.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe nawierzchni polegajgcag na frezowaniu istniejgcej warstwy Scieralnej
oraz utozeniu dwdch warstw — wyréwnawczej (mozliwa warto$é¢ zmienna) i Scieralnej w dowigzaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu, wymiana podbudowy pod Sciekiem korytkowym oraz wymiana
dwéch przepustow drogowych. Pod warstwy bitumiczne nalezy utozyé siatke wzmacniajgcg w celu
zwiekszenia wytrzymatosci.

Ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy duzg ilo$¢ terenu oraz dostepnego w pasie drogowym nalezy
zachowac istniejgcy system odprowadzenia wod opadowych poprzez istniejacy sciek korytkowy.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w sgsiedztwie istniejgcych drzew nalezy prowadzic recznie.

1) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach drogowych robdét budowlanych:
= roboty przygotowawcze;
= rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni (frezowanie);
= wymiana zniszczonych lub zdekompletowanych kraweznikéw drogowych;
= rozbidrka i odbudowa w technologii z kostki betonowej 4 progéw zwalniajgcych;
= rozbidrka Scieku korytkowego i jego regulacja wraz z wymiang jego podbudowy;
®  rozbidrka i wymiana dwodch przepustéw drogowych;
= wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni;
= regulacja wysokos$ciowa studni, zasuw, wpustéw deszczowych itp. w obrebie jezdni;
= wymiana oznakowania pionowego, oznakowanie poziome, montaz barier drogowych;
= czyszczenie wpustow i studni deszczowych (WUKO);

= roboty wykonczeniowe.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Passowska DG 410108 W

2) ROZWIAZANIA W PLANIE.
Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z masy asfaltowe] o szerokosci pasa ruchu 3,0 m. Potaczenia
z drogami poprzecznymi projektuje sie w zakresie niezbednym do ich prawidtowej obstugi. O$ drogi

zgodna z przebiegiem istniejagcym nawierzchni.

3) ROZWIAZANIA W PROFILU PODLUZNYM

Niweleta projektowanego uktadu drogowego sktada sie w zasadzie tylko z odcinkéw prostych i
kotowych tukéw pionowych. Projekt zaktada odtworzenie ogdlnego charakteru przebiegu istniejgcej
niwelety jezdni, z niezbednym dostosowaniem wysokosciowym do rzednych terenu przylegtego.
Istotnym czynnikiem ksztattujgcym profil, poza istniejgcymi warunkami terenowymi byto réwniez

prawidtowe odwodnienie projektowanego uktadu.

4) ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekrdj poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wiasciwy sptyw powierzchniowy

wody opadowej. Zastosowano spadek jednostronny.

5) TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o prognozowang kategorie ruchu:

- Klasadrogi D (dojazdowa)
- Vp_ 30 km/h
- Prognozowana kategoriaruchu__ KR 3

O 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- remont

e warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, grubo$¢ po zageszczeniu
4cm

e warstwa wyréwnawcza, AC 16 W 50/70, grubos$¢ po

| zageszczeniu 6 cm (warto$é zmienna)

e siatka wzmacniajgca pod warstwy bitumiczne

e istniejgce warstwy nawierzchni
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Przebudowa drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W

Szczegot konstrukcyjny wymiany kraweznikéw drogowych

| B| OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
WYSTAJACYM, skala 1:20

chodnik
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jezdnio

30

kroweznik betonowy 15x30 cm
podsypko cementowo—pioskowo — 3 cm
towo betonowa C12/15

Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

PODBUDOWA SCIEKU KORYTKOWEGO

0 2 » wymiana podbudowy $cieku korytkowego

e Sciek drogowy (istniejgcy)

e podsypka cementowo piaskowa 1:4
—grubos¢ 3 cm

e beton klasy C12/15 — grubos¢ 15 cm

33
15

6) UZBROJENIE TERENU (KOLIZJE, PROJEKTY BRANZOWE)
Ze wzgledu na zmiany wysokosciowe nawierzchni, konieczna bedzie regulacja wysokosciowa
naziemnych elementéw infrastruktury technicznej takich jak wpusty deszczowe, studzienki, hydranty,

zasuwy itp.
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W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt rozbidrkowych wystepowanie
elementdow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne czy wodociggowe, nalezy

zachowac szczegdlng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonad recznie.

7) KANAtL TECHNOLOGICZNY
W pasie drogowym drogi gminnej nr 410108W znajduje sie czynna kanalizacja kablowa,
posiadajgca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do

ustug szerokopasmowych.

8) ORGANIZACIA RUCHU
Dla catego odcinka projektowanej ulicy Passowskiej, pozostaje istniejgce oznakowanie
organizacji ruchu zawierajace rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu. Wymiana 6 szt. znakdw pionowych wraz ze stupkami, ktére ulegty wyblaknieciu
lub zniszczeniu, montaz 4 barier ochronnych typu U-11a (dtugos¢ catkowita 44 mb), montaz 40 szt.

kocich oczek PEO.

7. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW | ILOSCI

Wyszczegblnienie materiatu Jedn. Powierzchnia
Lp.
Beton asfaltowy
1 | - warstwa $cieralna 4 em (AC 11 S 50/70) m2 11 000
- warstwa wyréwnawcza 6 cm, wartos$¢ zmienna (AC 16 W 50/70)
Frezowanie nawierzchni bitumicznej
2 | - grubosé frezowania 8 cm m2 11 000
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
3 | warstw bitumicznych m?2 11 000

- emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

Przetozenie scieku drogowego korytkowego

4 (wymiary 25x25) mozliwos¢ wymiany pojedynczych, mb 745

uszkodzonych korytek; nalezy przyjaé¢ 30 szt. do wymiany

Beton klasy C12/15 pod sciek korytkowy
- (dt.*gr.*szer.) 745 x 0,15 x 0,25

28,00

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 6.00

- (dt.*gr.*szer.) 745 x 0,03 x 0,25

Siatka wzmacniajaca
6 m?2 11 000

(min 120 kN/m) pod warstwy bitumiczne
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Przebudowa drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W

Przepusty drogowe

- $rednica rur 500 mm, rura dwuscienna karbowana, gtadka mb 35,00
wewnatrz (przeznaczenie pod nasypy drogowe)

- podbudowa kruszywo drogowe

7 m3 35
- wykonanie dwéch wzmocnionych wylotéw z ptyt betonowych
azurowych 40x60x8 szt. 70
- skrzydetkowe zakonczenie przepustu np. SK50 lub rGwnowazne szt. 2
Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem
C 3,0/4,0, warstwa gr. 10 cm m2 80
- pod nawierzchnie progdéw zwalniajacych

8
Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm pod nawierzchnie
progéw zwalniajacych m2 80

Regulacja pionowa studzienek (wpustow deszczowych) dla
9 | urzadzen podziemnych przy objetoéci betonu w jednym szt. 16
miejscu od 0.1 do 0.2 m3 oraz ich czyszczenie

Znaki pionowe
10 szt. 6,0

typ D — 2 szt.; typ A—1 szt.; typ B — 3 szt. plus stupki 3,5m

Oznakowanie poziome

typ P-25 (31 m?);

11 m2 110
typ P-10 (70 m?) chemoutwardzalne - grubowarstwowe,
typ P-3 (9m?);
Bariery ochronne, drogowe

13 | typ bariery U-11a ,,szczeblinkowa” mb a4
Kocie oczka

14 | Typ PEO szt. 40
Krawezniki drogowe

15 | wymiana uszkodzonych kraweznikéw + wymiana podbudowy szt. 100

kraweznika (kraweznik betonowy 15x30x100)

Wszystkie podane wartosci sg wartosciami przyblizonymi.
Frez z rozbidrki nawierzchni drogi naleze¢ bedzie do Zamawiajacego.
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PRZEKROJ PRZEPUSTU DROGOWEGO
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Nawierzchnie bi i +siatka jq
dbud zk ywa £ o grubosci po zageszczeniu 30 cm
Wypelnienie wokét rury (obsypka) zasypka i do 1d=0,98

Podbudowa betonowa C8/10 grubosé 20 cm

Podsypka z pospétki grubosé 15 cm

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego, zapewnione bedzie poprzez odprowadzenie

wod opadowych poprzez istniejgcy sciek korytkowy i istniejgce wpusty deszczowe.
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