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Adres do korespondenciji:
Pan tukasz Borsuk

ul. Mazurska 17
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W nawigzaniu do wniosku z dnia 11.02.2024 roku (uzupetnionego dnia 26.02.2024 roku), Zarzad Drég
Wojewddzkich w Olsztynie opiniuje pozytywnie projekt techniczny budowy zjazdu zwyktego tymczasowego
z drogi wojewddzkiej nr 592 Bartoszyce — Kraskowo — Ketrzyn — Droga 59 /Gizycko/ (dz. nr 210/6, 42/29, obreb
Stertawki Mate, gm. Gizycko), na dz. nr 691, obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko (zgodnie z zatgcznikiem nr 1).

Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie informuje:

Zatacznik:
1.

Do wiadomosci:

1.
2.

1.

Budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej, wykonaé zgodnie z projektem zjazdu (zatacznik nr 1 do
niniejszego pisma) oraz decyzjg na lokalizacje zjazdu znak: ZDW.TU/5330/082/2024 z dnia
05.02.2024 roku.

Niniejsza opinia jest wazna przez okres waznosci decyzji na lokalizacje zjazdu i nie jest pozwoleniem

na budowe, ani nie stanowi zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa drogowego.

Budowe zjazdu mozna rozpoczgé po zgtoszeniu robot budowlanych we wtasciwym urzedzie d/s

budownictwa (w przypadku zjazdu z drogi wojewddzkiej to Wojewoda Warminsko — Mazurski) oraz

decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Whiosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robét w pasie drogowym

Inwestor lub Wykonawca dziatajacy z upowaznienia Inwestora winien ztozy¢ w Rejonie Droég

Wojewddzkich w Ketrzynie, ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn, na miesigc przed planowanym

rozpoczeciem roboét dotgczajac do niego:

— harmonogram robét,

— zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego - Biuro ds. drég,
ul. Gtowackiego 17, 10-447 Olsztyn (tel. 89/512-58-12) projekt organizacji ruchu na czas
trwania robét,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie (brak sprzeciwu do zgtoszenia) zamiaru budowlanego we
wtasciwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, ktérym dla drég
wojewodzkich jest Wojewoda Warminsko — Mazurski, zgodnie z przepisami okreslonymi
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

— kopie niniejszej opinii oraz uzgodniony projekt budowlany do wgladu.

Niniejsza opinia wazna jest jedynie z ostemplowanym projektem (zatgcznik nr 1).

Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe

do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane, oznaczonym jako dz. nr 210/6, 42/29, obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko, na cele
zwigzane z realizacjg ww. inwestycji.

Zasady i warunki przesadzenia drzew kolidujacych z projektowanym zjazdem nalezy ustali¢

w Rejonem Drég Wojewddzkich w Ketrzynie, ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- rozpoznanie geotechniczne dla przedmiotowej inwestyciji,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,
- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,
- decyzja na lokalizacje zjazdu nr ZDW.TU/5330/082/2024 z dnia 5.02.2024 .

2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest:
Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

3. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z drogi
wojewodzkiej nr 592 na dziatke geod. nr 691 obreb Stertawki Mate, gmina Gizycko.

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
- pomiarowe i przygotowawcze w tym odhumusowanie,
- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni zjazdu oraz odwodnienia,
- budowe nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych o wymiarach 3,0 m x 1,5 m o
grubosci 20 cm, wykonanie wyokraglenia zjazdu o promieniu 5 m z betonu C30/37 o gr.
20 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego C50/30 o szerokosci 0,75 m i grubosci 20 cm,
- wykonanie odwodnienia drogi spadkami podtuznymi i poprzecznymi na nieutwardzony
teren do istniejgcego rowu drogowego,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rury HDPE DN400 o dtugosci 12,0 mb wraz z
obrukowaniem wilotu i wylotu,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
4.1 Uksztattowanie zjazdu w planie

Zjazd zwykly tymczasowy jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy
Gizycko, w terenie niezabudowanym przed miejscowoscig Stertawki Mate.

Zjazd zwykly tymczasowy na droge wewnetrzng, ktorej wiascicielem jest Gmina
Gizycko znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 592 - dziatka nr 210/6 i
42/29.

4.2 Stan istniejacy zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian
Zjazd zwykly na droge gminng wewnetrzng zlokalizowany jest w obszarze
niezabudowanym.
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Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny rolnicze.

Zdjecie: lokalizacja zjazdu

Budowa zjazdu polega¢ bedzie na:
- budowe nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych o wymiarach 3,0 m x 1,5 m o
grubosci 20 cm, wykonanie wyokraglenia zjazdu o promieniu 5 m z betonu C30/37 o gr.
20 cm,
- wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa tamanego C50/30 o grubosci 40 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego C50/30 o szerokosci 0,75 m i grubosci 20 cm,
- wykonanie odwodnienia drogi spadkami podtuznymi i poprzecznymi na nieutwardzony
teren do istniejgcego rowu drogowego,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rury HDPE DN400 o dtugosci 12,0 mb wraz z
obrukowaniem wilotu i wylotu,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

4.3 Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzgdzenia obcej
infrastruktury podziemne;j:
- wodociag.

W bliskiej odlegtosci od urzgdzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z istniejaca infrastruktura.

Budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z drogi wojewddzkiej nr 592 na dz. nr 691 obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko
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44 Zielen

Budowa zjazdu wymaga przesadzenia 4 drzew:

- klon obwéd 10 cm, 30 cm, 15 cm, 10 cm.

Drzewa na wysokosci 5 cm majg mniejszy obwdd niz 50 cm, dlatego ich przesadzenie lub
usuniecie nie wymaga decyzji pozwolenia na usuniecie lub przesadzenie drzewa.

-

AV e,

s

2 obu 3091 o g 10

Zdjecie: drzewa do przesadzenia

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Przekroje normalne

W ramach zadania zostanie wykonany zjazd o nastepujgcych parametrach:
- nawierzchnia zjazdu o nawierzchni z betonowych ptyt prefabrykowanych o szerokosci
jezdni 6,0 m, wyokraglenia o promieniu R5,
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego C50/30 o szerokosci 0,75 m i
grubosci 20 cm,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rury HDPE DN400 o dtugosci 12,0 mb wraz z
obrukowaniem wilotu i wylotu.

5.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni zjazdu zaprojektowano na obcigzenie ruchem kategorii
KR2.
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5.3 Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach zadania zostanie:
- wykonana nawierzchnia zjazdu o nawierzchni z betonowych ptyt prefabrykowanych o
szerokosci jezdni 6,0 m, wyokraglenia o promieniu R5,
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego C50/30 o szerokosci 0,75 m i
grubosci 20 cm,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rury HDPE DN400 o dtugosci 12,0 mb wraz z
obrukowaniem wilotu i wylotu.

5.4 Przekroje konstrukcyjne

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu, przekrojach konstrukcyjnych i
szczegotach konstrukcyjnych oraz przekrojach normalnych zatgczonych do projektu
przedstawiono konstrukcje, szerokosci, spadki poprzeczne dla zjazdu i poboczy.

Zaplanowano przekrdj zjazdu o spadku jednostronnym 2-3% zgodnie ze spadkiem
podtuznym drogi wojewodzkiej nr 592.

Pobocza zjazdu zaplanowano o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego o spadku
8%.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na obcigzenie ruchem
kategorii KR2. Uwzgledniajac warunki gruntowo - wodne oraz przewidywane obcigzenie
ruchem przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

a) zjazd

- nawierzchnia zjazdu z betonowych ptyt prefabrykowanych o wymiarach 3,0 mx 1,5 m o
gr. 20 cm, wykonanie wyokraglenia zjazdu o promieniu 5 m z betonu C30/37 o gr. 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5
mm kategorii kruszywa C50/30 srednia gr. 40 cm

b) pobocze z kruszywa
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm

5.5 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Zaprojektowany profil podtuzny zjazdu uniemozliwia sptyw wody z terenu zjazdu i
drogi gminnej na droge wojewddzka (zaprojektowano spadek przeciwny do drogi
wojewodzkiej wynoszacy ok. 2% na dtugosci 3,00 m).

6. Odwodnienie zjazdu
Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym zjazdu i drogi wewnetrznej na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Zaprojektowany profil podtuzny zjazdu uniemozliwia sptyw wody z terenu zjazdu i
drogi gminnej na droge wojewddzka (zaprojektowano spadek przeciwny do drogi
wojewoddzkiej wynoszacy ok. 2% na dtugosci 3,00 m).
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Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Skala 1:500
do celéw projektowych - aktualna na dziehn 12.06.2023r.

budowy drogi gminnej w 2024 roku
wykonany z ptyt prefabrykowanych o
wymiarach 3,0 mx 1,5 m gr. 20 cm

woj. warminsko-mazurskie

pow. 2806 - gikycki

gmina, 280604_2 GIZYCKO-gmina
obr, 280804_2.0014 Stertawki Male
dz. nr 280604_2.0014. 43, 44, 42/70

Id. zgl. WG 6640.578.2023

utozonych na podbudowie z kruszywa
tamanego o gr. 40 cm

Ark. mapy zasadniczej: 7.213.26.12.3.3, 7.213.26.12.3.4, 7.213.26. 17.1.2

Mape wykonano w ukladzie:

wspolrzednych prostokgtnych plaskich ‘2000 —strefa 7 (21¢),

wysokoéciowym — PL-EVRF2007-NH

Nie wyklucza si¢ istnisnia w terenie urzadzen
podziemnych, nie zgloszonych do inwentaryzacj
geodezyjnej zgodnie z art 27 ustawy z dnia 17 maja
1989 . Prawo geodezyjne i {Dz. Ust z 2021
r. poz. 822) i dia kiérych brak bylo informacji branzowych
i nie zostaly odnalezione w trakcie pomiaru.

Siuzebnodci gruntowych nie badano

UWAGA:O0 - PUNKT
FRAWNIE CHRONIONY NA PODSTAVE
ant. 15 wst. 3 ustawy z dnia 17. 05 1880 .
Prawo geoderyine i kartograficzne .

Szkic N orient.

Vykonawea :
USLUGI GEODEZYJUNE
inZ, Andrzej Romejko
ul. Kazimierza Wik 16/1 11-500 Gizycko
tel. 609-534-244

Wykonawea: Ustugi Geodezyine in2. Andrzej Romejko
Kigrownik prac; Andrzej Romajko

Ze niniejszy dokument zostal

opracowany w wyniku prac geodezyjno -
kartograficznych, ktérych rezultaty zawlera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowai
nr WG,6640.578,2023. z dnia ...\ 9.0
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Oswiadczam, ze nie dokonano modyfikacji zaewidencjowanego
pod numerem WG.6640.578.2023.1 wtornika aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 stuzgcej do celow
projektowych bedacej podktadem do projektu zagospodarowania
terenu.
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LEGENDA:

Projektowana niweleta zjazdu

Istniejgcy teren

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko

Jeadhosika profekions.
Ryn Marina
tukasz Borsuk
ul. Mazurska 17
77-520 Ryn

Wazwa qoracowania:
Budowa zjazdu zwykfego tymczasowego z

drogi wojewddzkiej nr 592 na dz. nr 691
obreb Sterfawki Mate, gm. Gizycko

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogpis:
Fropektant tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0148/PBD/19
Frofekiant
Froekiant:
faza goraconania; LData:
Projekt techniczny luty 2024

Ty [ysumku: !

Profil podtuzny
Skala: g

7:100 At

1:1000 Rys. 2




Brukowiec uktadany z zachowaniem szczeliny ok. 2 cm
Szczeliny nalezy uzupelni¢ zaprawa cementowo-piakowa 1:2

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr. 10cm

Brukowiec uktadany z zachowaniem szczeliny ok. 2 cm
Szczeliny nalezy uzupelni¢ zaprawg cementowo-piakowa 1:2

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr. 10cm

pobocze szerokos¢ 1,0 m

dno rowu

Ptyty prefabrykowane betonowe o wymiarach
3,0mx15mogr.20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr. 40cm

Przepust HDPE DN 400

Lawa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr. 20cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

skarpa 1:1,5 r{)bocze szerokos¢ 1,0 m nawierzchnia zjazdu z ptyt betonowych szerokosé 6,0 m skarpa 1:1,5
N ¢ S\ N
Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiazanego Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm kat. C50 /30 gr. 20cm 0/31,5mm kat. C50 /30 gr. 2¢cm
3% £0,00 3% ki 8% 003
w L ¥ i — 6 o
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N 02%02207%07%¢ 12202°02%02%02°%07%02%¢ 4% ¢ %
2% JAA 1000709409 AV 0AY
Foasoanrsoans foadoandoandead o toaaleoalaal

Projektowany przepust
2% HDPE DN400 dt. 12,00 mb

| 0,20m

Projektowany przepust <
HDPE DN400 dt. 12,00 mb

Brukowiec uktadany z zachowaniem szczeliny ok. 2 cm
Szczeliny nalezy uzupelni¢ zaprawa cementowo-piakowa 1:2

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr. 10cm

Podtoze gruntowe Is=1,0

dno rowu

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
17-500 Gizycko

Jeanosika proekions;

Ryn Marina tukasz Borsuk
ul.Mazurska 17

17-520 Ryn

Wazwa qoracomanma:

Budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z
drogi wojewddzkiej nr 592 na dz. nr 691
obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Foaprs:
Froekiant: tukasz Borsuk

upr. do ia bez ograniczen w sci drogowej

nr WAM/0148/PBD/19
Asystent:
faza qoracowana; i
Projekt techniczny luty 2024
Tt rysunke:
Przekrofe normaine

Skala Nr pysunke:

7.50 Rys. 3




q \

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko

Jeanoska proesiona;

Ryn Marina
tukasz Borsuk

ul. Mazurska 17
717-520 Ryn

Nazwea goracowanz.

Budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z
drogi wojewodzkiej nr 592 na dz. nr 691
obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Poois:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
///////////////

faza goracowania,

Ll
Profekt techniczny luty 2024

Tt [ysumke:

Wymiary zjazdu i spadki

Skalz: 7 . 7 0 0 W rysunku:

Rys. 4




Polaczenie zjazdu tymczasowego z
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
Skala 1:10

Warstwa $cieralna AC11S o gr.4cm-KR-3
Warstwa wigzaca AC16W o gr.5cm-KR-3

Wypehienie szczeliny masa zalewowa lub

topliwg asfaltowg tasmg uszczelniajaca Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 51 cm kat.C50/30

Topliwa asfaltowa tasma uszczelniajaca

| min. 19

2%

i

=
o §
Tb
o
33

w
Q

-

D 1
D SO CH OTH D T H T H T H OH )H )OO % Inwestor/Zamawiajacy:
c0:-0-0:0-0. 6@6@?@@@3 ¢ Gmina Gizycko
%} % C% % % % % D % Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mickiewicza 33
> < > < > > < > >3 )Y

17-500 Gizycko

i

W

Jeahosika profektons,

Ryn Marina
tukasz Borsuk

ul. Mazurska 17
17-520 Ryn

Wazwa goracowamia

Budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z
drogi wojewddzkiej nr 592 na dz. nr 691
obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko

Plyty prefabrykowane betonowe o wymiarach

3,0mx15mogr.20cm o .
- Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Poapis:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm Bt ukace Borouk
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.40cm P O e e gz W SPecjalnose drogowe]
Podtoze gruntowe 1s=0,98 Projektant:
Frofektant
faza goraconanz. LDala:
Projekt techniczny luty 2024

Tyl 1ysunkis:
Szczegdly konstrukcyjne

Skl W pysunb;

1:10 Rys. 5
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\ ’ >< N Ryn Marina
tukasz Borsuk
. ul. Mazurska 17
w09 . 717-520 Ryn
“ Nazwa goracomana.
Budowa zjazdu zwyktego tymczasowego z
drogi wojewaodzkiej nr 592 na dz. nr 691
obreb Stertawki Mate, gm. Gizycko
@ §° Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Fogpis:
FProekiant . tu{(asz BO(SU{( o .
Aroktant
\\ Proktant
323 QUIaCOWaNNS. LData:
Projekt techniczny luty 2024

Ty [ysunmki: . .. ; . L.
Wyznaczenie trojkgtow widocznoscr

Skal:

7'. 500 WNrrysunk:
Rys. 6
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