bga 2470 w Bachowie KST OBMIAR
p. Podstawa  Opisi wyllczema j-m. J Poszcz. | Razem |
L ‘Przepust przy drodze powiatowej N -
1|KNR 2-31 ‘Rozebran:e przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 50 cm m
1.1/0816-02
| 80 - - m | 8,000
| B B - - ) al |RAZEM 8,000|
2/KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3 |
11/0605-01 | ‘ !
i 12,0*0,5"0,15 ~ - m3 0,900 ‘
| ] - - i - 'RAZEM 0,900
3/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 50 cm m
1.1 0605-07 |
? 8,0 - . ~m _ 8,000 -
N ] B B ) ] |  |RAZEM 8,000
4'KNR 2-31 | Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm sciank
1.1 0605-04 |
|analogia ' i
i 2,0 |$ciank 2,000
‘ ‘
] 1 _ _ ] RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 |Obsypywanie pospotg rur na zjazdachl 'm3 |
1.1/0230-01 !
‘analogia |
] - 8,0%1,0*0,45 - B m3 3,600
[ ] P B ) RAZEM 3,600
6 KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namuiu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp (m
1.1 i1403»05 rowu po m6,0 m po obu stronach przepustu !
N ‘120 o S - m 12,000 |
B - RAZEM 12,000/
2 ] Fundamentowame drogi o ]
7|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m?2 1
d.2/0801-07 bosci 8 cm ‘
:0801-08 ;
‘ 10,0+3,0/2,0*5,0 B B ‘m2 | 17,500|
N , - - - |RAZEM 17,500
8/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m? 3
d.2/0101-01 ‘gruncie kat. -1V glebokos$ci 20 cm w km 0+000-0+005 i 0,045,5+0,124,5
~110,0+3,0/2,0*5,0+79,0"3,0+6,0*1,0 N m2 260,500, _
1 o - - - | RAZEM | 260,500|
9 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  m?2 '
d.2‘0103—04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0+000-0+005 i 0,045,5-0+124,5 |
1 1 - o ) ) ) 1 OOO __.
T - - ~ RAZEM ~ 1,000
10/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- m2 !
d.2 0113-05 {niu 10 cm w km 0+000-0+028,5 |
| 1(10,0+3,0/2,0)*5,0+23,5*3,0+6,0°4,0 B |m2 152,000
I B ) | RAZEM | 152,000
11 KNNR 6 \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m? ‘
d.2/0113-02 ‘niu 20 cm w km 0+045-0+124,5
| 79,0*3,0 - N . mZ 237,000, |
| - ) |RAZEM 237,000
3 - Naw1erzchma -
12|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub:‘.:scum2 | |
d.3/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) 1 | !
- ____|{(10,0+3,0)/2,0)*5,0+119,5"3,0+6,0"1,076,0 S ‘m2 ‘ 7521,000!
_ B | - - B _‘_RAZEM [ 421,000
13 KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m2 |
d.3/0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) I
((10,0+3,0)/2,0)*5,0+119,5*3,0+6,0*1,0*5,0 - |m2 | 421,000 |
_ B | ] - - |RAZEM 421,000]
14 KNNR 6 ‘\Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- m?2 | | ‘
d.3/0113-01 niu 15 cm - pobocza o szer 0,3m ‘ |
analogia |
o ‘(125 ,0+125,0-30,0)*0,3 o ‘m2 '66,000|
- _ o b RAZEM | 66,000
4‘ [Przepust burzowy o - -
15‘KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 60 cm |m
d.4 0605-08 ; \ ,
- 12,0 - - m ‘ 12,000 |
R P - - - RAZEIVI 12,000
16 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm scmnk |




Przebudowa drogi nr 855 w Krzywczy. KST OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
1[KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 i
[0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ‘ |
| (23,0"4,0)+73,0"3,2+(6,0"2,0)'4,0 o - m2 | 373600 —
L1 e o] |RAZEM | 373,600
. 2|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2 |
10114-07 czeniu 10 cm | |
|0114-08 ! |
L 1(23,0"4,0)+73,0"3,2+(6,0*2,0)"4,0 m2 | 373600 |
| I o . RAZEM 373600
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm2 [
10310-01 wigzaca asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm ‘
| (23,0%4,0)+73,0*2,6+(6,0*2,0)*4,0 |m?2 329,800
| e ] [RAZEM _ 329,800
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 5
[0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm | I |
o (23,074,0)+73,0"2,6+(6,072,0)*4,0 |m?2 | 329,800/
| 1 ] ~ |RAZEM 329,800
 5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
‘ 0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m | | |
‘ - ((96+96)-23-18)*0,3 - Im2 | 45300 |
L | S | RAZEM 45,300|

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




T I

ga nr 237/8 , 237[5, 224 w Krzywezy KST OBMIAR
p_'_PodstM Opis i wyliczenia " jm.  Poszcz. | Razem |
1/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- ‘m2 ‘ |
10803-03 Inych o grubosci 7 cm ;
10803-04 ‘ ‘ |
L 18,0'3,0+804162 ~m2 100,000 ]
RAZEM _|_ 100,000
<[KNR 2-31 ‘Mechamczne rozebranie > nawierzchni z tiucznia kamlennego 0 grubosc; 15me2 T
|0804-03  cm | '; ‘
e _j_8 0*3,0+8,0*11,5/2 - ~_m2z__| 100,00 ooo_\ -
| RAZEM | 0@@
3|KNR 2-31 \Mechamczne wykoname koryta na calej “szerokosci jezdni i chodnikéww |m2 |
10101-01 .gruncie kat. |-V glebokosci 30 cm ‘
10101 -02 | 1 \ ‘
DA - — o I —
I ] I | rRazEM | 100,000
4/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- ;mZ | ‘
0114-05 ‘czeniu 40 cm ‘ | ‘ ‘
0114-06 . |
| 180°30+8071152 S m2 100, ooo| B
__4‘»77 _# . # 'RAZEM ,00(
5 KNR 2-31 |Nawierzchnia z . z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 ! ‘
0310-01 lwmzqca asfaltowa - grubo$é po zaggszczeniu 4 cm ‘ !
| 18,073,0+80M1,5.2 | 100,000 _‘
I | 'RAZEM 100,000
6/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek >k mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 { ﬂ
\0310 -05 scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm |
liso0+80152 ~m2 100,000 ]
T e e ) |RAZEM | 100,000|
4'KNR 231 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagegsz- |m2 | ﬂ
‘01 14-07 \czeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m | | I
B |isoets e 33,000 |

1 |RAZEM 33,000




