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INWESTOR:
Zespodt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE
ZMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO I
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL
CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU

ADRES:

ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz
dziatka nr ewid. 165/9 (obreb ewid. 260901_1.0002)

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL SONDY GEOTERMALNEJ

PROJEKTOWAL: | inZ. Krzysztof Buczynski
upr. nr 142/Thg/98

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Anna Malinowska
upr. nr PDK/0175/PWQS/05

DATA: LUTY 2024 FAZA PROJEKTU: | TECHNICZNY

SKALA: B/S NR RYS.: P7

BRANZA:
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