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Wstep.

Zleceniodawca: Zespol Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego
Im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie
Ul. Mokoszynska 1
27-600 Sandomierz

Wykonawca: Geospec Grzegorz Habryka
ul. Borowcowa 159a
32-500 Chrzanow

Miejsce wykonywania roboét:

Dzialki 155/48, 155/65 i 165/9, obrgb 0002, Sandomierz-Mokoszyn, gmina Sandomierz,
powiat sandomierski, woj. Swigtokrzyskie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu robét geologicznych odwiertow
pionowych w celu wykorzystania ciepla Ziemi zlokalizowanych na dzialkach o nr
ewidencyjnych 155/48, 155/65 i 165/9 obrgb 0002, potozonych w miejscowosci Sandomierz -
Mokoszyn, gm. Sandomierz, pow. sandomierski, woj. $wigtokrzyskie. Dzialki naleza do Skarbu
Pafistwa, a Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami.

Celem niniejszego projektu jest okreslenie niezbednych robot geologicznych dla
wykonania otworéw wiertniczych i zainstalowania wymiennikéw ciepta na potrzeby budynku
szkoly znajdujacego si¢ na dzialce 165/9 i budynku internatu znajdujacego si¢ na dzialce
155/65. Koficowym efektem wykonanych robot bedzie sporzadzenie opracowania w formie
dokumentacji geologicznej.

Podstawy prawne sporzadzenia projektu robét geologicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktoérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji — Dz.U. 2023, poz. 155 z pézniejszymi zmianami;

b) Prawo Geologiczne i Gérnicze — Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. — Dz. U. 2023 poz. 633 z
pozn. zm;

¢) Rozporzadzenie Ministra Klimatu 1 Srodowiska z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych — Dz. U. 2020 poz. 2449;
d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 08 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu

zaktadéw gorniczych — Dz. U. 2017 poz. 2293.

1. Informacje dotyczace lokalizacji zamierzonych robét geologicznych oraz opis
zagospodarowania terenu, na ktérym maja by¢ przeprowadzone te roboty, z
uwzglednieniem obiekt6éw i obszaréw chronionych.

- PoloZenie geograficzne, hydrografia i morfologia.



Obszar projektowanych robét obejmuje dziatki o nr ewid. 155/48, 155/65 1 165/9 obreb
0002, potozone w miejscowosci Sandomierz - Mokoszyn, gm. Sandomierz, pow. sandomierski,
woj. $wigtokrzyskie. Wspodtrzedne geograficzne omawianego obszaru wynosza odpowiednio
szer. geogr. 50°41°55"N, di. geogr. 21°45°40"E.

Przedmiotowy teren wg podziahu fizyczno-geograficznego Polski zlokalizowany jest na
terenie Wyzyny Sandomierskiej. Rzg¢dna terenu w poblizu obszaru projektowanych robot
wynosi §rednio 199,0 m n.p.m.

Hydrograficznie obszar ten nalezy do zlewni rzeki Wisty.

Wedlug mapy geosrodowiskowej w skali 1:50 000 teren robét znajduje sig na obszarze
sklasyfikowanym jako gruntu orne.

Wg Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska obszar projektowanych
robdt znajduje si¢ poza terenem obszaréw Natura 2000, rezerwatow, parkéw narodowych,
parkow krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu i zespotami przyrodniczo
— krajobrazowymi. Zamierzone roboty geologiczne nie beda mialy wplywu na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Projektowane roboty nie nalezg do inwestycji wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko.

- Zagospodarowanie powierzchni terenu.

Na terenie dziatki o nr 155/48 nie ma zadnej zabudowy, a na terenie dziatki 155/65
znajduje si¢ budynek internatu wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng i towarzyszaca.
Teren dziatki 165/9 to budynek szkoly wraz z niezbedna infrastruktura techniczna i
towarzyszaca. Na terenie omawianych dzialek nie ma zadnych obiektéw chronionych.

Przez teren dziatek przebiega naziemna sie¢ energetyczna Sredniego napigcia. Otwory
zostaly zaprojektowane w bezpiecznej odleglosci od linii, poza strefa ochronna tej sieci.
Wedhug posiadanych informacji w miejscu projektowanych otworéow geologicznych nie ma
linii napowietrznych ani uzbrojenia podziemnego. Pomimo tego zaleca si¢ wykonanie
prébnych wkopdw w miejscu wiercenia na glebokos¢ 1,5 m p.p.t celem wykluczenia istnienia
instalacji podziemnych. W zwiazku z powyzszym, przyjmuje sig, ze w miejscu projektowanych
robot geologicznych nie wystegpuja obiekty ograniczajace wykonanie robot geologicznych.

2. Omoéwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robdt geologicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych.

Na obszarze projektowanych robot geologicznych nie byly wczesSniej prowadzone
Zadne badania geofizyczne ani geochemiczne.

Wg danych CBDH, najblizej potozone sa studnie 8560118 i 8560120 w tym studnia
8560118 na terenie dziatki 155/65. Jak ustalono sg one tozsame z otworami nr 153 1 27 wg
MHP 1:50 000. W zwiazku z powyzszym, niniejsze opracowanie przygotowano w oparciu o
archiwalne dane zawarte w arkuszu Zawichost MHP 1:50 000 i jego opisie.

Najblizszymi udokumentowanymi otworami sg wg CBDH i Mapy Hydrogeologicznej Polski
1:50 000:



e Nr 27— Sandomierz Mokoszyn, ZSR 2, oddalony o 130 m N,

e Nr 153 - Sandomierz Mokoszyn, ZSR 1, na terenie dziatki 155/65

Dane z uwzglednionych w projekcie otworéw studziennych widocznych na Zal. Nr 1
(Wycinek mapy topograficznej):

Nr studni (wg mapy hydrogeologicznej): Nr 27 Nr 153
Polozenie wzgledem omawianego terenu: 130 mN Na dz 155/65
Usytkownik/Lokalizacja: Sandomi;rszRIv:Izokoszyn, Sandomi ;ngNiokoszyn,
Rok wykonania: 1983 1983
Rzedna terenu (m npm): 192,5 198,4
Giegbokosé ( m ppt): 62 65
Stratypgrafia spagu: Tr Tr
Stratygrafia: Q Q
Strop warstwy wodono$nej (m ppt): 37 37,1
Spag warstwy wodonosnej (m ppt): 58 63,5
Miazszo$¢ bez przewarstwien (m): 21 26,4
Glebokosé zwierciadta wody (m ppt): 29,2 37,5
Wspdtczynnik filtracji (m/24h): 4,11 -
Wydajno$é w kohcowym stopniu

pompowania pomiarowego (m>/h): 8.4 i
Depresja (m): 7,6 -
Uwagi: nieczynna Nieczynna

Wg informacji od Inwestora budynki szkofy i internatu podiaczone sa do wodociagu a
ww. studnie sa nieuzytkowane od wielu lat. W zwiazku z powyzszym, wg danych CBDH, w
promieniu 300 m od omawianych dziatek nie ma zadnych czynnych zinwentaryzowanych ujec
wéd podziemnych, na ktére projektowane roboty moglyby oddziatywaé. Biorac pod uwage
charakter robét (brak poboru wody), dystans do najblizszych czynnych ujeé (300 m)
projektowana metodg wiertnicza, z uzyciem phuczki bentonitowo-polimerowej, ktéra dobrze
izoluje przewiercane poziomy wodonoéne, nie przewiduje sig¢ oddziatywania projektowanych
rob6t geologicznych na okoliczne ujgcia wéd podziemnych oraz zasoby wodne. Ponadto
otwory zostana wypemione mieszanka cementu termicznego w celu izolacji przewodéw w
osrodku gruntowym i odizolowania przewiercanych pozioméw wodonosnych.



3. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych
robot geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych
wyrobisk.

Obszar, na ktérym lezy Sandomierz zbudowany jest z fragmentéw dwodch jednostek
geologiczno-strukturalnych: Gér Swigtokrzyskich 1 Zapadliska Przedkarpackiego. Wschodni
fragment Goér Swigtokrzyskich obejmuje cze§¢ wschodniego przediuzenia jednostki
tysogorskiej, reprezentowanej przez osady kambru Srodkowego wyksztalcone jako ciemne
tupki ilaste, lupki kwarcytowo-mikowe oraz bardzo charakterystyczne czarne tupki alunowe z
trybitami. Wychodnie tych skal ukazuja sig¢ w skarpie doliny Wisty na terenie Gér Pieprzowych,
ktdre swoja rzezbe zawdzigcezajg specyficznym formom wietrzenia bogatych w siarczki Zelaza
hipkow.

Zapadlisko Przedkarpackie obejmuje obszar ograniczony zasi¢giem wystepowania
morskich osadéw miocenu. Miocen reprezentowany jest przez piaski kwarcowo- glaukonitowe,
wapienie litotamniowe, ity lupkowe, zlepience, wapienie detrytyczne, wapienie rafowe i
serpulowe. Czwartorzed na calym obszarze wyksztalcony jest w postaci lesséw, piaskéw i
mulkéw rzecznych, piaskdw eolicznych, mad poziomu nadzalewowego, piaskow i mutkow
rzecznych tarasu zalewowego 1 mutkéw.

Wg przekroju hydrogeologicznego w rejonie projektowanych robot, podtoze
zbudowane jest z nieprzepuszczalnych utwordéw trzeciorzedowych z warstwami piaskowca. W
okolicach wystgpuje takze wyniesienie powierzchni kambryjskiej, zalegajace na trudnej do
okreslenia glebokosci Czwartorzed reprezentowany jest gldwnie przez lessy i gliny oraz piaski
i Zwiry o migzszos$ci okoto 60 m.

Wg Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 na powierzchni omawianego obszaru zalegajg
lessy.

Rejon projektowanych robot znajduje sig na granicy jednostki 9bTrl, ktéra wydzielona
zostala w rejonie wystgpowania poziomu wodonosnego w trzeciorzedowych piaskach i
piaskowcach w zachodniej czgsci arkusza, od Garbowa (N cz¢é¢ jednostki) po Mokoszyn (S
czes¢ jednostki). Trzeciorzedowy poziom wodono$ny wystepuje na giebokosci 15 — 50 m.
Wydajnosci potencjalne studni wierconych sg wyzsze w czesci pdtnocnej (10 - 30 m*/h), a
nizsze w czesci potudniowej (do 10 m3/h).

Omawiane dzialki leza poza terenem wydzielonych w Polsce GZWP.

Wg systemu Panstwowego Instytutu Geologicznego MIDAS obszar projektowanych
prac znajduje si¢ poza obszarem gomiczym.

Do projektu wykorzystano dane z przekroju hydrogeologicznego, Mapy
Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000. Na
zalaczonym wycinku mapy topograficznej oznaczone sg otwory, ktérymi kierowano sieg
okreslajac budoweg geologiczna w miejscu projektowanych robot (Zat. 1).

W zwiazku z powyzszym geologia na omawianym terenie najprawdopodobniej
przedstawia si¢ nastgpujaco:

Czwartorzed:
e 0,0-19,0 m ppt: lessy,



e 19,0-37,0 m ppt: gliny,
e 37 -59,0 m ppt: piaski i Zwiry,
e 59,0-61,0m ppt: gliny,
Neogen:
e 61,0 81,0 m ppt.: ity tupkowe i piaskowce,
Kambr:
e *81,0—100,0 m ppt: tupki ilaste.
* W zwiazku z brakiem pewnosci co do glebokos$ci zalegania skat starszych w podlozu,
gleboko$é przyjeta jedynie orientacyjnie.

Z przeanalizowanych materiatéw wynika, iz do planowanej glebokosci otworéw 100 m,
mozna spodziewaé si¢ nawiercenia czwartorzedowego zwierciadla wod podziemnych na
glebokosci okoto 37 m ppt oraz byé moze neogeriskiego zwierciadla wody w przedziale
glebokosci 61 - 81 m ppt. Wszystkie zwierciadta wody najprawdopodobniej ustabilizuja sig
ponizej poziomu terenu.

4. Przedstawienie mozliwosci osiagnigcia celu robét geologicznych:

a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,

Glebokosé (sumaryczna ilosé metréw) i ilo§¢ otworéw dokumentowanych
uwarunkowana jest zapotrzebowaniem na cieplo. W zaleznosci od rodzaju gruntu, wydajnosé
cieplna sond ziemnych wynosi od 25 do 100 W/mb.

Przy obliczaniu giebokosci wykonanych wierced w celu zapuszczenia sond gruntowych
postuzono sig zaleznoscia:
_ Qwepcn

qEs

D,

gdzie:
D. - calkowita dtugo$¢ sondy [m]
qEs- wspotczynnik cieplny warstwy
Qwrer= Qwpg-Pwpe

gdzie:
Qwpg — MOC grzewcza

Pwpe— pobdr mocy elektrycznej

Do ogrzania budynku szkoty i internatu dobrano pompy ciepta o tacznej mocy okoto 250
kW kazda oraz przyjeto moc chtodnicza okoto 200 kW kazda. Pobdr mocy elektrycznej kazdej
z pomp wynosi wiec 50 kW. Do obliczen przyjeto warstwy geologiczne wg danych z rozdziatu
Nr 3. Dla kambryjskich hupkéw przyjeto warto$¢ wspoiczynnika cieplnego jak dla itow na
wypadek ich niewystapienia w podlozu omawianego terenu.



Wspolczynnik cieplny - Moc odprowadzona z
Warstwa warstwy[W/m)] Zsumowana miazszo$é warstwy [W])
2400/1800* warstwylm] 2400/1800h
Gliny, ity i lessy 30/35 59 1770/2065
Piaski i zwiry (zawodnione) 55/60 29 1210/1320
f;:fvl;l (wspdiczynnik jak dla 30/35 19 T
Razem 85 3550/4050

B Wspdlczynniki cieplne poszczegolnych warstw zostaly przyjete na podstawie ,,Geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na $wiecie™, J.
Kapuscinskiego i A. Rodzocha, dla 2400 i 1800 godzin pracy pompy rocznie, biorac wartos¢ minimalna, aby zilustrowaé warunki najbardziej
niekorzystne, a takze "Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami cicpla, Czes¢ |, Dolne zrédta do pomp ciepla”,
PORT PC.

Srednia wartosé wspétczynnika cieplnego dla omawianej lokalizacji dla 2400 godzin
pracy pompy ciepta rocznie wynosi 35,5 [W/m],a dla 1800 godzin pracy pompy ciepta rocznie
wynosi 40,5 [W/m].

Zatem dla kazdego z budynkow:
Decaagon= 200 000[W] / 35,5 [W/m] = 5634 [m]
Dcigoon= 200 000[W] / 40,5 [W/m] = 4939 [m]

Do realizacji przedsigwzigcia zaloZono z zapasem, wykonanie szes$édziesigciu otworéw
wiertniczych do glebokosci 100,0 metrow kazdy dla kazdego z budynkdw, czyli tacznie 120
otwordw wiertniczych o glgbokosci 100 m kazdy.

Powyzsze obliczenia maja jedynie charakter orientacyjny. Wydajnosé uktadu
uzalezniona bedzie od faktycznego odwierconego profilu otworu. Zaréwno wlasciwosci
termiczne jak i objetoSciowa pojemnosé ciepla oraz przewodno$é sa bardzo uzaleznione od
sktadu i budowy gruntu. Najwigksze znaczenie ma tu udzial wody, udzial mineratéw np.
kwarcu, a takze udziat wielkosci poréw wypelnionych powietrzem. W uproszczeniu mozna
stwierdzi¢, ze mozliwos¢ akumulacji ciepta i jego przewodnos¢ jest tym wieksza, im bardzie;
grunt nasycony jest woda, im wigkszy jest udziat sktadnikéw mineralnych i im mniejszy udziat
porow.

Po odwierceniu probnego otworu w okolicy szkoly i prébnego otworu w okolicy
internatu i wykonaniu testéw reakcji termicznej (TRT), w oparciu o faktyczny uzysk
energetyczny 1 geologie odwierconych otwordw, dozoér geologiczny dokona przeliczenia ilosci
wymaganych metréw biezacych pionowych wymiennikéw dla kazdej z pomp i ewentualnie
skréci otwory lub zmniegjszy ich ilo§¢. W zadnym wypadku nie zostanie jednak wykonane
wigeej niz 120 otworéw wiertniczych o maksymalnej glebokosci 100 m kazdy.

Proponowana lokalizacja projektowanych otworéw geologicznych widoczna jest na
zatgezniku nir 5a i 5b do niniejszego opracowania. Lokalizacja projektowanych otworéw moze
ulec zmianie w obrebie przedmiotowych dziatek, w zaleznosci od warunkéw prowadzenia robot
geologicznych, uzaleznionych od prowadzonych prac modernizacyjnych lub w zaleznosci od




warunkéw gruntowych, istnienia sieci uzbrojenia podziemnego oraz innych nieprzewidzianych
obiektéw znajdujacych sie na terenie omawianych dziatek, przy zatozeniu, iz zachowana
zostanie minimalna odleglo$é 2,5 m od granic nieruchomosci oraz zachowania zostanie strefa
ochronna naziemnej sieci energetycznej $redniego napigcia. Ewentualna korekta lokalizacji
otworéw nie wplynie na zlozenia projektowe niniejszego opracowania i po odwierceniu
otworéw zostanie przekazana organowi administracji geologicznej w postaci dokumentacji
geologicznej innej.

b) przewidywang konstrukcj¢ otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym opis metody
wiertniczej,

Lokalizacja otwordw jest ustalona w porozumieniu z Inwestorem. Pomimo tego, zaleca
sie wykonanie prébnych wkopéw w miejscu wiercenia na glebokos¢ 1,5 m p.p.t celem
wykluczenia istnienia instalacji podziemnych. Wediug wytycznych Polskiej Organizacji
Rozwoju Technologii Pomp Ciepta (PORT PC), odlegtos$¢ migdzy projektowanymi otworami,
ze wzgledu na ich glebokosé, nie powinna by¢ mniejsza niz 6 m, a odlegtos¢ od granicy posesji
powinna by¢ > 2,5 m. Zaleca sig zachowanie 8-10 m pomiedzy otworami.

Wytyczne te okreslaja takze minimalne zalecane odlegtosci otwordw wynoszace:
- 1,5 m od fundamentéw budynkow,
- 1,5 m od instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, wod deszczowych, elektrycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
- 1,5 m od korony drzew o glgbokich korzeniach.

Po wyznaczeniu lokalizacji otworéw metoda domiarow prostokatnych przy pomocy
taSmy mierniczej, nalezy przystapi¢ do wiercenia otworéw (zal. nr 5). Wiercenie bedzie
wykonywane mechanicznie (obrotowo) z uzyciem phuczki bentonitowo-polimerowej do
osiagniecia planowane;j glebokosci otworow. Srednica odwiertow w zaleznosci od warunkow
geologicznych bedzie wynosi¢ od 127 mm do 220 mm. Wiercenie nalezy przeprowadzi¢
$widrem trojskrzydlowym, gryzowym lub PCD o $rednicy od 127 do 220 mm, dostosowanym
do aktualnych warunkéw geologiczno-technicznych. Na potrzeby wiercenia zostang wykopane
doty technologiczne — ptuczkowe, ktore w razie potrzeby zostana odpowiednio zabezpieczone,
a zgromadzony urobek przekazany do utylizacji.

Phuczka wiertnicza powinna posiadaé odpowiednia gestos¢ oraz lepkos¢. Parametry
ptuczki nalezy dostosowa¢ do warunkow geologicznych przewiercanych skal. Podczas
wiercenia szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢é na obecno$¢ w profilu it6w peczniejacych,
powodujacych zakleszczanie otworu. Ptuczka wiertnicza powinna by¢ tak dobrana by
zapewniala stabilno$¢ otworu, izolacj¢ horyzontow wodonosnych oraz zapobiegala
zakleszczaniu otworu.

Do kazdego odwierconego otworu zostanie zapuszczony pakiet U-ksztattny (sonda)
wykonany z weza ci$nieniowego PE o Srednicy zewnetrznej okoto 40 mm, wykonany
fabrycznie, jako monolityczne potaczenie rur z obciazeniem (glowica). Osadzenie U-ksztaltne;j
sondy w otworze zostanie wykonane z uzyciem specjalnego kolowrotu — podajnika przy
pomocy stalowych pretéw o diugosci od 3 do 6 m i Srednicy 25 mm skrecanych ze soba
polaczeniami gwintowanymi, ktore po zapuszczeniu U-ksztattnej sondy na dno otworu zostang

Z niej wypiete 1 wyciagniete.



Pakiet U-ksztaltny zostanie wypelniony roztworem biodegradowalnego glikolu
propylenowego. Dla potwierdzenia szczelnoSci systemu przed oraz po zapuszezeniu
wymiennika do otworu wiertniczego zostanie on poddany testowi cisnienia, wedhg
wytycznych producenta wymiennika.

Po wpuszczeniu sondy na okreslong w projekcie gleboko$¢ otwér nalezy wypetnié w
catosci mieszankg cementu termicznego. Mieszanka powinna zapewnié prawidlowa wymiane
termiczng miedzy sonda a warstwami gruntu lub skat i jednocze$nie nie zaburzyé przeptywu
wdd podziemnych.

Zaprojektowane otwory zostang wykonane w jednym etapie, w dowolnej kolejnosci.
Podczas prowadzenia robdt geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian litologicznych
oraz warunkow hydrogeologicznych w otworach wiertniczych.

Szczegétowa konstrukcje otworu przedstawiono w projekcie geologiczno-
-technicznym otworu zal. nr 7.

Ewentualng konieczno$¢ i ostateczng gleboko$é i $rednice posadowienia rur
ostonowych, a takze rozpoznanie geologiczne okresli dozér geologiczny w nawiazaniu do
faktycznie stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych w miejscu realizacii
otworu wiertniczego.

¢) informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodono$nych,

Zastosowana metoda wiercenia nie dopuszcza do migracji wéd miedzy poziomami
wodonos$nymi. W czasie wiercenia izolacj¢ przewidywanych horyzontéw wodonosnych
zapewni pluczka bentonitowa oraz polimerowa o odpowiedniej gestosci, ktéra bedzie
blokowata doplyw wody do otworu poprzez zaklejenie przestrzeni migdzy ziarnami utwordw
sypkich, izolujac tym samym potencjalne poziomy wodonosne. Po odwierceniu otworéw i
zabudowaniu wymiennikéw gruntowych przewiercone horyzonty wodonosne odizolowane
beda poprzez wypetnienie catego przelotu otworéw materialem uszczelniajacym, w tym
przypadku mieszanka cementu termicznego.

d) sposéb i termin likwidacji otworéw wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji
gruntéw,

W zwigzku z wykonaniem robét geologicznych zaplanowanych w niniejszym projekcie,
nie przewiduje si¢ likwidacji otworéw wiertniczych. Likwidacja eliminuje schemat
konstrukcyjny oraz charakter calego przedsigwzigecia polegajacego na zapuszczeniu U-
ksztaltnego wymiennika ciepta, wykonanego z weza ciSnieniowego PE, wypelnionego
roztworem biodegradowalnego glikolu propylenowego. Dopuszcza sie mozliwosé zaistnienia
konieczno$ci likwidacji otworéw w toku wykonywanych robét geologicznych. W takim
przypadku otwory nalezy niezwlocznie zacementowaé lub zailowaé. Po zakoniczeniu calosci
robét wiertniczych teren dziatek zostanie wyréwnany i w miare mozliwosci przywrécony do
pierwotnego stamnu.
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e) charakterystyke i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan geofizycznych
i geochemicznych oraz ich lokalizaciji,

Nie przewiduje sig wykonywania zadnych badar geofizycznych ani geochemicznych.

f) opis oprobowania wyrobisk,

W trakcie wiercenia nalezy oprébowaé otwér dla okreslenia rodzaju przewiercanych
skal. Przebieg wiercenia nalezy zapisaé w karcie otworu wiertniczego. Pobrane probki
geologiczne nie podlegaja obowiazkowi przekazania ich panstwowej stuzbie geologiczne;.

g) zakres obserwacji i badan terenowych:

-obserwacje pozioméw i pomiaréw przeplywéw wad,
Podczas wiercenia nalezy odnotowaé obecno$é i charakter pozioméw wodonosnych.

- prébne pompowania,
Nie dotyczy.

-pomiary temperatury i ci$nienia w razie wystgpowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub
wad,
Nie dotyczy.

- badania i pomiary specjalne,

Aby spelnié wymogi §6, punkt 2 podpunkt ¢) Rozporzadzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dn. 23 grudnia 2020 1. w sprawie innych dokumentacji geologicznych — Dz. U.
2020 poz. 2449, po odwierceniu otworu, wymagany jest pomiar temperatury na catej dtugosci
otworu, w interwatach pozwalajacych na sporzadzenie profilu termicznego otworu, ktory jest
wymaganym zatacznikiem do dokumentacji wynikowej czyli dokumentacji geologicznej
inne;j.

h) wyszczegélnienie niezbednych prac geodezyjnych,

Prace geodezyjne polegaé beda na wytyczeniu otworéw P1 do P2 na podstawie mapy
sytuacyjnej w skali 1 : 500, metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych, statych
szezegolow terenowych. Po odwierceniu otwor6w zostanie wykonany pomiar powykonawczy
polegajacy na inwentaryzacji geodezyjnej odwiertow oraz instalacji przytacza pompy ciepta.
Pomiar zostanie wykonany przez uprawnionego geodetg i naniesiony na mapy pozyskane z
pafistwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

i) Zakres badan laboratoryjnych,
Nie przewiduje sie zadnych badan laboratoryjnych na pobranych z otwordéw probkach

gruntu.

11



i) przewidywang wielkosé doplywu wéd do wyrobiska lub jego poszczegélnych pozioméw
eksploatacyjnych,
Nie dotyczy.

k) przewidywang jako$¢ wody odpompowywanej z wyrobiska,
Nie dotyczy.

I) sposéb odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska;
Nie dotyczy.

5. Okreslenie:

a) probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi administracji geologicznej,
wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,

Pobrane w celu okreslenia litologii, probki geologiczne nie podlegaja obowiazkowi
przekazania ich panstwowe;j stuzbie geologiczne;j.

b) harmonogramu zamierzonych robét geologicznych, w tym terminéw ich rozpoczecia i
zakonczenia,

Przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ i czas trwania robét:
- wytyczenie i odwiercenie otworéw wiertniczych — 12 tygodni,
- rezerwa czasowa — 2 tygodnie.

Czas realizacji postawionego zadania geologicznego wyniesie szacunkowo 4 miesiace.
Termin rozpoczecia realizacji przedsiewzigcia nie weze$niej niz 30 dni od przedlozenia
projektu robot, jesli organ nie wniesie sprzeciwu. Przewiduje sig wykonanie instalacji do kofica
2025 1. i

¢) wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000,

Wg Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska obszar projektowanych
robot znajduje sig¢ poza terenem obszaréw Natura 2000, rezerwatéw, parkéw narodowych,
parkow krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu i zespotami przyrodniczo
— krajobrazowymi. Projektowane roboty nie powinny negatywnie oddzialywaé na srodowisko
1 nie stanowia zagrozenia dla sasiedniej zabudowy. Zainstalowane przewody podziemne nie
spowoduja zmiany warunkéw filtracji w warstwie wodonosnej oraz zmiany stosunkéw
wodnych.

Przy realizacji przedsiewziecia wykonawca winien przestrzega¢ wymagan aktualnych

przepisdbw: ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o
odpadach. Podczas realizacji projektu istnieje ryzyko stworzenia zagrozen dla $rodowiska i
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bezpieczenstwa publicznego. Zwiazane to jest ze specyfikg robdt wiertniczych, ktére moga
znalez¢ sie w kolizji i istniejaca infrastruktura kanalizacyjna, energetyczna czy wodociagowa.
Do wypehienia kolektora uzywa si¢ medium w postaci roztworu biodegradowalnego glikolu
propylenowego.

W przypadku projektowanych wiercefi mozliwosé opisywanych zagrozen jest
zredukowana do minimum, gdyz:

- Lokalizacja otworéw jest ustalona w porozumieniu z Inwestorem na podstawie aktualnych
planéw i map z przebiegiem uzbrojenia terenu. Pomimo tego zaleca sie rOwniez wykonanie
probnych wkopéw w miejscu wiercenia na glebokosé 1,5 m p.p.t celem wykluczenia istnienia
instalacji podziemnych.

- Otwory zostaly zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od naziemnej sieci energetycznej
$redniego napiecia.
- Roboty wiertnicze beda wykonywane z wykorzystaniem zbiomikéw ptuczkowych, badz

dotéw pluczkowych, w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczonych. Wykorzystywana do
wiercefi phuczka wiertnicza bedzie biodegradowalna i bezpieczna dla srodowiska.

- Uzyskany podczas wiercenia urobek nie stanowi odpadoéw niebezpiecznych w §wietle ustawy
z dnia z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
zm). Wykonawca robdt geologicznych jest zobowiazany do usuniecia i wlasciwej utylizacji
urobku wiertniczego.

- Kolektory gruntowe znajdujace sie w odwierconych otworach beda stanowity zamkniety
obieg nieposiadajacy wigzi hydraulicznej z gérotworem. Ponadto przestrzef pierScieniowa
zostanie wypelniona mieszanka cementu termicznego, celem zabezpieczenia horyzontéw
wodono$nych oraz zasobéw wodnych.

- Przed i po zapuszczeniu kolektoréw gruntowych do otworéw zostanie wykonana proba
szczelnosci uktadu.

- Teren robot bedzie oznakowany i zabezpieczony przed przedostaniem sig os6b niepowotanych.

- Roboty beda prowadzone w porze dziennej i jedynie krétkotrwale przekrocza wartosci
progowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Warunkiem przystapienia do robét jest sprawdzenie sprawnosci technicznej urzadzenia
wiertniczego oraz sprawdzenie hermetycznosci wszelkich przewodow paliwowych 1
hydraulicznych. Dobry stan techniczny urzadzenia wiertniczego zapobiegnie zagrozeniom
zwiazanym z ewentualnym skazeniem $rodowiska produktami ropopochodnymi.

W zwiazku z wykonywaniem robét nalezy réwniez liczy¢ sig z niewielka emisja (o
zasiegu Jokalnym) zanieczyszczei gazowych oraz uciazliwo$¢ hatasu w zwigzku z praca
urzadzenia. Przy wykonywaniu robdt wiertniczych nalezy stosowac odpowiednio przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki (Dz.U z 25 kwietnia 2014 w sprawie szczegoélowych
wymagari dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gémiczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U z 2014 r poz. 812).
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d) rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powstaé w wyniku robét geologicznych.

Po zakoriczeniu wiercenia, Inwestor zobowiazany jest do wykonania dokumentacji
geologicznej innej wykonanych robot geologicznych oraz przedlozenia j¢j Organowi
Administracji Geologicznej do 6 miesiecy od daty zakoficzenia robét geologicznych.

6. Dozor geologiczny.

Nad w/w robotami petiony bedzie dozér geologiczny przez osoby o wymaganych
przepisami kwalifikacjach. Do jego obowiazkéw naleze¢ bedzie:
a) wytyczenie otwordw,
b) dozér robdt wiertniczych, pomiary i obserwacje postgpu wiercenia i obserwacji zjawisk
geologicznych w otworach i otoczeniu,
¢) ocena makroskopowa wydobywanego urobku,
d) prowadzenie dokumentacji terenowe;.

7. Zasady BHP przy wykonywaniu robét geologicznych.

Roboty geologiczne winny byé wykonywane z zachowaniem bezpieczenistwa
powszechnego, przez osoby legitymujace sie odpowiednimi kwalifikacjami, ktére odbyly
aktualne szkolenia w zakresiec BHP, posiadaja dostateczng znajomos¢ przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadaja aktualne badania stwierdzajace zdolno$é do
wykonywania okreslonej pracy okreslone wg przepiséw ogdlnych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz pozostate wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 25 kwietnia 2014
I. W sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gdrniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 roku poz. 812).

Doz6r winny sprawowac osoby posiadajac odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
zatwierdzenia (Prawo geologiczne i gomicze Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z pdézn. zmianami).
Ponadto powinien by¢ zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Na wiertni ponadto znajdowac si¢ beda numery telefonéw pogotowia, strazy pozarnej,
policji, numer alarmowy 112, Okrggowego Urzedu Gérniczego i Inwestora oraz sposoby ich
wzywania 1 instrukcje postegpowania w razie pozaru. Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z
norma PN-G-02305-5:2002 , Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne - Wiertnice -
Wymagania bezpieczenstwa”. Zaklad wiertniczy powinien posiadaé zaktualizowany dokument
bezpieczenistwa wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 w sprawie
szczegotowych  wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gdémiczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (§ 8.1 Dz. Uz 2014 1., poz. 812).

Oprécz powyzszych, w zakresie dziatan dla wyeliminowania zagrozen S$rodowiska
1 bezpieczenstwa publicznego zwiazanych z wykonywaniem robét terenowych nalezy przyjac,
ze wykonawca wierceni zachowa szczegélng ostrozno$é i podezas wykonywania rob6t bedzie
przestrzegat nastgpujacych zalecen:

a) teren wykonywania rob6t geologicznych powinien byé zabezpieczony przed dostepem
0s6b postronnych a na granicy terenu objetego robotami powinny by¢ zainstalowane
tablice informacyjno-ostrzegawcze,
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b) w miejscu znanym wszystkim pracownikom bedzie znajdowac sig podstawowy sprzet
gasniczy, apteczka z podstawowymi $rodkami opatrunkowymi i lekami,

¢) na terenie wykonywanych robét bedzie znajdowac sig instrukcja postgpowania
w czasie wypadku oraz instrukcja postgpowania w czasie pozaru,

d) pracownicy podczas wykonywania robét powinni posiadac ubrania ochronne oraz kaski,

e) teren wokot wykonywanych robo6t nalezy oznakowac tasma,

f) teren budowy oraz drogg dojazdowa nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a
odpady pochodzace z wiercenia powinny by¢ na biezaco usuwane,

g) przestrzegaé przepiséw bhp i ppoz, zapewni¢ kadre 1 nadzor z wymaganymi
uprawnieniami,

h) zapewnid sprzet spelniajacy wymagania norm technicznych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa geologicznego i gomiczego wykonawca
moze przystapié do robot geologicznych, jezeli w terminie 30 dni od przediozenia projektu
robdt geologicznych Starosta Powiatowy nie zglosi do niego sprzeciwu (Dz. U. z 2023 1., poz.
633 z péZn. zmianami).

8. Whnioski i zalecenia.

° Niniejszy projekt robét geologicznych opracowano w zwiazku z zamiarem wykonania
120 otworéw wiertniczych o maksymalnej giebokoéci 100,0 metréw kazdy, na dziatkach o nr
ewidencyjnych 155/48, 155/65 i 165/9 obreb 0002, potozonych w miejscowosci Sandomierz -
Mokoszyn, gm. Sandomierz, pow. sandomierski, woj. §wietokrzyskie w celu zainstalowania
maksymalnie 120 wymiennik6éw ciepia.

° Roboty geologiczne obejma dziatki stanowiace wlasno$¢ Skarbu Panstwa, Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomogciami.

° Projektowane roboty nie beda stwarzaé zagrozenia dla bezpieczernistwa powszechnego,
bezpieczenstwa pozarowego, $rodowiska i obiektow budowlanych.

° Zgodnie z wymogiem prowadzenia dziatalnosci inwestycyjnej z uwzglednieniem
informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno — goérniczych dotyczacych
prognozowanych skutkéw eksploatacji gérnicze; ustalono, ze obszar projektowanych robot
znajduje sie poza obszarem gorniczym.

o Z przeanalizowanych materiatéw wynika, iz do planowanej glgbokosci otworéw 100 m,
mozna spodziewaé sie nawiercenia czwartorzgdowego zwierciadta wod podziemnych na
glebokosci okoto 37 m ppt oraz byé moze neogenskiego zwierciadta wody w przedziale
glebokosci 61 - 81 m ppt. Wszystkie zwierciadta wody najprawdopodobniej ustabilizuja sig
ponizej poziomu terenu.

° Wg Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska obszar projektowanych
rob6t znajduje sie poza terenem obszaréw Natura 2000, rezerwatow, parkow narodowych,
parkéw krajobrazowych, obszarow chronionego krajobrazu i zespotami przyrodniczo
— krajobrazowymi. Projektowane roboty nie powinny negatywnie oddziatywaé na Srodowisko
i nie stanowia zagrozenia dla sasiedniej zabudowy. Zainstalowane przewody podziemne nie
spowoduja zmiany warunkow filtracji w warstwie wodonoénej oraz zmiany stosunkéw
wodnych.
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o Wg informacji od Inwestora budynki szkoty i internatu podlaczone sa do wodociagu a
poloZone w poblizu. studnie sa nieuzytkowane od wielu lat. W zwiazku z powyzszym, wg
danych CBDH, w promieniu 300 m od omawianych dziatek nie ma zadnych czynnych
zinwentaryzowanych uje¢ woéd podziemnych, na ktére projektowane roboty moglyby
oddzialywa¢. Biorac pod uwagg charakter rob6t (brak poboru wody), dystans do najblizszych
czynnych uje¢ (300 m) projektowang metode wiertnicza, z uzyciem phuczki bentonitowo-
polimerowej, ktora dobrze izoluje przewiercane poziomy wodonoéne, nie przewiduje sie
oddziatywania projektowanych robét geologicznych na okoliczne ujecia wod podziemnych
oraz zasoby wodne. Ponadto otwory zostang wypelnione mieszanka cementu termicznego w
celu izolacji przewodéw w oérodku gruntowym i odizolowania przewiercanych poziomow
wodonosénych.

° Zostanie odwierconych 120 otwordw do gigbokosci 100,0 m kazdy. Kolektory gruntowe
znajdujace si¢ w odwierconych otworach beda stanowily zamknigty obieg, nieposiadajacy
wigzi hydraulicznej z gérotworem. Ponadto otwory po zasondowaniu wypetnione zostana
mieszanka cementu termicznego. Wykonywane roboty nie powinny zatem mie¢ wptywu na ww
i ewentualne pobliskie ujgcia, ani na obecne w poblizu cieki wodne.

o Po odwierceniu prébnego otworu w okolicy szkoly i probnego otworu w okolicy
internatu i wykonaniu testéw reakcji termicznej (TRT), w oparciu o faktyczny uzysk
energetyczny i geologie odwierconych otworéw, dozér geologiczny dokona przeliczenia ilosci
wymaganych metréw biezacych pionowych wymiennikéw dla kazdej z pomp i ewentualnie
skréci otwory lub zmniejszy ich ilosé. W zadnym wypadku nie zostanie jednak wykonane
wigcej niz 120 otworéw wiertniczych o maksymalnej gtebokosci 100 m kazdy.

o Wszystkie zalaczniki mapowe w niniejszym projekcie zostaly opracowane na
podkiadzie map pozyskanych z Pafistwowego Instytutu Geologicznego oraz panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

@ Wyniki projektowanych robdt zostana przedstawione w dokumentacji geologiczne;
innej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 23 grudnia 2020 . w
sprawie innych dokumentacji geologicznych — Dz. U. 2020 poz. 2449 i przedstawione przez
Inwestora do 6 miesigcy od daty zakonczenia robdt geologicznych.

° Niniejszy projekt nalezy przedtozyé Staroécie Sandomierskiemu w dwdch
egzemplarzach celem zgloszenia.

9. Czg$¢ graficzna - zalgczniki:

1 Wycinek mapy topograficznej w skali 1 : 25 000

2. Wycinek mapy geologicznej w skali 1: 50 000.

3. Przekroj hydrogeologiczny.

4 Wycinek mapy hydrogeologicznej w skali 1: 50 000.

8. Licencja na korzystanie z mapy topograficzne;.
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11.
12.
13.

L Wiertnictwo” - A. Kuzniarski; Wydawnictwo Geologiczne; Warszawa 1973.
,Geologia Regionalna Polski” - E. Stupnicka; Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego; Warszawa 2007.

,Geografia regionalna Polski” - J. Kondracki; Wydawnictwo Naukowe PWN;
Warszawa 2009.

Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz nr 856 (Zawichost),
Wydawnictwo IG 1964. Opracowanie: M. Bielecki.

Wytyczne do projektowania systemow grzewczych z pompami ciepta STIEBEL
ELTRON, Wydawnictwo STIEBEL ELTRON POLSKA” - opracowal: mgr inZ. Artur
Kaczmarczyk; Warszawa 2009.

_Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na $wiecie — stan aktualny i perspektywy
rozwoju.” - J. Kapuscinski, A. Rodzoch; Ministerstwo Srodowiska; Warszawa 2010.
Mapa geosrodowiskowa w skali 1 : 50 000, arkusz Zawichost (856); opracowanie: W.
Slusarek, D. Szrek, B. Bak; PIG; 2015.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ar. Zawichost (856) wraz z opisem,
PIG 1997, opracowanie: Kazimiera Cichecka, Genonefa Sidet.

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz 155.11.

Geoportal http://mapy.geoportal.gov.pl/.

Geoserwis GDOS http:/geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web.

PORT PC ,,Wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta”, czgs¢ 1.
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Warszawa, dnia 2024-01-26 11:06:01

(miejscowose, data)

Licencja nr KZK.7211.91.2024 PL, CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Giéwny Geodeta Kraju

2. Licencjobiorca:
Geospec Grzegorz Habryka

(imig i nazwisko/nazwa)
ul, Borowcowa 15A, 32-500 Chrzanow
(adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

- —_

Identyfikator
Nazwa materialu materialu
panstwowego zasobu pafistwowego Data wykonania OkreSlenie obszaru/obiektu, do
Lp. 3 ; 7 - q R
geodezyjnego i zasobu kopii ktérego odnosi sig licencja?
kartograficznego geodezyjnego

i kartograficznego [

Kartograficzne opracowania
tematyczne i specjalne oraz
niestandardowe
l. opracowania topograficzne, C.PL.1985.887 2024-01-26 155.11
niewymienione w tabelach
nr 1-13, w postaci rastrowe;j
arkusz mapy

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez

licencjobiorce do wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego? dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Dokument podpisany elektronicznie przez system PZGIK

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzieinie wydrikowana licencya me wymaga

podpisu arganu lub upov.aznionego pracownika oraz pieczpei urzgdowey.

Weryfikacyy autentycznosei Licencit mozna wykonad na stronie: hips: ipegik geoportal gov.plfimap’
Weryfikacje awentycznosc Licencii umozliwia niepowtarzalny identyfikator:

KZK.7211.91.2024_PL_CL2

(podpis organu lub upowazmionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
z p6zn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjuego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub



niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty za udostgpnienie tych materialdw.

1) Okreslenic obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obrghy ewidencyjne. dzialks ewidencyjne), wykazu godel mapy. wspotizgdnych poligonu.
 Cel lub zakres upowaimienia do wykorzystywania udostegpmionych materiptow panstwowego zasohn geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedhig
listy stanowigcej zalacznik do wzoru niniejszej licencji.
9 Licencja wyslawiona zgodnie z zasadami okreslonymi wart. 40¢ wit. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartograficzne zawiera:
1) Mepowtarzalny identyfikator umozliwiajgey weryfikacjg autentyeznosel licencji:
2) adres strony internctowej umozliwiajjeej preeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1,
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