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CZESC ,A”
OPIS _TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
UKLAD DOLNEGO ZRODEA CIEPEA

1. Podstawowe dane

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania w ciepto budynku Szkoty
zlokalizowanej w miejscowosci Sandomierz ul. Mokoszynska 1, poprzez wykorzystanie
odnawialnych Zrédet energii za pomocg gruntowych pomp ciepta wspétpracujacych z dolnym
zrodlem w postaci odwiertow pionowych. Wykonana instalacja zawiera optymalne rozwigzania

technologiczne, o wysokiej jakosci zastosowanych urzadzen w instalacji.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE NP. Z PODMIANY URZADZEN, ZAISTNIENIA
PROBLEMOW TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOSCI, NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W
RAMACH REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAC AKCEPTACIE
INWESTORA. SAMODZIELNE ODSTEPSTWA WYKONAWCY OD ZALOZEN PROJEKTOWYCH
ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY
OBIEKT ORAZ PRZENOSZA ODPOWIEDZIALNOSC W CALOSCI NA WYKONAWCE.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
o Informacje na temat ilosci oraz giebokosci sond pionowych;
e Planowana lokalizacja sond wraz z przebiegami rur dobiegowych;
e Plan zagospodarowania terenu wraz z projektowang infrastruktura w gruncie (Mapa
zasadnicza w skali 1:1000).
e Planowany rodzaj czynnika roboczego do transportu ciepta / chtodu w gruncie;
e Ilosci rodzaj oraz lokalizacje pomp ciepta w budynku
e Uzyskana akceptacja wersji roboczej rysunkdw
e  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;



® Programy komputerowe;
* Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz elementow

instalacyjnych

2. Pompy ciepla w budynku

Jako Zrédto ciepta dla budynku Szkoly zostata zaprojektowana gruntowa pompa ciepta. Pompa ciepta
bedzie zasilana z pionowych sond gruntowych.

® Moc dolnego zrodta ciepta 300 kW

e Obliczeniowa réznica temperatur na parowniku: 3,0 °K

* Ilos¢ odwiertéw obstugujacych pompy ciepta 70 szt.

* Tlos¢ studni rozdzielaczowych sekcyjne — 3 szt.

Przyjeto, ze réznica temperatur na dolnym zrédle bedzie wynosié¢ 3°K i na takg réznice temperatur
(docelowo przeptyw) zostato zwymiarowane dolne zrédto.

UWAGA: Bilans oraz dobor pomp ciepta zostat okreslony wg odrebnej dokumentacji, powyzsze
zalozenia petnig funkcje informacyjng dla dalszej czeici opracowania.

3. Pompy ciepla w budynku

3.1 Dane wyj$ciowe projektowania

e Lokalizacja budynku: Sandomierz

e Strefa przymarzania: strefa II1,

*  Glgbokos¢ przemarzania: 1,4 m ppt

*  Glebokos¢ uktadania instalacji (os dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,4 m ppt
¢ Studzienka rozdzielaczowa sekcyjna — 3 szt.

* laczna ilos¢ sond pionowych: 70 szt.

* Gigbokos¢ pojedynczej sondy pionowej: 100 mb

3.2 Uwagi wstepne

Dolne Zrédto ciepta bedzie stanowit uktad sond (odwiertow) pionowych o glebokosci 100 mb kazdy.
Nalezy wykona¢ 70 szt. odwiertéw i wprowadzi¢ do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa
sztucznego PERC. W omawiany opracowaniu minimalna odlegtos¢ pomiedzy sondami wynosi 8m. Tak
wykonany odwiert bedzie w mniejszym stopniu oddziatywat na pozostate sondy. W razie koniecznosci
zmiany lokalizacji odwiertow nalezy wykonaé na etapie budowy na podstawie ustalen Kierownika

budowy oraz Dozoru wiertniczego.



Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego Zrédia ciepta jest wypetnienie otworow
geologicznych, dlatego wypetnienie nalezy wykonaé substancja uszczelniajgcg (np. cement termiczny).
Substancje wigzacg nalezy wprowadzi¢ metoda iniekcji poprzez ,,wstrzykiwanie” jej za pomocg rury PE
($rednica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu. Dziatanie takie doprowadzi do wypchniecia ptuczki
zwirowej (ktéra uzyta byla do wiercenia) i wypelnienie w catosci odwiertu substancja wigzaca.
Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie od siebie wod podziemnych, ktére najczesciej wystgpuja na
ptytkich glebokosciach. W przypadku nie wypetniania otworu substancjg wigzacg moze nastgpowac

mieszanie si¢ wod glebinowych.

POWYZSZE WYTYCZNE DOTYCZACE ODCINKA NA KTORYM ZOSTANIE UMIESZCZONA
SUBSTANCJA WIAZACA W ODWIERCIE NALEZY SKONFRONTOWAC NA BUDOWIE W
POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ KIEROWNIKIEM WIERTNI

Zastosowane materialy, rurociagi i armatura

Do wykonawstwa przewodow instalacji dolnego Zrédta ciepta nalezy zastosowac rury:

Przewody poziome (przewody dobiegowe
pomiedzy studzienka a pomieszczeniem pomp Rura DN200x11,9 PN100 RC
ciepta oraz przewody rozprowadzajace do sond)

Przewody poziome (przewody glowne w rejonie | Rura DN125x7,4 PN100 RC
budynku i pod budynkiem)
Rura DN40x3,0 PN100 RC

Sondy pionowe Pojedyncza u-rurka PE10ORC PN12,5 SDR 13,6

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy zastosowac zawory odcinajace oraz filtry, separatory
powietrza min. PN6. W obrebie budynku, w najwyzszych miejscach instalacji oraz w miejscach
zasyfonowania przewodéw nalezy stosowac odpowietrzniki automatyczne odporne na dziatanie glikolu
propylenowego z dodatkowym zaworem kulowym umozliwiajgcym odcigcie i ew. wymiang

odpowietrznika.

Zabezpieczenie dolnego Zrodla

Dla zabezpieczenia obiegu dolnego Zrodta przed wzrostem cisnienia i objgtosci zastosowano

naczynia wzbiorcze przeponowe wraz z zaworem bezpieczeristwa 1> o ci$nieniu otwarcia 3 bary.



3.3 Prace wiertnicze i montazowe sond gruntowych, wypekienie odwiertu

Calos¢ prac wiertniczych wykona¢ zgodnie z projektem prac geologicznych i obowiazujacymi przepisami.
Podczas realizacji prac wiertniczych dla wykonania reprezentatywnego otworu nalezy wykonaé badania
polegajace na pobieraniu prébek zwiercin co 1 m wiercenia. Po wykonaniu robét wiertniczych wskazanym jest
okreslenie profilu litologicznego z odwierconego otworu na podstawie probek zwiercin. Do przygotowanych
otwor6w wiertniczych nalezy wprowadzi¢ sondg gruntowa zakoriczong glowicg. Proces uzbrajania otworu w
sondg nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, tak aby nie uszkodzi¢ sondy i glowicy oraz tak
aby otwor byt w catosci (na petng gleboko$€) uzbrojony w sonde. Sonda gruntowa przed wprowadzeniem do
otworu powinna by¢ poddana wstgpnej probie cisnienia. Rury wprowadzane do odwiertéw powinny byé wstepnie
napetnione wodg dla zwigkszenia sztywnosci | wytrzymatosci.

Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego Zréda ciepta jest wypetnienie otworéw geologicznych,
dlatego wypetnienie nalezy wykona¢ substancja uszczelniajaca. Do tego celu nalezy zastosowaé zwigzek
mineralnych, naturalnych i neutralnych dla srodowiska z surowcéw o kontrolowanym przemiale z dodatkiem
spoiw hydraulicznych. Substancje wigzacg nalezy wprowadzié metodg iniekcji poprzez ,.wstrzykiwanie™ jej za
pomocg rury PE ($rednica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu, rure nalezy stopniowo wyciggaé w trakcie
procesu napetniania. Dziafanie takie doprowadzi do wypchnigcia ptuczki zwirowej (ktéra uzyta byta do wiercenia)
i wypetnienie w catosci odwiertu substancjg wiazaca. Substancja ta zapewni réwnomierny kontakt miedzy $ciang
otworu a zainstalowang w nim sonds, co zapewni wysoki wspétezynnik przenikalnosci cieplnej. Niedopuszczalne

jest zasypywanie odwiertéw zwirem, urobkiem lub tym podobnym.

Do wypetnienia odwiertu zastosowa¢ gotows mieszanke dostepna na rynku ktéra speinia ponizsze wiagciwosci.

Jest mineralna mieszaning naturalnych i neutralnych dla srodowiska surowcéw o kontrolowanym przemiale, z
dodatkiem spoiw hydraulicznych. Wypetnienie mineralne o odpowiednim uziamieniu zapewnia wytworzenie
matrycy o wysokim przewodnictwie cieplnym. Wybor odpowiednich spoiw gwarantuje odpornosé na wszelkiego

rodzaju zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym réwniez na siarczany. Przenikalno$é cieplna min. 2,0W/mK

Jest produktem ekologicznym, moze by¢ stosowany w bezposredniej strefie ochrony ujecia wody pitnej.
Zastosowane mineraty ilaste zapewniajg elastycznosé

i wysokg szczelnosé.

Dzigki swoim parametrom reologicznym, w mieszaninie z woda szczelnie wypetnia otwor, izolujac horyzonty
wodonosne i zapewniajac silne potaczenie sondy z gérotworem. Takie zwigzanie sondy z gérotworem zapewnia

optymalne przewodnictwo ciepta i zabezpiecza sondg przed nieréwnomiernym obciazeniem.
Izoluje warstwy geologiczne zapobiegajac niekontrolowanemu przeplywowi wéd gruntowych.

Parametry zawiesiny:
Minimalna koncentracja wypelniacza do przygotowania 1m? zawiesiny gotowej do wttoczenia do otworu: 1050

kg wypetniacza + 631 litréw wody. Ggstosé tak przygotowarnej zawiesiny = 1.65 kg/1.



Zalecana koncentracja wypehiacza do sporzadzenia 1m? zawiesiny gotowej do wtloczenia wynosi : 1280 kg
wypetniacza +512 litrdw wody. Gestosc tak przygotowanej zawiesiny = 1.80 kg/l.
Zakres gestosci zawiesiny: 1.65+2.0 kg/l

Parametry reologiczne zawiesiny:
o lepkos¢ (to) 50-70 s
e odstdj wody <2,0%

3.4 Sonda Pionowa

Zdolno$é przenikania ciepla w instalacji dolnego Zrédla zasilania, mierzona jest parametrem oporu
termicznego odwiertu. Opdr termiczny odwiertu z zainstalowanym kolektorem z wewnetrznymi lamelami jest do
20% mniejszy, od oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki majace wplyw
na op6r termiczny odwiertu: charakter przeplywu medium, rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypetniacza
odwiertu, rodzaj gruntu i jego wilgotno$é, charakterystyka przeptywu wéd gruntowych. Jako sondy pionowe
dobrano sondy z wewngtrznym profilem, ktdry wymusza przeptyw turbulentny medium (przy niezmiennych
parametrach pracy pomp obiegowych). Charakterystyczny profil wewnetrzny instalacji, gwarantuje wigksza
sprawno$é systemu, przy nizszych kosztach eksploatacji i przy niezmiennych kosztach instalacji. Przyrost AT o 1
°C powoduje wzrost parametry COP o okolo 3%. Niska wartos¢ oporu termicznego odwiertu dla przeptywu
burzliwego (turbulentnego) w technologii z wewnetrznymi lamelami sondy pionowej. Mate spadki cisnienia
instalacji. Spadek cisnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartosci przeptywu instalacji. Jezeli wartosc
przeptywu w instalacji laminarnej zostanie zwigkszona dwukrotnie, w celu uzyskania przeptywu burzliwego
warto$é spadku cignienia w instalacji wzrasta 4 razy. Zwigkszona wartos¢ spadku ci$nienia, wymusza zwigkszenie
zuzycia energii na prace pomp obiegowych, jednoczesnic zwigkszajac koszty eksploatacji systemu laminarnego.
Ta sytuacja nie dotyczy technologii z wewngtrznymi lamelami.

Zaprojektowano Glowice typ 1 (standard) oprocz pojedynczej U-rurki dodatkowo wyposazona jest w dodatkows
rure DN 32 wprowadzong do gtowicy. Ma ona za zadanie utatwic aplikacje sondy pionowej w odwiercie i stuzy do
popychania sondy zerdziami wiertniczymi. W przypadku innych warunkéw geologicznych niz zaktadane,
ostateczny wybor glowicy dokonuje kierownik wiertni w zaleznosci od geologii. Gtowica sondy pionowej ma
dtugos¢ 550mm, natomiast $rednica glowicy dostosowana do warunkéw geologicznych w przedziale od 90 —
110mm.

Zaprojcktowano sonde pojedyncza tzw. 1U - sktadajaca si¢ z 1 rury zasilajacej i 1 rur powrotnej. Przewody
powinny by¢ odpowiednio oznakowane z podaniem materiatu, wymiaréw, producenta i daty produkcji. Sonda
gruntowa powinna byé wykonana z pojedynczych odcinkéw rur a jedyne faczenia bgdg z elementami
zakonczajacymi bezposrednio w fabryce producenta. Sonda przed opuszczeniem fabryki przechodzi probe
szczelno$ci oraz probe przeptywu.

Nalez zastosowaé sonde charakteryzujaca si¢ o mozliwie najnizszym z poéréd wszystkich dostgpnych

wymiennikéw oporem termicznym odwiertu, dla wszystkich dostgpnych wartosci przeptywu medium w instalacji.



3.5 Moc Chlodnicza dolnego Zrédla ciepla

Wydajnos¢ dolnego Zrédta ciepta swiadczy o wydajnosci catego ukladu z pompami ciepta. Aby uzyskaé
satysfakcjonujacg wydajnodci catego ukiadu, projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosic
okoto 30-40 W/mb odwiertu. Dla tych warto$ci zostata skalkulowana wielko$é dolnego Zrédta ciepta. Nalezy takze
wzia¢ pod uwage fakt, ze wydajnos¢ dolnego #rédta ciepta jest zmienna w czasic i zalezy od ilosci godzin pracy
pomp ciepta. Projektowane pompy ciepia na cele grzewcze nie powinny pracowaé diuzej niz 2400 h/rok. W
systemie do obstugi pomp musi by¢ dostgpna informacja o ilosci przepracowanych godzin przez pompy w trybie
grzewczym,

Przytoczone wartosci nalezy traktowac tylko jako informacje, pozwalajaca catosciowo opisa¢ temat uzysku
odnawialne] energii z dolnego Zrédta ciepta w postaci odwiertéw pionowych. Przed rozpoczeciem budowy
dolnego zrédta nalezy wykona¢ test TRT, ktéry pozwoli w sposob rzeczywisty okresli¢ warunki uzysku
energetycznego z 1 mb pionowego odwiertu. Czas trwania testu 72h. Na podstawie wyniku testu nalezy

skorygowac¢ ilos¢ odwiertow dla inwestycji.

3.6 Studnia rozdzielaczowa

Projektowane pionowe sondy ciepta nalezy wpiaé do jednej studni rozdzielaczowej. Studnia wyposazona jest

= Armaturg odcinajaca, zawory kulowe mosiezne z atestem do glikolu DN 25 na belce zasilajace;j.

—  Armaturg regulacyjng, przeplywomierze kgtowe DN 25 na belce powrotnej z grotworu - analogowy
pomiar przeptywu na kazdej sekcji.
Aby wszystkie sondy pracowaly z jednakowsa wydajnoscia, nalezy na przeptywomierzach, na
poszczegolnych sekcjach, ustawi¢ jednakowy przeptyw. Zastosowane przeptywomierze majg
mozliwos¢ regulacji przeptywu w zakresie 5 — 50 I/min. Dodatkowg zaletg przeptywomierzy
kontowych jest fakt, ze skala jest poza linig przeptywu. Minimalna temperatura pracy
przepltywomierzy — 20 °C.

—  Zaprzeptywomierzem tréjnik mosigzny redukcyjny 17/ %” w ktéry mozna zainstalowaé dodatkowy
sensor temperatury.

—  Belki zbiorcze w studni rozdzielaczowych wykonane z rur PE o $rednicy 125mm

— W najwyzszym punkcie belek zbiorczych bedg zastosowane zawory do napetniania (DN 25) i
odpowietrzania (DN 20) instalacji dolnego zrédta. Stosowaé zawory mosiezne z atestem do glikolu.

Przejscia sekgji kolektora przez $cianki studni szczelne (ekstruzja PE), uniemozliwiajgc przedostawanie sig
wdd gruntowych do wngtrza. Sekcje kolektorowe wyprowadzone ze studni parami (zasilanie/powr6t). Studnie
powinny mie¢ mozliwo$¢ wykonania nadstawki w celu dopasowania posadowienia do warunkéw gruntowych i
wymogéw gtebokosciowych.

Obudowa studni rozdzielaczowej z PE100 o wymiarach DN 1600mm i wysokosci H1500mm powinna
posiadac wejscie do studni przez komin o $rednicy 600mm. Studnia posiada kompensacyjne dno na wypadek

wystgpowania trudnych warunkéw geologicznych i wysokiego poziomu wéd gruntowych.



IWymogi montazowe studni

Przy wykonywaniu wykopéw dla studni z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego, nalezy zwroci¢ uwagg, aby
nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia podtoza oraz aby nie przekroczy¢ okreslonej glgbokosci. Wykop
powinien by¢ przynajmniej 15 cm glebszy i 60 cm szerszy niz gabaryty studni kolektorowej. Dno wykopu powinno
byé réwne, pozbawione kamieni i grud, wypelnione piaskiem na wysokos¢ okoto 15 cm i zaggszczone.

W normalnych warunkach pracy na gruntach stabilnych studnie nie wymagajg dodatkowego zabezpicczenia
lub zamocowania. Na gruntach niestabilnych, nawodnionych, w miejscach wystgpowania wéd gruntowych, na
terenach gdzie istnieje mozliwos¢ osiadania gruntu, na dnie wykopu, nalezy utozy¢ tawg z betonu o grubosci ok.10
cm z kotwami stuzacymi do mocowania studni. Na kotwy nalezy zatozyé wsporniki wykonane z blachy i skrecié
nakretkami.

W terenach silnie nawodnionych nalezy dodatkowo:

— nabiezgco prowadzi¢ odwodnienie wykopu,

—  ustabilizowaé podtoze pod studnig (np. plyta betonowa lub poprzez wymiang podtoza na kamien
drogowy itp.),

— do wysokodci wystgpowania wod gruntowych stosowaé obsypke piasku z cementem (chudym
betonem),

— do czasu ustabilizowania obsypki studnig obciazyé zabezpieczajac ja przed wyplynigciem.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac.
Przed rozpoczeciem zasypywania, dno powinno by¢ oczyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do zasypywania
powinien byé uzyty piasek nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. korzeni, odpadéw budowlanych). Przed
wykonywaniem zasypywania i zageszczania gruntu, nalezy wypoziomowa¢ studnie kolektorowe. Kazda warstwa
piasku w nasypach przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczona (1s=100%).

Zaleca sie zaggszczanie warstwami piasku o grubosci ok. 15 cm.

Przestrzeh pomiedzy studzienks a $ciana wykopu o szerokosci min. 30 cm wypehni¢ piaskiem. Piasek nalezy
dokladnie ubijaé zaczynajac od Scianki studni w kierunku $ciany wykopu. Zaggszczanie prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do deformacji studni oraz rur dobiegowych i rozprowadzajacych. Dla bezpieczenstwa zaleca sig
stosowag rozpory zabezpieczajace $cianki studni (np. krotkie odcinki desek).

Nalezy dopasowaé usytuowanie wtazu studni do poziomu terenu poprzez wydtuzenie elementu gérnego studni
za pomocg dopasowywanych (docinanych) nadstawek.

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studni zalezy od miejsca posadowienia i przewidywanego obcigzenia
zewnetrznego. Wtazéw nie nalezy umieszczaé w miejscach sciekania i wyptywania wody, Sciekow itp.

Charakterystyka zastosowanych wiazéw w zaleznosci od miejsca uzytkowania:

— Standardowa pokrywa PE, zastosowanie: montowane bezposrednio na studzience, tylko dla
zastosowania na obszarach zielonych i powierzchniach niebrukowanych

— D400 (PN-EN 124), wytrzymato$é obcigzeniowa: do 400 kN, zastosowanie: montowane z
zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych i dystansowych, chodniki i obszary dla pieszych,

powierzchnie réwnorzedne, parkingi samochodéw osobowych, jezdnie drog.



—  Pokrywa kompozytowa, wytrzymatos¢ obciazeniowa do 1,5 tony. Mozliwos$¢ stosowania w terenach
zielonych i powierzchniach brukowanych.

Pierscien odcigzajacy (ptyta betonowa) spetniajacy funkcje oparcia dla korpusu z wtazem kanatowym klasy
D400, osadzony jest bezposrednio na gruncie obok gornej krawedzi studni. Wykonany moze by¢ na miejscu
montazu "na mokro" lub prefabrykowany jako zelbetowy (zbrojony) z betonu o odpowiedniej klasie. Pierscien
odcigzajgcy, oraz ewentualnie piericien dystansowy, muszg by¢ oddzielone od studzienki, aby przenosity
obcigzenia pionowe, a studzienka jedynie obciazenia naporu gruntu. Gorna powierzchnia pierscienia
prefabrykowanego powinna by¢ réwna i gladka, gdyz na nig montowany jest korpusu z wtazem kanatowym klasy
DA400. Przestrzen miedzy pierscieniem betonowym a studzienka nalezy uszczehnidé.

Posadowienie studni rozdzielaczowych w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé zgodnie

z wytycznymi i szczeg6towa instrukcjg producenta.

3.7 Rurociggi poziome

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie plynu niezamarzajacego np. glikolu (np. w stgzeniu 33%)
przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chtodniczej) dla pompy ciepta. W projekcie zastosowano
nastgpujgce rodzaje rurociagéw:

e sondy pionowe typu TC40x3.0 PN12.5 SDR 13.6

® rury rozprowadzajgce (Studnia - Odwiert) 40x3,0 PN100 PERC;

¢ rury dobiegowe (Studnia — Kottownia) 125x7,4 PN100 PERC, 200x11,9 PN100 PERC,

Projektowane rurociggi dolnego zrdia ciepta nalezy utozyé w wykopie waskoprzestrzennym wykonanym wg tras
podanych na planie sytuacyjnym. W trakcie realizacji potaczen poziomych w wykopach nalezy zapewniaé
wlasciwe odwodnienie wykopéw. Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzié na biezaco (w zaleznosci od
wystepujgcych warunkdw).

Przed utozeniem rur z wykopow nalezy usunaé wszystkie twarde materialy, takie jak kamienie, bryly ziemi czy
korzenie.

Wszystkie przewody poziome (ij. dolotowe jak réwniez dobiegowe) nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o
grubosci ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na glebokosci okoto 1,2 m ponizej projektowanego terenu. Przed
zasypaniem przewoddw gruntem rodzimym, nalezy zabezpieczy¢ je zasypka piaskowsz ok. 10 cm powyzej
posadowionego rurociggu. W przypadku zastosowania rury na rurociagi poziome wykonane z materiatu PERC,
dopuszcza si¢ wykonanie obsypki i zasypki wykonanej z ziemi rodzimej bez kamieni. Rurociagi rozprowadzajace
nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza zakopang 50 cm ponad poziomem utozenia rur. Poszczegélne odcinki
rur PE zgrzewac za pomocs facznikow elektrooporowych lub doczotowo.

Rurociagi poziome nalezy ukiadaé oraz obsypywaé z zachowaniem odkrytych miejsc taczen przez zgrzewanie.
Rury zasilajace jak réwniez rury powrotne od sond nalezy uktada¢ przy sobie przy czym nie wymagajg aby
pomiedzy nimi zostata utozona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odlegtosci miedzy powrotem a

zasilaniem min. 15 cm (dla rur pojedynczych) i min. 30 cm (dla wigzki rurociggdw).



Przewody powinny byé odpowiednio oznakowane z podaniem materiatu, producenta, wymiaréw i daty produkcji.
Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami i przepisami budowlanymi,
projektem technicznym, instrukcja montazu oraz przepisami BHP.

Po ufozeniu rur i potgczeniu ich z uktadem pompy ciepta przeprowadzi¢ probe szczelnosei kolektora wodg wg
PN-EN 805:2002 i wytycznych PORT PC.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg trasy kolektora gruntowego.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelno$ci mozna przystapi¢ do zasypywania odkrytych migjsc
Zgrzewow.

Miejsca zgrzewdéw nalezy nanie$é na mape sytuacyjno-wysokosciowa z narysowang trasa kolektora dolnego
zrédla ciepta.

Rury dobiegowe oraz rury rozprowadzajace nalezy oznaczy¢ odcinkami cigglymi tasmy koloru niebieskiego.

W obszarze terenu docelowo utwardzonego zasypke nalezy stosowaé na catej glebokosci ponizej terenu
zageszczong do stopnia Is=1,0.

W terenach zielonych zasypka piaskowa wynosi 30 cm a pozostale wypetnienie wykopéw to grunt rodzimy

zageszczony do stopnia Is=0,95.

W czasie robot zwigzanych z zasypywaniem wykopu wewnatrz rur powinna znajdowaé si¢ woda pod cisnieniem
0,12-0,15 MPa.

Podczas ukladania rurociagéw nalezy pamietaé o dopuszezalnym promieniu giecia, ktory jest zalezny od
temperatury otoczenia i srednicy rurociagu.

Przed napetnianiem uktadu roztworem glikolu nalezy catg instalacje dolnego Zrédfa staranic wyptukac, lecz z
pominieciem parowacza pompy ciepta (aby unikna¢ zanieczyszczenia).

Po zamontowaniu pomp ciepta i ukladu hydraulicznego taczacego pompe ciepta z kolektorem dolnego zrodta
ciepla, cala instalacje dolnego zrédta ciepta nalezy wypehié roztworem wodnym glikolu, zgodnie z procedurg
opisana w odrebnym punkcie.

Przejscia przez przegrody budynku nalezy wykonaé w tulejach ostonowych min. 2cm dtuzszych niz grubosc
przegrody. Nalezy zastosowaé systemowe uszczelnienie przed naptywem wéd gruntowych.

Rury kolektora gruntowego nalezy zaizolowaé izolacjg termiczng o grubosci min. 32 mm na dlugo$ci min. 2m od
budynku.

Po wypeieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepta kolektor nalezy
bardzo doktadnie odpowietrzyé poprzez przettaczanie czynnika obiegowego min. 24 godziny.

Calo$é prac zwigzanych z wykopami, odwiertami i uktadaniem rur kolektora gruntowego poziomego powinna by¢
wykonywana w okresie stabilnej pogody z wyraznie dodatnimi temperaturami otoczenia. Réwniez napetnianie
kolektora roztworem glikolu musi byé wykonane przy temp. otoczenia pow. +5 oC. Ze wzgledu na mozliwosé
wymieszania si¢ wody (do préb szczelnosci) w kolektorze z gotowym roztworem glikolu proces napetniania
nalezy przeprowadzié¢ bardzo starannie do momentu catkowitego oproznienia kolektora z wody i zastapienia jej
roztworem glikolu. Po procesie napetnienia i odpowietrzania nalezy sprawdzi¢ koricowe stezenie roztworu glikolu
w kolektorze za pomoca specjalnego przyrzadu (refraktometru). Catos¢ prac zrealizowac¢ zgodnie z Wytycznymi

Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepta — czgs¢ 1 Dolne Zrédla (wyd. PORT PC) i



zakoficzy¢ protokotem odbioru z podaniem: parametréw roztworu, warunkéw i wynikéw przeprowadzonej proby
cidnienia, oraz wartosci ci$nienia napetniania a takze potwierdzeniem wykonania regulacji hydraulicznych. Zaleca
si¢ wykorzystanie wzoréw protokotéw ujetych w Wytycznych PORT PC.

Prace zwigzane z wykonaniem dolnego zrédta nalezy zakonczy¢, co najmniej na trzy miesigce przed terminem

uruchomienia instalacji pomp ciepta, tak aby wypetnienie odwiertow mogto uzyskaé stabilnosé konicowa.

Izolacja cieplna
Odcinki rur:

—  zblizenia do sond gruntowych o di. min. 2 m zanim rury osiggna wiasciwy rozstaw j.w.,

—  zblizenia do studni rozdzielaczowej,

~  podejscia do budynku min. 2,0 m przed linia fundamentéw lub sciang fundamentows oraz wyplycenia do

strefy przemarzania rejonie budynku

~  skrzyzowania z wodociggami i kanalizacja, przy odleglosci pionowej mniejszej niz 0,7 m,

—  zblizenia odcinkéw rur w wyniku bliskosei innych mediéw
nalezy izolowac otuling nienasigkliwa, odporng na dyfuzje pary wodnej z plaszczem ochronnym z materiatu
nieprzepuszczajacego wilgoé. Odcinki izolowane nalezy zakariczad systemowymi manszetami lub opaskami
termokurczliwymi. Wymagana grubo$é izolacji dla przewodéw dolnego Zrédta wg Wytycznych PORT PC tj. 19 -
32 mm (lambda 0,036 W/mK):

Typoszereg DN Minimalna grubosé izolacji [mm]

(lambda 0,036 W/mK)

25 19

32 19

40 25

50 25

65 25

80 32

100 32

>100 32

Wyptycenia w rejonie budynku i odcinki pod budynkiem w technologii gotowych rur preizolowanych j.w.
Odcinki w budynku i pomieszczeniu pompy ciepta nalezy izolowaé w calodci izolacja jak dla instalacji
chtodniczych.

Podczas montazu izolagji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

3.8 Czynnik obiegowy

UWAGA: Zabrania si¢ rozcieficzania glikolu na budowie. Nie dopuszcza si¢ napetniania i uzupelniania ztadu woda
wodociagows i stezonym glikolem. Glikol musi by¢é dostarczony w odpowiednim stgzeniu i posiadaé odpowiednie
atesty.

Dla zabezpieczenia uktadu dolnego Zrédla przed zamarzaniem nalezy stosowaé gotowa mieszanke na bazie

wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami uszlachetniajgcymi . inhibitorami korozji,
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przeciwutleniaczami i $rodkami antypiennymi o temperaturze krystalizacji -15°C, regulatorami pH, pigment.
Nalezy po napetnieniu uktadéw sprawdzaé stan czynnika obiegowego (gestos¢ — temperaturg zamarzania) oraz
odpowietrzy¢ uktad. Parametry czynnika obiegowego powinny byC ujete w protokole odbioru konicowego

instalacji. Ponizej zostaty przedstawione wiasciwosci podstawowe whasciwosci fizyko chemiczne roztworu glikolu

propylenowego:
Postac: Ciecz 0 barwie rézowej (czerwonej)
Zapach: B Staby — charakterystyczny -
| pH: 8,0-95
Temperatura krystalizacji (°C): (-)15
_Temperatura wrzenia (°C), min: 103

Gestos$é, min.:

1.02-1.06 glem’ (w 70"(]

Rozpuszczalno$é w wodzie:

catkowita

Inne rozpuszczalniki:

alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery

_Cisnienie par:

0,08 mm Hg (w 200C)

Temperatura samozaplonu (°C): > 370
Granice wybuchowosci: Dolna 2.4 %. Goérna 17.4%
Temperatura rozkladu (°C): ok. 500

| Lepko$¢ kinematycezna (przy 20°C):

| 3,25 mm?/s (wariant ,.-15°C”)

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy dostarczy¢ w ramach zaméwienia zbiornik tr ans;m magazynowy
typu IBC na palecie, z tworzywa, na glikol propylenowy o poj. 300L, stuzacy uzupehianiu medium w trakcie
eksploatacji dolnego Zrodta ciepta i obiegéw glikolowego odzysku ciepta w centralach. W ramach zadania
inwestycyjnego nalezy dostarczy¢ dodatkowo 300L gotowego roztworu glikolu propylenowego, ktory zostanie

wykorzystany w przysziosci na uzupetnienie ww. ztadu.

IWyvtvezne napelniania i wruchomienia wkladu

Napetnianie obiegu czynnikiem glikolowym powinno odbywac si¢ po zakoficzonych pozytywnie probach
szczelnosci.

Nalezy przestrzegaé kolejnosé napetniania dolnego zrédta.

W pierwszej kolejnosci nalezy napetniaé poszczegdine sekcje sond pionowych poprzez dodatkowe kroéee na
rozdzielaczach w studzienkach. W nastepnej kolejnosci przewody dobiegowe poziome poprzez zawory do
napetniania i odpowiednio zamykajac zawory gtéwne.

Przed napelnieniem sprawdzié koncentracje roztworu glikolu. Zaleca sig uzywanie refraktometru. Po
pierwszym napetnieniu uktadu resztki czynnika przechowaé w odpowiednich pojemnikach w celu pozniejszego
dobicia po zakonfczeniu procesu odpowietrzania uktadu. Po wypetnieniu kolektora roztworem glikolu, przed
pierwszym uruchomieniem pompy ciepfa kolektor nalezy bardzo dokfadnie odpowietrzy¢ poprzez przettaczanie
min. 24 godziny. Cato$é prac zrealizowaé zgodnie z Wytycznymi Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji

z Pompami Ciepta — cze¢é¢ 1 (wyd. PORT PC).

3.9 Uzupelnienie solanki

Uzupelnienie dolnego zrédta ciepta odbywaé si¢ bedzie w sposéb mechaniczny poprzez witaczanie czynnika do

ztadu instalacji za pomocg pompy dlawnicowej. Solanka powinna mie¢ odpowiednie wiasciwosci
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fizykochemiczne. Pierwsze uzupetnianie i ptukanie instalacji nalezy wykonaé niezaleznic dla kazdej sekcji dolnego

Zrédia ciepta / chiodu.

3.10Regulacja hydrauliczna

W trakcie uruchomienia instalacje dolnego zrédta nalezy hydraulicznie wyregulowaé tak, aby uzyskac jednakowe
przepltywy przez wszystkie otworowe wymienniki ciepta. Do tego celu shizg rotametry na kazdym odgatezieniu do
poszczegolnych sond oraz zawory gléwne w studniach z mozliwoscia wykonania nastawy i pomiaru przeptywu.

Regulacja hydrauliczna powinna zosta¢ zakoficzona protokotem przekazanym Inwestorowi.

3.11Préby szczelnosci

Wszystkie elementy dolnego Zrodta (tj. sondy, rury rozprowadzajace itd), ktére zostang dostarczone na budowe

musz¢ by¢ poddane probie szczelnosci przez producenta:

e Po dostarczeniu sond na budowg nalezy przeprowadzié probe szczelnosci na  ciénienie
ok. 3-5 bar.

¢ Nastgpnie po zamontowaniu sondy w odwiercie probe szczelnosei nalezy wykonaé na
ok. 2-3 bar.

* Przed uruchomieniem catego systemu nalezy przeprowadzié  prébe  szczelnosci przy
ok. 1,5-krotnym cisnieniu roboczym.

* Powyzsze préby szczelnosei nalezy wykonywaé pod obcigzenie wstepne: 30 min; czas kontroli: 60 min;
tolerowany spadek cisnienia: 0,1 bar.

* Podane powyzej sposéb przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy potwierdzié u producenta elementdw.

3.12Wymogi wykonawcze

Przewody pionowe po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w uktad instalacyjny
bezwzglednie nalezy podda¢ ponownym prébom cisnieniowym w przedziale 3-5 bar, oraz prébie przeptywu.
Jedynie pozytywny wynik proby cisnieniowej i przeptywu pozwala na przystapienie do montazu elementow
instalacji. Jezeli wynik prob jest negatywny, kategorycznie zabrania si¢ montowania tych elementéw w ukladzie
instalacyjnym oraz nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Serwis Dostawcy. Po aplikacji sondy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa probe przeptywu. Kazda préba szczelnosci i przeplywu powinna byé
bezwzglednie potwierdzona obustronnym (Zamawiajacy i Wykonawca) podpisaniem protokotu odbioru. Ze
wzgledu na dynamike poszczegdlnych warstw gérotworu mogacych wywotaé mechaniczne uszkodzenia sondy
{zgniecenie, Scigcie badZ zerwanie), wszystkie przewody rurowe wychodzace ze studni, powinny by¢ prowadzone
w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wynikajacego z tej zasady moze
doprowadzi¢ do uszkodzen poszczegdlnych elementéw rozdzielacza, skutkujacych rozszczelnieniem i wyciekami
medium krgzgcego w uktadzie instalacyjnym dolnego zrddta.

Zjawisko te jest szczegdlnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze wzgledu na niskie temperatury
rosnie modut sprezystosci materiatéw instalacyjnych, z ktérych wykonany jest ukfad hydrauliczny dolnego Zrddta.
Nalezy pamigta¢ rowniez, iz niepoprawne wykonanie instalacji w okresie letnim moze doprowadzié do jej

uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Producent/projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki
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wynikajace z nieprzestrzegania wyze] wymienionych zalecen. Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywac

przestrzegajac whasciwych przepiséw, norm oraz zasad sztuki budowlanej.

4.

Wytyezne migdzybranzowe

e  Odtworzyé (malowanie, utozenie ptytek) miejsca przekué przez sciang, posadzke itp.;

e W kazdym obiegu solanki powinien zosta¢ zabudowany min. jeden zawor odcinajacy (zawory
wbudowane w projektowang studnie rozdzielaczowg);

e Zaleca sie, aby odwierty mialy zblizong dlugos¢, aby zapewnié réwnomiemy przeptyw i wydajnosé
(rdwnomierny przeptyw w analizowanym przypadku zapewniony bedzie przez regulacj¢ przeptywu za
pomocg rotametrow);

e  Prowadzone przez sciany instalacje solanki nalezy zaizolowa¢ paroszczelnie, aby zapobiec skraplaniu sig
pary wodnej, z tego powodu nalezy wypelni¢ pianka wodoodporng przestrzefi pomigdzy wprowadzong
rura pe do budynku kanatami pve (stuzgcymi jako przepust instalacyjny) lub zastosowac izolacj¢ z PE
zabezpieczong ostonka karbowana;

e  Przy wykonaniu przej$é rur przez Sciane budynku nalezy zastosowaé uszczelnienie w postac
systemowych zabezpieczeti producenta rury lub faricuchow uszczelniajgcych;

e  Wszystkie instalacje solanki muszg byé wykonane z materiatéw oedpornych na korozje;

e  Wszystkie dane (moce pomp ciepta, przeptywy obliczeniowe, ilosci urzadzen itp.) przekazane przez
zamawiajacego w celu wykonanie niniejszego projektu nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ przed rozpoczgeiem
inwestycji — jezeli dane wyjsciowe zostang zmienione to nalezy odpowiednio skorygowaé projekt

wykonawczy dolnego Zrédia.

Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonaé zgodnie obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.;

Cato$¢ wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku;

Jezeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich konieczaych
elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to w ramach kompleksowej
realizacji prac Wykonawca musi je wykonac;

Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé¢ w ramach nadzoru autorskiego;

Przed zabudowaniem urzadzeni nalezy sprawdzié ich wymiary na budowie.

Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgoéd i formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zgody na
wejscie na teren od Inwestora i wlascicieli oraz wszelkie uzgodnienia, nadzory z gestorami sieci.

Zabezpieczenia wykonaé zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.
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Zakres opracowania wykonanie wszelkich prac ujetych w projekcie, z pracami zwigzanymi z montazem
rurociggéw wewnatrz budynku (g. przebicie przez $ciany, montaz zaworéw odcinajacych, proby cinienia,
proby szczelnosci, napetnieniem instalacji dolnego Zrédta czynnikiem oraz innymi pracami towarzyszacymi
zapewniajacymi cato$¢ rob6t zwigzanych z poprawng praca dolnego Zrodta.)

Na wszystkie prace nalezy bezwzglednie uzyskaé protokoly z préb szczelnosci, odbioréw, zatwierdzef
materiatow.

Teren wokoét sond pionowych nalezy ogrodzi¢ z ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka, furtka oraz
bramg panelowg dwuskrzydtowa zapewniajgca dojazd.

Teren po robotach budowlanych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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