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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Betchatow, ul. KosSciuszki 13, 97-400 Betchatéw.
1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg budowy kabla swiattowodowego wykonano na podstawie:
e Zamoéwienia od Inwestora;
e Aktualnie obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm i zarzadzen branzowych oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A.;
e Warunkoéw Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.);
e Warunkow technicznych uzyskanych od LiveNet;
o Wizji w terenie.
Niezaleznie od postanowienn niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i
uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu s3 zgodne z nizej wymienionymi normami:
Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.
ZN-96-TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-15 OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96-TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-15 OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."

USTAWA z dn. 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 2010
nr 106 poz. 675) z pdzniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy LiveNet w
miejscowosci Zawadow, gm. Betchatéw wiejska, od posesji 46 do posesji 64. Przebudowa kabli
Swiattowodowych oraz osprzetu kabli Swiattowodowych zwigzana jest ze zmiang lokalizacji
podbudowy stupowej, ktérej wiascicielem jest Orange Polska S.A.

2.1. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANA

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowe sieci kolidujgcej z przebudowg drogi
powiatowej w miejscowosci Zawaddow. Realizacja na podstawie warunkéw technicznych LiveNet w
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odniesieniu do infrastruktury swiattowodowej oraz na podstawie warunkéw technicznych Orange
Polska w odniesieniu do zmiany lokalizacji posadowienia stupow Orange Polska.

Z uwagi na zainstalowang infrastrukture wt. LiveNet na stupach Orange Polska w pierwszej
kolejnosci zostanie wykonana przebudowa stupéw telekomunikacyjnych. Przebudowa stupéw nie
jest przedmiotem niniejszego projektu.

2.2. UZGODNIENIA

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

e LiveNet,
2.3. PROJEKTY POWIAZANE

e Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc.
Zawadow”.

e Projekt wykonawczy przebudowy sieci ORANGE POLSKA w odniesieniu do podbudowy stupowej
i sieci kablowe;j.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Stanistniejacy.

Zgodnie z rysunkiem nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawaddw, od posesji
46 do 64 sg posadowione stupy telekomunikacyjne, na ktérych zamontowana jest infrastruktura
telekomunikacyjna wtasnosci firmy LiveNet. W zawigzku z kolizja przy przebudowie drogi
powiatowej zachodzi konieczno$¢ zmiany posadowienia stupdéw telekomunikacyjnych oraz
koniecznos¢ przebudowy infrastruktury technicznej LiveNet na nowe stupy. Niniejszy projekt
dotyczy przebudowy sieci LiveNet.

W istniejgcym stanie na stupach od 1 do 8 s3 zainstalowane kable Swiattowodowe typu
Z-XOTKtsdD 24J). Na stupach nr 2, 5, 8 s3 zamontowane stelaze zapaséw. Na stupie nr 5 jest
zainstalowany punkt dostepowy. Schemat istniejgcy sieci zostat zobrazowany na rysunku nr 1.

Uwaga

Wskazany w warunkach technicznych kabel ziemny i studnia nie sg objete kolizj3.

3.2. Budowa stupow telekomunikacyjnych wt. Orange Polska.

Zgodnie z rysunkiem 1 bedg przebudowane slupy telekomunikacyjne Orange Polska.
Zestawienie stupow do budowy obrazuje ponizsza tabela:

Nr punktu | Oznaczenie stupa na rysunku | Specyfikacja
t-02 Stup nr 01 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-03 Stup nr 02 1xSZT 8,5m.
t-04 Stup nr 03 2XxSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-06 Stup nr 04 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-07 Stup nr 05 1xSZT 8,5m.
t-08 Stup nr 06 1xSZT 8,5m.
t-09 Stup nr 07 1xSZT 8,5m.
t-10 Stup nr 08 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)

Po posadowieniu nowych stupdéw, przed likwidacjg starych stupéw, przebudowac kable i

osprzet swiattowodowy na nowe stupy zgodnie z rysunkiem nr 1.
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3.3. Przebudowa kabli swiattowodowych Z-XOTKtsdD 24J.

Na stupach od 1 do 8 s3g zainstalowane kable swiattowodowe typu Z-XOTKtsdD 24J). Po
wstawieniu nowych stupow przebudowac kabel swiattowodowy na nowe stupy. Przebudowa kabli
nie powinna wymagac¢ zmiany materiatowej w zakresie kabli, osprzet zastosowac nowy.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy doktadnie oceni¢ warunki terenowe, sposdb
prowadzenia kabla swiattowodowego, odlegtos¢ miedzy stupami oraz inne czynniki wptywajgce na
przetozenie. Nalezy réwniez uzyska¢ odpowiednie zezwolenia. Przebudowe kabla wykona¢ poprzez
przygotowanie starego stupa (demontaz kabli), jak i przygotowac¢ nowe stupy w odniesieniu do
uchwytow i lokalizacji kabla. Przebudowa powinna by¢ wykonana w sposdb analogiczny do
istniejgcego stanu w odniesieniu do miejsca zainstalowania kabli innych operatoréw. Podczas
przebudowy zachowac¢ ostroznos¢ przy przektadaniu kabla na nowy stup. Unika¢ nadmiernego
naprezania i skrecania. Po umieszczeniu kabla na nowym stupie, zachowac prawidtowe przytaczenie
do infrastruktury swiattowodowej. Po podtaczeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ testy z LiveNet, aby
upewnic sie, ze facznos¢ Swiattowodowa dziata poprawnie. Mogg to byc¢ testy jakosci sygnatu,
sprawdzanie ttumiennosci i inne procedury diagnostyczne, chociaz nie s3 one wymagane zgodnie
zapisami w warunkach technicznych.

3.4. Przebudowa punktu dostepowego.

Na stupie nr 5 jest zainstalowany punkt dostepowy. Schemat istniejacy, jaki i przebudowa
punktu dostepowego zostata zobrazowana na rysunku nr 1. Wykonac jego przebudowe na nowy
stup. Przebudowa mufy (skrzynki) Swiattowodowej nie wymaga zmian materiatowych. Przy
przebudowie wykorzysta¢ obecnie zainstalowane materiaty. Zastosowac nowe elementy mocujgce.

Przebudowa swiattowodowego punktu dostepowego (dystrybucyjnego) wymaga
doktadnego planowania i precyzyjnego wykonania. Na poczatek trzeba oceni¢ stan techniczny
istniejgcego punktu dostepowego oraz nowego stupa. Przygotowac plan dziatania uwzgledniajac
konfiguracje swiattowoddw i mocowan. Nowy stup przygotowacé pod katem montazu sprzetu w
odniesieniu do uchwytéw. Elementy muszg by¢ przeniesione precyzyjnie na nowy stup z
uwzglednieniem odpowiedniej orientacji i umiejscowienia ztgcz sSwiattowodowych, aby zapewnic
tatwy dostep i konserwacje. Kable utozy¢ doktadnie w takiej samej konfiguracji, jak na starym stupie.
3.5. Przebudowa stelazy zapasu.

Na stupach nr 2, 5, 8 sg zamontowane stelaze zapaséw. Wykonac¢ ich przebudowe na nowy
stup. Przebudowa stelazy nie wymaga zmian materiatowych, za wyjgtkiem elementdw mocujgcych
(zastosowac¢ nowe materiaty).

Przebudowa stelaza zapasu kabla swiattowodowego ze starego stupa na nowy stup polega
na demontazu i ponownym zamontowaniu stelaza wraz z kablem Swiattowodowym na nowym
stupie.

Przed przystgpieniem do przebudowy przygotowaé odpowiednie narzedzia i sprzet.
Wykona¢ demontaz wszelkich mocowan i zabezpieczen trzymajgcych stelaz na starym stupie.
Nastepnie delikatne zwolni¢ napiecia kabla swiattowodowego na starym stupie, aby unikngé
uszkodzen. Zdemontowac stelaz wraz z kablem swiattowodowym ze starego stupa.

Montaz stelaza na nowym stupie wykonaé¢ zapewniajgc odpowiednig stabilnos¢ i
wytrzymatos¢ konstrukcji. Starannie poprowadzi¢ zapas kabla swiattowodowego na nowym stupie,
unikajgc nadmiernego naprezenia. Nastepnie przywroci¢ naprezenie kabla swiattowodowego na
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nowym stupie. Zabezpieczenie kabla i stelaza wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi oraz
normami bezpieczenstwa.

3.6. Oznaczenia linii infrastruktury.

Na caty odcinku przebudowywanej infrastruktury wykona¢ oznaczenie elementéw
infrastruktury LiveNet. W warunkach technicznych brak informacji o oznaczeniach, dlatego
wykonaé¢ oznaczenia na podstawie obecnych przywieszek ewidencyjnych. W przypadku
nieczytelnosci lub braku oznaczen, sposdb oznaczenia uzgodni¢ z pracownikiem wykonujgcym
nadzor wtascicielski.

3.7. Badaniai pomiary
Brak wymagan w zakresie pomiaréow powykonawczych.
3.8. Demontaz elementow.

W ramach kompleksowej przebudowy infrastruktury swiattowodowej: kabel, stelaze i
punkt dostepowy, sg przenoszone na nowe stupy. Proces ten obejmuje doktadny demontaz oraz
ponowny montaz, zapewniajac petng zgodnos$¢ konfiguracyjng ze stanem istniejgcym. W
przypadku ewentualnych pozostatosci wykona¢ demontaz i odpowiednig utylizacje, szczegdlnie
dla materiatéw podlegajacych tym wymogom.

3.9.  Zasady BHP przy budowie kabli

Prace zwigzane przebudowg infrastruktury technicznej wykonywane bedg w pasie
drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ przy zatadunku, roztadunku
oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementdw stosowanych przy realizacji zdania.

Budowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg, przeszkoli¢ pracownikéw
z zakresu BHP oraz udzieli¢ instruktarzu. Poinformowac¢ pracownikéw o sposobie zachowania sie
podczas budowy kabla. Wszystkich pracownikdw wyposazy¢é w kamizelki ochronne, rekawice
robocze oraz inne $rodki ochrony osobistej. Nalezy zadbac¢ o okresy uzywalnosci wszystkich
srodkdw ochrony osobistej.

Nalezy codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym Orange Polska miejsca
prowadzenia prac.

Prace zwigzane z przebudowg kabli prowadzi¢ z podnos$nika koszowego stosujgc zasady
BHP.

4. ZESTAWIENIE MATERIAtLU

Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiekszenia materiatdow w odniesieniu do kabli
Swiattowodowych, stelazy zapaséw, skrzynki dostepowej. Do mocowania elementow
infrastruktury swiattowodowej stosowa¢ nowe materiaty (uchwyty odciggowe, nierdzewne
tasmy stalowe, spinki).

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wymagane nadzory

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.
e Postepowac zgodnie z wytycznymi w warunkach.
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Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy z udziatem
przedstawiciela Orange Polska S.A. Zalecane jest wykonanie dokumentacji fotograficzne;j.
Obowigzuje komisyjny odbidr robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. i Inwestora.
W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejscia na urzadzenia, sprawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii, kosztami przywrdcenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczen
0s6b trzecich.

6. ZALACZNIKI

Warunki Techniczne — LiveNet.
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6.1. Warunki techniczne — LiveNet.

\§0>® LivelNet

Tarnowskie Géry, dnia 2023-06-20

Pracownia Inzynierii Drogowej
Kamil Milczak

Adamow 28,

97-400 Befchatow

Nr sprawy:

Temat: Warunki Techniczne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w miejscowos$ci Zawadow, powiat
Belchatow

W odpowiedzi na maila z 14.06.2023 r uprzejmie informuije, ze w okre$lonym obszarze inwestycji znajduje
sie czynna infrastruktura $wiattowodowa wiasnosci Spotki Livenet. Istniejacy kabel $wiattowodowy
typu Z-XOTKtsdD 24J, jest podwieszony do podbudowy OPL, z czego na 8 stanowiskach koliduje i musi zosta¢
przebudowany. Przebieg trasowy sieci i kolizje pokazano w zatgczniku. Na stupach nr 2,8,5 umieszczone sg
na stelazach, 10m zapasy kabla. Na stupie nr 5 zlokalizowany jest Punkt Dostepowy.

W rejonie dziatki nr 193 znajduije sie studnia SK-1 kt6rg nalezy zabezpieczy¢ przez podniesienie wiazu do poziomu
projektowanego chodnika.

W projekcie nalezy pokaza¢ przebudowe sieci napowietrznej wtasnosci Livenet w zakresie warstwy dostepowe;
z wykorzystaniem istniejgcych zapaséw kabla oraz zabezpieczeniem kabla ziemnego i studni.
Projekt nalezy przesta¢ do uzgodnienia.

Na etapie realizacji, Wykonawca rob6t ma obowiazek powiadomi¢ Spotke z dwutygodniowym wyprzedzeniem
0 rozpoczeciu prac oraz zleci¢ nadzér branzowy.

W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejscia na nasze urzadzenia, sprawca bedzie obcigzony kosztami
usuniecia awarii, kosztami przywrdcenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczen naszych Klientéw. Wszelkie
prace zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem, zostang wykonane na koszt Inwestora.

Ze strony Livenet Sp. z 0.0. sprawe prowadzi P. Krzysztof Dorociak tel. 508329442

Z powazaniem

Zat.:

Plany x5

Adres korespondencyjny: LiveNet Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowskich Gérach, ul. Grodzka 1
LiveNet Sp. z 0.0. | ul. Grodzka 1 | Tarnowskie Géry (42-600) Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
tel. 32 450 80 80 | sekretariat@livenet.info KRS pod numerem 0000338040, Kapitat zaktadowy 105 000zt
www.livenet.info Numer NIP 645-24-89-534, Numer REGON 241333924 |
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6.2. RYSUNKI

1. Schemat przebudowy sieci LiveNet.
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Stup nr 03

. , drewniany w szczudle Legenda
Stup nr 01 S/ 02 istn. kabel napowuatrzny Z podporg bez szcz. L ——— —
drewniany w szcz. z podporg bez up nr Z-XOTKtsdD 24J wt. Livenet e %"““@%‘5,,‘55_ —————— %: Stup nr 06 %: Stup nr 07 Stupnr08 +
szcz.(kablowy) wychodzi kabel 1xSZT 7,0m doprzebudowy N\ 0\ — " Stup nr 04 1xS2T 7.0m 1xSZT 7,0m drewniany drew. w szczudle \ >< Stup Orange do przebudowy
nexery — kablowy blizniak ’ | _ bez szcz.
o —— 2x8,5m Flstn. punkt dostepowy i zapas na kablu 5 Nowy stup Orange
/////// Z-XOTKtsdD 24J wt. Livenet
///// - do przebudowy t01-t10  Oznaczenia obiektow telek.
//////// istn. kabel napowietrzny istn. kabel napowietrzny istn. kabel napowietrzny istn. zapas kabla istn. kabel napowietrzny \\
o igtn. kabel napowietrzny istn. kabel napowietrzny > XOTKted D 24wt [Tvenst Z-XOTKtsdD 24J wt. Livenet Z-XOTKtsdD 24J wt. Livenet Z-XOTKtsdD 24J wt. Livenet 2 XOTisdD 24w Uvenet = Punkt dostepowy - 2apas do przebudowy
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