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ZAWARTOSC PROJEKTU

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie Projektanta

CZESC OPISOWA

1. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych,
Projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego,

1. CZESC RYSUNKOWA
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Data: 26.06.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc.
Zawadow” w zakresie branzy telekomunikacyjnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: FLORIAN KOCINSKI
nr uprawnien budowlanych LOD/0433/ZH1T/05
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Il. CZESC OPISOWA

1. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno -

wytrzymatosciowych

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe dla projektowanej

linii kablowej na

podbudowie stupowej.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

obcigzalno$¢ uzytkowa stupa pojedynczego ZN-8 - 182 [daN];

obcigzalno$¢ uzytkowa stupa ZN-8 zblizniaczonego - 364 [daN];

parcie wiatru na stup

parcie wiatru na kabel

naciag kabla samonosnego

- 49 [daN];
- 0,76 [daN];
- 220 [daN];

W ponizszej tabeli podano wyniki obliczei. Na rysunku nr 1 pokazano rysunek pomocniczy do

obliczen.

1 1 ZN'?’,'S ist.- nr2 54-49 364 167 TAK
zbliz.

2 2 ZN-85 | nrl-nr3 49-49 182 86 TAK

3 3 ZN‘?JS nr2-nr4 | 49-51 364 87 TAK
zbliz.

4 4 ZNT?’S nr3-nr5 | 51-46 364 86 TAK
zblizn.

5 5 ZN-8,5 | nr4-nr6 | 46-50 182 85 TAK

6 6 ZN-8,5 | nr5-nr7 | 50-51 182 87 TAK

7 7 ZN-8,5 | nr6-nr8 | 51-57 182 90 TAK

8 8 ZZ'\:)'I%S 7-ist. 57-50 364 170 TAK

2. Projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe

Stupy kablowe budowa¢ w wykopach jamistych wykonanych w sposéb mechaniczny. Stupy

montowac wraz z belkami ustojowymi. Teren wokdt stupa zagesci¢ do wskaznika Is > 0,97. Projektuje

sie stupy zelbetonowe o dtugosci 8,5m oraz rury z twardego polietylenu. Projektuje sie przeniesienie

istniejgcych kabli telekomunikacyjnych z
podbudowe stupowa.

istniejacej

montazowych podano w projektach wykonawczych.

PRACOWNIA
INZYNIERII DROGOWEJ

podbudowy stupowej

na projektowana

Nie planuje sie przecinania kabli. Wiecej szczegétow materiatowo -
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3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie rozeznania Projektanta w terenie stwierdzono, ze w zakresie pasa drogowego
istniejgce grunty nalezy zaklasyfikowac do przepuszczalnych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne
nalezy okresli¢ jako dobre, grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
badania gruntu majg charakter punktowy, w podtozu mogg wystgpi¢ réwniez inne grunty od

rozpoznanych.

Na podstawie powyziszych danych badany teren charakteryzuje sie prostg budowa
geologiczng. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla projektowanego przedsiewziecia rozpoznane warunki
gruntowe nalezy uznac za proste, a samo przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowac do | kategorii

geotechnicznej.

W celu posadowienia stupéw telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ wykop jamisty o
gtebokosci ok. 2m. Spéd wykopu wyréwnac i zagesci¢. W wykopie w miejscu wytyczonym przez stuzby
geodezyjne wstawi¢ stup zelbetonowy z przykreconymi belkami ustojowymi. Wykop zasypywad
warstwami i zageszczaé gruntem rodzimym oraz dopilnowac aby zostat posadowiony w pionie. W
przypadku stwierdzenia, ze grunt nie nadaje sie do zageszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek

wymiany gruntu.
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