rzedna niwelety kraweznika

PRZEKROJ NORMALNY
CHODNIK - WYSOKI KRAWEZNIK
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PRZEKROJ NORMALNY

CHODNIK - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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PRZEKROJ NORMALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY
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 PRZEKROJ NORMALNY
ROW UMOCNIONY PLYTAMI AZUROWYMI

do granicy pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ ROW

do osi przepustu

KONSTRUKCJA

Ch

Chodnik z betonowej kostki

1"

Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokatnej gr. 8cm
kolor szary wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
wezta betoniarskiego) C1,5/2,0

26

tgczna grubos¢ konstrukcji

Cw

Chodnik - plytki wypustkowe

1"

Nawierzchnia z betonowej ptytki dotykowej 40x40 gr. 8cm
kolor zo6tty wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
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15

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
wezta betoniarskiego) C1,5/2,0
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wypetnienie ptyt humusem

rzedna niwelety rowu

, PRZEKROJ NORMALNY
ROW UMOCNIONY PLYTAMI AZUROWYMI - PRZECIWSKARPA 1 : 1

25

26

tgczna grubos¢ konstrukcji

10

zasypka piaskiem

podsypka piaskowa

tawa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm

SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU
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ARy wypetnienie ptyt humusem

| \ rzedna niwelety rowu

160 ;
LN Oy
k 80 I I I

tawa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm
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Zj

Zjazd indywidualny

1"

Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokatnej gr. 8cm
k. czerwony wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm

wypetnienie bitumicznag

15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102

masg zalewowg

26

taczna grubos¢ konstrukcji

K

Kraweznik betonowy uliczny

30

Kr - betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340

22

Kn - betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340

5

Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242

10

tawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1

Ob

Obrzeze betonowe

30

Wibroprasowane obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-EN-1340

5

Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242

10

tawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1

Po

Pobocze gruntowe

15

Mieszanka kruszywa tamanego stab. megc;j. fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242

Ru

Ro6w umocniony ptytami azurowymi

8

Wibroprasowane piyty azurowe

15

Podsypka z pospétki wg PN-EN 13242

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

INWESTOR

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

JEDNOSTKA

JEONOSTR o PRACOWNIA

INZYNIERII DROGOWEJ

Kamil Milczak, Adamoéw 28, 97-400 Betchatéw
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

ZADANIE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
W MSC. ZAWADOW
gé%{VXQOWAMA PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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