Sieradz, 3 lipca 2023 roku

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI
W SIERADZU

PO.ZUZ.5.4210.266.2023.AP

DECYZIJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych
oraz na ustuge wodna

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 11 6,
art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1i 6, art. 403 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w zwigzku z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1311) — po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.03.2023 r. (data wptywu do tut. organu 22.03.2023 r.) Gminy Betchatow w imieniu i na rzecz
ktorej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Kamil Milczak, w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzed wodnych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych pochodzacych z drogi powiatowej nr 1915E, w ramach zadania inwestycyjnego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow”

orzeka:

. Udzieli¢ Gminie Betchatéw z siedzibg w Betchatowie przy ul. Kosciuszki 13, pozwolenn wodnoprawnych na
wykonanie urzadzen wodnych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych pochodzacych z drogi powiatowej nr 1915E, w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa

drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawaddw”, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

1. Wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

1.1. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N1 o dtugosci 16,05 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N1a (X:5685502,44, Y:6598487,17): 202,87 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N1b: (X:5685503,95, ¥:6598503,15): 202,9 m n.p.m. i spadku dna: 0,19%.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N2 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N2a (X:5685503,95, Y:6598503,15): 202,9 m n.p.m. rzednej dna w punkcie N2b:

(X:5685504,57, Y:6598511,14): 202,92 m n.p.m. i spadku dna: 0,25%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N3 o dtugosci 26,33 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N3a (X:5685504,57, Y:6598511,14): 202,92 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N3b: (X:5685506,55, Y:6598537,29): 203 m n.p.m. i spadku dna: 0,3%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N4 o dtugosci 67,15 m do postaci rowu krytego o rzednej
dna w punkcie N4a (X:5685506,55, Y:6598537,29): 203 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N4b:

(X:5685514,16, Y:6598603,8): 203,14 m n.p.m. i spadku dna: 0,21%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N5 o diugosci 12,95 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N5a (X:5685514,16, Y:6598603,8): 203,14 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N5b:

(X:5685516,1, Y:6598616,55): 203,17 m n.p.m. i spadku dna: 0,23%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N6 o diugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N6a (X:5685516,1, Y:6598616,55): 203,17 m n.p.m., rzednej dna w punkcie Nb6b:

(X:5685517,28, Y:6598624,47): 203,21 m n.p.m. i spadku dna: 0,5%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N7 o dfugosci 14,52 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N7a (X:5685517,28, Y:6598624,47): 203,21 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N7b: (X:5685519,43, Y:6598638,82): 203,28 m n.p.m. i spadku dna: 0,48%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N8 o dfugosci 10 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N8a (X:5685519,43, Y:6598638,82): 203,28 m n.p.m. rzednej dna w punkcie N8b:

(X:5685520,92, Y:6598648,76): 203,3 m n.p.m. i spadku dna: 0,2%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N9 o dtugosci 43,82 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N9a (X:5685520,92, Y:6598648,76): 203,3 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N9b:

(X:5685527,71, ¥:6598691,88): 203,59 m n.p.m. i spadku dna: 0,66%.

1.10. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N10 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna

w punkcie N10a (X:5685527,71, Y:6598691,88): 203,59 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N10b:

(X:5685529,02, Y:6598699,77): 203,6 m n.p.m. i spadku dna: 0,12%.

1.11. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N11 o dtugosci 5,04 m do postaci rowu otwartego

o rzednej dna w punkcie N1la (X:5685529,02, Y:6598699,77): 203,6 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N11b: (X:5685529,85, Y:6598704,74): 203,61 m n.p.m. i spadku dna: 0,2%.

1.12. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N12 o dtugosci 3 m do postaci przepustu o rzednej dna

w punkcie N12a (X:5685529,85, Y:6598704,74): 203,61 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N12b:

(X:5685530,34, ¥:6598707,7): 203,62 m n.p.m. i spadku dna: 0,33%.



1.13.

1.14.

1.15;

1.16.

1.47.

1.18.

1:19:

1.20.

1.21.

1.22;

1.23.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N13 o dtugosci 37,53 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N13a (X:5685530,34, Y:6598707,7): 203,62 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N13b: (X:5685536,07, Y:6598744,77): 204,1 m n.p.m. i spadku dna: 1,28%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N14 o diugosci 7,5 m do postaci przepustu o rzednej
dna w punkcie N14a (X:5685536,07, Y:6598744,77): 204,1 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N14b:

(X:5685537,22, ¥:6598752,29): 204,12 m n.p.m. i spadku dna: 0,27%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N15 o dtugosci 14,86 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N15a (X:5685537,22, Y¥:6598752,29): 204,12 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N15b: (X:5685539,68, Y:6598766,85): 204,15 m n.p.m. i spadku dna: 0,2%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N16 o dtugosci 5 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N16a (X:5685539,68, Y:6598766,85): 204,15 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N16b:
(X:5685540,51, Y:6598771,78): 204,16 m n.p.m. i spadku dna: 0,2%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N17 o dtugosci 23,3 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N17a (X:5685540,51, Y:6598771,78): 204,16 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N17b: (X:5685544,37, Y:6598794,78): 204,2 m n.p.m. i spadku dna: 0,17%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N18 o dtugosci 3 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N18a (X:5685544,37, Y:6598794,78): 204,2 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N18b:

(X:5685544,86, Y:6598797,77): 204,21 m n.p.m. i spadku dna: 0,33%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N19 o diugosci 15,34 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N19a (X:5685544,86, Y:6598797,77): 204,21 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N19b: (X:5685547,36, Y:6598812,92): 204,24 m n.p.m. i spadku dna: 0,2%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N20 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N20a (X:5685547,36, Y:6598812,92): 204,24 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N20b:
(X:5685548,66, Y:6598820,83): 204,26 m n.p.m. i spadku dna: 0,25%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N21 o diugosci 7,72 m do postaci rowu otwartego o
rzednej dna w punkcie N21a (X:5685548,66, Y:6598820,83): 204,26 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N21b: (X:5685549,9, Y:6598828,44): 204,27 m n.p.m. i spadku dna: 0,13%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N22 o dtugosci 50,85 m do postaci rowu krytego
o rzednej dna w punkcie N22a (X:5685549,9, Y:6598828,44): 204,27 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N22b: (X:5685556,97, ¥:6598878,93): 204,59 m n.p.m. i spadku dna: 0,63%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N23 o ditugosci 6,21 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N23a (X:5685556,97, Y:6598878,93): 204,59 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N23b: (X:5685557,75, Y:6598885,08): 204,62 m n.p.m. i spadku dna: 0,48%.



1.24. przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N24 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N24a (X:5685557,75, Y:6598885,08): 204,62 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N24b:

X:5685558,69, Y:6598893,02): 204,67 m n.p.m. i spadku dna: 0,62%.
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1.25. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N25 o dtugosci 5,93 m do postaci rowu otwartego

o rzednej dna w punkcie N25a (X:5685558,69, Y:6598893,02): 204,67 m n.p.m., rzednej dna w punkcie
N25b: (X:5685559,39, Y:6598898,98): 204,71 m n.p.m. i spadku dna: 0,67%.

1.26. przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N26 o dtugosci 13,5 m do postaci przepustu o rzednej
dna w punkcie N26a (X:5685559,39, Y:6598898,98): 204,71 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N26b:

(X:5685560,91, Y:6598912,4): 204,76 m n.p.m. i spadku dna: 0,37%.

1.27. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N27 o dtugosci 3,48 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N27a (X:5685560,91, Y:6598912,4): 204,76 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N27b: (X:5685561,29, Y:6598915,91): 204,77 m n.p.m. i spadku dna: 0,29%.

1.28. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N28 o dfugosci 9 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N28a (X:5685561,29, Y:6598915,91): 204,77 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N28b:

(X:5685562,27, Y:6598924,86): 204,79 m n.p.m. i spadku dna: 0,22%.

1.29. przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N29 o dtugosci 17,92 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N29a (X:5685562,27, Y:6598924,86): 204,79 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N29b: (X:5685563,88, Y:6598942,94): 204,83 m n.p.m. i spadku dna: 0,22%.

1.30. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N30 o diugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N30a (X:5685563,88, Y:6598942,94): 204,83 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N30b:

X:5685564,54, Y:6598950,91): 204,85 m n.p.m. i spadku dna: 0,25%.
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1.31. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N31 o diugosci 13,38 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N31a (X:5685564,54, Y:6598950,91): 204,85 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N31b: (X:5685565,28, Y:6598964,28): 204,87 m n.p.m. i spadku dna: 0,15%.

1.32. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N32 o diugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N32a (X:5685565,28, Y:6598964,28): 204,87 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N32b:

(X:5685565,71, Y:6598972,27): 204,89 m n.p.m. i spadku dna: 0,25%.

1.33. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N33 o dtugosci 20,76 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N33a (X:5685565,71, Y:6598972,27): 204,89 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N33b: (X:5685566,62, Y:6598993,16): 204,95 m n.p.m. i spadku dna: 0,29%.

1.34. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N34 o diugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N34a (X:5685566,62, Y:6598993,16): 204,95 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N34b:

(X:5685566,92, Y:6599001,15): 204,98 m n.p.m. i spadku dna: 0,38%.



1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N35 o diugosci 14,84 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N35a (X:5685566,92, Y:6599001,15): 204,98 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N35b: (X:5685567,35, Y:6599015,98): 205,07 m n.p.m. i spadku dna: 0,61%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N36 o dtugosci 3 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N36a (X:5685567,35, Y:6599015,98): 205,07 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N36b:

(X:5685567,42, ¥:6599018,98): 205,09 m n.p.m. i spadku dna: 0,67%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N37 o dlugosci 15,11 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N37a (X:5685567,42, Y:6599018,98): 205,09 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N37b: (X:5685567,75, Y:6599034,15): 205,22 m n.p.m. i spadku dna: 0,86%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N38 o dtugosci 14 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N38a (X:5685567,75, Y:6599034,15): 205,22 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N38b:

(X:5685568, Y:6599048,15): 205,33 m n.p.m. i spadku dna: 0,79%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N39 o dtugosci 6,72 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N39a (X:5685568, Y:6599048,15): 205,33 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N39b: (X:5685568,12, Y:6599054,86): 205,39 m n.p.m. i spadku dna: 0,89%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N40 o dtugosci 23 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N40a (X:5685568,12, Y:6599054,86): 205,39 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N40b:

(X:5685568,51, Y:6599077,86): 205,56 m n.p.m. i spadku dna: 0,74%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N41 o dtugosci 5,78 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N4la (X:5685568,51, Y:6599077,86): 205,56 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N41b: (X:5685568,6, ¥:6599083,65): 205,6 m n.p.m. i spadku dna: 0,69%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N42 o dtugosci 7,5 m do postaci przepustu o rzednej
dna w punkcie N42a (X:5685568,6, Y:6599083,65): 205,6 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N42b:

(X:5685568,73, Y:6599091,15): 205,63 m n.p.m. i spadku dna: 0,4%.

przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N43 o dtugosci 8,27 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N43a (X:5685568,73, Y:6599091,15): 205,63 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N43b: (X:5685568,87, ¥:6599099,42): 205,67 m n.p.m. i spadku dna: 0,48%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N44 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N44a (X:5685568,87, Y:6599099,42): 205,67 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N44b:

(X:5685569,01, Y:6599107,42): 205,7 m n.p.m. i spadku dna: 0,38%.

przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N45 o dtugosci 11,1 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N45a (X:5685569,01, Y:6599107,42): 205,7 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N45b: (X:5685569,23, Y:6599118,53): 205,74 m n.p.m. i spadku dna: 0,36%.



1.46. przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N46 o dtugosci 8 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N46a (X:5685569,23, Y:6599118,53): 205,74 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N46b:
(X:5685569,39, Y:6599126,52): 205,78 m n.p.m. i spadku dna: 0,5%.

1.47. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N47 o diugosci 6,83 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N47a (X:5685569,39, Y:6599126,52): 205,78 m n.p.m., rzednej dna w punkcie
N47b: (X:5685569,52, Y:6599133,36): 205,81 m n.p.m. i spadku dna: 0,44%.

1.48. przebudowe urzgdzenia na odcinku oznaczonym N48 o dtugosci 22 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie N48a (X:5685569,52, Y:6599133,36): 205,81 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N48b:

(X:5685569,71, ¥:6599155,36): 205,9 m n.p.m. i spadku dna: 0,41%.
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1.49. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N49 o dtugosci 5,27 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie N49a (X:5685569,71, Y:6599155,36): 205,9 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N49b: (X:5685569,76, ¥:6599160,66): 205,94 m n.p.m. i spadku dna: 0,76%.

1.50. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N50 o dtugosci 6,5 m do postaci przepustu o rzednej
dna w punkcie N50a (X:5685569,76, Y:6599160,66): 205,94 m n.p.m., rzednej dna w punkcie N50b:

(X:5685569,82, Y:6599167,16): 206 m n.p.m. i spadku dna: 0,92%.

1.51. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N51 o dtugosci 4,79 m do postaci rowu otwartego
orzednej dna w punkcie N51a (X:5685569,82, Y:6599167,16): 206 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N51b: (X:5685569,86, Y:6599171,96): 206,05 m n.p.m. i spadku dna: 1,04%.

1.52. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym N52 o diugosci 36,87 m do postaci rowu krytego
o rzednej dna w punkcie N52a (X:5685569,86, Y:6599171,96): 206,05 m n.p.m., rzednej dna w punkcie

N52b: (X:5685569,28, ¥:6599208,95): 206,16 m n.p.m. i spadku dna: 0,3%.

1.53. przebudowe urzadzenia na odcinku oznaczonym S1 o diugosci 671,21 m do postaci rowu krytego
o rzednej dna w punkcie S1a (X:5685493,06, Y:6598486,25): 202,6 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S1b:

(X:5685559,18, Y:6599153,06): 205,56 m n.p.m. i spadku dna: 0,44%.

1.54. likwidacje urzgdzenia na odcinku oznaczonym S2 o dtugosci 5,6 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie S2a (X:5685559,18, Y:6599153,06): 206,54 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S52b:

(X:5685559,07, ¥:6599159,4): 206,51 m n.p.m. i spadku dna: -0,54%.

1.55. likwidacje urzadzenia na odcinku oznaczonym S3 o dtugosci 14,85 m do postaci rowu otwartego
o rzednej dna w punkcie S3a (X:5685559,07, Y:6599159,4): 206,51 m n.p.m., rzednej dna w punkcie 53b:

(X:5685559,49, Y:6599174,24): 206,86 m n.p.m. i spadku dna: 2,36%.

1.56. likwidacje urzadzenia na odcinku oznaczonym $4 o dtugosci 5,92 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie S4a (X:5685559,49, Y:6599174,24): 206,86 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S4b:
(X:5685559,71, Y:6599180,16): 206,88 m n.p.m. i spadku dna: 0,34%.



1.57. likwidacje urzadzenia na odcinku oznaczonym S5 o dtugosci 13,04 m do postaci rowu otwartego o
rzednej dna w punkcie S5a (X:5685559,71, Y:6599180,16): 206,88 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S5h:

(X:5685559,99, ¥:6599193,2): 207,06 m n.p.m. i spadku dna: 1,38%.

1.58. likwidacje urzadzenia na odcinku oznaczonym S6 o diugosci 5,83 m do postaci przepustu o rzednej dna
w punkcie S6a (X:5685559,99, Y¥:6599193,2): 207,06 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S6b: (X:5685559,9,

¥:6599199,03): 207,15 m n.p.m. i spadku dna: 1,54%.

1.59. likwidacje urzadzenia na odcinku oznaczonym S7 o diugosci 6,03 m do postaci rowu otwartego o rzednej
dna w punkcie S7a (X:5685559,9, Y:6599199,03): 207,15 m n.p.m., rzednej dna w punkcie S7b:

(X:5685559,83, ¥:6599205,06): 207,23 m n.p.m. i spadku dna: 1,33%.

1.60. budowe wylotu fi315 rowu krytego do rowu otwartego (X:5685493,06; Y:6598486,25), o rzednej dna:

202,6 m n.p.m., prefabrykowanego, betonowego.

Rowy otwarte po przebudowie bedg posiadaty skarpy o nachyleniu 1:1 — 1:1,5, koryto umocnione ptytami

azurowymi, wypetnionymi humusem. Sciany czotowe przepustéw — betonowe, prefabrykowane dla rur DN500.

2. Ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z drogi

powiatowej nr 1915E do rowu przydroznego w ilosciach:

*  Q maxs. 0,0218 m3/s
e Qs rok. 979m3/rok
e powierzchnia rzeczywista 0,1745 ha

e powierzchnia zredukowana 0,1745 ha

Wskazniki zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych, pochodzacych z terenu odwadnianego, nie moga
przekraczac wartosci:

e weglowodory ropopochodne do 15 mg/I

e zawiesina ogdlna do 100 mg/I.
Il. Zobowigza¢ Gmine Betchatow do:

— naprawiania szkéd badiz pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwigzku z wykonywaniem

niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trzecich,

— wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami, w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie bedg utrudniaty korzystania z waéd,

— utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i prowadzenia wiasciwej eksploatacji instalacji do
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

— przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych instalacji stuzacej do odprowadzania i podczyszczania wod
opadowych lub roztopowych z czestotliwoscia 1 raz na 6 miesiecy i odnotowywania tego faktu w zeszycie

eksploatacji instalacji,



postepowania z odpadami powstajagcymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

L. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza praw wfasnosci i uprawniefr o0sob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.
v. W przypadku naruszenia intereséw osdb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie wodnym

lub zmiany uprawnien innego zaktadu, majgcych wptyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego,

pozwolenie moze by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystgpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie

z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VL. Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt w terminie 6 lat od dnia,

w ktorym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych udzielam na czas

oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 20.03.2023 r. (data wptywu do tut. organu 22.03.2023 r.) Pan Kamil Milczak, posiadajacy
petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Befchatow, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad
Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolert wodnoprawnych wykonanie urzgdzen wodnych

oraz na ustugi wodne dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow”.

Whniosek wymagat uzupetnienia, ktére zostato wniesione pismem z dnia 15.05.2023 r.

Do powyiszego wniosku zataczono dokumentacje pn. ,Operat wodnoprawny. Przebudowa i czeSciowa
likwidacja rowdw przydroznych, przebudowa i likwidacja przepustéw w pasie drogowym drogi powiatowej 1915E
w msc. Zawadow, odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego”, uproszczone wypisy

z rejestru gruntdw oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu poinformowat strony o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym oraz podat informacje o postepowaniu do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie jej na
stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu i Urzedu Gminy Betchatéw. Jednoczesnie powyzszym pismem
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego poinformowat Strony postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania

sie zzebranym materiatem dowodowym i wyznaczyt termin na skfadanie uwag dotyczacych wykonania
przedmiotowe] inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji

stwierdza co nastepuje. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wtasciwosé rzeczowa) oraz § 18 pkt

37 zaftacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu



Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (wtasciwos¢ miejscowa), organem witasciwym do wydania

niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,

pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

Natomiast w mysl art. 16 pkt 65 cytowanej ustawy ilekro¢ w ustawie jest mowa o urzadzeniach wodnych
to rozumie sie przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych
zasobow w tym, miedzy innymi, kanaty i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego) oraz wyloty stuzgce do

wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzer wodnych (art. 16 pkt 65 lit f Prawa wodnego).

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne. Stosownie zas do art. 35 ust 1 ww. ustawy, ustugi
wodne polegaja na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza mozliwos¢ korzystania z wod w zakresie wykraczajgcym poza zakres
powszechnego korzystania, zwyktego korzystania oraz szczegdlnego korzystania z wod, w tym m.in. zgodnie z art.
35 ust 3 pkt 7 na odprowadzanie do wod lub do urzadzern wodnych — wdd opadowych lub roztopowych ujetych

w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow atmosferycznych.

W mysl § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. z terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, a takze parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha
(...) moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych. Wody opadowe
i roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchniowe, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 ww.

rozporzadzenia Ministra Srodowiska, moga byé wprowadzane do waéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne okreslono zgodnie z art. 400 ust. 1

ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w ktorej decyzja stata sie ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych naleizy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz, warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1311).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600010182299 ,Rakdwka” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu
Odry, zaliczanej do potokéw lub strumieni nizinnych piaszczystych. Status JCWP — naturalna czes¢ wdd, zagrozona
nieosiggnieciem celu $rodowiskowego jakim jest osiaggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod. Ogolny stan JCWP — zty.



Ponadto inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) PLGW600083.

Analiza tresci operatu wodnoprawnego wykazata, iz planowane przedsiewziecie nie narusza ustalen
dokumentow wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analize dokumentéw nalezy uznad, ze nie zachodza przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposob okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na
warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa

do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia

organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia

odwotania.
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Pobrano optate w kwocie 500 zt (stownie: piec¢set zt i 00/100 gr.), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. ustawa Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi srédlgdowej w sprawie
wysokosci stawek opfat za udzielenie zgdd wodnoprawnych obowigzujacych od 1 stycznia 2023 r. (MP z 2022 r.

poz. 834).

Otrzymuija:

1. Petnomocnik Kamil Milczak

2. Powiat Betchatowski. ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatow (dot. dz. nr 188 obreb 0037 Zawaddw)
3. 4 afa

Do wiadomosci:
5. WIOS w todzi, ul. Lipowa 16, 90 — 743 £odz
Dyrektor RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — SIGW

6.

7 Nadzor Wodny Betchatow
8. Zuo

9. 271
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