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Nr: PIA-319266_2023.03.22_1#726 Warszawa, 22-03-2023

Gmina Betfchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatow

Whnioskodawca: Pracownia Inzynierii Drogowej
Kamil Milczak
ul. Adaméw 28, 97-400 Betfchatow
Tel: 608-495-485

e-mail: pid.milczak@gmail.com

WARUNKI TECHNICZNE

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 13.02.2023 z prosbg o wydanie warunkéw na zabezpieczenie
i przebudowe sieci Nexera w zwigzku z inwestycjq rozbudowy drogi powiatowej przedstawionej w projekcie
dotyczacym zamierzenia inwestycyjnego:

= |nwestor: Gmina Betchatéw

= Dokumentacja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadéw
= Lokalizacja: Dz. nr 188, obr. 37 Zawaddw, gmina Betchatéw, powiat Betchatéw, woj. tddzkie, DP
1915E

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacy siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp z o.o.
znajdujgcg sie w kanalizacji doziemnej wiasnej oraz na istniejgcej podbudowie stupowej PGE Dystrybucja oraz
Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu. Dla odcinkéw przebudowanych wymagane jest przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres gwarancji
wynosi 7 lat. Terminy liczone sg od daty przekazania infrastruktury po przebudowie. Wykonawca przystepujgc
do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie
bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

= uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

= prowadzenia prac wyfacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony operatora,

* oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng

W zwigzku z przebudowg drogi w miejscach kolizji z siecig Nexera nalezy przebudowac:
e kable Nexera zlokalizowane na istniejgcej podbudowie stupowej OPL wraz z istniejgcym osprzetem
i przytaczeniami:
o EQ0226209-EQ0226256-01 — 12FO
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EQ0226209-EQ0226173-01 — 48FO
EQ0226173-EQ0226211-01 — 48FO
EQ0226211-EQ0226258-01 - 12FO
EQ0226211-EQ0226231-01 — 12FO
EQ0226211-EQ0226213-01 - 48FO
EQ0226213-EQ0226175-01 — 48FO
o EQO0226175-EQ0226228-01 - 48FO
e Kable Nexera zlokalizowane na istniejgcej podbudowie stupowej PGE wraz z istniejgcym osprzetem

0 O O O O

i przytgczami
o EQ0226207-EQ0226171-01 — 48FO
o EQ0226207-EQ0226294-01 - 12FO
o EQ0226334-EQ0226207-01 — 48FO
e kable Nexera zlokalizowane w istniejgcej kanalizacji wtasnej Nexera 4x14/10 oraz 3xHDPE40Omm wraz z
istniejgcym osprzetem i przytgczami, oraz w studni kablowej UB0166764A
o EQ0226207-EQ0226171-01 —-48FO
o EQ0226171-EQ0226209-01 — 48FO

Projektowana infrastruktura drogowa jest w kolizji z istniejgcg sieciag Nexera znajdujgca sie na istniejgcej
podbudowie stupowej oraz w kanalizacji doziemnej wlasnej. W przypadku infrastruktury dzierzawionej, Nexera
Sp z o.0. jako dzierzawca, moze uzgodni¢ projekt przebudowy sieci dopiero po zatwierdzeniu projektéw
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej.
W przypadku przebudowy kabli wymagana przebudowa od ztacza do ztacza, wymagane odtworzenie stanu
istniejgcego. Przebieg graficzny sieci Nexera zostat przedstawiony na zataczniku graficznym ,,PIA-319266_Siec
Nexera.dwg”.

Jednoczesnie informujemy, ze w pozostatej czesci drogi powiatowe] znajduje sie sie¢ Nexera.
W przypadku przebudowy sieci Nexera na pozostatym obszarze nalezy wystgpi¢c o warunki techniczne
przebudowy sieci.
Korespondencje prosze kierowac na adres: uzgodnij@nexera.pl

Z uwagi na technologie prowadzonych robét nalezy opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg

ogdlnych warunkdw technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma. Projekt uzgodni¢ w Nexera.

Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. z 0.0. nie moze generowaé niewymaganych i nieuzgodnionych przerw

w Swiadczeniu ustug.

Ogolne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt wykonawczy
i budowlany (jesli wymagany) dla przebudowy linii Swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac sporzgdzona
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku infrastruktury na ktérej zainstalowane sg kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalezy
uzgodnié z gestorem tej infrastruktury.
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Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest réwniez do
pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Materiaty wykorzystane do przebudowy muszg mie¢ parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli swiattowodowych zostang
udzielone przez operatora, jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

W zwigzku z tym, ze ilo$¢ sieci moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu
rozpoczecia przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
znajdujacych sie w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania
Inwestorowi placu budowy.

Projekt nalezy przesta¢ uzgodni¢ z Nexera przesytajgc na adres e-mail: uzgodnij@nexera.pl lub Nexera Sp.

z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takze pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane
z wyprzedzeniem minimum 21 DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl. Wykonywanie prac na
sieci Nexera bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnodci i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zgtoszenie powinno zawieraé:

a. harmonogram prowadzenia prac

b. niniejsze uzgodnienie

c. kontakt do kierownika robdt

d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Z uwagi na ustugi jakie Nexera $wiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujgc
harmonogram, przerwy w tgcznosci nalezy ograniczyé do minimum i alokowaé poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu

wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, dostarczyé
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty odbioréw od gestoréw podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcéw
lub wtascicieli nieruchomosci.
Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatkg stuzbowga lub protokotem odbioru
(przy udziale Nexera). Dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng prac ulegajgcych zakryciu.
Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczy¢:
a. szkice geodezyjne - najpdziniej w dniu odbioru.
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b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru.
16. Odptatnosc za niniejsze warunki techniczne nalezy wnies¢ zgodnie z trescig fa-ry vat. Odptatnosé z tytutu:
uzgodnienia projektu, asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie
z cennikami Nexera oraz gestoréw podbudowy dzierzawione;j.
17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. KIA-359220_Sie¢ Nexera.dwg

Opracowat: Zatwierdzit:

Ewelina Koziet Wojciech Pietrzycki

Asystent Projektanta Projektant

Tel. 727 620 361 Tel. 727 651 139

e-mail: ewelina.koziel@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com
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