
słup żerdziowy
zbrojony SŻT 8,5
zbliźniaczony

poziom gruntu poziom gruntu

kabel telekomunikacyjny

uchwyt odciągowy
do kabli samonośnych

belka ustojowa
typu B-60

belka ustojowa
typu B-60

rura termokurczliwa

uchwyt dystansowy
U101- (∅25-46 mm)

rura gładka
RHDPE-UV 40/3,7; L=4m

złączka skręcana

rura gładka
RHDPE-UV 40/3,7; L=3m

Istniejący rurociąg

SKALADATA BRANŻA NR RYS.

PROJEKTANT

PODPISBRANŻAIMIĘ I NAZWISKO
NUMER UPRAWNIEŃFUNKCJA

inż. Florian Kociński
LOD/0433/ZH1T/05 TELEKOM.
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TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA
OPRACOWANIA

 ZBLIŹNIACZONEGO

PROJEK ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZADANIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
W MSC. ZAWADÓW

Kamil Milczak, Adamów 28, 97-400 Bełchatów
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

97-400 BEŁCHATÓW
WIDOK SŁUPA TELEKOMUNIKACYJNEGO


