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ZAWARTOSC PROJEKTU

I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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. CZE
1.
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Oswiadczenie Projektanta

S¢€ OPISOWA

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego,

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w

tym srodowisko,

S€ RYSUNKOWA

Rys. 01T  Widok stupa telekomunikacyjnego pojedynczego
Rys. 02T  Widok stupa telekomunikacyjnego zblizniaczonego
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Data: 26.06.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1915E w msc. Zawadow” w zakresie branzy telekomunikacyjnej zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT FLORIAN KOCINSKI
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Il. CZESC OPISOWA

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych

W granicach pasa drogowego zlokalizowana jest droga publiczna asfaltowa z rowami
odwadniajgcymi oraz podbudowy stupowe telekomunikacyjnych linii kablowych i linii energetycznych
niskiego napiecia. Forma architektoniczna istniejgcej podbudowy stupowej telekomunikacyjnych linii
kablowych jest archaiczna gdyz pochodzi z lat 60-tych XX wieku. Linia posadowienia stupéw jest
nieréwna i nieestetyczna. Zastosowane s3 stupy drewniane zakopywane bezposrednio w gruncie,
a takze stupy drewniane na szczudtach betonowych i stupy betonowe. Linie kablowe podwieszone sg
z réznymi zwisami co daje nieciekawy efekt architektoniczny. Poza granicami pasa drogowego jest

zabudowa jednorodzinna zagrodowa.

Projektuje sie zabudowe jednorodnych stupéw betonowych pojedynczych i zblizniaczonych
w jednakowej odlegtosci od granicy dziatek. Podbudowa stupowa zostanie wykonana ze stupdéw o
tacznej dtugosci 8,5m. W gruncie zostanie zagtebiony na 1,8m. Przebudowane kable bedg

charakteryzowac sie jednakowymi zwisami.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Wybudowana podbudowa stupowa bedzie stuzyta do zawieszania kabli
telekomunikacyjnych réznych Operatoréw celem swiadczenia ustug telekomunikacyjnych
w tym dostepu do szerokopasmowego internetu.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

Projekt zaktada budowe podbudowy stupowej sktadajgcej sie z wymienionych

w ponizszej tabeli stanowisk stupowych.

Tabela montazowa stanowisk stupowych

Nr punktu Oznaczenie stupa na Specyfikacja
rysunku PZT
t-02 Stup ST nr 01 2XxSZT 8,5m (stup blizniaczy)
t-03 Stup ST nr 02 1xSZT 8,5m
t-04 Stup ST nr 03 2xSZT 8,5m (stup blizniaczy)
t-06 Stup ST nr 04 2XxSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-07 Stup ST nr 05 1xSZT 8,5m
t-08 Stup ST nr 06 1xSZT 8,5m
t-09 Stup ST nr 07 1xSZT 8,5m
t-10 Stup ST nr 08 2xSZT 8,5m (stup blizniaczy)
Charakterystyczne parametry infrastruktury telekomunikacyjnej:
— dtugosc¢ odcinka podbudowy stupowej (od ST 01 do ST 08) - 353m,
— wysokos$¢ stupdw nad powierzchnig gruntu - 6,7m,
— wymiar stupdw pojedynczych przy gruncie - 0,16 x 0,235m,
— wymiar stupdéw zblizniaczonych przy gruncie - 0,32 x0,235m,
— dtugos$c rurociggu kablowego HDPE 40/3,7mm - 4,5m
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4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie rozeznania Projektanta w terenie stwierdzono, ze w zakresie pasa drogowego
istniejgce grunty nalezy zaklasyfikowac do przepuszczalnych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne
nalezy okresli¢ jako dobre, grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze badania gruntu majg charakter punktowy, w podtozu mogg wystgpi¢ réwniez inne grunty

od rozpoznanych.

Na podstawie powyziszych danych badany teren charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla projektowanego przedsiewziecia rozpoznane warunki
gruntowe nalezy uznac za proste, a samo przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii

geotechnicznej.

W celu posadowienia stupow telekomunikacyjnych nalezy wykonaé wykop jamisty
o gtebokosci ok. 2m. Spdéd wykopu wyréwnad i zagescic. W wykopie w miejscu wytyczonym przez
stuzby geodezyjne wstawic stup zelbetonowy z przykreconymi belkami ustojowymi. Wykop zasypywac

warstwami i zageszczac gruntem rodzimym oraz dopilnowac aby zostat posadowiony w pionie.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko

Do budowy podbudowy stupowej zostang wykorzystane stupy zelbetonowe z betonowymi

belkami ustojowymi. Do budowy rurociggu kablowego zostang wykorzystane rury polietylenowe.

Materiaty te majg znikomy wptyw na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac
na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko. Inwestycja nie spowoduje wiec zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
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