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Data: 27.07.2023r.
INWESTOR:
GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow

Oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawaddw zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami,
zatozeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia

nie jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentéw, patentéw lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama z wersjg

papierowa.
PROJEKTANT:

BRANZA DROGOWA:
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Gming Betchatéw, a Pracownig Inzynierii Drogowej,

—  zasadnicza mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430 - postepowanie o udzielenia zamodwienia publicznego
zostalo wszczete przed dniem wejscia w zycie Rozporzadzenia z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdbzniejszymi
zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r.),

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z péZzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

—  Woytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP 2001 r., Czes¢ li ll,

— Wymagania Techniczne WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 2010

— warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

— aktualne normy polskie i normy zharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne,

— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wrzesniu 2022 roku.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, okreslono
kategorie obiektu budowlanego. Niniejsza inwestycja jest obiektem liniowym i zostata zakwalifikowana
do kategorii IV — elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

3. Zamierzony sposob uzytkowania

Wykonany chodnik w ramach przebudowy drogi bedzie stuzyé¢ gtdownie do realizacji celéw
komunikacyjnych okolicznych mieszkancow.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz zapewnienie sprawniejszej komunikacji mieszkarncéw okolicznych terenéw. Dodatkowo
inwestycja przyczyni sie w sposdb bezposredni do poprawy estetyki otoczenia oraz poprawi warunki

odwodnienia pasa drogowego.
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Spodziewane rezultaty, jakie wynikajg z realizacji projektu to miedzy innymi: poprawa
infrastruktury komunikacyjnej, zwiekszenie atrakcyjnosci terenéw przylegtych do drogi oraz poprawa

bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projekt zaktada budowe chodnikéw oraz przebudowe istniejgcych zjazdow. Ponadto zaktada
sie przebudowe istniejgcych rowdw wraz z wymiang przepustéw. W ramach zadania zaktada sie
lokalizacje dwdch przystankéw autobusowych — w tym celu chodniki na wysokosci przystanku
poszerzono o peron. Zaktada sie wykonanie jednolitych konstrukcji chodnikéw i zjazdéw z betonowe;j
kostki wibroprasowanej z rozréznieniem konstrukcji kolorystycznie. W przypadku istniejgcych zjazdéw
wykonanych z betonowej kostki wibroprasowanej w dobrym stanie technicznym zaktada sie

pozostawienie ich w dotychczasowej formie.

Odwodnienie drogi jak i catego pasa drogowego realizowane powierzchniowo, kieruje sie za pomocg
pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowdw drogowych. Na wysokosci chodnika wody

opadowe odbierane bedg przez studzienki wpustowe i kierowane do rowu krytego.
Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry drogi powiatowe;:

—  Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi: 723,37 m,
— Klasa drogi: L - lokalna

—  Szeroko$¢ chodnika: 2,0m

—  Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni

—  Szeroko$c¢ pobocza: 1,0m

—  Spadek pobocza: 6%.

—  Parametry rowu krytego:

Row po stronie pétnocnej
- Srednica rowu krytego: DN500
- spadek rowu krytego: min. 2%
- $rednica studni: DN 1000
Row po stronie potudniowej
- Srednica rowu krytego: DN315
- spadek rowu krytego: min. 3%
- $rednica studni: DN 600
- wylot umocniony sciankg czotowg prefabrykowang betonowg ptaska.

—  Przepusty $rednicy: DN500
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Zestawienie projektowanych nawierzchni:

Element drogi | Typ warstwy Kolor Grubos¢
Chodnik Betonowa kostka brukowa prostokatna szary 8cm
Zjazdy

. . Betonowa kostka brukowa prostokatna czerwona 8cm

indywidualne

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie rozeznania Projektanta w terenie stwierdzono, ze w zakresie pasa drogowego
istniejgce grunty nalezy zaklasyfikowac¢ do przepuszczalnych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne
nalezy okresli¢ jako dobre, grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
badania gruntu majg charakter punktowy, w podtozu mogg wystgpi¢ réowniez inne grunty od

rozpoznanych.

Na podstawie powyziszych danych badany teren charakteryzuje sie prostg budowa
geologiczng. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla projektowanego przedsiewziecia rozpoznane warunki
gruntowe nalezy uznac za proste, a samo przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii

geotechnicznej.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé
na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko. Inwestycja nie spowoduje wiec zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

7. Analiza obszaru oddziatywania
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i projektowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. W przypadku
przedmiotowe] inwestycji obszar okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz Ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 poz. 60 z pdzn. zm.). Obszar oddziatywania inwestycji pokazano na planie

zagospodarowania terenu.
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Niniejszy projekt budowlany obejmuje przebudowe elementéw pasa drogowego, ktdre zalicza
sie do inwestycji liniowej. Dtugos¢ odcinka drogi wynosi 723,37 m. Jest to dtugos¢ mniejsza od 1 km,
zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko §3 ust.1 pkt.60 — inwestycja nie zalicza

sie do inwestycji moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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