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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 
Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. 

1.2.   Podstawa opracowania 
 Dokumentację wykonawczą usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury 

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.  wykonano na podstawie: 

 Zamówienia od Inwestora; 

 Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych oraz Norm 

Zakładowych Orange Polska S.A. i branżowych; 

 Warunków Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.); 

 Materiałów uzyskanych z Orange Polska S.A. 

 Wizji w terenie. 

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i 

uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami: 

Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 

ZN-OPL-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna.  

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami. Uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 

ZN-OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania 

i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na WT. 

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona na WT. 

ZN-15/OPL – 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona. 

ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 

telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 

kV. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.    



str. 4 
str. 4 

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i 

rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. 

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2000. 

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 

urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010.  

ZN-10/TP S.A. 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 

uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2010. 

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z 

późniejszymi zmianami." 

USTAWA z dn. 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. nr 2010 nr 106 poz. 675) z późniejszymi zmianami. 

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie 

2. PRZEDMIOT PROJEKTU 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE 

POLSKA S.A. w miejscowości Zawadów, gm. Bełchatów wiejska, od posesji 46 do posesji 64. 

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych związana jest z przebudowa podbudowy słupowej, 

której właścicielem jest Orange Polska S.A. 
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3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANA 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowę sieci kolidującej z przebudową 

drogi powiatowej w miejscowości Zawadów. Realizacja na podstawię warunków 

technicznych Orange Polska S.A. w odniesieniu do zmiany lokalizacji posadowienia słupów  

Orange Polska. Zakres przebudowy słupowej obrazuje rysunek 1. 

 Projektuje się budowę i rozbiórkę podbudowy słupowej telekomunikacyjnych linii 

kablowych. Realizacja prac obejmue: 

 budowę nowych słupów telekomunikacyjnych, 

 budowę przyłącza kablowego do słupa w lokalizacji t06, 

 przeniesienie nadziemnych kabli wraz z osprzętem na nowe stanowiska słupowe, 

 demontaż kolidującej podbudowy słupowej. 

W punktach t-02, t-03, t-04, t-06, t-07, t-08, t-09, t-10 projektuje się posadowić 

słupy żelbetonowe z belkami ustojowymi. Długość słupów oraz specyfikacja zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

 

Nr punktu Oznaczenie słupa na rysunku Specyfikacja 

t-02 Słup nr 01 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-03 Słup nr 02 1xSŻT 8,5m. 

t-04 Słup nr 03 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-06 Słup nr 04 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-07 Słup nr 05 1xSŻT 8,5m. 

t-08 Słup nr 06 1xSŻT 8,5m. 

t-09 Słup nr 07 1xSŻT 8,5m. 

t-10 Słup nr 08 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

 

4. UZGODNIENIA 
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z: 

 ORANGE POLSKA S.A. 

 

5. PROJEKTY POWIĄZANE 
 

 Projekt budowlany (PZT oraz PAB) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. 

Zawadów”. 
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6. OPIS TECHNICZNY 
6.1. Stan istniejący. 

Zgodnie z rysunkami nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów, 

od posesji 46 do 64 są posadowione słupy telekomunikacyjne, na których zamontowana 

jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska oraz innych operatorów. W zawiązku 

z kolizją przy przebudowie drogi powiatowej zachodzi konieczność zmiany posadowienia 

słupów telekomunikacyjnych oraz konieczność przebudowy infrastruktury technicznej 

Orange Polska i innych operatorów na nowe słupy. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy 

sieci Orange Polska. 

6.2. Budowa słupów telekomunikacyjnych. 

Zgodnie z rysunkami 1 projektuje budowę słupów telekomunikacyjnych z 

betonowymi belkami ustojowymi w nowych lokalizacjach. Zestawienie słupów do budowy 

z oznaczeniem geodezyjnym punktu obrazuje poniższa tabela: 

Nr punktu Oznaczenie słupa na rysunku Specyfikacja 

t-02 Słup nr 01 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-03 Słup nr 02 1xSŻT 8,5m. 

t-04 Słup nr 03 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-06 Słup nr 04 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

t-07 Słup nr 05 1xSŻT 8,5m. 

t-08 Słup nr 06 1xSŻT 8,5m. 

t-09 Słup nr 07 1xSŻT 8,5m. 

t-10 Słup nr 08 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

 

Technologia budowy i posadowienia słupów w terenie obrazują rysunki 2, 3, 4. 

Przed wstawieniem słupów wykonać ocenę lokalizacji nowych słupów: Należy uwzględnić 

czynniki takie jak dostępność, bezpieczeństwo, odległość od istniejących infrastruktur, 

wymogi techniczne oraz zgodność z przepisami dotyczącymi telekomunikacji i energetyki. 

Nowe słupy muszą być odpowiednio przygotowane do instalacji kabli telekomunikacyjnych 

oraz osprzętu. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich fundamentów i mocowania, które 

będą stabilne i trwałe. Słupy powinny spełniać wymagania dotyczące nośności, odporności 

na warunki atmosferyczne oraz być zgodne z normami i przepisami obowiązującymi w 

danej jurysdykcji. Pracę rozpocząć od przygotowania terenu, na którym ma być wstawiony 

słup. Należy usunąć wszelkie przeszkody, kamienie czy inne elementy, które mogłyby 

utrudnić proces wstawiania słupa. Na podstawie projektu PZT dokładnie wytyczyć miejsce, 

w którym ma zostać umieszczony słup. W wytyczonym miejscu wykonać otwór o 

odpowiednich wymiarach i głębokości. Wykop otworu powinien być zgodny z przepisami i 

normami, a także uwzględniać parametry gleby oraz obciążenia, jakim będzie podlegał słup. 

Wprowadzić słup do otworu. Po umieszczeniu słupa w otworze, przeprowadzić proces 
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wyprofilowania i wyrównania słupa. Sprawdzić pionowość i równość słupa. W razie 

potrzeby dostosować położenie słupa, aby zapewnić jego dokładne ustawienie. Po 

wstawieniu słupa otwór stopniowo zasypywać używając odpowiedni materiał, taki jak 

piasek czy żwir. Materiał ubijać, aby zapewnić stabilność i trwałość słupa oraz zapewnić 

solidne oparcie. 

Słupy podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

6.3. Budowa rurociągu kablowego punkty t05 – t06 oraz wprowadzenie rury na słup. 

W istniejącym stanie na stary słup oznaczony symbolem t05 na rysunku 5 jest 

wprowadzony doziemny kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,8, zakończony w 

skrzynce kablowej ozn. BG03A/01.06B-07A. Z uwagi na zapasy na słupie t05 istnieją 

możliwości wykorzystania materiałów do przebudowy infrastruktury technicznej na nowy 

słup oznaczony t06. Prace rozpocząć od budowy rurociągu kablowego wykorzystując 

istniejącą rurę. Pracę rozpocząć od odpowiedniego przygotowania terenu. Usunąć wszelkie 

przeszkody, takie jak kamienie czy inne elementy, które mogłyby utrudnić proces. Na 

podstawie projektu rurociągu oraz punktów geodezyjnych wytyczyć trasę, którą będzie 

przebiegać rurociąg. Następnie wykopać rów o odpowiednich wymiarach i głębokości, 

zgodnie z normami branżowymi. Na dnie rowu ułożyć odpowiednie podłoże, takie jak 

piasek lub żwir, w celu zapewnienia równomiernej podpory dla kablowej rury. Po 

prawidłowym ułożeniu rury, rów stopniowo zasypywać odpowiednim materiałem. 

Materiał materiału odpowiednio zagęścić poprzez ubijanie, żeby zapewnić stabilność i 

trwałość rurociągu kablowego. W połowie głębokości rowu kablowego ułożyć taśmę 

ostrzegawczą z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”, zgodnie z normami 

branżowymi. Po zakończeniu budowy rurociągu kablowego, przywrócić teren pierwotnego 

stanu. Usunąć wszelkie ślady robót budowlanych, a teren  zrekultywować zgodnie z 

przepisami i wymogami lokalnymi. Przebieg rurociągu kablowego podlega geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

W trakcie budowy rurociągu kablowego telekomunikacyjnego, należy przestrzegać 

odpowiednich norm i standardów branżowych, takich jak normy dotyczące kopania rowów, 

ochrony kabli przed uszkodzeniami czy technik układania kablowych rur. 

Rurę wprowadzić na słup t06 zapewniając ich ochronę i zabezpieczenie kabla 

telekomunikacyjnego. W przypadku zbyt krótkiego zabezpieczenia kabla na słupie, 

wykorzystać dwudzielną rurę do zwiększenia długości zabezpieczenia kabla stosując do 

połączenia rury złączkę redukcyjną. Rura na słupie musi być odporna na promieniowanie 

UV. Przed rozpoczęciem procesu wprowadzania rury na słup, należy odpowiednio 

przygotować rurę telekomunikacyjną. Na słupie telekomunikacyjnym należy wyznaczyć 

trasę, po której rura będzie prowadzona. Trasa powinna uwzględniać optymalne położenie 

dla rury, aby zapewnić optymalną ochronę kabli i łatwy dostęp do nich w przypadku 

konserwacji czy napraw. Na słupie telekomunikacyjnym umieszcza się odpowiednie 
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uchwyty dystansowe lub obejmy, które służą do mocowania rury. Dopuszcza się zamienne 

zastosowanie taśmy stalowej do mocowania rury. Uchwyty powinny być solidne i stabilne, 

aby zapewnić bezpieczne podparcie rury. Podczas wprowadzania rury, należy zachować 

ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń kabli wewnątrz rury oraz zapewnić równomierne 

rozłożenie rury na słupie. 

Sposób wprowadzenia rurociągu na słup został zobrazowany na rysunku nr 4. 

6.4. Przebudowa skrzynki kablowej, puszek połączeniowych oraz kabli 

telekomunikacyjnych. 

Z uwagi nowe pozycje lokalizacyjne słupów istnieją możliwości przebudowy 

infrastruktury kablowej Orange Polska wykorzystując istniejące kable, skrzynki, puszki. 

Długości kabli dystrybucyjnych (rozdzielczych) pozostając bez zmian. Długości kabli 

przyłączeniowych ulegają skróceniu. Wykonać przebudowę zgodnie z poniższym opisem 

oraz schematem terenowym zobrazowanym na rysunku nr 5. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t02 (przed posesją 63). Przebudować z usuwanego słupa 

na słup skrzynkę słupową (punkt przełączeniowy) oraz przebudować kabel rozdzielczy 

typu XzTKMXpwn 5x4x0,5. Na słupie brak kabli przyłączeniowych do budynków. Na słup 

jest prowadzony rurociąg firmy NEXERA. Z uwagi, że równolegle jest wykonywany 

projekt przebudowy sieci NEXERA, przebudowa rurociągu nie jest przedmiotem 

niniejszego projektu wykonawczego. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t03 (przy posesji 62). Przebudować z usuwanego słupa 

kable rozdzielcze typ XzTKMXpwn 5x4x0,8, kabel przyłączeniowe typ XzTKMXpwn 

2x2x0,5 do posesji nr 62 oraz punkt dostępowy (skrzynka kablowa) ozn. BG03A/01.07B. 

Po przebudowie wykonać trwałe oznaczenie skrzynki. Po uzgodnieniu z pracownikiem 

wykonującym nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, 

można nie przebudowywać przyłącza. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t04 (pomiędzy posesjami 58 oraz 59). Wykonać 

przebudowę kabli rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, przyłącza kablem XzTKMXpwn 

2x2x0,5 do posesji 58 oraz puszki przełączeniowej. Po uzgodnieniu z pracownikiem 

wykonującym nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, 

można nie przebudowywać przyłącza. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t06 (przy posesją 56). Wykonać przebudowę kablowej 

skrzynki słupowej – punkt dostępowy ozn. BG03A/01.06B-07A, puszki połączeniowej, 

kabli rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8 oraz przyłącza kablem typu XzTKMXpwn 

2x2x0,5 do posesji 57. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonującym nadzór 

właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, można nie 

przebudowywać przyłącza. 
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Wykonać przebudowę dopływu kabla doziemnego typu XzKMXpw 10x4x0,4 z 

likwidowanego słupa na słup oznaczony punktem t-06. Budowa rurociągu oraz opis 

czynności zobrazowany w punkcie 6.3 niniejszego projektu. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t07 (przy posesjach 53 oraz 54). Wykonać przebudowę 

kabli rozdzielczych typu XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki przełączeniowej oraz przyłączy 

kablowych XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 52. Po uzgodnieniu z pracownikiem 

wykonującym nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, 

można nie przebudowywać przyłącza. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t08 (przy posesji 51). Wykonać przebudowę kabli 

rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki przełączeniowej oraz przyłącza kablem typu 

XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 51. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonującym 

nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, można nie 

przebudowywać przyłącza. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t09 (przed posesją 49). Wykonać przebudowę kabli 

rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki połączeniowej oraz przyłączy kablem typu 

XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 49 oraz 50. Po uzgodnieniu z pracownikiem 

wykonującym nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, 

można nie przebudowywać przyłącza. 

 Słup w punkcie geodezyjnym t10 (pomiędzy posesjami 46 oraz 47). Wykonać 

przebudowę ze starego słupa kabli rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,5 do słupa przed 

posesją 44 (słup nie podlega przebudowie), puszki połączeniowej oraz przyłącza kablem 

XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 48. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonującym 

nadzór właścicielski Orange Polska, w przypadku braku usług na kablu, można nie 

przebudowywać przyłącza. 

Przy przebudowie należy przewidzieć odpowiedni osprzęt, gwarantujący trwałe 

zamocowanie kabli bez narażenia ich na uszkodzenia, np. przez wibracje, nadmierne 

zginanie kabli, pękanie powłok lub odrywanie się mostka łączącego ośrodek kabla z linką 

nośną. Do mocowania na nowych słupach kabli samonośnych można zastosować osprzęt i 

kable zainstalowany na starych słupach. W przypadku nieodpowiedniej jakości zastosować 

nowe uchwyt odciągowe typu PA dostosowane typów kabli lub zawiesia taśmowe. Do 

mocowania haków na słupach wykorzystać istniejące dziury w słupach. W przypadku braku 

możliwości wykorzystania otworów zastosować taśmę stalową oraz uchwyty mocujące. Ta 

sama zasada dotyczy skrzynek kablowych oraz puszek połączeniowych. 

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska kable teletechniczne należy 

przebudować w sposób umożliwiający bezprzerwowe świadczenie istniejących usług. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami). 

Jeśli po przebudowie kabli telekomunikacyjnych żelowanych pozostaną jakieś 

odcinki kabli, to takie pozostałości podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i procedurami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

6.5. Oznaczenia linii infrastruktury. 

Na cały odcinku przebudowanej infrastruktury wykonać oznaczenie elementów 

infrastruktury Orange Polska na podstawie obecnych oznaczeń. Projekt zawiera punkty 

dostępowe, których przebudowa została opisana w punkcie 6.4. Oznaczenia punktów: 

 BG03A/01.06B-07A 

 BG03A/01.07B 

Napisy wykonać w sposób trwały i czytelny farbą lub mazakiem. W przypadku 

nieczytelności lub braku obecnych oznaczeń, sposób oznaczenia uzgodnić z 

pracownikiem wykonującym nadzór właścicielski. 

6.6. Badania i pomiary 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia słupów z punktami dostępowymi. 

Wartość rezystancji powinna wynosić mniej niż 10ohm. 

6.7. Demontaż słupów. 

Po wykonaniu przebudowy infrastruktury Orange Polska na nowe słupy można 

przystąpić do demontażu starych słupów. Usunięcie słupów telekomunikacyjnych 

należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi procedurami i normami bezpieczeństwa. 

Przed rozpoczęciem usuwania słupa telekomunikacyjnego, należy odpowiednio 

przygotować teren wokół słupa. Usuwa się wszelkie przeszkody, które mogłyby utrudnić 

proces demontażu. Pracownicy odpowiedzialni za usuwanie słupa muszą być 

wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak kaski, rękawice, okulary 

ochronne itp. W przypadku słupów, które mogą zawierać niebezpieczne substancje, 

należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia, aby uniknąć narażenia na 

niebezpieczeństwo. Po demontażu słupa, należy odpowiednio zabezpieczyć otwór, w 

którym słup był osadzony. Zakres obejmue zasypanie otworu odpowiednim materiałem, 

takim jak ziemia lub żwir. Istotne jest, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo terenu 

po usunięciu słupa. 

Słupy drewniane, jako materiał niebezpieczny, podlegają utylizacji. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, słupy 

drewniane powinny być poddane przetwarzaniu w sposób zgodny z wymogami ochrony 

środowiska. 

Podczas demontażu słupów telekomunikacyjnych, należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących norm, standardów i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa, zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska. 
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Zlikwidowana podbudowa słupowa podlega wykreśleniu z map w ośrodku 

geodezyjnym. 

6.8.  Zasady BHP przy budowie kabli 

Prace związane przebudową infrastruktury technicznej wykonywane będą w 

pasie drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić przy 

załadunku, rozładunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementów 

stosowanych przy realizacji zdania. 

Budowę należy prowadzić przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa i 

dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielić instruktarzu. 

Poinformować pracowników o sposobie zachowania się podczas budowy kabla. 

Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ochronne, rękawice robocze oraz inne 

środki ochrony osobistej. Należy zadbać o okresy używalności wszystkich środków 

ochrony osobistej. 

Należy codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym Orange Polska 

miejsca prowadzenia prac. 

Dla prac w pasie drogowym udzielić pracownikom instruktarzu na temat 

zachowania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 

Prace związane z przebudową kabli prowadzić z podnośnika koszowego stosując 

zasady BHP. 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁU 
Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiększenia materiałów, dlatego do prac 

należy wykorzystać obecnie zainstalowane materiały wykonując ich przebudowę na 

nową podbudowę słupową. W przypadku konieczności zastosowania nowych 

materiałów, co może wynikać warunków w terenie należy zastosować takie same typy 

materiałów, jak były zastosowane pierwotnie. Zestawienie podstawowych materiałów, 

które mogą zostać wykorzystane do przebudowy sieci. 

 Kable: 

o XzTKMXpw 10x4x0,8, 

o XzTKMXpwn 5x4x0,8, 

o XzTKMXpwn 2x2x0,5 (lub podobne o tych samych właściwościach). 

 Skrzynki kablowe słupowe SS 10-30A, 

 Łącznik jednożyłowy przelotowy UY 2, 

 Głowica kablowa rozłączna 10 par, 

 Głowica kablowa rozłączna 20 par, 

 Puszka instalacyjna typu PK-2, 

 Osłona kablowa KM2 do 10-par żelowana (lub zamiennik np. GELSNAP), 
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 Rura HDPE fi 40x3,7 odporna na promieniowanie UV, 

 Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 Z. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 
8.1. Wymagane nadzory 

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 

 Postępować zgodnie z wytycznymi w warunkach. 

 Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A. 

 Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy z udziałem 

przedstawiciela Orange Polska  S.A. 

 Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska S.A. i 

Inwestora. 

 Z uwagi na niekompletne informacje od Orange Polska schematy przełączeń zostały 

wykonane przede wszystkim na podstawie podglądowej wizji w terenie. Wizja taka 

może być obarczona pewnym błędem wynikającym ze specyfiki elementów. 

W przypadku różnic należ otworzyć sieć wynikającą z zakresu przebudowy  na nowe 

słupy. 

 Na obszarze objętym procesem przebudowy jest zlokalizowany kabel doziemny. Kabel 

nie wchodzi w kolizję z prowadzoną inwestycją i nie jest uwzględniony w procesie 

przebudowy sieci. Niemniej jednak zaleca się szczególną uwagę podczas prowadzenia 

wszelkich prac wdrażając odpowiednie procedury i środki ostrożności. 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 
 

 Warunki Techniczne – Orange Polska S.A. 

 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta – 

znajduje się w PZT. 

 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa – znajduje 

się w PZT. 
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9.1. Warunki techniczne – Orange Polska S.A. 
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10. RYSUNKI 
 

1. Zmiana lokalizacji słupów, rysunek z projektu budowlanego. 

2. Widok słupa telekomunikacyjnego pojedynczego. 

3. Widok słupa telekomunikacyjnego zbliźniaczonego. 

4. Widok słupa telekomunikacyjnego zbliźniaczonego – wprowadzenie kabla na słup. 

5. Przebudowa infrastruktury Orange Polska – widok przebudowy podbudowy słupowej. 

6. Schemat przebudowy sieci napowietrznej. 
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Nowy słup z kablami telekomunikacyjnymi

Orange

Rurociąg kablowy

Słup i kable do przebudowy

Punkty geodezyjne

Puszka przełączeniowa do przebudowy

Puszka przełączeniowa po przebudowie

Skrzynka kablowa do przebudowy

Skrzynka kalbowa po przebudowie

BGLE/01/09

Numeracja słupów do paszportyzacji

Numeracja słupów przyjęta do celów

projektowych

Słup nr 05

1xSŻT 8,5m


