PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ KAMIL MILCZAK
ADAMOW 28, 97-400 BELCHATOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E W MSC. ZAWADOW. USUNIECIE KOLIZJI
W ZAKRESIE TELETECHNIKI - INFRASTRUKTURA FIRMY ORANGE
ADRES INWESTYCJI : ZAWADOW, POW. BELCHATOWSKI

INWESTOR : GMINA BELCHATOW

ADRES INWESTORA : UL. KOSCIUSZKI13, 97-400 BELCHATOW
WYKONAWCA ROBOT : WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : TELEKOMUNIKACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : FLORIAN KOCINSKI (TELEKOMUNIKACYJNA)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE
1 Demontaz stupéw
1.1{KNR 5-03I1 Zdemontowanie stupow pojedynczych o dtugosci 7 m ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju w te- | szt.
0623-02 renie ptaskim o kat. gruntu Il
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2|KNR 50-32 Zdemontowanie podpér bez szczudet w terenie ptaskim, odcinkowych, grunt kategorii Il szt
0601-06
2 szt 2
RAZEM 2
1.3|KNR 50-32 Zdemontowanie stupow pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7m, grunt kategorii lll szt
0503-06
3 szt 3
RAZEM 3
1.4|KNR 50-32 Zdemontowanie stupow blizniaczych zelbetowych w terenie ptaskim, dtugosci 8.5 m, grunt kategorii | szt
0509-06 m
1 szt 1
RAZEM 1
1.5|KNR 50-32 Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w terenie ptaskim, dtugo$c 8.5 m, grunt kate- | szt
0611-06 gorii lll
1 szt 1
RAZEM 1
1.6| TPSA 40 0505- |Demontaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych z podbudowy stupowej szt
06 Uwaga. Zastosowano wspéiczynnik 0,5 do R i S
analogia
12 szt 12
RAZEM 12
2 Montaz stupow
2.1|KNR 5-03 0324- |Montaz i ustawienie stupow blizniaczych zelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie pfas- | szt
02 kim, dtugo$¢ stupa 8.5 m, kategoria gruntu Il
4 szt 4
RAZEM 4
2.2|KNR 5-03 0312- |Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie szt
02 ptaskim, dfugo$¢ stupa 8.5 m, kategoria gruntu Il
4 szt 4
RAZEM 4
2.3| TPSA 40 0505- |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa zelbe- | szt
06 towa, haki
12 szt 12
RAZEM 12
3 Kable rozdzielcze i przytaczeniowe
3.1/ TPSA 40 0506- |Demontaz i ponowny montaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, znoszenie i podnosze- |m
02 nie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm
analogia Uwaga. Zastosowano wspéiczynnik 1,5 do R i S
350 m 350
RAZEM 350
3.2| TPSA 40 0506- |Demontaz i ponowny montaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, znoszenie i podnosze- |m
01 nie z ziemi, kabel dsemkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm.
Uwaga Zastosowano wspdfczynnik 1,5do R i S
190 m 190
RAZEM 190
4 Skrzynki, puszki, rurociag, glowice, wproadzenie kabla na stup
4.1| TPSA 40 0606- |Demontaz i ponowny montaz puszki stupowej szt
02 Uwaga. Do R i S przyjeto wspofczynnik 1,5
analogia
7 szt 7
RAZEM 7
4.2| TPSA 40 0606- |Montaz skrzynki stupowej szt
04 Uwaga. Do R i S przyjeto wspdifczynnik 1,5
2 szt 2
RAZEM 2
4.3|KNR 5-01 0819- | Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej obwéd
02
12 obwod 12
RAZEM 12
4.4| TPSA 40 0604- |Demontaz i ponowny montaz zespotow taczéwek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, |szt
01 faczéwki w zespole o 10 parach zaciskow
Uwaga. Do R i S przyjeto wspofczynnik 1,5
3 szt 3
RAZEM 3
4.5| TPSA 39 0303- |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, m
03 grunt kategorii I-Il, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociggu
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39090
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4.6/ TPSA 40 0503- | Wcigganie kabla wypetnionego w powfoce termoplastycznej do rurociagu kablowego m
01
analogia
3 m 3
RAZEM 3
4.7|KNR 5-01 0616- | Montaz rury ostonowej HDPE 40/3,7mm UV na stupie zelbetowym z zastosowaniem uchwytow — |m
01 dystansowych wraz z wciaganiem kabla do rury ostonowej.
3 m 3
RAZEM 3
Inne
5.1|Kalkulacja wias- | Przew6z samochodem skrzyniowym zdemontowanych stup6w telekomunikacyjnych na odlegfos¢ | kpl.
na do 30km celem utylizacji wraz z zatadunkiem i roztadunkiem
1 kpl. 1
RAZEM 1
-3-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39090



