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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uzgodnienie Gminy Betchatéw z dnia 07.02.2023r.

Pismo PZD-TA-4130-2-7/2022 z dnia 10.01.2023r.

Pismo PZD-TA-4130-2-7/2022 z dnia 04.04.2023r.

Warunki techniczne Orange Polska S.A. z dnia 21.02.2023r.

Warunki techniczne Nexera z dnia 22.03.2023r.

Warunki techniczne LiveNet z dnia 20.06.2023r.

Protokdét z narady koordynacyjnej GK.6630.15.2023 =z dnia 16.06.2023r.

wraz z zatacznikiem graficznym

© N ok WD RE

9. Decyzja PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu dot. pozwolenia wodno-

prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E W MSC. ZAWADOW

OBIEKT ADRES:
ZAWADOW OBREB 37, NR DZ. 188,

INWESTOR:
GMINA BELCHATOW

ADRES:
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

PROJEKTANT:

inz. Kamil Milczak
Adamow 28
97-400 Betchatow

PROJEKTANT:

inz. Florian Kocinski
Budowlanych 12/1
97-400 Betchatow

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STANOWIACE ZAGROZENIE
PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

ok wnN

BELCHATOW, CZERWIEC 2023 R.
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJINOSC REALIZACII
Opracowanie dotyczy projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawaddw,
w sktad ktorego wchodzi:
— wykonanie chodnikéw i zjazdédw do posesji;
— przebudowa istniejgcych rowdw na rowy umocnione lub kryte

— przebudowa istniejgcej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej

Kolejnos$é wykonywania prac:

— przebudowa istniejgcej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,

— wykonanie robdt rozbiérkowych,

— roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora,
— profilowanie oraz zageszczenie koryta,

— utozenie kraweznikow i obrzezy,

— wykonanie konstrukgji,

— wykonanie statej organizacji ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostat w czesci opisowej i rysunkowej

w projekcie budowlanym.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zawaddw znajdujacej sie na terenie gminy Betchatéw
w wojewddztwie tédzkim.

Droga przebiega przez obszar zurbanizowany — obustronna zabudowa mieszkaniowa
lub zagrodowa. Na obszarze sgsiadujgcym z drogg znajdujg sie: budynki mieszkalne jednorodzinne,

gospodarcze oraz taki.

Droga objeta projektem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej sredniej szerokosci 5,2 m.
Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Przylegte posesje posiadajg obstuge przez

istniejgce zjazdy.
Odwodnienie terenu realizowane jest w sposéb powierzchniowy do istniejgcych rowdw.

W obszarze objetym projektem wystepuje uzbrojenie podziemne m.in. sieci wodociggowej,
telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz nadziemne m.in.
telekomunikacyjne linie kablowe na podbudowie stupowej branzy telekomunikacyjnej i energetycznej.

Na stupach energetycznych wystepuje oswietlenie uliczne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:
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— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢é uwage na wiasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikéw

— gtebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robodt, zabezpieczenie wykopdw
i przeszkolenie BHP pracownikéw

—  przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych — praca na wysokosci,

—  praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow i pieszych — zwréci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie

robot, wyznaczenie przejs¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac
w wykopach, na wysokosci oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw
i w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robét powinna odbywaé sie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywac

metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi

zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zostac
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji Srodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej. Roboty winny by¢
wiasciwie oznakowane, a po ich zakonczeniu nalezy wprowadzi¢ ew. zmiany w statej organizacji ruchu.

Prace na wysokosci wykonywacé stosujgc hydrauliczny podnosnik koszowy.
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