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BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem

OBMIAR: BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -USUWANIE ISTN. ZIELENI

11 KNNR1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm - szt.

d.1] 0103-01 strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
2.0.2.10.1.
9901-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych m2

d.1] 0102-04 powyzej 60% powierzchni
- usuwanie zywoptotow i krzewow w pasie drogowym:

10 + 20 m2 30,00
RAZEM 30,00
3| KNNR1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2km. mp
d.1| 0107-01
1701 mp 0,10
RAZEM 0,10
4] KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu mp

d.1| 0107-04 | dtuzyc -(ujeto dodatkowo 8km)
analogia | Krotno$¢ =8

0,1 mp 0,10
RAZEM 0,10
5/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1| 0107-02
30*0,05 mp 1,50
RAZEM 1,50
6| KNNR1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1| 0107-03
10,06 mp 0,06
RAZEM 0,06
7| KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu mp

d.1| 0107-05 | gatezi -(ujeto dodatkowo 8km)
analogia | Krotno$¢ = 8

1,5+ 0,06 mp 1,96
RAZEM 1,56

8| KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w szt.
1

d. 0104-01 gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci - strefa
2.0.2.10.1. | niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
9901-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
9] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
analogia
723,37 m 723,37
RAZEM 723,37
10 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - szt

d.2| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.(odtworzenie punktow
poligonowych)

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

11| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.2| 1406-04 | wodociggowych igazowych - (zawory wody-podkitad bet.,
analiza tawa z kruszywa)

indywidualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
12| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2| 1406-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
-2-
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BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 | m
d.2| 0816-01 cm 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
58+52+175+258+48+5 m 64,10
RAZEM 64,10
14| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 | m
d.2| 0816-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
8+72+75+3+35+12.2 m 41,40
RAZEM 41,40
15 KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 | m
d.2| 0816-03 | cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
6,1+64 m 12,50
RAZEM 12,50
16| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury stalowe i m
d.2| 0816-01 tworzywowe 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
14,7+82+6,2+6,3+12+20,1+14,3+38,9+6,1+ m 301,30
13,6 +5,1+234+27+53+54+19,4+5,2+1,4+20,1
+128+73+66+5+54+6+55
RAZEM 301,30
17] KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy | m3
d.2| 0816-04 betonowe 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1,5*1,5%0,35*24 m3 18,90
RAZEM 18,90
18| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2| 0101-02 na gt. 6-10 cm
-wyrownanie krawedzi pod projektowany kraweznik
930,64 m 930,64
-ciecie krawedzi dla rozbidrki pod wpusty
21 m 21,00
RAZEM 951,64
19| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.2| 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
KNR 2-31 | 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
-rozbiodrka istn. zjazddw bitumicznych
22,7 m2 22,70
-rozbidrka pod wpusty
3,5 m2 3,50
RAZEM 26,20
20| KNNR6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2| 0801-02 mechanicznie
analogia
-rozbiorka nawierzchni z kruszywa na istn. zjazdach:
22,8 +23,8+20,8+16,2+21,3+36,6 +21 m2 162,50
-rozbiodrka podbudowy na istn.jezdni, zjazdach bit i z
kostki:
35+227+184+4+10,6 +28,6 +242+253+18 + m2 248,70
46+263+183+3,1+92+143+17,6
RAZEM 411,20
21| KNNR6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce m2
d.2| 0803-08 | cementowo-piaskowej

-rozbiodrka istn. zjazdéw z kostki:
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BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
184+4+6+10,6+28,6+24,2+253+18+4,6+26,3 | m2 229,20
+183+3,1+92+0,7+143+17,6
RAZEM 229,20
22| KNNR 6 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.2| 0805-06 | 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
18,2+6,5+ 33,8 m2 58,50
RAZEM 58,50
23] KNNR6 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - | m2
d.2| 0801-06 | nawierzchnia istn. zjazdéw z betonu
42+8+245+126+105+19,8+9,8+ 194+ 184 + m2 223,00
21,8+6,7+2,6 +23,5+20,6 +20,6
RAZEM 223,00
24 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.2| 0802-01 grubosci 10 cm
- istn. chodniki:
0,7 +33,8 m2 34,50
RAZEM 34,50
25| KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.2| 0806-08 | na podsypce piaskowej
analogia
3+65+65+6,8+7,1+5+9,1+86+46+8+92+8 | m 120,90
+9+4+4+1+4+39+10,2+24
RAZEM 120,90
26| KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-02 | cementowo-piaskowe;j
- na istniejgcych zjazdach
74+55+5+24+7+7+81+57+6+4+55+8 m 71,60
- na krawedzi jezdni - w ciggu istn. chodnikow
20,9 m 20,90
RAZEM 92,50
27] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
92,5*0,0675 m3 6,24
RAZEM 6,24
28| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.2] 1103-01 zmianeg robocza przez 3 samochody samowytadowcze
analogia | -zatadowanie gruzu
- gruz z robot rozbidrkowych
64,1 *0,2056 + 41,4 * 0,257 + 12,5 * 0,3461 + 301,3 * 0,08 [ m3 216,72
+189+26,2*0,1+411,2*0,15+229,2*0,11 +58,5*
0,1+223*0,15+34,5*0,1+120,9 * 0,024 + 92,5 * 0,045
+6,24
RAZEM 216,72
29[ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
216,72 m3 216,72
RAZEM 216,72
30| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - (ujeto dodatkowo 9km)
Krotnos¢ =9
216,72 m3 216,72
RAZEM 216,72
31| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢é
analogia | do 1 km -(rozb. wodociggu)
6,1 t 6,10
RAZEM 6,10
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.2[ 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km -(odwodz na kolejne
analogia | 9km))
Krotnos¢ =9
6,1 t 6,10
RAZEM 6,10
33| KNNR-W 9 | Wymiana kabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m m
d.2| 0801-10 [ uktadanych w gruncie kat. llI-1V - obnizenie istn. kabla eND
analiza
indywidualna
7+30+6,6 m 43,60
RAZEM 43,60
34| KNZ-15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ [ m
d.2 03 M P | S dla rurociggéw o sr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm -
otuliny na istn. przytgczach wodociggowych pod proj.
przepustami
2+2+2+2+2+2 m 12,00
RAZEM 12,00
35| KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.2| 1005-06 | bitumicznych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu
robét:
3650,0 m2 3 650,00
RAZEM 3 650,00
3 ROBOTY ZIEMNE
36| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0202-03 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0208-02 | na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
- wg tabeli robot ziemnych:
1070,8 + 158,4 m3 1229,20
- nie ujete w tabeli robot ziemnych:
- Zjazdy:
114,4 m3 114,40
- remont chodnika:
5,4 m3 5,40
- zabezpieczenie przytgczy wody:
59*6 m3 35,40
- obnizenie kabla eND:
9,1+33+78 m3 49,90
RAZEM 1434,30
37] KNNR1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.3] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
z.0.2.11.4. | wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka, piasek z
9911-03 | dowozu
- zabezpieczenie przytgczy wody:
59*6 m3 35,40
- obnizenie kabla eND:
9,1+33+78 m3 49,90
RAZEM 85,30
38 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.3| 0209-08 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. |-l
505,1 m3 505,10
RAZEM 505,10
39] KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.!-1I m3
d.3| 0408-03 | zageszczarkami
663,5 m3 663,50
RAZEM 663,50
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BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-1l utozonego | m3
d.3| 0311-03 | wzdiuz nasypu -(grunt organiczny pozyskany na miejscu
analogia | przy robotach ziemnych)
-rozplantowanie gruntu w zielencu:
818,51 m3 818,51
RAZEM 818,51
4 WYMIANA HYDRANTU
41 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o m3
d.4| 0310-01 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie
analogia | kat.l-Il -wykopy reczne przy odkrywaniu istn wodociggow
- wymiana hydrantu na podziemny:
1,3*1,3*1,5 m3 2,54
RAZEM 2,54
42( KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.4| 0108-01 transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat -1l
2,54 m3 2,54
RAZEM 2,54
43 KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.4| 0108-06 | transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-ll
Krotnos¢ =9
2,54 m3 2,54
RAZEM 2,54
44 KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.4| 1411-02 | cm -tawa z pospéiki fr. 0/16mm z podbiciem rur
analogia
- wymiana hydrantu na podziemny:
1,3*1,3*0,2 m3 0,34
RAZEM 0,34
45| KNR 4-051 | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej kpl.
d.4| 0227-03 |80 mm -(demontaz gornej czesci hydrantu -kolano zostaje,
analiza demontaz obudowy i skrzynki -zasuwa zostaje)
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm -(montaz kpl
d.4| 0219-01 gornej czesci hydrantu, obudowy i skrzynki)
analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47 KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.4| 1411-03 | (podsypka i obsypka rur - piasek, taSma, zageszczarka)
analogia
- wymiana hydrantu na podziemny:
1,3*1,3*1,5 m3 2,54
RAZEM 2,54
48| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.4| 1606-01 PVC, PE 0 $r.do 110 mm m -1
analogia préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
49 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.4| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
analogia m
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BR. DROGOWA | ODWODNIENIE PRZEBUDOWA DP-1915E ZAWADOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
5 ODWODNIENIE
50 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.5| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
-wytyczenie w terenie trasy rowow krytych i przepustow :
671,21 +8+34,68 +34,27+8+10+8+3+75+5+3+| m 1 035,01
8+5085+8+135+9+8+8+8+3+14+23+75+8
+8+22+6,5+37
RAZEM 1 035,01
51| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5| 0202-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
- rowy kryte i przepusty
1,3*(1,55*671,21+14*8+15*34,68+15*3427+ [ m3 2042,33
1,55*8+155*10+1,5*8+15*3+12*75+13*5
+135*3+1,4*8+1,35*50,85+1,35*8+1,35*13,5
+14*9+14*8+15*8+155*8+155*3+155*14
+145*23+145*75+15*8+15*8+15*22+1,55
*6,5+1,55*37)
- przykanaliki
1,0*(0,85*2,13+0,87*1,13+1,00*1,13+0,88*0,93 [ m3 20,78
+0,91*1,13+0,97*1,47+0,98*1,82+0,88*1,13+0,9
*1,13+1,03*2,13+1,34*1,13+0,86 * 1,13+ 1,15*
2,32+1,15*2,12)
- projektowane wpusty deszczowe
0,5*0,5*(0,7*(13+3)+0,9) m3 3,03
-studnie kd1000:
25*25*1,32 m3 8,25
-studnie kd600:
20*20*(1,5+1,72+1,34+1,47+158+1,66+ 1,72+ [ m3 126,32
1,8+183+153+165+1,68+1,81+169+1,8+2+(3
*1.6))
RAZEM 2 200,71
52 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.5| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (zwigekszono
odlegtosc¢ o kolejne 9km)
Krotnos¢ =9
2200,71 m3 2 200,71
- materiat pochodzacy z wykopu do wykorzystania jako
zasypka
-1* 654,06 m3 -654,06
RAZEM 1 546,65
53] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkag palami | m2
d.5| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,5*671,21)+4*(1,56*25+1,5*2* (16 + 3)) m2 2 256,63
RAZEM 2 256,63
54| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5| 1411-02 | grubosci 15 cm
analogia
-studnie kd1000:
0,15*1,4*1,4 m3 0,29
-studnie kd600:
0,15*1,0*1,0* (16 + 3) m3 2,85
-tawa Scianki czotowe;j:
0,15*0,12*0,8 * 52 m3 0,75
RAZEM 3,89
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5 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5 1411-03 | grubosci 20 cm
analogia
-studzienki wpustowe:
02*0,4*0,4* (14 +3) m3 0,54
RAZEM 0,54
56| KNNR4 | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - C12/15 m3
d.5| 1410-03
-studnie kd1000:
0,15*1,4*1,4 m3 0,29
-studnie kd600:
0,15*1,0*1,0* (16 + 3) m3 2,85
RAZEM 3,14
57 KNNR4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5| 1411-02 | grubosci 15 cm
-przykanaliki wg tab. zagtebien :
0,15*0,2 * (20,83 + (3 * 2)) m3 0,80
RAZEM 0,80
58] KNNR4 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5| 1411-04 | grubosci 25 cm - zwiekszono grubos$¢ do 30cm
analogia
- rowy kryte i przepusty
0,3*0,9* (671,21 +8+34,68+34,27+8+10+8+3 + m3 279,45
75+5+3+8+5085+8+135+9+8+8+8+3+14
+23+75+8+8+22+6,5+37)
RAZEM 279,45
59| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.5| 1411-01 cm - podsypka piaskowa - zmniejszono grubos¢ do 5cm
analogia
0,05*1,2*(671,21+8+34,68+3427+8+10+8+3+ [ m3 62,10
75+5+3+8+5085+8+135+9+8+8+8+3+14
+23+75+8+8+22+6,5+37)
RAZEM 62,10
60 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5| 1308-02
-przykanaliki wg tab. zagtebien :
20,83+ (3*2) m 26,83
RAZEM 26,83
61] KNNR4 | Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o ér.[ m
d.5| 1307-03 | nominalnej 315 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
671,21 m 671,21
RAZEM 671,21
62| KNNR4 | Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o ér.[ m
d.5| 1307-04 nominalnej 500 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
8+34,68+3427+8+10+8+3+75+5+3+8+ m 363,80
50,85+8+135+9+8+8+8+3+14+23+75+8+8
+22+6,5+37
RAZEM 363,80
63 Scieki z elementéw betonowych (montaz skrzynek szt
d.5| analiza odwodnienia liniowego)
indywidualna
- studzienki wpustowe 40x40
14 +3 szt 17,00
RAZEM 17,00
64| KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamkniecie rurg szt
d.5| 1417-02 | teleskopows -(studzienki rewizyjne 600)
analogia
16+ 3 szt 19,00
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RAZEM 19,00
65| KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamkniecie rurg szt
d.5| 1417-02 | teleskopows -(studzienki rewizyjne 1000)
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
66 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.5| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
67 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.5| analiza
indywidualna
51 szt 51,00
RAZEM 51,00
68| KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.5| 1411-03 | (obsypka i zasypka rur) - grunt przepuszczalny z dokopu,
analogia | zageszczarka
(1,0*0,5-3,14*0,08 * 0,08) * 26,83 m3 12,88
(1,3*0,8-3,14*0,1575 * 0,1575) * 671,21 m3 645,78
(1,3*1-3,14*0,25*0,25) * 363,8 m3 401,54
RAZEM 1 060,20
69| KNNR1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o m3
d.5| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
z.0.2.11.4. | wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kd, piasek
9911-03 | z dokopu
2200,71 m3 2200,71
- tawy:
-1*(3,89+0,54 + 3,14 + 0,8 + 279,45 + 62,1) m3 -349,92
-obsypka i zasypka:
-1*1060,20 m3 -1 060,20
-proj.studzienki sciekowe:
-1*[(3,14*0,3*0,3*2*19) +(3,14*0,5*0,5*2* 1)] m3 -12,31
-rurociagi:
-1*[(3,14 * 0,08 * 0,08 * 26,83) + (3,14 * 0,1575* 0,1575* | m3 -124,22
671,21) + (3,14 * 0,25 * 0,25 * 363,8)]
RAZEM 654,06
70 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.5| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m -
analogia | (zmniejszono do 2m- kable - el)
Krotnos¢ = 0,5
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
711 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.5| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m -
analogia | demontaz elementéw podwieszen - (zmniejszono do2m)
Krotnos¢ = 0,5
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
6 PODBUDOWA
72| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.6] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
-zjazdy
904,2 m2 904,20
-chodniki
1335,3 m2 1335,30
-zjazdy do przetozenia
10,6 +3,1+9,2+ 14,3 m2 37,20

-pobocza
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567,4 m2 567,40
RAZEM 2 844,10
73| KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.6| 0109-03 | pielegnowane wodg C1,5/2,0 - zmniejszono grubo$¢ do
analogia 15cm
Krotnos¢ = 0,75
-chodniki
1335,3 m2 1335,30
RAZEM 1 335,30
74| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm | m2
d.6| 0113-06 [ -(kruszywo fr. 0-31,5mm)
-zjazdy
904,2 m2 904,20
-zjazdy do przetozenia
10,6 +3,1+9,2+ 14,3 m2 37,20
RAZEM 941,40
75| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.6| 1005-06 | bitumicznych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu
robot:
3650,0 m2 3 650,00
RAZEM 3 650,00
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ELEMENTY ULIC
76| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.7| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce
2.0.2.7. 9902 | cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
-01 poj)
analogia
949,6 m 949,60
RAZEM 949,60
77| KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
1009,30 m 1 009,30
RAZEM 1 009,30
78] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2.0.2.7. 9902 | piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
-zjazdy
904,2 m2 904,20
RAZEM 904,20
79] KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2.0.2.7. 9902 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - zjazdy
-01 do przetozenia (kostka z odzysku)
analogia
-zjazdy do przetozenia
10,6 +3,1+9,2+ 143 m2 37,20
RAZEM 37,20
80| KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2.0.2.7. 9902 | piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
-chodniki
1332,1 m2 1332,10
RAZEM 1332,10
81 KNNR6 | Chodniki z ptyt betonowych dotykowych o wymiarach m2
d.7| 0503-04 |40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
2.0.2.7. 9902 | wypetnione zaprawg cementowa - obok czynnego pasa
-01 jezdni (26-75 poj)
analogia

-10-
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-nawierzchnia dotykowa przy przejsciach
3.2 m2 3,20
RAZEM 3,20
82| KNNR 6 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. | m2
d.7| 0204-06 | po uwatowaniu 15 cm - roboty na
2.0.2.6. 9901 | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
-02 z.0.2.7. | - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
analogia
-pobocze:
567,4 m2 567,40
RAZEM 567,40
83| KNNR6 | Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, m2
d.7] 1005-02 | kostki
904,2 + 37,2 + 1332,1 m2 2273,50
RAZEM 2273,50
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
84| KNNR6 | Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych t
d.8| 1108-02 | mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
analogia | krawedzi mechanicznie - (wypetnienie szczeliny pom. pro;.
kraweznikiem a istn. jezdnig bit.-asfalt lany)
0,025 * 0,35 * (930,44) * 2,45 t 19,95
RAZEM 19,95
85| KNNR-W 10 | Rekultywacja terenu pod uprawe polows - plantowanie m2
d.8| 2109-04 | terenu w gruncie kat. |-l
analogia
4547,3 m2 4 547,30
RAZEM 4 547,30
86| KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.8] 0507-01 humusu 5 cm.
analogia
4547,3 m2 4 547,30
RAZEM 4 547,30
87 KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy| m2
d.8] 0507-02 1 cm humusu.
analogia | Krotnos¢ =10
4547,3 m2 4 547,30
RAZEM 4 547,30
88| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.8| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu
70+ 70 m 140,00
RAZEM 140,00
89 KNNR-W 10 | Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatow i rowéw; m2
d.8] 2319-01 grunt kat. I-11
analogia
- réw - odmulenie
70+ 70 m2 140,00
RAZEM 140,00
90| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.8| 0201-04 | wzdiuz do osi drogi sposobem recznym
analogia
1280,5 m2 1280,50
RAZEM 1 280,50
91| KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami m2
d.8| 0520-01 prefabrykowanymi
analogia
1280,5 m2 1280,50
RAZEM 1 280,50
92| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy m2
d.8] 0507-01 humusu 5 cm. - humusowanie ptyt azurowych
analogia
461 m2 461,00
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RAZEM 461,00
93] KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy| m2
d.8| 0507-02 | 1 cm humusu. - humusowanie ptyt azurowych
analogia | Krotnos¢ =3
461 m2 461,00
RAZEM 461,00
9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
94| KNNR6 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.9| 0808-08
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
95| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9] 0702-01 -(ustawienie kpl. znakow istniejgcych w nowej lokalizacji)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96/ KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9] 0702-01 -(ustawienie nowych znakéw)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97 KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 (folia | szt.
d.9] 0702-05 | Il generacji) - znaki aktywne (zwiekszono robocizng)
analogia
<D-6 aktywny> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98| KNNR6 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsq - m2
d.9] 0705-06 | linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
z.0.2.7. 9902 | malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
-01 (26-75 poj)
12,65 m2 12,65
RAZEM 12,65
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