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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= Katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Obiekt budynek administracyjny Osrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Dozamel Sp. z o.0. przy ul.

Kosciuszki 20 w Kofobrzeg. Budynek dwu kondygnacyjny nie podpiwniczony z biurami na poziomie | pietra
oraz salg wielofunkcyjng, parter kuchnia wraz z zapleczem oraz sala jadalna.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z przytacza wodociggowego. Wody deszczowe odprowadzane beda
do sieci kanalizacji deszczowej. Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beds do sieci kanalizacji
sanitarney.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ( piony z podejsciami)
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,

Opracowanie swym zakresem nie obejmuje:
- projekt odprowadzenia wod deszczowych,
- projekt przytacza kanalizacji sanitarnej oraz poziomdw kanalizacji pod budynkiem

- projekt przytagcza wodociggowego

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rozdziatem dolnym w systemie rur polipropylenowych
fgczonych na ksztaftki zgrzewane np. firmy Kan-therm. Rury prowadzone w $cianach i w posadzce podfogi.
Zaleca sie stosowanie izolacji z pianki poliuretanowej. Rury do wody cieptej wykona¢ z wktadkg
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stabilizujgcg. Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez wezet cieplny. Przed przystapieniem do prac
nalezy dokonac wizji lokalnej na obiekcie. W przypadku braku podfgczenia pionu badz urzadzenia nalezy
podigczy¢ do nowoprojektowanej instalacji wodociggowej. Zréznicowanie wielkos$ci $rednic pomiedzy woda
cieptg a zimng zwigzanie jest z temperaturami wody ptyngcymi przez rurociggi oraz mechanikg ptynéw.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta Umywalek, Natryskdw, Zlewozmywakdw, Misek ustepowych typy Compact,
Wanien.

Przewody wodociggowe izolowac otulinami z polietylenu np. firmy Thermaflex typ Steinonorm lub
rownowaznymi o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +10° C rownym 0,038
W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji
pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych wg obowigzujgcych warunkdéw technicznych.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow’. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej nalezy odfaczyc
wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zakidci¢ probe lub
ulec uszkodzeniu. Instalacje nalezy po robotach instalacyjnych przeptukac¢ i dokonac¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu.

2.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Przewiduje sie, iz obiekt zasilany bedzie z sieci wodociggowej. Projekt przytacza wodociggowego
stanowi odrebne opracowanie.
2.2.1 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt posiada instalacje przeciwpozarowg niezalezng od instalacji socjalno-bytowej. Instalacja
wykonana z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami dn25 z wezami pditsztywnymi. Rozdzielenie
instalacji nastepuje na zaworze pierwszenstwa na wejsciu do budynku wody zimnej (pomieszczenie

wezta cieplnego).

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie przy
projektowanym obiekcie. Zakres projektu dotyczy wymiany pionéw z podejsciami kanalizacyjnymi. Przed
przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ wizji lokalnej na obiekcie. W przypadku braku podfgczenia pionu
badz urzgdzenia nalezy podigczy¢ do projektowanej instalacji.

Istniejgce poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod posadzkg kondygnacji parteru, podej$cia do
przybordw po $cianach i pod stropem. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac
w tulejach ochronnych PVC. Piony wykonac¢ z PVC de110 i de75.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczonym rurg wywiewng wentylacyjng @110/160
umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu. Przewody odpfywowe z poszczegdlnych przyborow
sanitarnych fgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkdw nie mniejszych niz 2%.
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Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

» dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury | ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PP (kanalizacja
niskoszumowa)..

Caftos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.4.1 Warunki podfgczenia

Przewiduje sie podigczenie kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Projekt przytgacza
kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentdw.
W przypadku podania w opracowaniu nazwy producenta lub nazwy witasnej wyrobu mozna stosowac
materiaty rownowazne po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Projektant : Wojciech Wozniak




