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1. Przewody wlz uktada¢ w czedci nadsufitowej lub pod posadzka w peszlach na obcigzenie 700 kN; TEMAT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
2. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli
1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. z AR T W
3. Kable powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i sufitu. Wszystkie przewody taczy¢ w ADRES O_w__. OMM_mA oﬂﬂﬂﬂwmﬁmﬂ%%cﬁ%vo%ﬂ.& _.W_V_AM%Wm _MmNuwa._/mm_u
puszkach rozgateznych glebokich (plytkich w przypadku lokalizacji na w $cianie zelbetowej). Kable poszczegdlnych INWESTYCJI: T . - g go o C T ’
edn. ewidencyjna Kotobrzeg gmina miejska
obwodéw bedg prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz podtynkowo, przykryte min. Smm jean. Y gg )
pod warstwa tynku. Kable prowadzone pod kafelkami nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych. W przypadku kabli i Dozamel Sp. z o.0.
przewodow na stupach zelbetowych nalezy je prowadzi¢ natynkowo w rurkach ostonowych typu RL. Kolor rurki RL INWESTOR: 53-609 Wroctaw
nalezy &mﬁm:@ z ._ua&.mwﬂma.ma wnetrz. . . . . . B ) ul. Fabryczna 10
4. Calos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zostaé wyraznie opisana celem jednoznacznej identyfikacji obwodow. BRANZA: ELEKTRYCZNA
5. Wysokos¢ gniazd i tacznikéw uzgodni¢ na etapie wykonawczym z Inwestorem (aranzacja wngtrz); -
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

6. Przyuktadaniu kabli i przewodow teletechnicznych, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych zawartych w — k —
instrukcjach montazu oraz DTR poszczegodlnych producentéw lub dostawcodw (dotyczy to zwlaszeza promieni gigcia PROJEKTANT: | mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
przewodow instalacji AZART, oraz kabli $wiattowodowych; nr upr.nr ZAP/0103/PWOE/15

7. Kolory elementdw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wngtrz. -
8. Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztaczna catos¢ czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z OPRACOWANIE:
pozostatymi branzami a takze architekturg i aranzacja wnetrz zatwierdzong przez Inwestora;

9. Rozmieszczenie i dobor opraw wymaga spetnienia norm oswietleniowych PN-EN 12464-1, PN-EN 12464-2, PN-EN SPRAWDZIL:
1838, PN-EN 50172
10. Podczas podtaczania zasilaczy niskonapigciowych nalezy uwzgledni¢ maksymalny prad poczatkowy zataczania grupy

opraw na pojedynczym obwodzie. W przypadku przekroczenia wartosci pradu zabezpieczanego przez wytaczniki w . Rzut pigtra - tazienka kelnerek - stan
rozdzielnicach nalezy zwigkszy¢ ilo§¢ obwodow (odptywow w rozdzielnicy), zmniejszajac obcigzenie danego RYSUNEK: projektowany - instalacje elektryczne m O ‘_

(przecigzonego) obwodu. DATA: 06.01.2023r. [SKALA: _ 1:50

11. Instalacje elektryczne rozpatrytwac z architekturg




