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WYPOSAZENIE DLA WEZEA OGOLNODOSTEPNEGO WC:
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Stolarka drzwiowa typu np. drzwi wewnetrzne 1 tazienkowe z
podcieciem wentylacyjnym Vector E
Biate 90 Prawe lub Lewe z szyldem Porta np. SAFE;

. Plyki $cienna biata 30x60cm np. firmy GROHE wysokos¢

uktadania h=2,10m, uktada¢ dtuzsza krawedzia

na Scianach,fuga biata; wg oznaczenia na rysunku:

Plytki podlogowe drewnopodobne 15x60cm

antyposlizgowo$¢ R11, uktada¢ dtuzszag krawedzig rownolegle

do $ciany zewnetrznej z oknami, fuga w kolorze plytki;

Stelaz podtynkowy Roca Duplo One do WC;

Przycisk do sptukiwania Roca PL10 chrom;

Miska ustgpowa wiszaca Roca GAP Square z deska wolnoopadajaca;

11. Umywalna 120x46 (Zaplecze Szatni)
12. Bateria Essence umywalka Grohe;

11. Sciany i sufity kolor bialy - farba odporna na dziatanie
grzybow plesniowych, powtoka z farby powinna

stanowi¢ szczelng bariere dla dla wilgoci 1 thuszczow;

15. Dozownik na r¢czniki papierowe - 1szt. np. firmy TORK;

21. Izolacja podptytkowa np. Hyperdesmo HAA;

22. Osprzet elektryczny w kolorze biatym (wlacznik, gniazda wtykowe);
23. Poziom posadzki po plytkach na poziomie istniejgcym;

26. W drzwiach wejsciowych zastosowac odbojnice podtogowe.
27. "L" lustro Scienne wysokosci 80cm, montowac 10cm powyzej
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krawedzi umywalki, na szeroko$¢ wngki pomieszczenia.

LEGENDA:
obszar objety rewizja
Sciana w oktadzinie ceramiczne]
wyburzenia $cian istniejacych 1 demontaze
Sciany projektowane wodoodporne (Zielona)
drzwi do przetozenia
drzwi projektowane

Uwagi dostosowac¢ wentylacje w pomieszczeniach WC do nowego uktadu

Umywalka Veldman umywalka z konglomeratu Dexter 60x35cm (WC)

W pomieszczeniach wykona¢ cokdt h=10cm z plytki podlogowej, po obwodzig




